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CAST PRVNI
UVOD

Cl. 1
Predmét instrukce STK a metodického pokynu

Piedmétem instrukce STK a metodického pokynu, dale jen (,instrukce STK®), je

stanovit:

postup pii provadéni technickych kontrol jednotlivych vozidel uréenych k preprave
nebezpecnych véci podle pozadavkli Evropské dohody o mezinarodni silni¢ni pfeprave
nebezpecnych véci (ADR) pied schvélenim jejich technické zpusobilosti k provozu na
pozemnich komunikacich (dale jen ,,technicka kontrola ADR*),

postup pii provadeéni technickych prohlidek vozidel urcenych k prepraveé nebezpecnych
véci podle dohody ADR (daéle jen ,,technicka prohlidka ADR*),

podminky pro ziskdni opravnéni a povéfeni stanic technické kontroly k provadéni
technickych kontrol ADR a technickych prohlidek ADR (dale jen ,,STK ADR* nebo
,,zkuSebni stanice ADR*),

zasady pro vydavani osvédceni o odborné zpiisobilosti kontrolniho technika k provadéni
technickych kontrol ADR a technickych prohlidek ADR (déle jen ,.kontrolni technik
ADR"),

jednotné zéasady pro rozhodovani uzemné piisluSnych organii statni spravy obecnich
ufadl obci s rozSifenou pusobnosti pii schvalovani technické zpiisobilosti jednotlivé
dovezenych vozidel uréenych k piepraveé nebezpecnych véci podle dohody ADR.

Obsah této instrukce se nevztahuje na:

a) vznik pevné a vyménné nastavby v provedeni ADR motorovych a jejich piipojnych
vozidel. Témito ndstavbami se rozumi nesnimatelné cisterny (cisternova vozidla),
snimatelné cisterny, cisternové kontejnery, piemistitelné cisterny, ¢lanky tvofici
baterii (bateriova vozidla) a viceclankové kontejnery na plyn (MEGC),

b) schvalovani technické zpisobilosti hromadné vyrdbénych nebo dovédzenych
vozidel, schvalovanych jako typ vozidla nebo kontrolu vozidel vyrdbénych v malé
sérii,

c) provadéni pravidelnych technickych prohlidek podle zakona ¢&. 56/2001 Sb.,
o podminkéch provozu vozidel na pozemnich komunikacich a 0 zméné zékona ¢.
168/1999 Sb., o pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou provozem vozidla a
o zméné¢ nékterych souvisejicich zakonl (zdkon o pojisténi odpovédnosti z
provozu vozidla), ve znéni zdkona ¢. 307/1999 Sb., ve znéni pozd¢jsich predpist.

CL2
Pravni predpisy vztahujici se k problematice vozidel v provedeni ADR

Pravni pfedpisy, vnichz jsou zakotveny postupy provadéni technickych kontrol,

pravidelnych technickych prohlidek vozidel a otdzky provozu vozidel v rezimu ADR:

Evropskd dohoda o mezindrodni silni¢ni piepravé nebezpecnych véci, publikovand ve
Sbirce mezinarodnich smluv (dale jen ,,dohoda ADR*),
zakon ¢. 56/2001 Sb., o podminkéch provozu vozidel na pozemnich komunikacich a o

v

zmén¢ zakona €. 168/1999 Sb., o pojisténi odpoveédnosti za Skodu zplsobenou



provozem vozidla a o zmén€ nékterych souvisejicich zdkond (zdkon o pojiSténi
odpovédnosti z provozu vozidla), ve znéni zdkona €. 307/1999 Sb., ve znéni pozdé&jsich
ptredpist (dale jen ,,zdkon®),

e vyhlaska ¢. 302/2001 Sb., o technickych prohlidkdch a méfeni emisi vozidel, ve znéni
pozd¢jsich predpist (dale jen ,,vyhlaska ¢. 302/2001 Sb.%),

e vyhlaska ¢. 341/2014 Sb., o schvalovani technické zpulsobilosti a technickych
podminkadch provozu vozidel na pozemnich komunikacich (dale jen ,,vyhlaSka
¢. 341/2014 Sb.*),

e zakon ¢. 111/1994 Sb., o silni¢ni doprave, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,zdkon
¢. 111/1994 Sb.%),

e vyhlaska ¢. 478/2000 Sb., kterou se provadi zdkon o silniéni dopravé, ve znéni
pozd¢jsich predpist (dale jen ,,vyhlaska ¢. 478/2000 Sb.%).

Cl.3
UZité nazvoslovi a zkratky

V textu instrukce STK je pouzito nazvoslovi, jehoz definice jsou uvedeny v zdkoné
a provadégjicich predpist, ktery maji vSechny STK ADR a pfislu$né spravni organy k dispozici.
Dale jsou pouzity tyto ndzvy a zkratky:

Dohoda ADR - restrukturalizovand Evropskd dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé
nebezpecnych véci.

STK ADR nebo ZkuS$ebni stanice ADR - stanice technické kontroly opravnéna
k provadéni technickych kontrol vozidel ADR a technickych prohlidek ADR.

Kontrolni technik ADR - kontrolni technik STK ADR, ktery je drzitelem platného
osvédceni o odborné zpiisobilosti k provadéni technickych prohlidek, technickych kontrol
vozidel (technika typu K) a souc¢asné obdobného osvédcéeni pro vozidla v provedeni ADR.

Typ vozidla ADR - typ vozidla podle druhu nebezpecnych véci, pro jehoz ptepravu je
vozidlo urcéeno, tj.:

- Vozidlo EX/II nebo vezidlo EX/III — vozidlo ur¢ené pro piepravu vybusnych latek a

predméth (Ttida 1).

- Vozidlo FL - vozidlo uréené pro piepravu kapalin s bodem vzplanuti nejvyse 60 C
(krom¢ motorové nafty odpovidajici EN 590:2009 + A1:2010, plynového oleje a
lehkého topného oleje — UN 1202 — s bodem vzplanuti stanovenym v EN 590:2009
+ A1:2010) nebo hotlavych plyni v cisternovych kontejnerech, pienosnych
cisternich nebo MEGC (vice¢lankovych kontejnerech na plyn) s vnitinim objemem
vét§im nez 3 m’, v nesnimatelnych cisternich nebo snimatelnych cisternach
s vnitinim objemem V&tSim nez 1 m’, nebo v bateriovych vozidlech s vnitinim
objemem v&t$im nez 1m’ uréenych pro piepravu hotlavych plyni.

- Vozidlo OX - vozidlo urcené pro piepravu peroxidu vodiku, stabilizovaného, nebo
peroxidu vodiku, vodného roztoku stabilizovaného s vice nez 60% peroxidu vodiku
/Ttida 5.1, UN 2015/, v cisternovych kontejnerech nebo pfenosnych cisternach
s vnitinim objemem V&Sim nez 3 m’, nebo v nesnimatelnych cisternach, nebo
snimatelnych cisternach s vnitfnim objemem vétiim nez 1 m’.

- Vozidlo AT - vozidlo, kromé vozidla EX/III, FL nebo OX nebo jiné nez MEMU,
uréené pro prepravu nebezpecnych véci v cisternovych kontejnerech, ptrenosnych
cisternach nebo MEGC s vnitinim objemem vé&t§im nez 3 m’, v nesnimatelnych
cisternach nebo snimatelnych cisternach s vnitfnim objemem v&t$im nez 1 m’, nebo



v bateriovych vozidlech s vnitinim objemem vétiim nez 1 m’, kromé vozidel typu
FL.

- Vozidlo MEMU - vozidlo uréené jako jednotka, nebo vozidlo smontované
s jednotkou, pro pfipravu a nabijeni vybuSnin z nebezpecnych véci, které nejsou
vybusninami. Jednotka se sestava z riznych cisteren a kontejnerti pro volné loZené,
latky a provozni vystroje, jakoZz i ¢erpadel a piislusného zatfizeni. MEMU miZe mit
zvlastni komory pro balené vybusniny.

Osvédceni ADR - ,,Osvédéeni o schvéleni vozidel pro piepravu nékterych
nebezpecnych véci — dohodou ADR stanoveny tiskopis, v némz schvalovaci a registracni
organy zemé registrace vozidla, kterd je smluvnim statem dohody ADR, potvrzuje, ze vozidlo
odpovidd pozadavkiim na piepravu nebezpecnych véci pro dany typ vozidla ADR. Vzor
tohoto tiskopisu je uveden v ptiloze €. 2.

UN ¢dislo — Ctyfciferné identifikacni Cislo latky nebo pfedmétu pievzaté ze vzorovych
pravidel OSN (dohoda ADR).

Certifikat o provedenych zkouSkich pevné nebo vyménné nastavby - doklad
vydany povéfenou organizaci o tom, Ze pevna nebo vyménna nastavba je technicky zplisobild a
plni pozadavky dohody ADR na pravidelné tlakové nebo obdobné zkouSky. Obchodni jména a
kontakty na povétené organizace budou zverfejnény ve Véstniku dopravy.

Spravni organ - vozidlu tzemné ptislusny ufad pro schvalovéani a registraci vozidel,
obecni ufad obce s rozsifenou plisobnosti.

CAST DRUHA
SCHVALOVANI TECHNICKE ZPUSOBILOSTI VOZIDEL V PROVEDENI ADR

ClL 4
Zpisoby schvalovani

Technicka zpusobilost vozidel v provedeni pro piepravu nebezpecnych véci dle dohody
ADR muze byt schvalena podle zdkona dvéma nésledujicimi zpiisoby:

a) Schvalenim technické zpiisobilosti typu vozidla ADR, nebo vramci hromadné
schvalené prestavby vozidel na provedeni ADR

O schvéleni technické zpUsobilosti typu vozidla, které hodla vyrobce nebo akreditovany
dovozce uvadét v CR na trh jako hromadné vyrobené, hromadné dovezené, anebo jako
hromadné pfestavéné, rozhoduje Ministerstvo dopravy (dale jen ,,ministerstvo®).

Vozidla v provedeni ADR, kterd vznikla schvélenim jako typ vozidla nebo jako
hromadna prestavba vozidla, maji schvalenu technickou zptsobilost k provozu na pozemnich
komunikacich v CR. Pokud v$ak maji byt tato vozidla pouZivana pro pfepravu nebezpeénych
véci podle dohody ADR, musi ziskat Osvédceni ADR. Osvédc¢eni ADR, potvrdi, ptislusny
spravni organ pouze na zakladé¢ kladného vysledku technické prohlidky ADR.

Ministerstvo mize schvalit technickou zplsobilost typu vozidla v provedeni ADR nebo
hromadnou piestavbu vozidel na provedeni ADR v rdmci malé série, dle § 28 zdkona. Obecné
zpiisoby a postupy schvalovani vozidel v rdmci malé série jsou popsany v samostatné instrukci
ministerstva s tim, Ze pfedepsané kontroly vozidel typové schvalenych v provedeni ADR
v ramci malé série mize provadét pouze STK ADR.

b) Schvailenim technické zpisobilosti jednotlivého vozidla v provedeni ADR



O schvaleni technické zpisobilosti jednotlivé dovezenych, jednotlivé vyrobenych
a jednotlivé ptestavénych vozidel rozhoduje spravni orgéan.

Obecné postupy pro schvalovani technické zptisobilosti jednotlivé vyrobeného vozidla
jsou dany §§ 29 az 33 zékona, pro schvalovani jednotlivé dovezeného vozidla §§ 34 a 35
zakona a pro piestavbu vozidla §§ 73 a 74 zdkona.

CL5
Schvalovani technické zpusobilosti jednotlivého vozidla v provedeni ADR

Jednim z nezbytnych podkladi pro schvéleni technické zptsobilosti jednotlivého vozidla
v provedeni ADR je technicky protokol, ktery na zékladé¢ provedené technické kontroly
jednotlivého vozidla v provedeni ADR miiZe vypracovat pouze ZkuSebni stanice ADR.

V ptipadé provedeni technické kontroly jednotlivé dovezeného vozidla v provedeni
ADR vypracuje Zkusebni stanice ADR ,,Technicky protokol pro schvalovani technické
zpusobilosti jednotlivé dovezeného vozidla k provozu na pozemnich komunikacich*
(dale jen ,,technicky protokol).

V ptipadé provedeni technické kontroly jednotlivé vyrobeného vozidla nebo jednotlivé
pfestavéného vozidla vypracuje ZkuSebni stanice ADR ,,Technicky protokol pro
schvalovani technické zpusobilosti jednotlivé postaveného - prestavéného vozidla
provozu na pozemnich komunikacich® (dale jen ,technicky protokol®).

CL 6
Doklady a dokumenty vyZzadované k provedeni technické kontroly
jednotlivého vozidla v provedeni ADR

Pied prevzetim kontrolovaného vozidla k provedeni technické kontroly ADR, musi byt
zadatelem predlozeny ZkuSebni stanici ADR vSechny doklady a dokumenty, stanovené
v zakoné.

V piipad¢ jednotlivé vyroby nebo piestavby vozidla je nutné ptedlozit i rozhodnuti
spravniho orgénu o povoleni jednotlivé vyroby nebo piestavby vozidla.

U vozidel v provedeni ADR se dale vzdy predklada:

1. Platny Inspekéni certifikdt o shod€ splatnymi pozadavky dohody ADR a
o provedenych zkouskach pevné nebo vyménné nastavby, ktery vydava k tomu
ministerstvem povéiena organizace.

2. Prohlaseni vyrobce vozidla o tom, Ze elektricka instalace a brzdovy systém vozidla
jsou v provedeni podle ptislusnych ustanoveni dohody ADR, nebo

technicky protokol vydany povétenou zkusebnou, ze kterého je patrno, ze provedeni
elektrické instalace a brzdového systému vozidla odpovidaji podminkdm danym
dohodou ADR, nebo

pisemné potvrzeni ministerstvem povéfené organizace k provadéni prestaveb (Gprav)
v oblasti elektrické instalace a brzdového systému vozidla, ze kterého je patrno, Ze
elektrickd instalace a brzdovy systém odpovidaji pozadavkiim ptislusného typu vozidla
dle dohody ADR.



CL7
Rozsah technické kontroly jednotlivého vozidla v provedeni ADR

Rozsah technické kontroly jednotlivého vozidla pro schvaleni technické zptsobilosti
k provozu na pozemnich komunikacich vychazi ze znéni zdkona, jeho provadéci vyhlasky
€. 341/2014 Sb. a instrukci pro STK, vydavanych za timto ucelem ministerstvem ve Véstniku
dopravy.

Rozsah technické kontroly ADR se rozsifuje oproti rozsahu technické kontroly bézného
jednotlivého vozidla o kontrolu pozadavkii na provedeni vozidla podle dohody ADR. Zejména
se jedna o pozadavky na konstrukci a provedeni vozidel uvedené v ¢asti 9 dohody ADR.

Kontrolu technickych pozadavkii provede kontrolni technik ADR zpravidla po
predloZeni:

a) vyjadreni vyrobce vozidla, z kterého je patrno, ze vySe uvedené technické pozadavky
odpovidaji dohodé¢ ADR pro konkrétni typ vozidla,

b) technického protokolu povétrené zkusebny,

c) odborného vyjadfeni organizaci, které maji od ministerstva povéfeni napf.
k hromadnym ptestavbam ADR, k Gpravam brzdovych systémi apod.

Pokud je kontrolni technik ADR sdm schopen posoudit plnéni nékterych technickych
pozadavkl, kladenych na vozidlo, mize tak ucinit. Tuto skuteCnost vSak musi vzdy
zaznamenat do c¢asti technického protokolu oznaené: ,,Jiné zaznamy a doporuceni
zkuSebni stanice (povérené zkuSebny)«.

V ptipadé, ze bude zdkaznik pozadovat soucasné s vydanim technického protokolu
i vydani Osvédceni ADR provede se v ramci technické kontroly ADR i technicka prohlidka
ADR.

CL 8
Technicky protokol vydavany ZkuSebni stanici ADR
a zakladni pravidla pro jeho vypliiovani

Pfi vypliovani technického protokolu o technické kontrole jednotlivého vozidla
vprovedeni ADR se zapis o skutenostech zjiSténych technickou kontrolou vozidel
v provedeni ADR provadi nasledujicim zptisobem:

a) V technickém protokolu se musi vzdy vyznacit druh technické kontroly (jednotlivy
dovoz nebo jednotlivd vyroba, jednotlivd pfestavba). Druh technické kontroly se
rozsiti o zkratku ,,ADR®, kterd znamend, ze technickd kontrola byla rozsifena o
kontrolu poZzadavk vychazejicich z dohody ADR.

b) Do polozky ,,Zjisténé zavady na vozidle* se vZdy na samostatny fadek vpisuje text:
ADR. (13
” LS

Zde se uvadgji, zjisténé zavady na vozidle tykajici se jeho provedeni z hlediska
pozadavkli dohody ADR. Jednd se o zavady na jinak schvalenych konstrukénich
castech nebo systémech, které ptivodné byly v provedeni dle dohody ADR, ale napt.
provozem vozidla doslo ke vzniku urcitych zavad (piiklad: ADR: 9.2.2.4 - svorky
akumulatort nejsou elektricky isolované).



V pfiipad¢ technické kontroly jednotlivé dovezeného vozidla se do technického
protokolu v poloZce ,,Zjisténé Kkonstrukéni zmény na vozidle odliSné od
puvodniho schvaleni® vzdy na samostatny fadek vpisuje text: ,,ADR:...«.

c) Zde se zapisuji zjisténé konstrukéni zmény na vozidle, které neodpovidaji pivodnimu
provedeni dle dohody ADR.

d) Do polozky ,,Neplnéni technickych pozadavki danych pravnim predpisem nebo
mezinarodni smlouvou, kterou je CR vazana (predpisovou zakladnou)* se vzdy
na samostatny fadek vpisuje oznaceni ,,ADR: ....«.

K tomuto oznaceni, zapiSe kontrolni technik ADR, neplnéni ptislusnych ustanoveni
dohody ADR pro typ vozidla ADR. V zéapisu se vzdy musi uvést Cislo pfislusného
bodu dohody ADR a za poml¢ku piesny popis technického pozadavku, ktery vozidlo
neplni.

V piipadé, Ze vramci provadéné technické kontroly neni moZné jednoznacné
rozhodnout o plnéni né¢kterych ustanoveni dohody ADR, uvadi se pfislusny technicky
pozadavek, jehoZz plnéni neni kontrolni technik ADR schopen posoudit, pod
samostatny odstavec snazvem ,Nehodnoceno:“ Nadpis ,Nehodnoceno“ se
v pfipadech nehodnoceni pozadavkli dle dohody ADR provadi vzdy do casti
oznacené ,,ADR: ...%.

Pod nadpis ,,Nehodnoceno:* zapiSe kontrolni technik ADR nehodnocené technické
pozadavky dané¢ dohodou ADR. I zde musi byt v zapisu uvedeno Cislo pfislusného
bodu dohody ADR a za pomlckou piesny popis technického pozadavku, o jehoz
plnéni nebylo mozné z pohledu kontrolniho technika ADR pfi technické kontrole
rozhodnout. V odstavci ,,Nehodnoceno:*“ nesmi kontrolni technik ADR zapsat
technické pozadavky, které ma za povinnost hodnotit sdm. V této €asti se ptipousti
pod nadpis "Nehodnoceno:" uvést pouze ty technické pozadavky, které se dokladuji
jinym zptisobem, nez vlastni technickou kontrolou (napt. provedeni elektroinstalace
pro ADR apod.).

V ptipad¢, Ze na vozidle v provedeni ADR nebyly technickou kontrolou zjistény
z hlediska pozadavkii dohody ADR Zzadné ,zidvady na vozidle“ nebo Zzadné
,konstrukéni zmény odlisné od pivodniho schvéleni nebo Zzadné ,neplnéni
technickych pozadavkl* zapisuje se za text:* ,,ADR:* vzdy slovo Zadné,

e) Do polozky ,,Podklady pouzité pro technickou kontrolu vozidla a zjiSténi
technickych udaji vozidla“ se zapisuji i vSechny podklady a materidly, které byly
pouzity pro zjisténi plnéni technickych pozadavki vozidla z hlediska dohody ADR.

f) Do polozky ,,Jiné zaznamy a doporuceni zkuSebni stanice (povérené zkusebny)*
se v piipad¢ technickych kontrol vozidel v provedeni ADR provadi zapis dle
nasledujicich zésad:

1. 'V ptipadé, Ze n€které "dokladovatelné" technické pozadavky posoudil kontrolni
technik ADR v ramci provadéni technické kontroly sdm, musi vzdy na tuto
skute¢nost upozornit zipisem, ve kterém presné uvede, které technické
pozadavky posoudil jako splnéné.

2. Na konec této ¢asti musi vzdy kontrolni technik ADR vepsat zapis o plnéni
pozadavk, dle vzoru:

,»,Vozidlo plni/neplni pozadavky zékona ¢. 56/2001 Sb.*,



- ,,Vozidlo plni/neplni poZzadavky dohody ADR*

3. 'V ptipadé, ze kontrolni technik ADR vyhodnoti ob& ¢ésti uvedené v bod¢ 2
kladné, provede déle nésledujici zapis o typu vozidla dle dohody ADR:

napft. ,,Vozidlo spliiuje podminky ADR a je typu FL*

Po kompletnim vyplnéni protokolu musi kontrolni technik ADR oznacit v podpisové
¢asti technického protokolu, vedle osobniho kulatého razitka kontrolniho technika typu K,
také osobni kulaté razitko kontrolniho technika ADR.

Pokud v nékteré ¢asti protokolu nebude pro provadéné zapisy dostatek mista, mize
Zkusebni stanice ADR vystavit k technickému protokolu ptilohu. V ¢asti protokolu, kde nebyl
dostatek mista, musi byt zminka o tom, Ze je k protokolu vystavena ptiloha. V piiloze se musi
vzdy uvést nazev €asti nebo odstavce technického protokolu, ktery piiloha dopliuje.

CAST TRETI
TECHNICKA PROHLIDKA VOZIDLA V PROVEDENI ADR

CL9
Lhiity a rozsah technické prohlidky ADR

Technické prohlidce vozidla pro pfepravu nebezpecnych véci v rozsahu podle dohody
ADR podléhaji pouze vozidla typti EX/II, EX/III, FL, OX, AT a MEMU (poznamka k bodu
9.1.2 dohody ADR).

Lhita pro pfistaveni téchto vozidel k technickym prohlidkam je jeden rok, bez ohledu na
druh nebo kategorii vozidla (bod 9.1.2.3 dohody ADR).

Technicka prohlidka vozidla uréeného pro pfepravu nebezpecnych véci podle dohody
ADR, bod 9.1.2.3 sestava ze dvou casti:

1. Pravidelné technické prohlidky vozidla

2. Technické prohlidky ADR

Pravidelna technicka prohlidka se provadi vrozsahu a zplisobem stanovenym
zakonem. Kazdému vozidlu vSak navic musi byt povinné vytistén a fadné vyplnény graficky
zaznam zkousky brzd na vélcové zkuSebné, ktery pieda stanice technické kontroly zékaznikovi
spole¢né s protokolem o technické prohlidce.

Pfedmétem technické prohlidky ADR, definované vyhlaSkou ¢. 302/2001 Sb., je
kontrola identifikace vozidla a jeho nastavby a ovéfeni shody provedeni vozidla s pozadavky
dohody ADR na konstrukei typu vozidla ADR, které se na vozidlo vztahuji (kapitola 9.2 a
dal$ich dodatecnych pozadavki podle typu vozidla ADR dohody ADR).

Pravidelnou technickou prohlidku vozidla mizZe provést kterdkoliv stanice technické
kontroly s platnym opravnénim, odpovidajicim kategorii kontrolovaného vozidla, technickou
prohlidku ADR vSak muze provést pouze STK ADR. Samoziejmé optimdlni je, pokud jsou
ob¢ technické prohlidky provadény najednou.

Uspésné absolvovani obou technickych prohlidek je podminkou k ziskani nebo
prodlouzeni platnosti Osvéd¢éeni ADR, s vyjimkou vozidel novych, prvné uvadénych do
provozu.



U vozidel novych se schvalenou technickou zputsobilosti pro typ vozidla ADR, prvné
uvadénych do provozu, postacuje k ziskdni Osvédceni ADR, pouze provedeni technické
prohlidky ADR. Na osvédceni o technické zplsobilosti vozidla se vztahuji pocatecni lhity
nabéhu na pravidelné technické prohlidky podle § 40 zdkona a jim odpovidajici zapis
v technickém priikazu vozidla, véetné vylepeni kontrolni nalepky na zadni registracni znacku
pfi registraci vozidla. Technickd prohlidka ADR muze byt provedena pied registraci vozidla,
nebo az po ni. Zavisi na moznostech prodejce nebo provozovatele vozidla s dopravou
neregistrovaného vozidla na STK ADR.

CL 10
Technicka prohlidka ADR

Technickou prohlidku ADR muze provadét vyhradné kontrolni technik ADR. Pii této
technické prohlidce, se kontroluje vozidlo v rozsahu poZzadavki stanovenych dohodou ADR,
kapitola 9.2 a déale podle dodate¢nych pozadavki pro kontrolovany typ vozidla ADR.
Kontroluje se, zda vybaveni vozidla, provedeni a funkce tohoto vybaveni odpovida
technickym specifikacim pro kontrolovany typ vozidla ADR.

O technické prohlidce ADR vyda prostfednictvim Informacniho systému stanic
technické kontroly (déle jen ,,CIS STK*) STK ADR protokol, jehoZ obsah a vzor je uveden
v priloze €. 1.

Zavady a odchylky zjisténé v pritbéhu technické prohlidky ADR kontrolni technik ADR
zaznamenava a pridéluje jim cislo technického pozadavku (formou zapisu c¢asti, kapitoly,
oddilu a pododdilu napt.: 9.2.4.7.1) podle dohody ADR. Tyto zavady a jejich ¢iselné oznaceni
pak musi byt zapsdny do vystavovaného protokolu. V piiloze €. 2 jsou uvedeny piiklady
zapist zjisténych zavad podle jednotlivych typt vozidel ADR.

Ostatni odchylky, a to nejen od ustanoveni dohody ADR, majici vliv na provozovani
vozidla v rezimu ADR, se také zapisuji do ¢asti protokolu o odchylkach a zavadach protokolu
ADR. Pokud jim nelze ptifadit ¢islo bodu podle dohody ADR, zapisuji se pouze textem.
Nedostatky, které nemaji vliv na provozovani vozidla v rezimu ADR, se zapisuji pouze do
poznamky protokolu.

Soucasti technické prohlidky ADR je i kontrola spravnosti vyplnéni diive vydaného
OsvédCeni ADR. V pfipadé, Ze vném kontrolni technik ADR zjisti nedostatky,
zakrouzkovanim propisovaci tuzkou je oznaci a cely tiskopis thlopiicné Skrtne. Vozidlu pak
vystavi nové Osvédceni ADR se spravné uvedenymi udaji. Obé osvédceni pak preda
zakaznikovi.

CL 11
Doklady a dokumenty vyZadované k provedeni technické prohlidky ADR

K provedeni technické prohlidky ADR musi zakaznik STK vzdy ptedlozit:

1. Technicky priikaz vozidla.

2. Osvédceni o registraci vozidla/technickém pritkkazu vozidla, pokud jde o vozidlo jiz
registrované.

3. Protokol o pravidelné technické prohlidce vozidla, pokud jiz byla provedena.
Nevztahuje se na vozidla nova, prvné uvadéna do provozu.
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4. Doklad o provedenych prvnich nebo periodickych inspekcich pevné nebo vyménné
nastavby podle dohody ADR, ktery vydava k tomu povéfend organizace. Zpravidla
sestava ze dvou Casti, a to zpravy o provedené zkousSce (napf. inspekéni zpravy),
a ndvazného osvédceni (inspekéniho certifikatu) o shod€ se s platnymi pozadavky
dohody ADR. Jedna-li se o cisternu, musi byt v certifikdtu nebo v dodatku k tomuto
certifikdtu, vydaném po 31.12.2002 uveden kdéd cisterny a piipadné zvlastni
ustanoventi, kterd tato cisterna spliuje.

5. Doklad o meziperiodické inspekci, kterou se zjistuje tésnost a ovetuje funkEnost
vystroje nastavby podle dohody ADR (pokud ho podle piedchoziho certifikatu
nastavba jiz ma mit), ktery vydava k tomu povétend organizace.

6. Osvédceni ADR, pokud jiz bylo diive vozidlu vydano.

V ptipadé€, Ze v technickém prikazu vozidla neni proveden zapis o typu vozidla dle
dohody ADR a/nebo v osvédCeni o registraci /technickém prikazu vozidla nebude uveden
druh vozidla ADR, uvede se tato skutecnost do poznamky protokolu jako informace pro
spravni organ.

Poznamka: Situaci, kdy v technickém prikazu vozidla nebo osvédceni o registraci/
technickém prikazu vozidla nejsou pfislusné udaje o druhu a provedeni vozidla
ADR uvedeny, je mozno pii pravidelné technické prohlidce hodnotit kontrolnim
ukonem 0.3.1 — neshoda udajt. Je vSak nutno podle zapist v technickém prukazu
rozlisit, zda jde o nepovolenou stavbu nebo piestavbu, anebo o administrativni
chybu. V ptipadé administrativni chyby se nedostatek uvadi pouze do poznamky
protokolu o technické prohlidce.

CL 12
Dokumenty vydavané STK ADR k vozidlu uréenému k piepravé nebezpecnych véci

STK ADR po provedeni technické prohlidky ADR k vozidlu vydava:

a) protokol o pravidelné technické prohlidce, pokud ji sama provadéla,

b) protokol o provedeni technické prohlidky ADR vozidla,

c) osv&dCeni o schvaleni vozidla pro pifepravu nékterych nebezpecnych véci
(Osvédceni ADR), pokud vozidlu nebylo jiz dfive vydéano.

STK ADR si od vSech vyse uvedenych dokumentli, véetné zdznamu zkousky brzd na
valcové zkuSebné, pofidi kopie, které zalozi a archivuje podle standardnich ptedpisi pro
¢innost STK.

ClL. 13
K obsahu protokolu o technické prohlidce ADR

Obsah a vzor protokolu o technické prohlidce ADR je uveden v piiloze 1, kdy kontrolni
technik ADR vyuziva k vyplnéni CIS STK. K obsahu a zpiisobu vypliiovani protokolu:

1. Zahlavi a Givodni ¢ast protokolu az po kolonku provozovatele je shodna s protokolem
o pravidelné technické prohlidce stim, ze v kolonce ,,Druh TP* se vzdy uvede
zkratka ,,ADR* a v kolonce ,,Rozsah TP* slovo ,,plny*. U technické prohlidky ADR
se jedna vzdy o plny rozsah kontroly i v ptipadé, Ze jde o prohlidku opakovanou,
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protoze teprve protokol o uspésné technické prohlidce ADR piedkladd provozovatel
vozidla spravnimu organu k vystaveni (prodlouZeni platnosti) Osvéd¢eni ADR.
V kolonce provozovatel/zadatel se provozovatel uvadi ve standardnich ptipadech
zadosti o provedeni technické prohlidky ADR, zadatel v ptipad¢ provadéni technické
prohlidky ADR pted registraci vozidla.
. Typ vozidla ADR se musi v protokolu uvadét vzdy. Typ se uvede vzdy celym ndzvem.
Napt. ,,Vozidlo EX/II* nebo ,,Vozidlo FL*“. Pokud typ vozidla v technickém pritkazu
uveden neni, je nutno tuto skutecnost zapsat do poznamky protokolu jako informaci
pro spravni organ, ktery by m¢l do technického prikazu provést pfislusny zapis.
Zakaznika je nutno pozadat, aby zapis u spravniho organu vyzadoval.
Informace k cisternové nastavbé obsahuji kod cisterny, zvlastni ustanoveni a terminy
platnosti predepsanych zkousek pro tento druh néstavby, které jsou prvni, periodické
a meziperiodické. Tyto informace se prebiraji z certifikatu cisterny, inspekéni zpravy
nebo ze Stitku cisterny.
Kéd cisterny je povinnym udajem cisterny az od r. 2009. V ptipad¢, ze v dokladech
k néstavbé vozidla kdd cisterny uveden neni, je nutno v kolonce kodu cisterny zapsat
"dosud nestanoven" a do poznamky protokolu je nutno z dokladli k nastavbé vypsat
ttidu a UN ¢islo latky nebo pfedméti, jako informaci pro spravni organ pro provedeni
zapisu do OsvédCeni ADR. Neni-li dostatek mista pro vypsani UN Ccisel latek
a pfedmétli, mize byt k protokolu pfipojena piiloha se seznamem t&chto latek
a pfedmétl, orazitkovana a podepsana kontrolnim technikem ADR.
V piipadé, Ze ani koéd cisterny ani latky povolené k pfepravé nejsou v dokladech
k nastavbé uvedeny, je nutno tuto skutecnost zaznamenat jako zavadu a vozidlo
hodnotit jako nevyhovujici. Provozovatel vozidla pak musi navstivit organizaci
povétenou k provadeéni zkousek ndstaveb, kterd ptislusné udaje stanovi. Technickou
prohlidku ADR je mozno s pozitivnim vysledkem ukoncit aZ po zajisténi téchto tdaji.
. Zjisténé odchylky od pozadavkli dohody ADR se zapisuji Cislem pozadavku podle
kapitoly 9.2 a dodate¢nych pozadavkl pro kontrolovany typ vozidla ADR dohody
ADR, pod ktery odchylka spada, doplnénym o slovni popis zjisténé odchylky. Napt.:
9.2.2.3. — odpojova¢ akumulatora chybi
Do poznamky protokolu se uvadéji vSechny dilezité informace pro spravni orgén
souvisejici se spravnou formalni i vécnou strankou provozu vozidla v rezimu ADR.
. Zavér protokolu obsahuje konstatovani, zda vozidlo spliiuje nebo nespliuje
pozadavky dohody ADR pro dany typ vozidla ADR.
Vozidlo se hodnoti jako nevyhovujici tehdy, vyskytuje-li se v oddilu protokolu
o odchylkach nebo zdvadach byt jen jediny zapis.
Nestanovi se zadna lhata platnosti nebo termin pfisti technické prohlidky ADR. Ty
jsou dény platnosti Osvédceni ADR, kterou stanovi spravni organ, v souladu s bodem
9.1.3.4 dohody ADR.
Uvede se v ném dale, zda vozidlu bylo vydano Osvédceni ADR a evidencni ¢islo jeho
tiskopisu.

Cl 14
Vystaveni Osvédcéeni ADR
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Uplny navod na vyplitovani Osvédéeni ADR je uveden v daldi ¢asti této instrukce. Pro
STK ADR plati tyto pokyny:

1. Osvédc¢eni ADR vystavi STK ADR jen vozidlim, na ktera se vztahuje ustanoveni
bodu 9.1.2 dohody ADR, tedy pouze vozidlim typu EX/II, EX/III, FL, OX, AT
a MEMU.

Distribuci tiskopisit Osvédceni ADR zajiStuje ministerstvem povéfend organizace.
Tiskopis Osvédceni ADR, jehoz vzor je uveden v piiloze €. 2, pfipravi k vydani
(vystavi) kontrolni technik ADR.

2. Piiprava spociva v tom, Ze kontrolni technik ADR po provedené technické prohlidce
ADR s kladnym vysledkem vyplni ,,Osvéd¢eni ADR* v bodech 2 az 9.

3. Pokud v dob¢ ptipravy osvédceni neni vozidlu dosud ptfidélena registracni znacka,
vyplni kontrolni technik ADR v kolonce pouze identifika¢ni ¢islo (¢islo podvozku)
vozidla. Registrani znacku doplni aZ spravni organ (polozka 3 a 4).

4. Pod polozkou 6 — popis vozidla, se uvede specifikace druhu vozidla zjeho
technického prikazu, a to v podobé€, uvadéné v priloze €. 5 vyhlasky ¢. 343/2014 Sb.

5. Pod poloZkou 8, druhy tadek, se uvadi udaj z technického prikazu vozidla, kolonky
,,nejveétsi povolena hmotnost jizdni soupravy*.

6. Polozka 9 se vyplni udaji prevzatymi z dokladl k néstavbé vozidla.

7. Polozku 10 vypliiuje jiz spravni organ.

Ufednim orginem vydavajicim Osvédéeni ADR je spravni organ piislusny mistu
registrace vozidla. Tento organ vyplni kolonky 1, 10 a 12, pfipadné 13 Osvédceni ADR
a opatii toto osvédceni razitkem vydavajiciho orgdnu, mistem, datem a podpisem. Platnost
,Osvédceni ADR* stanovi spravni organ na jeden rok. Datum platnosti se odvozuje od data
platnosti osvédceni o technické zpusobilosti vozidla, zapsaného v ¢asti C) technického
prikazu vozidla. Spravni organ se pfi stanovovani platnosti Osvédceni ADR ftidi bodem
9.1.3.4 dohody ADR.

V piipadé, ze provozovatel vozidla schvileného k piepravé nebezpeénych véci
Osvédceni ADR ztrati nebo poskodi, pozadd STK ADR, kterd piivodni tiskopis pfipravila, o
vystaveni ndhradniho dokladu. Vystaveny duplikat Osvédceni ADR vSak musi zkontrolovat a
potvrdit ptislusny spravni organ.

CAST CTVRTA
STK ADR

CL 15
Podminky pro vydavani opravnéni a povéfovani stanic technické kontroly
k provadéni technickych kontrol a technickych prohlidek vozidel v provedeni ADR

Pocet vozidel provozovanych a uréenych pro ptepravu nebezpecnych véci podle dohody
ADR (dale jen ,vrezimu ADR®) v Ceské republice je pouze nékolik tisic. Problematika
pfepravy nebezpecnych véci z hlediska schvalovani jejich technické zpusobilosti i kontrola
vozidel v provozu jsou ndro¢nou technickou ¢innosti majici vzhledem k moznému nebezpeci i
znacny spolecensky vyznam. Z uvedené¢ho ditvodu je proto nezbytné vytvofit odpovidajici
podminky nejen pro plosné pokryti potieb statu témito sluzbami, ale soucasné zabezpecit i
podminky pro kvalitni praci, spocivajici predevsim v zabezpeCeni a udrzovéani kvalifikace a
provozni rutiny pracovnikli STK ADR zabezpecujicich tuto ¢innost.
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ZkusSenosti ukazaly, ze pfi omezeném poctu vozidel provozovanych v rezimu ADR neni
mozno piipustit diverzifikaci této ¢innosti. Z tohoto ditvodu byl jiz v minulosti omezen pocet
STK ADR tak, aby tyto stanice technické kontroly mély moznost plného uplatnéni investic do
kvalifikace pracovnikli, mély podminky pro ziskani provozni rutiny a mohly tak plné
zabezpecCovat jakost praci spojenych s technickymi kontrolami ADR a technickymi
prohlidkami ADR.

Z uvedenych divodi jsou ¢innosti STK ADR povéfovany jen vybrané stanice technické
kontroly majici pro tuto ¢innost predpoklady jak geografického umisténi, tak personalni.

Zakladni vybér byl proveden v r. 1997. Kritéria vybéru byla a nadale jsou nésledujici:
1. Poloha STK v regionu, ktery se prfedpoklada sluzbami zajistovat.
2. Potieba regionu na pocet technickych prohlidek ADR. Potfeba musi zajistit vyuZiti
teoretické kapacity STK z min. 5 a max. 25 % pro technické prohlidky ADR.
STK musi byt zkusebni stanici opravnénou podle zékona.
4. Kvalifikace personalu.
Kontrolni technik ADR musi mit minimalné¢ uplné stfedoSkolské vzdélani a nejméné
6 let praxe v oboru technickych kontrol vozidel. Musi mit kvalifikaci kontrolniho
technika STK, néstavbovou kvalifikaci kontrolniho technika typu K, a nasledné
kvalifikaci kontrolnitho technika ADR. Nastavbové kvalifikace se ziskavaji ve
specializovanych kurzech.

W

Rozsifeni opravnéni zkuSebni stanice k provadéni technickych kontrol a technickych
prohlidek vozidel provozovanych v rezimu ADR neni narokové. Ministerstvo neni vazano
poctem existujicich STK ADR, pouze vySe toliko uvedenymi kritérii. O ptipadné rozsifeni
svého opravnéni zadda STK ADR ministerstvo, odbor provozu silni¢nich vozidel postupem
podle § 59b odst. 2 a § 72 odst. 1 zdkona.

Na udélené opravnéni se v piipad€é poruseni ustanoveni pravnich pfedpisti k provadéni
technickych kontrol ADR a technickych prohlidek vozidel ADR, a zésad stanovenych touto
instrukci, vztahuji stejné sankce, jako sankce vymezené zdkonem pro provadéni pravidelnych
technickych prohlidek.

CL 16
Kontrolni technik ADR, kurzy, Osvéd¢eni technika ADR

Technickou kontrolu ADR a technickou prohlidku ADR mtiZe provadét pouze kontrolni
technik ADR, ktery je drzitelem ,,Osvédceni kontrolniho technika typu K pro provadéni
technickych kontrol vozidel“ a ,,Osvédceni o odborné zplsobilosti k provadéni technickych
kontrol a technickych prohlidek vozidel ur¢enych k piepravé nebezpecnych véci podle Dohody
ADR" (déle jen "Osvédéeni technika ADR"). Kontrolni technik splitjici tyto podminky je
oznacovan jako kontrolni technik ADR.

Osvédceni technika ADR je vdzano na konkrétni STK, k jejimuz provozovateli je

technik v pracovnim poméru. Vzor Osvédceni technika ADR je uveden v piiloze ¢. 14a
vyhlasky ¢. 302/2001 Sb.

Osvédceni technika ADR, mtze ziskat kontrolni technik typu K na zéklad¢ uspéSného
absolvovani zékladniho kurzu pro kontrolni techniky ADR. Osvéd¢eni technika ADR, vydava
ministerstvo, na zéklad¢ zkousek pfed zkuSebni komisi, konanych na zavér kurzu. Konkrétni
pozadavky na zékladni, prohlubovaci nebo mimofadné kurzy jsou upraveny v zékoné a dale
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v § 19a, 20a, a 21a vyhlasky €. 302/2001 Sb. a blize uvedeny v ptilohach ¢. 13a a 13b této
vyhlasky.

Platnost Osvédceni technika ADR je dva roky od uspésného slozeni zkousek pted
zkuSebni komisi. Platnost tohoto osvédceni se prodluzuje na zakladé absolvovani
prohlubovaciho (pfipadné mimoiddného) kurzu a nasledného ptezkouseni pred zkusebni
komisi, a to vzdy o dalsi dva roky.

Technik, zatfazovany do vykonu kontrolniho technika ADR, obdrZi po usp&$ném slozeni
zaveérecné zkousky sluzebni razitko kontrolniho technika ADR a déle vyhotovi vlastnoru¢ni
podpis jako podpisovy vzor.

Na ¢innost kontrolniho technika ADR a Osvédceni technika ADR se vztahuji stejné
zasady a sankce stanovené zakonem, jako pfi provadéni pravidelnych technickych prohlidek.

Kontrolni technik s neplatnym Osvéd¢enim technika typu K a/nebo neplatnym
Osvédcenim technika ADR nesmi provadét technické kontroly ADR nebo technické prohlidky
ADR. Na poruseni této zasady se vztahuji stejné¢ sankce jako na provadéni pravidelnych
technickych prohlidek.

Zékladni, a prohlubovaci (mimotfadné) kurzy zajiStuje organizace, povéiena k tomu
ministerstvem. Povéfeni organizace se zvetejiiuje ozndmenim ve VéEstniku dopravy.

PoZadavky na ucast na Skolenich oznamuji provozovatelé STK povéfené organizaci
v dostate¢ném, nejméné tiimesicnim piedstihu.

Vypsané terminy kurzli oznamuje povéiend organizace na své internetové strance.

Ministerstvo mtize v disledku zmén v predpisové zékladné pozadovat konani
mimofadného kurzu. Absolvovani takového kurzu je pro kontrolni techniky ADR povinné,
zaznamenava se do Osvédceni technika ADR a ma vliv na platnost tohoto osvédceni.

CAST PATA
POSTUP SPRAVNIHO ORGANU PRI VYDAVANI OSVEDCENI ADR

Cl. 17
Doklady a dokumentace vyZadované k vydani Osvédcéeni ADR

Zadatel o vydani (prodlouZeni platnosti) Osvédéeni ADR piedloZi spravnimu organu
nasledujici doklady a dokumentaci:

1. Technicky priikaz vozidla.

2. Osvédceni o registraci/technickém prikazu vozidla, pokud jde o vozidlo jiz
registrované.

3. Doklad o provedenych prvnich nebo periodickych zkouskach pevné nebo vyménné
nastavby podle dohody ADR, ktery vydava k tomu povéfend organizace. Zpravidla
sestava ze dvou Ccasti, zpravy o provedené zkouSce (napt. inspekéni zpravy)
a ndvazného osvédceni (inspekéniho certifikdtu) o shodé se s platnymi pozadavky
dohody ADR. Jedna-li se o cisternu, musi byt v certifikatu nebo v dodatku k tomuto
certifikatu, vydaném po 1. 1. 2003, uveden kod cisterny a ptipadna dalsi ustanoveni,
ktera cisterna spliuje.
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Doklad o meziperiodické inspekci, kterou se zjiStuje tésnost a ovefuje funkEnost
vystroje nastavby podle dohody ADR (pokud ho podle piedchoziho certifikatu
cisterna jiz ma mit).

Protokol o pravidelné technické prohlidce vozidla, pokud nejde o vozidlo nové, prvné
uvadeéné do provozu (viz €l. 9).

Protokol o technické prohlidce ADR vozidla.

Osvédceni o schvaleni vozidla pro prepravu nékterych nebezpecnych véci (Osveédceni
ADR), predpfipravené STK ADR nebo Osvédceni ADR jiz dfive vozidlu vydané.
Cislo tiskopisu Osvédéeni ADR je uvedeno v protokole o technické prohlidce ADR.

CL 18
Vydani Osvédéeni ADR

Spravni organ zkontroluje podle Zadatelem piedloZzenych dokladi a dokumentace

spravnost udaji uvedenych STK ADR v predpfipraveném tiskopise Osvédceni ADR, doplni
dosud nevyplnéné kolonky a tiskopis opatii Gfednim razitkem a podpisovou doloZkou.

1.

Pokyny pro vypliovani vSech kolonek tiskopisu Osvédceni ADR jsou nasledujici:

Osvédéeni ¢.

Utedni cislo osvédceni stanovi spravni organ. Je jim bud’ ¢islo jednaci spravniho

organu, nebo ucelové vytvorené Cislo, které obsahuje nejméné evidencni Cislo spravniho
organu, potradové €islo vydaného osvédceni a dvojcisli roku. V ptipad¢ pouziti ucelovych
¢isel musi spravni orgén vést k evidenci vydanych Osvédceni ADR zvlastni knihu.

2.

Vyrobce vozidla

Udaj se prevezme z technického prikazu vozidla.

Identifika¢ni ¢islo vozidla

Udaj se prevezme z technického prikazu vozidla. Je jim ¢&islo VIN, pokud neni

vozidlu ptridéleno, pak je jim ¢islo podvozku vozidla.

4.

Registra¢ni znacka

Udaj se prevezme z technického prikazu vozidla.

Nazev a obchodni adresa dopravce, uZivatele nebo vlastnika

Uvadi se vzdy provozovatel vozidla. Udaj se pfevezme z technického prikazu nebo

z osvédceni o registraci vozidla. V piipadé¢ zmény provozovatele, spravni organ musi
udaje k novému provozovateli zapsat do poznamky €. 11 (v pozndmce musi byt zména
zapsana dvojjazy¢n€). Pivodniho provozovatele v kolonce ¢. 5 preSkrtne. Preskrtnuti
stvrdi otiskem ufedniho razitka a podpisem osoby provadéjici zménu.

6.

Popis vozidla
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Udaj se prevezme z technického pritkazu vozidla. Uvede se udaj, uvedeny v kolonce 1
technického popisu vozidla a osvéd¢eni o registraci/technickém prikazu vozidla doplnény
o kategorii vozidla (kolonka 3).

Napt. Nakladni automobil ADR, N;

7. Oznaceni vozidla podle 9.1.1.2 dohody ADR (typu vozidla ADR)

Aby se zabranilo neopravnénym, dodateCnym upravam v osvédceni, musi byt
vyskrtnuty vSechny nehodici se oznaceni typu vozidla ADR.

V oznaceni typu vozidla ADR plati hierarchie. U jednoho vozidla je mozno v urcitych
ptfipadech pouzit i vice oznaCeni. Napt.: Vozidlo, které plni pozadavky na vozidlo FL,
automaticky plni pozadavky na vozidlo AT (bod 7.4.2 Dohody ADR). V osvédc¢eni proto
mohou byt uvedena i ob& oznaceni typu vozidla ADR.

Udaje v kolonce 7 v kombinaci s udaji v kolonce 10 jsou urCujicimi pro stanoveni,
které nebezpecné véci smi vozidlo piepravovat.

8. Zpomalovaci brzdovy systém
Platny fadek kolonky se zaktizkuje nebo zakrouzkuje.

1. fadek se oznaci u vozidel, na kterd se nevztahuji podminky na odleh¢ovaci brzdéni
z diivodu data prvé registrace, jejich nizké dovolené hmotnosti, nebo kviili nizké
hmotnosti pfipojitelného vozidla, v souladu s pozndmkami (b) a (d) v tabulce k bodu
9.2.1 dohody ADR, uvedenymi v této tabulce pod bodem 9.2.3.2.

2. tadek se zakrouzkuje nebo zakitizkuje u vozidel, kterd nespadaji pod 1. fadek.
ZapiSe se zde nejveétsi povolend hmotnost soupravy, uvedend pro dané vozidlo v jeho
technickém prikazu.

9. Popis nesnimatelné(ych) cisterny(en)/bateriového vozidla (jsou-li)

Ptislusné¢ tdaje, pokud se vozidla tykaji, se pfrevezmou z povinnych dokladl
k nastavbé vozidla nebo ze Stitku nastavby.

10. Nebezpecné véci schvalené pro prepravu

U jinych vozidel, nez jsou vozidla typt ADR EX/II, EX/III nebo vozidla
s nesnimatelnou cisternou anebo bateriového vozidla, se zddny zapis pod kolonkou 10
nepozaduje. Tato jina vozidla (napf. tahaCe ndvésil) se mohou pouzivat pro prepravu véci
podle oznaceni typu vozidla ADR podle kolonky 7.

1.1. V souladu s bodem dohody ADR ¢. 9.3.7.3 se u elektrické instalace v lozném
prostoru vozidla poZaduje plnéni stupné ochrany IP 65 tehdy, je-li vozidlo uréeno
k ptepravé vybusnin skupiny snésenlivosti J. Pro ostatni vybuSniny musi elektricka
instalace loZzného prostoru plnit pozadavky stupné ochrany IP 54.

1.2. Pro cisternova a bateriova vozidla je tfeba vybrat jednu ze dvou moznosti, bud’:
- odkazat na kéd cisterny, uvedeny pod bodem 9.5 tohoto osvédceni, nebo
- uvést seznam piepravitelnych latek s oznacenim tfidy, UN Ccisla (identifika¢niho
Cisla latky), a je-li to potiebné i obalovou skupinu, a oficidlni pojmenovani
latky.
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Neni-li dostatek mista pro vypsani UN Ccisel latek a pfedmétl, mize byt
k osvédéeni piipojena piiloha se seznamem téchto latek a predméti opatfena
ufednim razitkem a podpisovou dolozkou vydévajiciho spravniho organu.

Pokud je v Inspekénim certifikdtu o provedenych prvnich nebo periodickych
zkouskach pevné nebo vyménné nastavby podle dohody ADR uveden kod cisterny
i seznam prepravovanych latek podle UN kdédu nebo pouze seznam
prepravovanych latek podle UN kodu, musi byt zvolena druhd moZnost, tj. uvést
seznam prepravitelnych latek s oznacenim tfidy, UN ¢isla (identifikacniho cisla
latky), a je-li to potiebné i obalovou skupinu a oficidlni pojmenovani latky. Pokud
je uveden pouze kod cisterny, voli se prvni moznost.

11. Poznamky

Misto pro poznamky. Zde je mozno uvést napt. uvést termin nasledujici kontroly
cisterny. Poznamky vSak musi byt vypsany dvoujazycné.

12. Platnost do

Zde se uvadi termin platnosti osvédceni, misto, datum, razitko vydavajiciho spravniho
organu a podpis odpovédné osoby.

Datum platnosti Osvédéeni ADR se odvozuje od data platnosti osvédceni o technické
zpusobilosti vozidla, zapsaného v €asti C) technického prikazu vozidla. Spravni orgédn se
pfi stanovovani platnosti Osvédceni ADR tidi bodem 9.1.2.1.4 dohody ADR.

13. ProdlouZeni platnosti

Vypliyje se analogicky bodu 12 tohoto osvédceni.

CAST SESTA
ZVLASTNI A ZAVERECNA USTANOVENI

CL 19
Zvlastni ustanoveni

Provozovatel stanice technické kontroly (dale jen ,,STK*) musi sezndmit s obsahem
instrukce kontrolni techniky STK nejpozdéji v den nabyti platnosti této instrukce. Do ptirucky
jakosti zaznamena zpiisob, jak bude zabezpeceno sezndmeni dotenych pracovnikii STK s
obsahem této instrukce.

CL 20
Zavéreéna ustanoveni

Zrusuje se Instrukce pro STK ¢. 9/2002 a metodicky pokyn pro spravni organy
€. 9/2002 k provadéni technickych kontrol a technickych prohlidek vozidel ur¢enych
k pfepravé nebezpecnych veci podle dohody ADR, ¢€.j. 4015/02-150 ze dne 16. 12. 2002.

Osvédceni kontrolniho technika ADR vydana pfed ucinnosti této instrukce se
povazuji za osvédCeni vydand podle této instrukce.
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STK ADR vydavaji i nadéle k technickym prohlidkdm ADR jen protokoly s obsahem
podle ptilohy €. 1 prostfednictvim CIS STK a Osvédceni ADR s obsahem podle ptilohy €. 2.

CL 21
Ukinnost

Tato instrukce nabyva G¢innosti dnem 1. ¢ervna 2015.

PRILOHY
Ptiloha ¢&. 1: Protokol o technické prohlidce ADR, vzor

Ptiloha ¢&. 2: Priklady zapist zjiSténych zavad podle jednotlivych typt vozidel ADR
Priloha €. 3: Osvédceni o schvaleni vozidel pro pfepravu nékterych nebezpecnych véci, vzor
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