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INSTRUKCE PRO STK &. 1/2000-
UPRAVY OBSAHU KONTROLNICH UKONU STK & 509, 510, 522, 620, 702 a 718

Vyhlaska Ministerstva dopravy a spoji &. 244/1999 Sb.,
kterou se méni vyhlaska Ministerstva dopravy ¢. 102/1995
Sb., o schvalovani technické zpiisobilosti a technickych
podminkéch provozu vozidel na pozemnich komunikacich,
ve znéni pozdéjSich predpisi (dale jen vyhlaska), upravila i
nékteré podminky provozu silni¢nich vozidel, které jsou
pfedmétem kontroly t&chto vozidel v STK. V navaznosti na
tyto zmény se obsah niZze uvedenych kontrolnich ukoni

-pro zjistovani a hodnoceni technického stavu vozidla pfi
~technické prohlidce podle prilohy 1 vyhlasky ¢. 103/1995
Sb., upravuje takto:

1. Kontrolniikon 509 - Lapacde nedistot (zastérky)
(§ 36 vyhlasky)

a) Predepsané podminky se méni a dopliiuji takto:

- bod I nové zni: ;1. Vozidla s nejvyssi konstrukéni rych-
losti nad 20 km h'', kromé& vozidel kategorii L, L.,
Ta S, a sportovnich modifikaci vozidel kategorie
M,, musi mit alespon u kol posledni napravy kro-
meé krytl (blatnika, podbéhti) i G¢inné lapate vody
a necistot. Lapaci necistot nemusi byt vybavena
vozidla kategorii M, a N, jejichZ karoserie (na-
stavba apod.) spliiuje podminku, Ze piekryva ce-
lou itku b&hounli pneumatik a rovina kolma na
podélnou stfedni rovinu vozidla prochézejici sty-
kem pneumatiky s vozovkou a svirajici s rovinou
vozovky thel 20° smérem dozadu, prochazi pki
celkové hmotnosti vozidla jesté karoserii vozidla
(nastavbou, naraznikem apod.).“

b) Zpiisob kontroly se doplriuje vétou:

»~aeometrie umisténi lapac€l necistot (pfevisu karose-
rie, nastavby apod.) se v pfipadé potieby zkontroluje
pomoci thloméru nebo 3ablony.“

¢) Zavady se méni takto:

- bod 1 nové zni: ,,1. U kol posledni napravy chybi n&kte-
ry lapac a ptevis karoserie (nastavby) neplni adekvatni
POAMINKY ..t B)

2. Kontrolni iikon &. 510 - Sk¥ifi karoserie (kabina Fidite)
(§ 41 vyhlasky)

a) Predepsané podminky se dopliiuji takto:

- zafazuje se novy bod 4, ktery zni: ,,4. Vozidla kategorie N
s nedélenou skiiiiovou karoserii schvélena k pro-
vozu nebo prestavéna po 1. 7. 1995 mus{ mit za
posiedni fadou sedadel pevnou piepazku, oddé-
lujici prostor pro cestujici od prostoru pro naklad.
Pozadavky na provedeni pfepazky stanovi pravni
piedpis (§ 41 vyhlasky 102/1995 Sb., ve znéni vy-
hlasky ¢.244/1999 Sb.).«

- zafazuje se novy bod 5, ktery zni: ,,Prostor pro naklad
u vozidel kategorie N se sk¥ifiovou karoserii musi
byt bud’ bez oken nebo s okny, jejichZ spodni okraj
nad podlahou je vyS$e jak 900 mm (vozidla schva-
lend k provozu do 31. 12. 1999). U vozidel schvéle-
nych k provozu po 1. 1. 2000 musi byt okna chra-
néna vhodnou zébranou. Vyjimku mohou tvofit
posuvné dvefe.

b) Zavady se dopliiuji takto:

- zafazuje se novy bod 5, ktery zni: ,,5. Vozidlo schvalené
k provozu nebo prestavéné po 1. 7. 1995 nema



oddélen prostor pro cestujici od prostoru pro na-
klad pevnou pfepazkou; prepazka nesplituje sta-
novené podminky .........cccocoververieeecvecrinn, (B)*

- zafazuje se novy bod 6, ktery zni: ,,6. Umisténi nebo
ochrana oken prostoru pro naklad vozidel se
skfilovou karoserii nespliiuje stanovené pod-
MHNKY oot (B)“

3. Kontrolni tkon ¢. 522 - Sedadla

(§ 43 ve spojeni s § 21 odst. 2 pism. m) vyhlasky)

a) Predepsané podminky se méni takto:

- bod 4 nové zni: 4. Opérkami hlavy musi byt vybavena
sedadla vozidel kategorii M|, N a sedadla fidi¢e a
spolujezdce vozidel kategorii M,a M, tfidy ITa I,
uvedena do provozu po 1. 7. 1995 a sedadla pro
cestujici autobust tiidy 111 (dalkové autobusy),
uvedenych do provozu po 1. 7. 1984. Opérky hla-
vy musi spliiovat podminky stanovené zvlastnim
predpisem (EHK ¢.25) a musi byt podle n&j homo-
logovany, pokud nebyly homologovany jako sou-
¢ast sedadla (EHK €. 17 a&. 80). Opérkami hlavy
musi byt vybavena vozidla pro mezinarodni na-
kladni silni¢ni dopravu. Opérky hlavy nemusi mit
zadni sedadla vozidel kategorie M, s vy3kou opé¢-
radla nejméné 700 mm, uvedena do provozu do
1. 7. 1998, a zadni sedadla vozidel této kategorie,
ktera byla vyrobena bez téchto opérek a jejichz
technicka zptsobilost byla spravnim aktem
schvaleni jednotlivého vozidla schvélena i po
1. 7. 1995 bez téchto opérek.*

b) Zavady se méni a dopliiuji takto:

- bod 3 nové zni: ,,3. Opérky hlavy na pfednich sedadlech
chybi, neplni svoji funkci nebo nejsou schvale-

ného provedeni.........ccccoevvevnricnncrccnnennnnnns (B)
- bod 5nové zni: ,, 5. Provedeni nékterych sedadel neod-
povida stanovenym podminkdm .................. B)

- zafazuje se novy bod 6, ktery zni: ,,6. Opérky hlavy na
zadnich sedadlech vozidel kategorie M, chybi,
nepini svoji funkci nebo jsou neschvaleného pro-
VEdeNT ..o (A)*

4. Kontrolnikon & 620 - Brzdové svitilny, po€et a umisténi
(§ 60 vyhlasky)

a) Predepsané podminky se méni a dopliiuji takto:

- bod 1 nové zni: ,,1. Kazdé vozidlo kategorie M, N, O, T,
L2, L5 ajina vozidla, jejichz max. konstrukéni rych-
lost je vétsinez 6 km h', musi mit vzadu dveé brz-
dové svitilny se svétlem cervené barvy.”

- zafazuje se novy bod 7, ktery zni: ,,7. Nova vozidla
kategorie M,, poprvé evidovana poc¢inaje dnem
9.2. 1999, musi byt vybavena také homologova-
nou svitilnou stfedniho brzdového svétla kate-
gorie S 3. Montaz svitilny stfedniho brzdového
svétla se pfipousti i na star$i vozidla, za pFedpo-
kladu splnéni podminek montéZe, stanovenych
pravnim piedpisem™. Stiedni brzdové svétlo se
pfipousti i u vozidel kategorii N ,N,aM,.“

5. Kontrolni ikon 702 - Rychlomér, tachograf, podita¢

ujeté vzdalenosti

D § 60 odst. 3 vyhlasky ¢. 102/1995 Sb.. ve znéni vyhlasky ¢. 244/
1999 Sb.

(§ 71 vyhlasky; zakon 505/1990 Sb. a ptislusny vymé&r
UNMZ)

a) Pfedepsané podminky se méni a dopliiuji takto:

- bod 3 nové zni: ,,3. Vozidla kategorii M, M, N, a Nz.
uvedend do provozu podinaje dnem 1. 7. 1995,
musi byt vybavena homologovanym (schvalenym)
kontrolnim zatizenim", kterym je pFistroj, uréeny k
indikaci a zdznamu 0dajii o provozu vozidla a
o n&kterych pracovnich ¢asech jeho Fidi¢h (EC
tachograf).

Vozidla, uvedena do provozu poginaje dnem 1. 1.
1990, musi byt takovymto EC tachografem doda-
te¢né vybavena nejpozdé&jido 1. 7. 2000.

Vozidla, uvedena do provozu pied 1. 1. 1990, ne-
musi byt EC tachografem vybavena. Musi viak
byt vybavena rychlomérem, pocitatem ujeté vzda-
lenosti a piipadné tachografem technické trovng,
odpovidajici pfedpisiim platnym v dobé schvale-
ni vozidla k provozu. Pro mezinarodni dopravu
viak EC tachografem musi byt vybavena i vozi-
dla, uvedena do provozu pted 1. 1. 1990.

EC tachografem nemusi byt vybavena vozidla, je-
Jichz acel uziti je vyjmenovéan v § 71 odst. 3 pod
body c) azm) vyhlasky ¢. 102/1995 Sb., ve znéni
vyhlagky ¢.244/1999 Sb.

Povinnost vybavy vozidla EC tachografem se
v mezindrodni dopravé vztahuje i na vozidla kate-
gorie N1, vybavena spojovacim zatizenim, jejichZ
celkova hmotnost, véetné celkové hmotnosti pii-
pojitelného privésu nebo navésu, prekracuje 3,5 t.
Tachografy nehomologované nebo neschvalené
nepodléhaji povinné metrologické kontrole.

- zafazuje se novy bod 4, ktery zni: ,,4. EC tachograf musi
byt vybaven &titkem se schvalovaci znac¢kou a
fadné vyplnénym montaznim §titkem; zaplombo-
van musi byt nejméné nahon (snima¢) tachografu
a jeho nastavovaci prvky".

- zafazuje se novy bod 5. ktery zni: ,,5. EC tachograf musi
mit platné metrologické ovéreni. Lhiita platnosti
oveéfeni jsou 2 roky.*

b) Zpisob kontroly nové zni takto:

»Provede se vné&jsi prohlidka rychloméru, potitace uje-
té vzdalenosti nebo tachografu a jejich pfipojeni k vozi-
dlu. Tachograf se otevie, prohlidkou zaznamu se zkon-
troluje funkce tachografu, schvalovaci §titek, montazni
Stitek a Gdaje na ném uvedené, véetné data posledniho
metrologického ovéfeni, a vnitini plombovani tacho-
grafu.”

¢) Zavady nové zni takto:

,, 1. Rychlomér vozidia neni funkéni (je poskozeny, od-

pojeny nebo chybi) .......ccooeeirnnniee e B)

2. Pogitac ujeté vzdalenosti chybi nebo neni funkéni:
-ukategoriiLaM, ..o (A)
- u ostatnich kategorif .........coocriec i, B)

3. Vozidlo neni vybaveno pfedepsanym druhem tacho-
CIATU .ot B)

" Smérnice Rady EHS ¢. 3821/85.
Dohoda AETR. dodatek ¢&. 2. sdéleni MZV ¢ 80/199 4 Sb.



d)

6.

4. Tachograf je nefunkéni, EC tachograf je neschvaleného

provedeni, neni vybaven montaznim §titkem s pfislusnymi
tidaji, nema platné metrologické ové&feni, nema predepsané
plombovani nebo plomby jsou poskozeny ................... B)*
Poznamka se dopini takto:
,Neni-li vozidlo vybaveno EC tachografem z divodu
vyjmenovaného v § 71 odst. 3 pod body c) az m) vy-
hlagky 102/1995 Sb., ve znéni vyhlasky 244/1999 Sb.,
zapiSe kontrolni technik tuto skutenost pouze do
poznamky protokolu o technické prohlidce, s uvede-
nim oznaceni divodu absence tachografu. (Ptiklad -
,.Bez EC tachografu - § 71 odst. 3 pism. h) vyhlasky
¢.244/1999 Sb.).«

Kontrolni iikon 718 - Upravy, dopliikova vystroj a vybava

(§ 33 vyhlasky) :

(Vytizuje: Ing. Kolrus, &.j. 16 604/00 - 0110)

a)

b)

Pfedepsané podminky se dopliiuji touto vétou:
,.Vozidlo nesmi byt vybaveno zafizenim identifikujicim
nebo znemoziiujicim €innost technickych prostredkl
pro kontrolu silni¢niho provozu pouzivanych organy
povéfenymi dohledem na bezpe&nost a plynulost sil-
niéniho provozu (antiradar).”

Zavady nové€ zni takto:

,» 1. Zavada popsana v rubrice ,,Poznamka® protokolu
o technické prohlidce je:

S1ERKA ..ot (A)
VAN . vrsrennsesnsssesosnss S EEEaET RS ST RS ®)
~NEDEZPEENA ..o ©)
2. Vozidlo je vybaveno antiradarem ...................... (B)

V Praze dne 27. ledna 2000

Reditel
odboru silni¢ni dopravy a BESIPu:
JUDr. JiFi Kone¢ny v.r.



