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VYHLASKA
ze dne 23. ervna 2020,

kterou se méni vyhldska ¢. 211/2018 Sb., o technickych prohlidkich vozidel,
a vyhlaska ¢. 82/2012 Sb., o provadéni kontrol technického stavu vozidel a jizdnich souprav

v provozu na pozemnich komunikacich (vyhldska o technickych silni¢nich kontrolach),

ve znéni pozdéjsich predpist

Ministerstvo dopravy stanovi podle § 91 odst. 1
zdkona ¢. 56/2001 Sb., o podminkich provozu vozi-
del na pozemnich komunikacich a 0 zméné zikona
. 168/1999 Sb., o pojisténi odpovédnosti za skodu
zpusobenou provozem vozidla a 0 zméné nékterych
souvisejicich zdkond (zdkon o pojisténi odpovéd-

nosti z provozu vozidla), ve znéni zdkona & 103/
/2004 Sb., zikona &. 411/2005 Sb., zikona ¢&. 226/
/2006 Sb., zikona &. 170/2007 Sb., zikona &. 297/

/2009 Sb., zikona &. 152/2011 Sb., zikona &. 239/
/2013 Sb., zikona & 63/2017 Sb. a zikona &. 193/
/2018 Sb., k provedeni § 28d odst. 2, § 33c, § 48
odst. 7, § 53 odst. 2, § 54 odst. 12 a § 63 odst. 5
zakona o podminkich provozu vozidel na pozem-
nich komunikacich a podle § 137 odst. 2 zikona
¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komuni-
kacich a 0o zménich nékterych zékonu (zdkon o sil-
ni¢nim provozu), ve znéni zdkona &. 478/2001 Sb.,
zakona & 53/2004 Sb., zakona &. 411/2005 Sb., za-
kona ¢&. 226/2006 Sb., zakona &. 274/2008 Sb., zikona

133/2011 Sb., zikona & 297/2011 Sb., zikona
230/2014 Sb., zikona ¢&. 249/2014 Sb., zikona
. 48/2016 Sb., zakona ¢&. 199/2017 Sb. a zikona
193/2018 Sb., k provedeni § 6a odst. 7 zdkona

silni¢nim provozu:
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CAST PRVNI
Zména vyhlasky
o technickych prohlidkich vozidel
Cl1

Vyhldska & 211/2018 Sb., o technickych pro-
hlidkich vozidel, se méni takto:

1. V § 1 se za slova ,,pfislusné pfedpisy Evrop-

ské unie')“ vklidaji slova ,, , zdroven navazuje na
N v - v . z : 11\
ptimo pouzitelny pfedpis Evropské unie ")“.

Pozndmka pod ¢arou ¢&. 11 zni:

1) Provadéci nafizeni Komise (EU) 2019/621 ze dne
17. dubna 2019 o technickych informacich nezbytnych
pro technické prohlidky kontrolovanych polozek, o pou-
zivini doporuenych metod technickych prohlidek
a o stanoveni podrobnych pravidel tykajicich se formitu
udaji a postupt pro pfistup k ptisluinym technickym
informacim.“.

2. V § 1 se za pismeno a) vklidd nové pisme-
no b), které zni:

»b) rozsah ddaji nezbytnych pro providéni tech-
nické prohlidky a zpusob a formu jejich preda-
vani od vyrobce Ministerstvu dopravy,“.

Dosavadni pismena b) aZ j) se oznaluji jako pisme-

na c) az k).

3. V § 4 odst. 2 se slova ,,§ 3 odst. 1, 3 a 4“

nahrazuji slovy ,,§ 3 odst. 1, 3, 4 a 6.

4. V § 7 odstavec 1 zni:

»(1) Vysledek hodnoceni technické zptsobi-
losti vozidla a dobu platnosti technické zpusobilosti
vozidla vyznacuje stanice technické kontroly ruénim
zépisem do technického priukazu po provedeni

a) pravidelné technické prohlidky,

b) opakované technické prohlidky ndsledujici po
pravidelné technické prohlidce, nebo

c) opakované technické prohlidky provadéné
v ramci stitniho odborného dozoru, jsou-li vy-
sledky odlisné od provedeni bezprostfedné
predchizejici prohlidky podle pismen a) a b).“.
5. V § 7 se za odstavec 1 vkldd4d novy odsta-

vec 2, ktery zni:
»(2) Zépis obsahuje tyto tdaje

a) &islo protokolu o technické prohlidce,

b) datum provedeni technické prohlidky a

c) platnost technické prohlidky.“.

Dosavadni odstavec 2 se oznaluje jako odstavec 3.
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6. V § 8 odstavec 2 zni:

»(2) Kontrolni nilepku technické zpusobilosti
vozidla perforuje a umistuje podle vysledku tech-
nické prohlidky kontrolni technik stanice technické
kontroly na zadni tabulku registraini znacky pfi
provadéni

a) pravidelné technické prohlidky,

b) opakované technické prohlidky ndsledujici po
pravidelné technické prohlidce, nebo

c) opakované technické prohlidky providéné

v ramci stitniho odborného dozoru, jsou-li vy-

sledky odlisné od provedeni bezprostfedné

predchdzejici prohlidky podle pismen a) a b).“.

7.V § 10 se na konci textu dopliuji slova
»a vzor zdznamniku zdvad pro méfeni emisi je uve-
den v priloze & 22¢.

8. V § 11 v odstavci 2 se véta druhd zrusuje.

9. V § 13 odst. 1 pism. ¢) se za slova ,méfeni
emisi“ vklddaji slova ,, , zdznamniku zdvad vyplné-
ného v prubéhu méreni emisi®.

10. Za § 13 se vklddd novy § 13a, ktery vletné
nadpisu zni:

»§ 13a
Rozsah ddaju nezbytnych k provadéni
technickych prohlidek, zpasob a forma jejich
predini na Ministerstvo dopravy

(K § 28d odst. 2 a § 33c zikona)

(1) Rozsah tdaji nezbytnych pro provadéni
technickych prohlidek, zptsob a forma jejich preda-
ni jsou uvedeny v pfimo pouzitelném piedpisu
Evropské unie o technickych informacich nezbyt-
nych pro technické prohlidky a o stanoveni podrob-
nych pravidel tykajicich se formatd tdaji a postupd
pro piistup k pfislusnym technickym informacim'").

(2) Vyrobce v informaénim systému technic-
kych prohlidek uvadi ddaje o
a) kontaktnim misté odpovédném za zpfistupnéni
udaji nezbytnych pro provddéni technickych
prohlidek a
b) internetovych strankich, kde v &eském jazyce
zverejni tdaje nezbytné pro providdéni technic-

kych prohlidek.“.

11. V § 16 odst. 1 pism. s) se za slova ,,emisniho
systému® vklddaji slova ,,zdZehového motoru® a déle

za slova ,fidicich systémt“ se vklid4 slovo ,,zdZeho-
vého“.

12. V § 16 odst. 2 se na konci textu pismene a)
dopltiuji slova ,(ddle jen ,,tlakomé&r®)“.

13. V § 16 odst. 5 pism. €) se slova ,pro jejich

sefizovani a opravy“ zrusuji.

14. V § 16 odst. 6 se v prvni vété za slova
»pristroje uvedeného® vkladaji slova ,v odstavei 1
pism. s) az u), v piipadé pfistroju urenych pro vo-
zidla bez OBD,“.

15. V § 17 se dopliiuje odstavec 7, ktery zni:

»(7) Stanovisté méfeni emisi nemusi byt sou-
asti aredlu stanice technické kontroly, ale musi byt
zf{zeno v katastrdlnim tzemi obce, v niZ je provo-
zovina stanice technické kontroly. V takovém pfi-
padé vSak musi mit prostory spliiujici podminky pro
méfeni emisi a odpovidajici obsahu technickych no-
rem uvedenych v pfiloze & 8 a musi byt oznadeno
zpUsobem stanovenym v pfiloze &. 9.

16. V § 25 se za odstavec 2 vklidd novy odsta-
vec 3, ktery zni:

»(3) Stanovisté méfeni emisi musi byt vybaveno
a) zafizenim na odsdvani vyfukovych plynt, vé-
tranim a vytapénim,
b) hardwarovym a softwarovym vybavenim
umoznujicim vyuzivani informaéniho systému
technickych prohlidek,

c) zafizenim umoziujicim elektronickou komuni-
kaci prostfednictvim délkového pfistupu,

d) kontrolni jdmou nebo zvedikem na vozidlo,
poptipadé jinym technickym zafizenim nebo
technologii umoziujici kontrolu palivového
a vyfukového systému,

e) ochozem nebo rampou k pfistupu na stfechu
vozidla v pfipadé stanice méfeni emisi kategorie
vozidel M3, popfipadé¢ jinym technickym zafi-
zenim nebo technologii umozZiiujici kontrolu
sttechy vozidla kategorie M2 a M3 pohdnénd
NG.“

Dosavadni odstavec 3 se oznaluje jako odstavec 4.

17. V § 34 se na konci textu odstavce 2 dopliiuji
slova ,s vyjimkou prohlidek vozidel konstrukéné
uréenych k pohybu na snéhu a ledu®.

18. Priloha &. 1 zni:
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»Pfiloha &. 1 k vyhlasce ¢. 211/2018 Sb.

Kontrolni ikon
Obsahovou naplii kontrolniho tkonu tvoii
a) technické podminky stanovené zvlastnim pravnim predpisem”,

b) zpilisob kontroly a
¢) specifikace zavad, ktera popisuje zjisténé zavady a stanovi stuperi jejich zavaznosti.

SEZNAM KONTROLNICH UKONU
pro kontrolu a hodnoceni technického stavu vozidla p¥i technické prohlidce
Oznadeni stupiill zavad:
A - lehka zavada
B - vazna zévada

C - nebezpecnd zavada

% Vyhlaska ¢. 341/2014 Sb., o schvalovani technické zptisobilosti a o technickych podminkach provozu vozidel
na pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpisu

Skupina kontrolnich ukoni

Cislo KU Kontrolni iikon Metoda kontroly

. Cislo KU
Cislo a zakladni popis zavady Podrobny popis zavady se stupném hodnoceni

v
ISTP

0. IDENTIFIKACE VOZIDLA

0.1 Registra¢ni znacky (jsou-li vyzadovany)

0.1 Registra¢ni znacky (jsou-li vyZadovany) Vizualni kontrola.

0.1.1
Vozidlo, které podléha registraci, neni 011 Vozidlo, které¢ podléha registraci, neni opatfeno piedepsanym poctem B
opatieno piedepsanym poétem tabulek o tabulek registraénich znadek.

registracnich znacek

0.1.2
Uchyceni tabulky registraéni znalky je 012.1 Uchyceni tabulky registraéni znacky je uvolnéné, ale nehrozi A
uvolnéné nebo neni spolehlivé, takze bezprostiedné jeji upadnuti nebo zhorseni podminek jeji ¢itelnosti.

tabulka registra¢ni znacky miize upadnout
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nebo  zplsob uchyceni neodpovida . .
¥ P ¥ P Uchyceni tabulky registraéni znacky neni spolehlivé, takze tabulka
pozadavkim 0122 AR I
registrani znatky muze upadnout.
0123 Zpusob uchyceni tabulky registratni znacky neodpovida pozadavkum
o nebo snizuje jeji Sitelnost.
0131 Poskozeni nékterého pismenného nebo &iselného znaku registratni
o znacky, které ¢asteéné snizuje jeji Citelnost.
0.1.3
Tabulka registra&ni znacky je poskozena Poskozeni nekterého pismenného nebo Ciselného zmaku registratni
nebo deformovana nebo netitelna, nebo je 0132 znacky, které snizuje jeji Citelnost nebo poskozeni, ¢i deformace (napf.
upraven jeji rozmér nebo jeji nepovolena ohnuti) tabulky registrani znacky, které snizuji jeji Citelnost.
aprava sniZuje jeji Citelnost
0133 Nepovolena uprava (napt. zmenSeni rozméri) tabulky registratni
B znacky.
] 0.1.4 ,
Udaje uvedené na tabulce registraéni Udaje uvedené na tabulce registratni znatky neodpovidaji udajum
< 1 e . 0.1.4 . P .
znacky neodpovidaji adajim uvedenym v uvedenym v piedlozenych dokladech od vozidla.
dokladech vozidla
Neschvalena tprava umisténi tabulky registratni znacky na vozidle
vzhledem k minimalni nebo maximalni vySce nad vozovkou
0.1.5.1 nebo umisténi tabulky registracni znacky vzhledem k podélné stiedni
rovin¢ vozidla necodpovida pozadavkum a tyto zmény umisténi u
vozidel kategorie L nejsou zapsany v technickém prikazu vozidla.
0.1.5
Umisténi tabulky registratni znacky na Tabulka registra¢ni znacky neni umisténa kolmo k podélné stfedni
vozidle nebo uhly geometrické viditelnosti rovin¢ vozidla (vychyleni do boku) nebo neni jeji spodni hrana
tabulky registrani znatky neodpovidaji 0152 piiblizn¢ vodorovna svozovkou nebo uhly naklopeni tabulky
pozadavkim registraéni znacky (od vozovky nebo k vozovce) piekracuji povolené
hodnoty.
Poloha umisténi registracni znacky na vozidle nebo dodatecné tpravy
0.153 na vozidle zapfi€ifuji nedostateCnou viditelnost tabulky registrani
znacky v ngkterém z vymezenych uhli geometrické viditelnosti.
0.1.6
0.1.6 Pouziti neschvalen¢ tabulky registracni znacky (vlastni vyroba).

Pouziti neschvalené tabulky registraéni
znacky (vlastni vyroba)

0.2 Identifikace vozidla / identifika¢ni Cislo / vyrobni &islo a povinny Stitek vyrobce

0.2.1 Identifikaéni &islo / vyrobni &islo

Vizuélni kontrola.

0.2.1.1
VyraZené identifika¢ni ¢islo / vyrobni &islo
vozidla nebo vyménného samostatného

Vyrazené identifikacni ¢islo / vyrobni ¢islo vozidla nebo vyménného

P PR 02.1.1 samostatného technického celku (v¥ménna nastavba, pracovni stroj
technického celku (vyménna nastavba, i . . .
. . . . . neseny) chybi, nebo je nelze najit.
pracovni stroj neseny) chybi, nebo je nelze
najit
0.2.1.2
Identifikani &islo / vyrobni ¢&islo  je 0212 Identifika¢ni ¢islo / vyrobni ¢islo je nelplné nebo necitelné nebo
neuplné nebo neclitelné nebo vyrezlé nebo B vyrezlé nebo jinak poskozené.
jinak poskozené
0.2.1.3
:l‘if)'(‘i“f)‘i‘;‘;;‘ . d:.‘lflllfl/ vyrobnt  Gislo Identifikatni &islo / vyrobni &slo neodpovidd tdajim uvedenym v
P ) Y 02.13 dokladech vozidla nebo v dokladech vyménného samostatného

dokladech  vozidla nebo vyménného
samostatného technického celku (vyménna
nastavba, pracovni stroj neseny)

technického celku (vyménna nastavba, pracovni stroj neseny).
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Ve struktufe vyrazencho identifikacniho €isla / vyrobniho ¢isla nebo
02141 v jeho okoli, jsou patrné zmé&ny (napf. pierazeni jiného Cisla, navafeni
¢asti karoserie z jiného vozidla) svéd&ici o jeho pozménéni.
Identifikaéni &islo/vyrobni ¢&islo je wvyrazeno neschvalenym,
02.1.4 neoriginalnim zpusobem nebo zpusob razby nebo umisténi razby zjevné
. .. . o o neodpovida provedeni vyrobece vozidla nebo vyménného samostatného
Ye Stl’l’lktlll'e' vy'razeneho _‘dent‘ﬁka,“}lho 02,142 technického celku, pfi¢em? v dokladech vozidla nebo dokladech od
tisla / ,vyrolzmho CIVSI’:,n,ebO‘fJehO Ok‘)h’v Jsou vyménného samostatného technického celku chybi zapis spravniho
patrné zmény svédtici o jeho pozménéni tiradu o obnoveni piivodniho VIN néhradni technologii nebo o vyraZeni
nebo je ¢&islo vyrazeno neschvalenym, piidélencého tiredniho isla.
neoriginalnim zpasobem
Velikost znaku, zpusob razby nebo umisténi razby obnovencho
pavodniho VIN nahradni technologii nebo pridéleného ufedniho &isla
02.143 necodpovida pozadavkum nebo tdajim, uvedenym v dokladech vozidla
nebo vdokladech vyménného samostatného technického celku
(vyménna nastavba, pracovni stroj neseny).
022 Povinny Stitek vyrobce Vizualni kontrola.
02212 Povinny stitek vyrobee, je-li vyzadovan, chybi (u vozidla uvedeného do
e provozu od 01. 01. 2002).
0.2.2.1 s . . . ., Y 1 -
Povinny Stitek virobce, je-li vyvzadovan Povinny slltck.vyrobcc je necitelny nebo predepsané udaj; na $titku
Yy y s ) Y s . 5 Y - o
. N el v . C 02213 chybi (vyzaduje se¢ vzdy alesponn oznaeni vyrobce vozidla, VIN/
chybi nebo je nefitelny nebo je neuplny , §
<. . A vyrobni ¢&islo podvozku).
nebo vyznafené udaje neodpovidaji
udajim, uvedenym v dokumentaci vozidla
nebo samostatného technického celku Vyznagené udaje na povinném Stitku vyrobee (v pfipadé oznaceni
(vyménna nastavba, pracovni stroj neseny) vyrobee vozidla, VIN / vyrobni €islo podvozku) neodpovidaji udajom,
02214 uvedenym v dokumentaci vozidla nebo samostatného technického
celku (vyménna nastavba, pracovni stroj neseny), nestanovi-li vyrobce
jinak.
0.2.2.2
Zpusob upevnéni nebo provedeni nebo 0222 Zpusob upevnéni, provedeni nebo zpusob vyznaceni udaju na
zpisob vyznafeni @daji na povinném o povinném §titku vyrobee sv&dEi o jeho pozménéni.
$titku vyrobce svéd¢i o jeho pozménéni
Vizualni kontrola. V ptipadé, Ze je vozidlo vybaveno poklicemi kol, které zakryvaji
03 Neshoda udajii upevnéni kol, musi byt tyto poklice z vozidla demontovany, rovné€z musi byt tyto
- poklice demontovany, pokud by branily v provedeni predepsanych kontrolnich
ukonu.
Zména nebo uprava vozidla, ktera neodpovida schvalenému provedeni
0.3.1 nebo udajim, uvedenym v predlozené dokumentaci k vozidlu
Zména nebo uprava vozidla, kterd 03.1.1 (neschvalend prestavba - pracovni stroj neseny, zména nastavby,
neodpovida schvalenému provedeni nebo karosérie, typ motoru, druh pohonu, zména hmotnosti nebo rozméru
idajim, uvedenym v predlozené vozidla apod.).
dokumentaci k vozidlu, nebo je-li
vyZadovano, neni tato zména nebo dprava Je-li vyzadovano, neni zména nebo uprava vozidla vyznadena
vyznatena v dokumentaci k vozidlu 03.12 v dokumentaci k vozidlu (dodatetna montaz tazného zafizeni nebo
ochranného ramu apod.).
0.3.2
v rozporu s.p(')zadavl,{y zak.ona byla na V rozporu s pozadavky zakona byla na pocitadle ujeté vzdalenosti
pocitadle ujeté vzdalenosti provedena 0.3.2 ) X L S . g
< . L . . provedena zména zaznamu o celkové ujeté vzdalenosti vozidla.
zména zaznamu o celkové ujeté vzdalenosti
vozidla
0.3.3
Vozidlo je vybaveno poklicemi kol, které 033 Vozidlo je vybaveno poklicemi kol, které brani v provedeni
brani v  provedeni  piedepsanych o piedepsanych kontrolnich tkont.
kontrolnich akoni.
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1. BRZDOVE ZARIZENI

1.1 Mechanicky stav a funkce

UloZeni pedalu provozni brzdy/ruéni paka

Vizualni kontrola ¢asti pii ovladani brzdového systému.

brzdy Poznamka: Vozidla vybavena brzdovym systémem s posilovatem je tieba
kontrolovat i s vypnutym motorem.
L1111 U motocyklu je ruéni paka brzdy obtizn¢ pohybliva, zjevné piekracuje B
LLL1 o stanovené hodnoty pro jeho ovladani (maximalni ovladaci silu).
Ovladaci prvek provozni brzdy obtizné
pohyblivy o ; C -
1.1.1.12 Ovladaci prvek provozni brzdy neni zjevné pohyblivy. C
1.1.1.2 _— . . T - ]

Yo & Y ; s o Nadmérné opotiebeni nebo nadmérna vule v ovladacim prvku provozni
Nadmérné opotiebeni nebo nadmérna viile 1112 brzdy B
v ovladacim prvku provozni brzdy o

Stav brzdového pedalu / ruéni ovladaci paky Vizualni kontrola ¢asti pii ovladani brzdového systému.
112 brzdy a zdvih ovladaciho prvku provozni Pozndmka: Vozidla vybavend brzdovym systémem s posilovatem je (icba
brzdy kontrolovat i s vypnutym motorem.
1.12.1.1 Nadmeérna vile na po¢atku zdvihu ovladaciho prvku brzdy (mrtvy chod). B
1.1.2.12 Nedostate¢na vile na po¢atku zdvihu ovladaciho prvku kapalinové brzdy. B
1.1.2.1
Nadmérny zdvih nebo nedostatetna 11213 Nedostatena vzdalenost od podlahy (rezerva) na konci zdvihu ovladaciho B
rezerva zdvihu ovladaciho prvku provozni L2 L prvku kapalinové brzdy.
brzdy -
K vyvolani brzdného u¢inku je nutné opakované seslapnuti / zmacknuti
1.1.2.14 A . M e C
ovladaciho prvku provozni brzdy (napt. pii zavzdu$néni).
1.1.2.2.1 Ovladaci prvek provozni brzdy se po odbrzdéni spravné neuvolituje. B
1.1.2.2
Ovladaci prvek provozni brzdy se spravné
neuvoliiuje 11222 Ovladaci prvek provozni brzdy se po odbrzdéni nevraci do puvodni c
A polohy a kolo trvale pfibrzd’uje (je zablokovano).
1.1.2.3
Protiskluzové pokryti pedalu provozni 1123 Protiskluzové pokryti pedalu provozni brzdy chybi, je volné nebo B
brzdy chybi, je volné nebo opotiebené tak, e opotiebené tak, 7e neplni svou funkci.
Ze je hladké
1.1.24
U traktoru, ktery je vybaven zdvojenym 1124 U traktoru, ktery je vybaven zdvojenym brzdovym pedalem, chybi B
brzdovym pedalem, chybi zaFizeni pro o zafizeni pro jeho spojeni nebo zatizeni neni funkéni.
jeho spojeni nebo zaFizeni neni funké&ni
11251 U motocyklu na konci paky rucni brzdy chybi predepsané bezpecnostni B
A zaobleni.
1125 11252 I()v]zu:?]al(:dprovozm’ brzdy (nozni pedal, ru¢ni paka) deformovany, ale brzda B
Ovladaci  zaFizeni  provozni  brzdy 7¢ ovladat.
poskozené nebo neodpovida pozadavkim
Ovladaé provozni brzdy (nozni pedal, ruéni paka) napraskly nebo
1.1.253 , . A . C
ulomeny nebo se neda brzda spolehlivé ovladat.
U motocyklu nelze nastavitelnou packu nebo pedal provozni brzdy
1.1.254 N . . B
aretovat v pozadované poloze, ale brzda 1ze ovladat.
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11255 U motocyklu nelze nastavitelnou packu nebo pedal provozni brzdy c
T aretovat v pozadované poloze a provozni brzda nelze ovladat.
1.1.2:6 11261 Systém ovladani provozni brzdy vozidla ncodpovida pozadavkiim (napf. B
Systém ovladani provozni brzdy vozidla S u motocyklu kat. L5, L6, L7).
neodpovida poZadavkim nebo nékteré
piedepsané ovladaci prvky provozni brzdy L1262 Nékteré predepsané ovladaci prvky provozni brzdy chybi nebo byly c
chybi nebo byly demontovany R z vozidla demontovany (napf. u motocyklu).
Vizualni kontrola soucasti za normalniho pracovniho tlaku. Zkontrolovat ¢as pro
1.1.3 Vyvéva nebo kompresor a jejich pFislusenstvi dosazeni podtlaku nebo tlaku potiebného pro bezpeéné u€inné brzdéni a funkei
vystrazné signalizace, viceokruhového jisticiho ventilu a pfetlakového ventilu.
1.1.3.1 Tlak vzduchu / podtlak je nedostate¢ny k zajisténi nejméné 4 brzdéni po
Tlak vzduchu / podtlak je nedostatetny k 1.1.3.1.1 vstupu vystrazného zafizeni v ¢innost nebo je ru€itka manometru v poli B
zaji$téni nejméné dvou bezpetné afinnych nebezpedi.
brzdéni splnym zdvihem ovladaciho
or; gﬂn‘: pr 0"0131110' brzdj’em’ po  vstupu Tlak vzduchu/ podtlak je nedostate¢ny k zajisténi nejméné 2 brzdéni po
vystrazného zatizeni do Cinnosti nebo je 1.1.3.12 vstupu vystrazného zafizeni v &innost nebo je rugicka manometru v poli C
ru¢icka manometru v poli nebezpec¢i nebezpeci.
3 1132 5
Cas pro dosaZeni tlaku/podtlaku Cas pro dosazeni tlaku / podtlaku potfebného pro bezpeéné ucinné brzdéni
Yy ‘s oaxe ‘. 1132 ) . s . B
potiebného pro bezpeéné ucinné brzdéni je podle pozadavkau piili§ dlouhy.
neni v souladu s pozadavky
1.1.3.3 Viceokruhovy jistici ventil nebo pretlakovy ventil brzdové soustavy neni
Viceokruhovy jistici ventil nebo pretlakovy 11331 o vl P ’ Y B
. ? funkéni.
ventil nefunguje
y Slysitelny unik vzduchu zkompresoru nebo viceokruhového jistictho
1.1.341 . SN . B
ventilu nebo pretlakového ventilu.
1.1.34
Unik vzduchu pusobici znatelny pokles . i o .
tlaku nebo slySitelny anik vzduchu Unik vzduchu z kompresoru nebo viceokruhového jisticiho ventilu nebo
1.1.342 pretlakového ventilu, zpusobuje znatelny pokles tlaku vzduchu v C
brzdovém systému.
'Vngjsi poskozeni kompresoru nebo viceokruhového jisticiho ventilu nebo
1.1.35.1 pietlakového ventilu nebo jejich uchyceni, které muze ovlivnit funkei B
brzdového systému.
1.1.3.5
Vnéjsi potkozeni, které mize ovlivnit Vngj$i poskozeni kompresoru nebo viceokruhového jisticiho ventilu nebo
funkei brzdového systému 1.1.352 pretlakového ventilu nebo jejich uchyceni, které bezprostiedné ohrozuje C
funkei brzdového systému.
1.1.353 Nedostate¢ny u¢inek nouzového brzdéni. C
1.1.3.6 Nepovolena zména spofivajici v odbéru tlaku vzduchu pro vedlejsi
Nepovolena uprava spocivajici v odbéru 1136 spotiebiCe z potrubi nebo ze =zafizeni, které je umisténé pied B
tlaku vzduchu zbrzdové soustavy pro o viceokruhovym jisticim ventilem nebo odbér tlaku vzduchu z nékterého
vedlej3i spotiebice brzdového okruhu.
1.14 Vystrazna signalizace nizkého tlaku, manometr Kontrola funkénosti.
) Néktery manometr je vadny, avSak vystrazna signalizace nizkého tlaku
1.14.1.1 . . . B
vzduchu je plng funkeni.
1.1.4.1 Opticka kontrolka signalizace nizkého tlaku vzduchu se pii ovéfeni
Nespravna  funkce  nebo  porucha 1.1.4.12 funkénosti neuvede v €innost (napf. vadna zarovka), ale akusticka B
manometru nebo vystrainé signalizace signalizace, je-li instalovana, je pln& funké&ni nebo naopak.
nizkého tlaku vzduchu
Signalizace nizkého tlaku vzduchu se pfi ovéfeni funkénosti neuvede
1.14.13 v ¢innost nebo nefunguje spravné nebo néktery manometr je vadny i C
chybi a signalizace nizkého tlaku vzduchu nefunguje.
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LLS piipojného vozidla

Ruéné ovladany brzdi€ parkovaci brzdy

Vizualni kontrola ¢asti pfi ¢innosti brzdového systému.

1.1.5.1
Ovlada¢ ru¢né ovladaného brzdice 115.1 Ovladaci prvky ruéné ovladaného brzdi¢e parkovaci brzdy jsou poskozené
parkovaci brzdy je praskly, poSkozeny o nebo prasklé, nebo nadmérné opotiebené.
nebo je nadmérné opotiebeny
11521 Ovladani ruéné ovladaného brzdie parkovaci brzdy neni spolehlivé nebo
1152 T ru¢né ovladany brzdi¢ neni spolehlivy.
Ruéné ovladany brzdi¢ parkovaci brzdy je
nespolehlivy nebo jeho ovladani je Ovladani ruéné ovladaného brzdice parkovaci brzdy je obtizné nebo
nespolehlivé 11522 ovladaci prvky brzdice jsou pro fidi¢e obtizné pristupné (nepovolena
uprava).
11531 U ru¢ng ovladaného brzdic¢e parkovaci brzdy slySitelny unik vzduchu ze
1153 T systému.
U ruéné ovladaného brzdi¢e parkovaci R
brzdy tnik vzduchu ze systému 11532 Unik vzduchu zruéné ovladaného brzdi¢e parkovaci brzdy zpusobuje
T znatelny pokles tlaku vzduchu v brzdovém systému.
1.1.54
U ruéné ovladaného brzdife parkovaci 1.1.54 Ruéng ovladany brzdi¢ parkovaci brzdy neni funkéni.
brzdy nevyhovujici funkce
1.155 . IV 1 . ]

. < . - . < Montaz nebo upevnéni ruéné ovladaného brzdie parkovaci brzdy na
Vadné upevnéni nebo montaz brzdice 1.1.55 S . . o IR a
parkovaci brzdy vozidle je uvolnéné nebo neni spolehlivé nebo neodpovida pozadavkim.

1.1.5.6 . — . ] T . A
Ruéné ovladany brzdic parkovaci brzdy 1156 Ru¢né ovladany brzdi¢ parkovaci brzdy, je-li vyzadovan, chybi (je

je-li vyzadovan, chybi (je demontovin)

demontovan).

Ovlada¢ parkovaci brzdy, ovladaci paka,

1.1.6 zapadka parkovaci brzdy, elektricka parkovaci

brzda

Vizualni kontrola ¢asti pii €innosti brzdového systému.

1.1.6.1
Zapadka parkovaci brzdy nearetuje

1.1.6.1.1

Parkovaci brzda se nesnadno odjistuje

Zapadka nearetuje spravné, ovladaci paku parkovaci brzdy nelze

spravné 1.1.6.12 S A
R spolehlive zajistit v pracovni poloze.
Opotiebeni v pfevodu ovladate parkovaci brzdy nebo zapadkového
1.1.62.1 mechanismu, které v§ak nema vliv na spolehlivost nebo funkei ovladani
11.6.2 parkovaci brzdy.
Nadmérné opotiebeni v pfevodu ovladace
parkovaci brzdy nebo zapadkového Nadmémé opoticbeni v pievodu ovladace parkovaci brzdy nebo
mechanismu parkovaci brzdy 1.1.62.2 zapadkového mechanismu, které mé vliv na spolehlivost nebo funkei
ovladani parkovaci brzdy.
Maximalni brzdny ucinek je dosaZen az po vice jak 2/3 celkového zdvihu
1.1.6.3 1.1.63.1 adate parkovact brardy. vokud viTobos nestamorl fndk
Nadmérny zdvih piky nebo nedostatetni ovladace parkovaci brzdy, pokud vyrobce nestanovi jinak.
rezerva zdvihu vpievodu svédéi o
nespravném sefizeni parkovaci brzdy
1.1.632 Nedostatecna rezerva zdvihu ovladace parkovaci brzdy.
1.1.6.4 11641 O:}ijiiilwﬁ prvek parkovaci brzdy (napf. klika se Sroubem) je obtizng
Ovlada¢ parkovaci brzdy nebo nékteré POt o
ovladaci prvky chybi, jsou posSkozené nebo
nefunkeni 1.1.6.42 Po odbrzdéni se pfevod parkovaci brzdy nevraci do pivodni polohy.
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Ovladaci prvek parkovaci brzdy (napt. klika se Sroubem) je v natolik
11643 zhor§eném technickém stavu (napf. zkorodovany, poskozeny nebo
nadmé&me opotiebeny), ze neni funkéni.
Ovladaci prvek parkovaci brzdy (napf. klika se Sroubem, paka) nebo
11.6.4.4 nékteré ovladaci prvky (lana, paky apod.) parkovaci brzdy byly z vozidla
A nebo z napravy zjevné demontovany (nepfipustny zasah do brzdového
systému).
1.1.6.5 11651 Vystrazna signalizace ¢innosti parkovaci brzdy nefunguje.
Nespravna funkce vystrazné signalizace
parkovaci brzdy nebo vystrazina L. . . i . L. i .
signalizace ukazuje nespravnou funkei 11652 Vystra;n@ s@nﬁllzace parkovaci brzdy signalizuje nespravnou funkci
parkovaci brzdy parkovaci brzdy.
1.1.7 B"Zd‘?ve ventily (brzdite, vyfukovaci ventily, Vizualni kontrola €asti pfi ¢innosti brzdového systému.
regulatory tlaku)
11711 Vngjsi poskozeni brzdového ventilu, které nema vliv na jeho funkei nebo
R spolehlivost.
11712 Vngjsi poskozeni brzdového ventilu, které muze ovlivilovat funkei nebo
1171 A spolehlivost brzdového systému.
Poskozeni brzdového ventilu nebo 1.1.7.13 Slysitelny nik vzduchu z brzdového ventilu.
nadmérny Gnik vzduchu
11714 Vngjsi poskozeni brzdového ventilu, které bezprostfedné ovlivituje funkcei
T brzdového systému vozidla.
L1715 Unik vzduchu zbrzdového ventilu, zpusobuje znatelny pokles tlaku
o vzduchu v brzdovém systému vozidla.
11721 Brzdovy ventil (vyfukovaci c¢ast) je nadmérné znecistény olejem
1.1.7.2 T z kompresoru.
Nadmérny unik oleje z kompresoru
11722 Mnozstvi oleje z kompresoru zpusobuje u brzdového ventilu (vyfukovaci
A ¢ast) odkapavani oleje na vozovku.
173 1.1.7.3.1 Upevnéni brzdového ventilu je uvolnéné nebo neni spolchlivé.
Vadné upevnéni nebo montaz brzdového ) . - i . o L.
ventilu 11732 Vadna montaz nebo upevnéni brzdového ventilu bezprostiedné ohrozuje
R funkeli, t&snost nebo spolehlivost brzdové soustavy vozidla.
11741 Vytékani brzdové kapaliny z nizkotlaké €asti kapalinovych brzd (napf.
R okolo nadobky na brzdovou kapalinu).
1.1.74
Unik brzdové kapaliny nebo netésnost
itk bradove Rapaliny nebo netesnos 11742 Netésnost u vysokotlaké ¢asti kapalinovych brzd (napf. brzdové valecky,
R zatézové regulatory).

Pneumatické a elektrické ovladaci vedeni

1.1.8 vozidel a jejich spojovaci prvky (hadice,

hlavice, elektrické kabely, konektory)

Odpojit a opét pripojit viechny spojkové hlavice brzdového systému mezi taznym a

piipojnym vozidlem.

1.1.8.1
Vadna nebo opotiebovana nebo poSkozena
spojkova  hlavice nebo automaticky
uzaviraci  ventil nebo vzduchové

propojovaci vedeni (hadice)

Spojkova hlavice je Caste€né opoticbena (obrousena), ale tato zavada

L1811 nema vliv na jeji spolehlivost nebo t&snost.
11812 Vngjsi poskozeni pneumatického propojovaciho vedeni (hadice), které
R nema vliv na jeho spolehlivost ¢i tésnost.

Nevhodna délka pneumatického propojovaciho vedeni (hadice prili§
L1813 kratké / dlouhé) nebo zpusob vedeni mezi vozidly muze zpusobit

poskozeni spojovaciho vedeni.
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1.1.8.14

Spojkova hlavice je poskozena nebo nadm&mé opotiebena nebo
mechanismus spojeni hlavic je vadny nebo neni spolehlivy.

1.1.8.1.5

Automaticky uzaviraci ventil spojkové hlavice je vadny.

1.1.8.1.6

Vngjsi poskozeni pneumatického propojovaciho vedeni (hadice), které ma
vliv na jeho spolehlivost ¢i t&snost nebo pouzité pneumatické propojovaci
vedeni neodpovida pozadavkim.

1.1.8.2
Poskozeny elektricky konektor nebo
elektrické ovladaci vedeni (kabel) systému
ABS /EBS / ESC

1.1.8.2.1

Vngjsi poskozeni izolace elektrického ovladacitho vedeni (elektricky
kabel) systému ABS/EBS/ESC, které nema vliv na jcho funkei ¢i
spolehlivost.

1.1.822

Nevhodnd  délka  clektrického  ovladaciho  vedeni  systému
ABS /EBS /ESC (kabel piili§ kratky / dlouhy) nebo zptisob vedeni mezi
vozidly muze zpusobit jeho poskozeni.

1.1.823

Vngjsi poskozeni elektrického konektoru systému ABS /EBS/ESC,
které v8ak nema vliv na jeho funkci &i spolehlivost nebo bezpecnostni
pojistka pro spojeni konektoru je deformovana, av§ak funkéni.

1.1.824

Vngjsi poskozeni izolace elektrického ovladaciho vedeni (elektricky
kabel) systému ABS / EBS /ESC, které muze ovliviiovat jeho funkei ¢i
spolehlivost nebo pouzité elektrické ovladaci vedeni neodpovida
pozadavkum.

1.1.825

Vngjsi poskozeni elektrického konektoru systému ABS/EBS/ESC,
které muze ovliviiovat jeho funkeci &i spolehlivost nebo bezpeénostni
pojistka pro spojeni konektoru neni funkéni nebo chybi.

1.1.8.3
Vadné namontovanid nebo upevnéna
spojkova hlavice nebo elektricky konektor
systému ABS / EBS / ESC

1.1.8.3.1

Spojeni spojkové hlavice s pneumatickym propojovacim vedenim (hadici)
je uvolnéné nebo poskozené aviak nema vliv na tésnost nebo spolehlivost
spojenti.

1.1.8.32

Spojeni  elektrického  konektoru ABS/EBS/ESC s elektrickym
ovladacim vedenim (elektrickym kabelem) je uvolnéné nebo poskozené
avSak nema vliv na spolehlivost prenosu dat.

1.1.833

Spojkova hlavice je vadné namontovana k pneumatickému
propojovacimu vedeni nebo k vozidlu nebo spojeni spojkové hlavice
s pneumatickym propojovacim vedenim (hadici) neni spolehlivé.

1.1.8.34

Elektricky konektor ABS/EBS je zjevné vadné namontovan
k elektrickému ovladacimu vedeni (kabelu) nebo k vozidlu nebo spojeni
konektoru s kabelem neni spolehlivé.

1.1.84
Nadmérny tnik vzduchu ze spojovacich
prvki pneumatického ovladaciho vedeni
mezi taZnym a taZzenym vozidlem

1.1.8.4.1

Slysitelny tnik vzduchu ze spojovacich prvku pneumatického ovladaciho
vedeni mezi taznym a tazenym vozidlem.

1.1.8.42

Unik vzduchu ze spojovacich prvkii pneumatického ovladaciho vedeni
mezi taznym a tazenym vozidlem zpusobuje znatelny pokles tlaku
vzduchu v brzdovém systému.

1.1.85
Nepiipojené nebo nespravné pripojené
spojovaci prvky

1.1.85.1

Pouziti nevhodného elektrického ovladaciho vedeni (propojovaciho
kabelu) uréeného pro systém ABS (konektor s poctem pinu 3), k ovladani
pripojného vozidla, které je vybaveno systémem EBS (konektor s poctem
pinu 7).

1.1.852

Propojeni pneumatického ovladactho vedeni (hadice) mezi taznym
atazenym vozidlem chybi nebo neni funkéni (imysIné vyfazeni vzduch.
brzd z provozu).

1.1.8.6
Nebezpecna aprava propojovaciho vedeni
(elektrické, pneumatické)

1.1.8.6.1

Nebezpecna uprava nckter¢ho prvku pneumatického propojovaciho
vedeni (hadice / spojkova hlavice).

1.1.8.6.2

Nebezpecna uprava nékterého prvku elektrického ovladaciho vedeni
systému ABS / EBS / ESC (konektor / kabel).
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Nebezpeéna uprava prvka pneumatického propojovaciho vedeni, ktera

1.1.8.63 bezprosttedné  ohrozuje  bezpe¢nost  jizdy  jizdni  soupravy
(hadice / spojkova hlavice).
1.1.9 Zasobnik energie, vzduchojem Vizualni kontrola Casti pfi ¢innosti brzdového systému.
11911 Povrchova koroze / oxidace vzduchojemu, ktera nema vliv na jeho t&snost
o nebo spolehlivost.
Vzduchojem je nadm&mé zkorodovany nebo poskozeny tak, ze muze byt
1191 1.19.12 L . .
e ohrozena jeho tésnost nebo spolehlivost.
Poskozeny, zkorodovany nebo netésny
vzduchojem
1 1.19.13 Slysitelny unik vzduchu ze vzduchojemu nebo spoju.
Unik vzduchu ze vzduchojemu nebo spojii zpiisobuje zmatelny pokles
1.19.14 . .
tlaku vzduchu v brzdovém systému.
Dalkové ovladani odkalovaciho zafizeni vzduchojemu, je-li vyzadovano,
1.1.92.1 ; ; ‘.
chybi nebo neni funkéni (autobusy).
Odkalovaci zafizeni neni umisténo ve spodni ¢asti vzduchojemu nebo
1.1.9.2 . . . o v, el xe
; o . 1.19.22 neni snadno pristupné nebo po pouziti nelze uzaviit a slyitelné zngj
Odkalovaci zafizeni vzduchojemu oA
. unika vzduch.
nefunguje
Odkalovaci zafizeni vzduchojemu neni piistupné, chybi nebo neni funkéni
1.19.23 nebo po pouZiti nelze uzaviit a zpisobuje znatelny pokles tlaku vzduchu
v brzdovém systému vozidla.
11931 Uchyceni vzduchojemu je uvolnéné nebo neodpovida pozadavkim nebo
1193 U jeho zplisob montaze neodpovida pozadavkim.
Vadné upevnény nebo namontovany
vzduchojem 11932 Vzduchojem je upevnén nespolehlivé a hrozi jeho upadnuti, které muize
U vyfadit ¢ast brzdového systému z innosti.
Posilovaé  brzd, hlavni brzdovy valec Pokud mo7no vizualni kontrola &asti pii Ginnosti brzdového systému. Cimmost

LL10 (hydraulické systémy)

posilovace brzd se ovéfuje s vypnutym motorem ve valcové zkusebné brzd.

Posilovaé brzd je poskozeny, ale ovladaci sila na brzdovy pedal

LLI0L1 nepiekraCuje stanovenou maximalni hodnotu.
1.1.10.1 1.1.10.1.2 Cinnost posilovage brzd narusuje odstupiiovatelnost brzdného G&inku
Vadny nebo neacinny posilova& brzd T P J P )
Posilova¢ brzd je neu¢inny, ovladaci sila na brzdovy pedal piekratuje
1.1.10.1.3 A e
stanovenou maximalni hodnotu (neposiluje).
Pfi trvalém seslapnuti brzdového pedalu znatelné propadavani pedalu
1.1.10.2.1 DS ’
1.1.102 k podlaze (vnitini netésnost), pokud vyrobce nestanovi jinak.
Hlavni brzdovy vilec je vadny nebo
netésny Hlavni brzdovy valec je vadny nebo netésny, nelze vyvolat predepsany
1.1.10.2.2 L
brzdny ucinek.
Uchyceni hlavniho brzdového valce uvolnéné nebo néktery prvek
1.1.10.3.1 P . .
uchycenti je poskozeny nebo chybi.
1.1.10.3
Hlavni brzdovy valec je nespolehlivé . . o .
nan:/oritovalzl\" vy ’ P B Hlavni brzdovy valec nespolehlivé namontovany nebo &ast vozidla,
N 1.1.10.3.2 ur¢end pro montaz hlavniho brzdového valce, se deformuje nebo
pohybuje pfi seslapnuti brzdového pedalu.
1.1.10.4.1 Mnozstvi brzdové kapaliny pod vyznacenou znackou MIN.
1.1.104 1.1.104.2 Mnozstvi brzdové kapaliny nelze zkontrolovat (nepfistupna nadobka)
Nedostate¢né mnozstvi brzdové kapaliny T ’ ’ apaiin o pristup '
1.1.104.3 V nadobce neni brzdova kapalina.
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Chybi vi€¢ko nadrzky brzdové kapaliny, avSak nehrozi bezprostfedni

111061 znecisténi brzdové kapaliny (napt. pod kapotou).
1.1.10.6
Chybi vitko nadrzky brzdové kapaliny Chybi vicko néadrzky brzdové kapaling a brzdovd kapalina je
1.1.10.6.2 bezprostiedné vystavena znedisténi a tniku (napf. u vzduchokapalinovych
strojnich brzd uzitkovych vozidel).
1.1.10.7
Vystraina signalizace poklesu hladiny 11107 Vystrazna signalizace hladiny brzdové kapaliny signalizuje zdvadu nebo
brzdové kapaliny rozsvicena nebo vadna R je-li vyzadovana, chybi nebo je zjevné vadna.
nebo chybi
1.1.10.8
Zatizeni pro indikaci poklesu hladiny Zatizeni pro indikaci poklesu hladiny brzdové kapaliny je poskozené,
! . A L 1.1.10.8 fizem X lesu. ! ¥ Je pos
brzdové kapaliny nefunguje spravné nebo neuplné nebo chybi nebo zjevné nefunguje nebo nefunguje spravng.
je poskozeno nebo chybi
1.1.11 Brzdova potrubi Vizualni kontrola ¢asti pfi ¢innosti brzdového systému.
1.1.11.1
Bezprostfedni  riziko  zavady nebo 1.1.11.1 Bezprostredni riziko zavady nebo prasknuti brzdového potrubi.
prasknuti brzdového potrubi
1.1.11.2.1 Slysitelny unik vzduchu z brzdového potrubi nebo spoju.
1.1.11.2 Unik vzduchu z brzdového potrubi nebo spojii plisobici znatelny pokles
Z brzdového potrubi nebo spoji unika | 1.1.1122 . veno p POJL P VP
g tlaku v brzdovém systému.
médium '
1.1.11.2.3 Z brzdového potrubi nebo spoju unik brzdové kapaliny.
1.1.11.3.1 Mirna povrchova koroze / oxidace brzdového potrubi.
B A ,1’1',“’3 e , 111132 Brzdové potrubi nebo spojovaci prvky jsou poskozeny nebo deformovany
rzdove’ potrubi je pos ozené nebo SR nebo jsou nadm&mé zkorodovany (tzv. hloubkova koroze).
zalomené nebo  zkorodované  nebo
spojovaci prvky brzdového potrubi jsou ]
poskozené nebo nejsou spolehlivé 111133 PA brzdové potrubi zkroucen¢ nebo zmacknut¢ nebo se vzdjemné odird
I nebo nese znamky zalomeni nebo jiného poskozeni.
1.1.11.3.4 PA brzdov¢ potrubi zalomeno.
111141 Néktera €ast uchyceni brzdového potrubi uvolnéna, ale tato zavada
T nemiize zpusobit jeho poskozeni.
1.1.11.4
Zpiisob montaZze nebo uchyceni brzdového Brzdové potrubi nespravnd uchycené nebo vedené, takze miZze dojit
potrubi neodpovida pozadavkim 111142 kjcho poskozeni nebo minimalni polomér ohybu nebo minimalni
T vzdalenost od tepelného zdroje u PA brzdového potrubi neodpovida
pozadavkum a zvySuje riziko jeho poskozeni.
1.1.12 Brzdové hadice Vizualni kontrola ¢asti pfi ¢innosti brzdového systému.
1.1.12.1
Bezprostifedni  riziko  zavady  nebo 1.1.12.1 Bezprostiedni riziko zdvady nebo prasknuti brzdové hadice.
prasknuti brzdové hadice
Brzdova hadice na povrchu odiena, popraskana, ale neni poskozena
1.1.12.2.1 e . . .
1.1.122 (vidét) druha spodni vrstva hadice.
Brzdové hadice poSkozené, odiené,
zkroucené nebo prili§ krétké 111222 Brzdova hadice zkroucena, popraskana nebo odiend tak, Ze je zasaZena

(vidét) druha spodni vrstva hadice.
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Poskozeni brzdové hadice zduvodu chybného umisténi nebo uchyceni

1.1.1223 nebo nevhodné délky (pfili§ kratké / dlouhé) nebo malého poloméru
ohybu.
1.1.12.3.1 Slysitelny unik vzduchu z brzdové hadice nebo spoji.
Z brzdovich h dl'.1.12..";) .o ik 111232 Unik vzduchu z brzdové hadice nebo spojit piisobici zatelny pokles tlaku
przdovye adic. nebo - spojtt unika T v brzdovém systému.
médium
1.1.1233 Z brzdové hadice nebo spoju unik brzdové kapaliny.
1.1.124
Objemova deformace brzdovych hadic pod 1.1.12.4 Objemova deformace (vybouleni) brzdové hadice pod plnym tlakem.
plnym tlakem
111251 Brzdova hadice porovita nebo narusend od pusobeni ropnych latek
1.1.125 T (rozleptand).
Brzdové hadice poérovité nebo narufené
ropnymi produkty Zna¢né naruseni brzdové hadice od pusobeni ropnych latek (rozleptani),
1.1.12.5.2 . AR A : <
které bezprostiedné ovliviiuje jeji spolehlivost (t€snost).
1.1.12.6 Zpusob montaze nebo uchyceni brzdovych hadic neodpovida
Zpiisob montaze nebo uchyceni brzdovych 1.1.12.6 P n ’ 7 ¢ P
s o o pozadavkum.
hadic neodpovida pozadavkim
1.1.13 Brzdové obloZeni a desticky Vizualni kontrola.
Brzdové oblozeni nebo brzdové desticky jsou poskozené nebo zjevné
1.1.13.1.1 nadmé&meé opotfebované nebo indikéatory opotiebeni signalizuji opotiebeni
1.L13.1 . pod minimalni hodnotu stanovenou vyrobcem.
Brzdové obloZeni nebo desticky nadmérné
tieb: é
opotrebovane 111312 Brzdové oblozeni nebo brzdové desticky poskozené nebo opotiebované
T natolik, ze kolo zjevné nedosahuje pozadovany brzdny ucinek.
111321 Zjevné povrchové zneCisténi brzdovych desticek nebo brzdového
1.1.13.2 I oblozeni (olejem, tukem apod.) - zjevng snizeny brzdny ucinek kola.
Brzdové obloZeni nebo desti¢ky znefi§téné
(olejem, tukem apod.) - Zjevné povrchové znegisténi brzdovych destitek nebo brzdového
1.1.13.2.2 o T p
oblozeni (olejem, tukem apod.) - kolo zjevné nebrzdi.
1.1.13.3 L1133 Nekteré brzdové oblozeni nebo brzdova desticka chybi nebo neni zjevné

Brzdové obloZeni nebo desti¢ky chybi

v souladu s pozadavky vyrobce.

1114 tfmeny a brzdové Stity

Brzdové bubny, brzdové kotoufe, brzdové

Vizualni kontrola.

1.1.14.1
Brzdovy buben nebo kotou¢ nadmérné
opotiebeny, zkorodovany, ryhovany nebo
s nadmérnymi trhlinami nebo lomy

Brzdovy kotou¢ nadmémé zkorodovany (hloubkova koroze) — poskozena

1.1.14.1.1 funkéni plocha zjevné nepiesahuje 1/5 jeji Sitky nebo brzdovy kotoud
s rvhami zjevng neptesahujici hloubku ryhy 1,5 mm.
} Brzdovy kotou¢ nadmérmné zkorodovany (hloubkova koroze) — poskozena
1.1.1412 Y ST PPN
funkeéni plocha zjevné presahuje 1/5 jeji Sitky.
1.1.1413 Brzdovy buben nebo kotou¢ zjevné nadmérné opotiebeny (zeslabeny).
1.1.14.1.4 Brzdovy kotou¢ s ryhami zjevné piesahujici hloubku ryhy 1,5 mm.
Brzdovy kotou¢ slomem (trhlinou) ve funkéni &asti kotouce, ktery
11.14.15 zasahuje do jeho okraje, nebo trhlina v délce presahujici zjevné 2/3 Sitky
I funkéni plochy kotouce nebo trhlina o §ifce nebo hloubce piesahujici
zjevné 1,5 mm
1.1.14.1.6

Brzdovy kotou¢ s jakoukoliv trhlinou na upeviovaci piirubé brzdového
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kotoute nebo s chybgjici (ulomenou nebo opotiebenou) &asti kotouce
nebo snadmémymi lomy (trhlinami) ve funkéni ¢asti kotouce, které
zasahuji do jeho okraje, které vzhledem k rozsahu poskozeni brzdového
kotoute bezprostiedné ohrozuji bezpetnost provozu (napf. nebezpedi
roztrhnuti kotouce).

1.1.14.1.7 Brzdovy buben zjevné s lomy (praskly).
11142 1.1.14.2.1 Brzdovy buben nebo kotou¢ zjevné znecistény (olejem, tukem apod.).
Brzdovy buben nebo kotoud zne€iitény . . .
(olejen‘z tukem apod.) Y 111422 Brzdvovy', buben, r’1<v:l_no kotou¢ zjevné zneCistény (olejem, tukem apod.),
naruseny brzdny ucinek.
L.114.3 1.1.143 Neéktery brzdovy buben nebo brzdovy kotou¢ chybi.
Brzdovy buben nebo kotou¢ chybi ’ 7 7
1.1.14.4 e 1 . . . < .
< xer . . Brzdovy §tit, je-li vyzadovan, chybi nebo chybi jeho &ast nebo neni
Brzdové itity nespolehlivé uchycené nebo L1.144 7y : R N PR .
. > y spolehlivé uchycen nebo je poskozen tak, ze neplni svoji funkci.
poskozené nebo chybi
1.1.145.1 Brzdovy timen uvolnény.
1.1.14.5
Brzdovy timen uvolnény nebo chybi .
vy v Y 1.1.145.2 Brzdovy timen chybi nebo je vyfazen z provozu.
111461 Brzdovy kotou¢ uvolnény (napf. u brzdového kotoute motocyklu
T uvolnéné nosné epy).
1.1.14.6
Brzdovy kotou¢ uvolnény Brzdovy kotou¢ uvolnény a tato zavada bezprostiedné ohroZuje
1.1.14.6.2 bezpecnost jizdy vozidla (napt. u brzdového kotouce motocyklu uvolnéné

nosné cepy).

1.1.15

Brzdova lana, vodici kladky, lanovody, tahla,

Vizualni kontrola ¢asti pii ¢innosti brzdového systému.

pakovi
1.1.15.1.1 Brzdové lano poskozené, popraskané, zkorodované nebo zauzlované.
1.1.15.1
Brzdové lano poSkozené nebo popraskané Brzdové lano chybi nebo je v tak zhor§eném technickém stavu (napf.
nebo zkorodované nebo zauzlované 1.1.15.1.2 nadm&mé zkorodované, poskozené nebo popraskané), ze neni funkéni
nebo spolehlivé.
< Brzdové vodici kladky, pakovi nebo tahla nadm&mé zkorodované,
1.1.15.2 1.1.152.1 9 Y .
bl opotiebované nebo zdeformované.
Nékteré brzdové vodici kladky, paky
brzdového prevodu nebo tihla nadmérné .
opf)tl”"ebovall:é, l;deformované nebo . Brzdolvé, vodici kladkyv'., pékowv'i vncbo tahla jsou v Lvak ZhO}”éCIlC’lll
zkorodované 1.1.1522 technickém stavu (napf. nadmémé zkorodované, opotfebované nebo
zdeformované), 7e nejsou funkéni nebo spolehlivé.
Uchyceni lanovodu nebo spojeni brzdovych lan, tahel nebo pakovi je
1.1.153.1 uvolnéné, poskozené nebo spojeni &1 zajisténi spojeni neodpovida
. 1.L15.3 pozadavkum.
Spojeni lanovodi, brzdovych lan, tahel
nebo pakovi je uvolnéné nebo neni . . L . , o
spolehlivé nebo neodpovida pozadavkiim Uchypem lanovoc!u'ne:bo spojent brzxviovyvch lan,v tahel neb(z pakoyl je
1.1.1532 natolik nespolehlivé, 7e je bezprostiedné ohrozena bezpe¢nost jizdy
vozidla.
1.1.154.1 Vngj$i poskozeni lanovodi (bowdent), které nema vliv na jeho funkci.
1.1.154
Vadné | d; - -
adne fanovoly 111542 Lanovody (bowdeny) vadné ncbo poskozeny tak, ze maji vliv na jejich
e funkei.
1.1.155
Omezeni volného pohybu brzdovych lan, 111551 Omezeni volného pohybu brzdovych lan, lanovodi, tédhel nebo pak

lanovodd, tahel nebo pak brzdového
systému

brzdového systému.
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Omezeni volného pohybu brzdovych lan, lanovodd, tdhel nebo pak

1.1.155.2 brzdového systému, které ma za nasledek malou G¢innost brzd nebo které
zpusobuje trvalé pribrzd’'ovani.
111561 Pohyby pak /téhel brzdového systému svéd¢ici o nadmérném opotiebeni
1.1.15.6 T nebo o nespravném sefizeni.
Nenormaélni pohyby pak / tahel brzdového
systému sv&dtici o nespravném sefizeni Pohyby pak / tahel brzdového systému sv&dgici o nadm&mém opotiebeni
nebo nadmérném opotiebeni 1.1.15.6.2 nebo o nespravném sefizeni, které méa za nasledek malou Gcinnost brzd

nebo které zpusobuje trvalé ptibrzd'ovani.

1.1.16 hydraulickych valetkii)

Brzdové valce (vletné pruzinovych valca a

Vizualni kontrola €sti za pouziti brzdového systému.

Brzdovy valec poskozeny, praskly (napf. upeviiovaci uchyty) nebo

L.1.16.1 111611 nadmémé zkorodovany.
Brzdovy valec praskly nebo poskozeny
nebo nadmérné zkorodovany nebo neni
- zroradovany ! Brzdovy valec je vyfazen z provozu nebo chybi nebo je v tak zhorSeném
funkéni 1.1.16.1.2 L s P
technickém stavu, Zze neni funkéni.
1.1.162.1 Slysitelny unik vzduchu z brzdového vilce.
1.1.16.2 111622 Unik vzduchu zbrzdového valce, piisobici znatelny pokles tlaku
Brzdovy valec je netésny I v brzdovém systému.
1.1.16.2.3 Unik brzdové kapaliny z hydraulického brzdového valetku.
Montaz nékterécho ze spojovacich prvki uchyceni brzdového
2 valce / valeCku je nespolehliva, néktery spojovaci prvek uchyceni
1.1.163.1 . . o .« . : o
brzdového vilce / valeCku je uvolnény nebo chybi nebo je praskly uchyt
1.1.16.3 (loze) brzdového vilce.
Brzdovy valec vadné namontovany
2 Brzdovy vélec je utrzeny nebo je praskly uchyt (loze) a bezprostiedné
1.1.163.2 . . ! .
hrozi upadnuti brzdového valce.
111641 Nadmémy zdvih pistu nebo membrany brzdového valce neni v souladu
T s pozadavky.
1.1.16.4 Zdvih pistu nebo membrany je nadmémy a neumoZiuje vyvinout
Nedostatetny nebo nadmérny  zdvih | 111642 P ORIy ] ? e w
. , . dostate¢nou brzdnou silu na kole.
mechanismu pistu nebo membrany
Nedostateény zdvih pistu nebo membrany brzdového valce zpusobuje
1.1.164.3 A s
trvalé ptibrzd’ovani kola.
111651 Neéktera prachovka brzdového valce / valecku je poskozend, ale plni svoji
1.1.16.5 T funkei.
Prachovky brzdového valce / vile¢ku chybi
nebo jsou nadmérné poskozené < Nektera prachovka brzdového valee / valeCku chybi nebo je poskozena
1.1.165.2 . A : /
tak, 7e neplni svoji funkci.
1.1.16.6 ] ) ) ) o ] ’ )
Vadné nebo chyb&jici vratné pruziny 111656 Nektf?ra Vrfitna pruz'mavbrzdolveho valce, je-li vyzadovana, chybi nebo je
. . . L. . vadna (napf. praskla, vytahana).
brzdového vilce, jsou-li instalovany
1.1.17 g‘gt;iﬂvy reguldtor / omezoval  brzdného Vizualni kontrola ¢asti za pouziti brzdového systému.
1.1.17.1 Ovladaci piky, lana nebo pruziny AZR / omezovage brzdného uginku
Vadné ovladaci pakovi zatéZového 1L1.17.1.1 pary, pruzny

regulatoru / omezovace brzdného ufinku

jsou poskozené nebo nadmémé zkorodované.
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Spojeni tahel, lan nebo pakovi AZR / omezovade brzdného uéinku a jejich

1.1.17.1.2 zajiSténi je poskozené, uvolnéné nebo neni spolehlivé nebo spojeni
neodpovida pozadavkim.
Ovladaci lano AZR / omezovade brzdného ucinku je pietrzené nebo lano,
1.1.17.1.3 paky nebo pruziny jsou natolik poskozeny nebo zkorodovany, ze
AZR / omezova¢ brzdného ucinku neplni svoji funkei.
U vozidla vybaveného funkénim systémem ABS, které neni uréeno
111721 k tazeni pfipojnych vozidel (mimo kategorii O2), nespravné sefizené
T pakovi AZR / omezovace brzdného uginku zpusobuje nedostate¢ny nebo
L1172 nadmérmy brzdny uéinek kol napravy / ndprav u vozidla.
Pakovi zatéZového regulatoru / omezovade
brzdného uéinku nespravné sefizené L o o N |
Nespravng sefizené pakovi AZR/omezovale brzdného udinku
1.1.17.2.2 v zavislosti na zatizeni vozidla zpusobuje nedostateény nebo nadmérny
brzdny G¢inek kol napravy / naprav.
U vozidla vybaveného funkénim systémem ABS, které neni urfeno
2 k tazeni pfipojnych vozidel (mimo kategorii O2), nefunkéni AZR (paka
1.1.17.3.1 . - .. . N . ‘. .
zadfena v poloze pro nalozené vozidlo) zpusobuje nadmémy brzdny
1.1.17.3 ucinek kol napravy / naprav u vozidla v nenalozeném stavu.
Zatézovy regulator / omezova¢ brzdného
udinku zad¥eny nebo nefunguje 111732 Rucné ovladany zatézovy regulator pfipojného vozidla traktoru nelze
T ovladat.
1.1.173.3 AZR / omezovaé brzdného ucinku neni zjevné funkéni.
1.1.17.4 s e s - , - .
Zit&sove resulitor / omezovaé brzdného 11174 AZR / omezovaé brzdného ucinku zjevn& demontovan - nepfipustny
S y reg . B zasah do brzdového systému.
udinku zjevné demontovan '
LL17.5 L1175 Stitek s tdaji pro sefizeni AZR. je-li vyadovan, chybi
Chybi §titek s udaji pro sefizeni AZR T * e SJe-ivy A
L117.6 Udaje na $titku pro sefizeni AZR ncgitelné nebo nejsou v souladu
Udaje pro sefizeni AZR netitelné nebo L1.17.6 Y P ’ J
. . s pozadavky.
nejsou v souladu s pozadavky
1.1.18 Paky lTI'ZC'lOVyChw k,hc,u a zarizent Vizualni kontrola ¢asti za pouziti brzdového systému.
k automatickému sefizovani
111811 Mechanismus ovladani pak brzdovych klict poskozeny nebo nadmérné
R opoticbeny.
1.1.18.1
Mechanismus ovladani pak brzdovych Po odbrzdéni se nevraci néktery brzdovy kli¢ na napravé do puvodni
Oy . . Lo X 1.1.18.1.2 y > .
kli¢i je poSkozeny, zadfeny nebo ma polohy (vyrazny rozdil).
nenormalni pohyb nebo je nadmérné
opotiebeny Zadfeni mechanismu ovladani pak brzdovych kli¢a zpisobuje, ze po
1.1.18.1.3 odbrzdéni se nevraci néktery brzdovy kli¢ do puvodni polohy a kolo
trvalé pribrzd'uje.
1.1.18.2 . . . . . . . . _—
VI . . Vyrazny rozdil zdvihu pak brzdovych kli¢t na napravé nebo sefizeni
Nespravné sefizeny mechanismus ovladani 1.1.18.2 . . , PP I
. ) 2 zdvihu pak brzdovych kli¢u neodpovida pozadavkum vyrobce.
pak brzdovych kli¢a
111831 Mechanismus zafizeni k automatickému sefizovani pak brzdovych klica
1.1.18.3 T je nadmémeé opotiebeny.
Vadny mechanismus zafizeni
k automatickému sefizovani pak Zatizeni k automatickému sefizovani pék brzdovych kli¢u je v natolik
brzdovych kliti 1.1.18.3.2 zhorgeném technickém stavu, (napf. nadmémé opotiebené, poskozené), 7e

neni funkéni nebo nefunguje spravné.
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1.1.18.4
Nespravna montaz nebo zména
jednotlivych ¢€asti mechanismu ovladani
pak brzdovych klica

Uchyceni, spojeni a zajiténi jednotlivych ¢asti mechanismu ovladani pak

1.1.184.1 brzdovych klica vadné nebo neni spolehlivé nebo neodpovida
pozadavkum.
111842 Nespravnd montaz nebo zmé&na mechanismu ovladani pak brzdovych

kli¢u nebo zafizeni k automatickému sefizovani ma vliv na brzdny uéinek.

1.1.19

Systém odleh¢ovaci brzdy (je-li instalovan nebo

Vizualni kontrola ¢asti za pouziti brzdového systému.

vyzadovan)
V systému odlehéovaci brzdy néktery spoj uvolnény, ale tato zavada
1.1.19.1.1 AR ) . .
L1191 nema vliv na funkci nebo spolehlivost systému.
Vadné spoje nebo montaz systému ]
odleh&ovaci brzdy Montaz systému odlehcovaci brzdy vadna nebo néktery spoj v systému
) 1.1.19.1.2 odlch¢ovaci brzdy uvolnény a tato zavada ma vliv na funkci nebo
spolehlivost systému.
1.1.19.2
Systém odlehovaci brzdy, je-li vyzadovan, 1.1.19.2 Systém odleh¢ovaci brzdy je zjevng vadny nebo je-li vyzadovan, chybi.

chybi nebo je zjevné vadny

1.1.20 Automaticka ¢innost brzd p¥ipojného vozidla Rozpojit brzdové spojeni mezi taznym vozidlem a pfipojnym vozidlem.
. 11 '29'1 . Brzda piipojného vozidla se automaticky neuvede v ¢innost po rozpojeni
Brzda pfFipojného vozidla se automaticky 1.1.20.1 spoient :
neuvede v finnost po rozpojeni spojeni pojent.
1.1.21 Cely brzdovy systém Vizualni kontrola.
Vngjsi poskozeni jinych zafizeni brzdového systému (protizamrazové
1.121.1.1 ¢erpadlo, vysouse¢ vzduchu apod.) nebo povrchova koroze, kterda nema
vliv na funkci nebo spolehlivost brzdového systému.
1.1.21.1
Jind | ranzem brzdovehovw systému Poskozeni jinych zafizeni brzdového systému (protizamrazové cerpadlo,
(protizamrazové Cerpadlo, sufi¢ vzduchu e o ey S
. R > . 1.1.21.12 vysouse¢ vzduchu apod.) nebo nadmérna koroze, které mize nepfiznivé
apod.) jsou z vnéjSku poSkozena nebo Tivnit funkei lchli Ldového svstd
oy . ¥ Vo ey ovlivnit funkci nebo spolehlivost brzdového systému.
nadmérné zkorodovana tak, Ze nepfiznivé
ovlivituji brzdovy systém
Poskozeni jinych zafizeni brzdového systému (protizamrazové erpadlo,
1.121.13 vysouse¢ vzduchu apod.), které bezprostiedné ohrozuje funkei brzdového
systému.
1.1.212.1 Unik nemrznouci smési.
1.1.21.2
Unik vzduchu nebo nemrznouci smési Slysitelny  Gnik  vzduchu zjinych =zafizeni brzdového systému
o o . . 1.12122 s Cx 2ox i
z jinych  zatizeni brzdového systému (protizamrazov¢ Cerpadlo, vysouse¢ vzduchu apod.).
(protizamrazové cerpadlo, vysousec
vzduchu apod.) Unik vzduchu zjinych zafizeni brzdového systému (protizdmrazové
1.1.21.23 ¢erpadlo, vysou$e¢ vzduchu apod.), ktery zpusobuje znatelny pokles tlaku
vzduchu v brzdovém systému.
1.1.21.3 A T . . - L x
o xs L . . Uchyceni jinych zafizeni brzdového systému (protizamrazové Cerpadlo,
Jakakoli ¢ast zaFizeni brzdového systému S SO Mo I
. < PR 1.1.21.3 vysouse¢ vzduchu apod.), je uvolnéné nebo poskozené nebo neodpovida
nespolehlivd, uvolnéna nebo nespravné sadavk
namontovana pozadavkum.
Nebezpena tprava jakékoli soudasti brzdového systému, kterd neni
1.1214.1 . ,
1.121.4 v souladu s pozadavky vyrobce.
Nebezpeéna  uprava  jakékoli  &asti
brzdového systému 112142 Jakykoliv nepovoleny zdsah do brzdového systému (demontdz, vyrazeni

z ¢innosti apod.) nebo neschvélend zména brzdového systému.
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Kontrolni p¥ipojky (pokud jsou poZadovany

1.1.22 N Vizualni kontrola.
nebo namontoviny)
1.1.22.1 Pripojky pro kontrolu tlaku v brzdové soustaveé, jsou-li vyzadovany, chybi
Pripojky pro kontrolu tlaku v brzdové 1.1.22.1 POyiey pro Kon . 2 vz Y, e B
M . nebo neodpovidaji pozadavkum.
soustaveé chybi
1.1.22.2
Pripojky pro kontrolu tlaku v brzdové 11222 Pripojky pro kontrolu tlaku vbrzdové soustavé poskozené nebo B
soustavé poSkozené nebo nepouzitelné B nepouzitelné nebo netésné.
nebo netésné
1.1.23 Najezdova brzda Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.
1123 1.1.23.1 Néjezdova brzda je natolik poskozena, 7e neni funkéni. C
Stav a finnost najezdové brzd . . i
1 v 1.1232 Nedostateéna uéinnost najezdové brzdy. B

1.2 Cinnost a u&inky systému provozniho brzdéni

. Zkouska na valcové zkuSebné brzd (statické zafizeni na zkousky brzdéni). Traktory
121 Cinnost a ufinky provozniho brzdéni a vozidla, u kterych nelze provést zkousku na valcové zkusebn& brzd, pomoci jizdni
zkousky s postupnym zvySovanim brzdng sily do maxima.
1.2.1.1 1.2.1.1.1 Nedostatecna brzdna sila na jednom nebo vice kolech. B
Nedostate¢na brzdna sila na jednom nebo
vice kolech 12.1.12 7.4dna brzdna sila na jednom nebo vice kolech C
12.1.2
Rozdil brzdnych sil na kolech téze napravy Rozdil brzdnych sil (pfi brzdéni nebo odbrzdéni) na kolech téze napravy C
je vétsi nez 30 %. V piipadg jizdni zkousky 12122 je vetsi nez 30 %. V pfipadé jizdni zkousky se vozidlo nadmémé
se vozidlo nadmérné vychyluje z pfimého vychyluje z pfimého sméru.
sméru
1213 12,131 Utinek brzd neni spojits odstupfiovany. B
Nedosahne se odstupiiovani brzdného
o ,odstupnovant z Vadna odstupniovatelnost brzd ovliviiuje jizdni vlastnosti vozidla natolik,
ucinku (blokovani) 12132 . 1oy . M P . C
7¢ je bezprostiedné ohrozena bezpe€nost jizdy vozidla.
12.14
Nadmérna prodleva brzdného ufinku na 1.2.1.4 Nadméma prodleva brzdného G¢inku na n¢kterém kole. B
nékterém kole
1.2.1.5 Kolisani brzdné sily v prub¢hu kazdého uplného otoceni kola na valcové
Nadmérné kolisani brzdné sily v pribéhu 1.2.15 zkusebn¢ brzd presahuje o vice jak + 10 % stfedni hodnoty brzdné sily
kaZdého uplného otoceni kola (ovalita) ode¢tené z brzdové charakteristiky brzdy.
Zkouska na valcové zkusebné brzd (statické zafizeni na zkousky brzdéni).
Kontrola ¢innosti a G¢inku provozniho brzdéni se provadi na na valcové zkusebné
brzd. Kontrola u¢inku provozni brzdové soustavy na valcové zkuScbné brzd sc
u motorovych vozidel nebo piipojnych vozidel s maximélni pfipustnou hmotnosti
prevysujici 3500 kg musi provadét v souladu se zn&nim normy ISO 21 069.
1.2.2 Brzdny uinek
Traktory a vozidla, u ktervch nelze provést zkousku na valcové zkuSebné brzd se
kontrola ¢innosti a G¢inku provozni brzdové soustavy provadi za pomoci jizdni
zkougky s pouzitim decelerometru se zdznamem a s postupnym zvySovanim brzdné
sily do maxima.
1.2.2 1.2.2.1 Vozidlo nedosahuje ptedepsaného brzdného u¢inku pro provozni brzdéni. C
Nedosahuje se piedepsanych minimalnich




Strana 2804

Sbirka zikonu & 303 / 2020

Cistka 117

hodnot brzdného ulinku pro provozni
brzdéni

1222

Nelze ovétit pfedepsany brzdny udinek pro provozni brzdéni (predéasny B
blok n¢kterého kola napravy z duvodu nedostateéného zatizeni vozidla).

1.3 Cinnost a brzdné cinky nouzového brzdéni (pokud je zajist' ovano zvlaStnim systémem)

131 Cinnost a aginky nouzového brzdéni Pokud je systém r}ouzov%ho brzdéni oddélen od systému provozniho brzdéni, uzije
se metoda popsana v bod¢ 1.2.1.
13.1.1 1.3.1.1.1 Nedostateéna brzdna sila na jednom nebo vice kolech. B
Nedostate€na brzdna sila na jednom nebo
vice kolech 13.1.12 7Z:adna brzdna sila na jednom nebo vice kolech C
1.3.1.2
Rozdil brzdnych sil na kolech téZe napravy Rozdil brzdnych sil (pii brzdéni nebo odbrzdéni) na kolech téze napravy C
je vétSi nez 30 %. V piipadé jizdni zkousky 13122 je vetsi nez 30 %. V piipadé jizdni zkousky se vozidlo nadmémé
se vozidlo nadmérné vychyluje z pFimého vychyluje z pfimé¢ho sméru.
sméru
1313 1.3.13.1 Utinek nouzové brzdy neni spojité odstupiiovany. B
Nedosahne se odstupiiovani brzdného
Gginku (blokovni) upfiovan z 13132 Vadna odstupnovatelnost nouzové brzdy ovliviiuje jizdni vlastnosti C
T vozidla natolik, Ze je bezprostiedné ohrozena bezpecnost jizdy vozidla. ’
132 Brzdny Géinek nouzového brzdéni Pokud je systém r}ouzovgho brzdéni oddélen od systému provozniho brzdéni, uZzije
se metoda popsand v bod¢ 1.2.2.
13211 Nelze ovéfit predepsany brzdny ucinek pro nouzové brzdéni (predCasny B
. 1.3.21 . e blok nékterého kola ndpravy z divodu nedostateéného zatizeni vozidla).
Nedosahuje se predepsanych minimalnich
hodnot brzdného ulinku pro nouzové . . i L ) -
brzdéni 13212 Vozidlo nedosahuje pfedepsaného brzdného ucinku pro nouzové brzdéni C

(50 % provozniho brzdéni).

1.4 Cinnost a brzdné u&inky parkovaci brzdy

Brzda se pouzije pfi zkousce na véalcové zkusebné brzd (statické zafizeni na zkousky

1.4.1 Cinnost parkovaci brzdy brzdéni). U traktori a u vozidel, u kterych ztechni(_:k}'wh duvodu nelze pro_vést
o zkousku na valcové zkusebné brzd, se provadi jizdni zkouska s pouztim
decelerometru.
1.4.1.1 14111 Parkovaci brzda na n€kterém z kol vozidla neni funkéni. B
Parkovaci brzda je na jedné strané
neulinna nebo se vozidlo v pFipadé€ jizdni
zkouSky nadmérné vychyluje z primého 14.1.12 Z:adné z kol vozidla, ovladané parkovaci brzdou neni funkéni, C
sméru
Zkouska ¢innosti parkovaci brzdy se provadi na valcové zkugebng brzd, v souladu se
stanovenou metodikou pro valcové zkusebny brzd. U traktoru a u vozidel, u kterych
142 Brzdny dtinek parkovaci brzdy z technickych divodu nelze provést zkousku na valcové zkusebng brzd, se provadi
o kontrola w¢innosti parkovaci brzdy jizdni zkouskou s pouzitim decelerometru se
zaznamem v souladu s metodikou pro pouzivani decelerometru. Je-li to mozné,
nakladni vozidla by se méla kontrolovat nalozena.
1.4.2.1 14211 Nékteré zkol vozidla, ovladané parkovaci brzdou, nedosahuje B
Vozidlo nedosahuje pomérny brzdny o pozadovaného brzdného ticinku.
ulinek pro svah se sklonem 18 %, nebo u
:leigl:]l]lysotg;g:;,ytazﬁlgn\:;zld;(;: e:g;ihugz 14212 Zéiiné z 'kol vo;idla],w ovladané parkovaci brzdou, nedosahuje c
sklonem 12 % pozadovaného brzdného uéinku.
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1.5 Cinnost systému odleh&ovaci brzdy

1.5 Cinnost systému odleh&ovaci brzdy Vizualni kontrola a piipadn¢ zkouska ¢innosti.
1.5.1
Ucmek' odlehEovaci , brzdy ne IZ? 151 Ukinek systému odleh&ovaci brzdy nelze odstupfiovat. B
odstupiiovat (neuplatni se u systému
vyfukovych brzd)
152 152 Systém odleh¢ovaci brzdy nefunguje B
Systém odleh&ovaci brzdy nefunguje o ¥ ’ gwe.

1.6 Protiblokovaci systém (ABS)

Vizualni kontrola a kontrola vystrazné signalizace a/nebo pouziti elektronického

1.6 Protiblokovaci systém (ABS) rozhrani vozidla,

1.6.1
Vadna funkce vystrainé signalizace 1.6.1 Vadna funkce vystrazné signalizace systému ABS. B
systému ABS

1.6.2
Vystrazna signalizace ukazuje nespriavnou 1.6.2 Vystrazna signalizace ukazuje nespravnou funkci systému ABS. B
funkci systému ABS

1.6.3 Cidlo otaeni kol systému ABS nevhodné uchycené neb: N S tak
Cidla otageni kol systému ABS chybi nebo 1.6.3 N acen Kol systemu A5 TEVIOANe UCAyeene nebo poskozenc tax, B
. . . ze neplni svoji funkei (napf. pretrzeny elektricky kabel) nebo chybi.
jsou poskozena

1.64
Elektrické kabely systému ABS jsou 164 Elektrické kabely systému ABS jsou poskozené tak, ze nejsou funkéni B
poskozené nebo nespravné vedené nebo o nebo chybi.
nespolehlivé upevnéné nebo chybi

1.6.5
J"ie casn, SySte;ml.l ABS, chybi nebo jsou < Jiné &asti systému ABS chybi nebo jsou poskozené tak, ze je systém ABS
poskozené tak, ze je systém ABS nefunkéni 1.65 o Y o > ? B

. . L nefunkéni nebo byl systém ABS z vozidla demontovan.

nebo byl systém ABS zvozidla zjevné
demontovan.

1.6.6
Propojeni systému ABS mezi taZznym a Elektrické ovladaci vedeni (propojeni) systému ABS mezi tazmym
pripojnym  vozidlem  chybi  nebo apripojnym vozidlem chybi nebo nefunguje nebo spojeni vozidel
neodpovida poZadavkim na zapojeni 1.6.6 neodpovida pozadavkim na zapojeni vozidel do jizdnich souprav B
vozidel do jizdnich souprav s ohledem na s ohledem na kompatibilitu mezi taznym a piipojnym vozidlem z hlediska
kompatibilitu mezi taZnym a pFipojnym sdélovani dat (ABS).
vozidlem z hlediska sdélovani dat (ABS)

1.7 Elektronicky brzdovy systém (EBS)

Vizualni kontrola a kontrola vystrazné signalizace a/nebo pouziti elektronického

1.7 Elektronicky brzdovy systém (EBS) rozhrani vozidla.
1.7.1 1.7.1 Vadna funkce vystrazné signalizace systému EBS B
Vadna funkce vystrazné signalizace EBS ’ 7 ’
1.7.2
Vystrazna signalizace ukazuje nespriavnou 1.72 Vystrazna signalizace ukazuje nespravnou funkci systému EBS. B

funkei systému EBS
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1.7.3
Propojeni systému EBS mezi tainym a
pFipojnym  vozidlem,  je-li  systém
namontovan, chybi

Je-li pipojné vozidlo vybaveno systémem EBS, chybi propojeni systému
173 EBS mezi taznym a piipojnym vozidlem nebo elektrické ovladaci vedeni C
zjevné nefunguje.

1.8 Brzdova kapalina

1.8 Brzdova kapalina Vizualni kontrola.
1.8 1.8.1 Brzdova kapalina zne€isténa nebo zakalena. B
Vadni kvalita brzdové kapaliny 182 Brzdova kapalina zne€isténa nebo zakalena, bezprostiedni riziko zavady. C
2. RIZEN{

2.1 Mechanicky stav

2.1.1 Stav pievodky Fizeni

Vozidlo se umisti nad montdzni jamu nebo na zvedak, kola jsou nad zemi ncbo na
oto¢nych plosinach a oto¢i se volantem z jednoho dorazu do druhého. Vizualni
kontrola ¢innosti pievodky fizeni.

2.1.1.1
Zvyseny odpor v pievodce Fizeni

Prenos ovladaci sily v pfevodce fizeni neni rovnomérny v celém rozsahu
2.1.1.1.1 rejdu, v nekteré poloze natoeni volantu (napt. krajni) zjevné zvyseny B
odpor.

Zvyseny odpor v pievodu pievodky fizeni, ovladaci sila na volant, ktera je

21112 nutnd k nato¢eni kol, zjevné piekratuje stanovené hodnoty. B
2.1.1.2
Opotiebované drazkovani nebo 2112 Opotiebené drazkovani hridele prevodky fizeni nebo jakakoliv vile ve C
jakakoliv radialni viile ve spojeni hidele o spojeni hiidele prevodky fizeni s hlavni pdkou Fizeni. ’
pFevodky Fizeni s hlavni pakou Fizeni
21131 V ptevodu prevodky fizeni vule vétsi nez provozni. B
2.1.1.3 21132 V ptevodu pievodky fizeni jsou natolik velké vule, ze je bezprostiedné C

Nadmérna wvile v prevodu prevodky
Fizeni, deformace dili prevodky Fizeni
nebo pievodka Fizeni nespolehliva

ohroZzeno bezpetné ovladani vozidla.

Prevod pievodky fizeni je v natolik zhorSeném technickém stavu (napi.
21133 vaznuti, pteskakovani nebo pievod neni funkéni v celém rozsahu rejdu), C
7e je bezprostiedné ohrozeno bezpeéné ovladani vozidla.

2.1.14
Nadmérna vile v uloZzeni h¥idelii nebo
hiebenovych ty¢i pfevodky Fizeni

V uloZeni hiidele (loziska) nebo v ulozeni hiebenovych ty¢i (pouzdra)

21141 prevodky fizeni vule vétsi nez provozni.

V ulozeni hiidele (loziska) nebo v ulozeni ozubenych ty¢i (pouzdra)
21142 pievodky fizeni jsou natolik velké vile, Ze je bezprostiedné ohroZeno C
bezpedné ovladani vozidla.

2.1.1.5
Pievodka fTizeni netésni nebo jsou
prachovky poSkozené nebo ve vyrazné
zhorseném stavu nebo prachovky chybi

21151 Netésnost prevodky fizeni. A

21152 Prachovka prevodky fizeni je praskla, avSak nedochazi k Giniku maziva.

Prachovka pievodky fizeni chybi nebo je chybné uchycena nebo

21153 poskozena tak, ze neplni svoji funkei a dochazi k uniku maziva.

2.1.154 Z prevodky tizeni odkapava mazivo. B
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Kloubové nebo pruzné spojeni hiidele volantu s hideli prevodky fizeni je
2.1.16.1 nadm&mé opoticbované, nebo poskozené nebo spojovaci prvky, je-li B

2.1.1.6 vyzadovano, nejsou viditelng zajistény.

Kloubové spojeni h¥idele volantu

s hi‘ideli prevodky Fizeni opotFebované

nebo neni spolehlivé Kloubové nebo pruzmé spojeni hiidele volantu s hiideli prevodky fizeni je

21162 v natolik zhorSeném technickém stavu (napf. opotfebované nebo C
poskozené), ze je bezprostiedné ohroZeno bezpe¢né ovladani vozidla.

Nebezpecna iprava pievodky fizeni nebo spojeni prevodky fizeni s hiideli

21.1.7 21171 volantu nebo s hlavni pakou fizeni.

Nebezpecna tprava prevodky Fizeni nebo

kloubového spojeni pFevodky Fizeni s
hiideli volantu nebo spojeni h¥idele
pievodky s hlavni pakou Fizeni

Nebezpetna tprava a prevodky fizeni nebo spojeni pievodky fizeni
21.1.72 s hrideli volantu nebo s hlavni pakou fizeni, ktera bezprostiedné ohrozuje C
bezpedné ovladani vozidla.

Vozidlo se umisti nad montaZni jamu nebo na zveddk, kola vozidla jsou na zemi
a oto¢i se volantem / fiditkovym fizenim po sméru a proti sméru hodinovych ruci¢ek

212 Upevnéni skfiné pfevodky fizeni nebo se pouzije specialné upraveny detektor vile fizeni. Vizualni kontrola piipevnéni
skfing prevodovky k podvozku.
21211 Nektery spoj upevnéni pievodky fizeni je uvolnény. B
2.1.2.1
Prevodka Fizeni neni naleZit€ upevnéna 21212 Nektery spoj upevnéni pievodky fizeni je uvolnény a v dusledku toho se c

prevodka fizeni pohybuje.

Nektery montazni otvor pro upevnéni pievodky fizeni na podvozku nebo B

2122 21221 karosérii je zjevné vymackany nebo vytlugeny.

Loze na podvozku/karosérii pro

upevnéni pievodky Fizeni prasklé nebo

montini otvory protihlé 21222 Na pqdw’o%ku ne:bo na kﬁrosérii je rgm’sto pro uloZzeni p}"evodlaj Tizeni c
prasklé (loze) a pievodka fizeni se v dusledku toho pohybuje.
3123 2.1.231 Chybgjici nebo utrzeny upeviovaci Sroub prevodky fizeni. B
Chybéjici nebo prasklé evilovaci
oyl p upeviovaci Chybéjici nebo utrzeny upeviiovaci $roub a prevodka fizeni se v dusledku
§rouby 21232 . C
toho pohybuje.
21241 Nektery achyt skiiné prevodky fizeni je praskly. B
21.2.4
Praskla skfifi pfevodky Fizeni ) Néktery tichyt skiing prevodky fizeni je praskly a prevodka fizeni se
21242 L ‘ . C
v dusledku toho pohybuje.
Vozidlo se umisti nad montaZni jamu nebo na zvedak, kola vozidla jsou na zemi
213 Stav pékového mechanismu Fizeni aotofi se volantem po sméru a proti sméru hodinovych rudi¢ek nebo se pouzije
o p specialng upraveny detektor vule Fizeni. Vizudlni kontrola opotfebeni, prasklin
a spolehlivosti fidicich ¢asti.
V pohyblivém spoji pakového mechanismu fizeni (napt. kulovy &ep,
2.13.1.1 Pl . A B
kloub, pouzdro) je vétsi vile nez montazni.
2131 V pohyblivém spoji pakového mechanismu fizeni (napf. kulovy Cep,

21312 kloub, pouzdro) jsou natolik velké vile, Ze je bezprostfedné ohrozena C

Nevhodni ville v pohyblivych spojich bezpecnost jizdy vozidla (nebezpeci rozpojeni).

pakového mechanismu Fizeni

Vicenasobny pocet vétsich vuli (vétsi nez montazni) v pohyblivych
21313 spojich pakového mechanismu fizeni v koneéném disledku bezprostiednd C
ohrozuje bezpecnost jizdy vozidla.

Uvolnéné nebo opotiebené spoje (napf. uchyceni &epu, spojeni
21321 na spojovaci nebo fidici tyc€i), které maji vliv na spolehlivost pakového B

2.1.3.2 mechanismu fizeni.

Uvolnéné nebo nadmérné opotiebené

spoje u pakového mechanismu ¥izeni Lo o . o
21322 Otvor pro uchyceni ¢epu pakového mechanismu fizeni zjevnd B

vymackany.
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Uvolnéné nebo nadmémé opotiebené spoje pakového mechanismu fizeni
21323 (napf. uchyceni ¢epu, spojeni na fidici nebo spojovaci ty€i), které C
bezprostiedné ohrozuji bezpecnost jizdy vozidla.
21331 Zjevné ohnuti fidici nebo spojovaci tyce fizeni. B
21.3.3
Praskliny na jak'ékoli 'ééSﬁ nebo Praskliny u jakékoli ¢asti pakového mechanismu fizeni (Eepy, paky, fidici
deformace  jakékoli asti pakového 21332 nebo spojovaci tyée) nebo deformace jakékoli &asti pakového c
mechanismu Fizeni e mechanismu fizeni (Fidici nebo spojovaci tyCe), které bezprostiedné
ohrozuji bezpecnost jizdy.
2134
Viditelné zajisténi spoji u pakového Viditelné zajisténi spoji u pakového mechanismu fizeni, je-li
. MR . | 2.1.34 , i p ] - . L B
mechanismu ¥izeni, je-li vyZadovano, vyzadovano, chybi nebo neni funkéni nebo neni spolehlivé.
chybi nebo neni spolehlivé
2.1.3.5 . ol . T N
L f e gl A Zjevn& nespravné sefizeni &asti pakového mechanismu Fizeni (napf.
Zjevné nespravné sefizeni ¢asti pakového N P s . P a1 o
N o, e 2135 pii€né nebo podélné spojovaci ty€e fizeni), které ma vliv na provozni B
mechanismu Fizeni (napf. pfi¢né nebo . PR . AR !
o . AP vlastnosti vozidla (jen u silniéni kontroly).
podélné spojovaci ty€e Fizeni)
2.1.3.6 21361 Nebezpe¢na uprava pékového mechanismu fizeni, ktera ma vliv B
Nebezpetna  aprava u  pakového T na provozni vlastnosti vozidla nebo spolehlivost mechanismu fizeni.
mechanismu Fizeni
Nebezpecéna uprava pakového mechanismu fizeni, ktera bezprostifedné
21362 o < < . C
ohrozuje bezpetnost jizdy vozidla.
2137 21371 Pra‘chovk}," pohyblivych spoju pakového mechanismu fizeni jsou A
e poskozené.
Prachovky pakového mechanismu
fizem Ch‘v,bl’ Jsou lll) OS!( ozéne ;lebo 21372 Prachovky u pohyblivych spoju pakového mechanismu fizeni chybi nebo B
Jsou ve vyrazn€ zhorsencm stavu T jsou ve vyrazné zhorSeném stavu, takze neplni svoji funkci.
Vozidlo s¢ umisti nad montazni jamu nebo na zvedak, kola jsou na zemi a motor v
214 Funkce pakového mechanismu Fizeni chodu (posilovag fizeni) a oto¢i se volantem z jednoho dorazu do druhého. Vizualni
kontrola pohyblivosti pakovi.
2141 Pakovy mechanismus fizeni drhne (narazi) pfi pohybu o pevnou &ast
Pikovy mechanismus Fizeni drhne p¥i 2141 o 1) prt pony P B
vz podvozku.
pohybu o pevnou ¢ast podvozku
2.1.4.2 T R o L
D fizeni ie chybné sefi b 2142 Doraz fizeni chybn¢ sefizen nebo chybi, fizena kola se v krajni poloze B
oraz tizeni je chybne serizen nebo o dotykaji pakovi nebo podvozku vozidla.
chybi
. . Kontroluje se tésnost systému Fizeni a hladina kapaliny v nadrzi (je-li viditelna). Kola
215 Posilovac fizeni . . i 3 . " . Y
jsou na zemi, motor v chodu a kontroluje se ¢innost posilovace fizeni.
21511 Netésnost posilovace fizeni. A
21.5.1 .
Unik média z posilovage Fizeni 21512 Unik média (kapalina / vzduch) z posilovade fizeni. B
21513 Nadm&my unik média (kapalina / vzduch) z posilovade fizeni. C
2152 21521 U posilovade fizeni mnozstvi kapaliny pod vyznacenou znackou MIN. A
Nedostatek kapaliny u posilovade Fizeni
21522 Nedostate¢né mnozstvi kapaliny ovliviiuje funkci posilovace fizeni. B
2153
Mechanismus posilovace Fizeni 21531 Posilovac fizeni nefunguje v plném rozsahu rejdu. B

nefunguje
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Posilovag fizeni nefunguje a tato zdvada bezprostiedné ohrozuje bezpetné c
ovladani vozidla.

Vngjsi poskozeni mechanismu posilovace fizeni (pistnice, paky, tyce),

21541 které ma vliv na provozni vlastnosti vozidla nebo spolehlivost B
. 2‘1.'5‘4 . mechanismu fizeni.
Mechanismus  posilovale Fizeni je
oSkozeny nebo ma praskliny nebo je . . . L .
Eespolehl?vy P y ! Mechanismus posilovace fizeni ma praskliny nebo je poskozen natolik, Ze
21542 neni spolehlivy a tato zavada bezprostiedné ohrozuje bezpetné ovladani C
vozidla.
2155 2.1.55.1 Drhnuti ¢asti mechanismu posilovade fizeni o sebe (pistnice, paky, tyce). B
Nespravné sef‘izeni mechanismu
posilovale Fizeni nebo drhnutim Easti 21552 Nespravné  scfizeni mechanismu posilovade fizeni, bezprosticdnd C
mechanismu posilovae Fizeni o sebe T ohrozuje bezpeené ovladani vozidla. ’
< Nebezpecna uprava mechanismu posilovace fizeni, ktera ma vliv na jeho
21561 . : B
2156 spolchlivost nebo funkci.
Nebezpecna uprava mechanismu
posilovage Fizeni 21562 Nebezpeéna uprava mechanismu posilovace fizeni, kiera bezprostiedné c
T ohrozuje bezpeené ovladani vozidla.
2157 21571 Trubky neb9 hadice posilovace fizeni jsou poskozené, nebo nadmérmné B
. e . zkorodovang.
Trubky / hadice posilovade ¥Fizeni jsou
o3kozené, nadmérné zkorodované < . . . . R
p ? 21572 Bezprostiedni riziko prasknuti trubky nebo hadice posilovace fizeni. C
2158 . . . S L1 Crr o
. X . v o o Uchyceni mechanismu posilovace fizeni, neni-li soucasti prevodky Fizeni
Mechanismus posilovate Fizeni, neni-li (pistnice, paky, ty¢e), je uvolnéné nebo je spojeni nadmémé opoticbované
soulasti prevodky Fizeni (pistnice, paky, 21538 P » paxy, yee), J J© 5pal P B

tyfe), neni naleZité uchycen nebo je
uchyceni uvolnéné nebo opotiebované

(pouzdro / €ep pistnice) a tato zavada ma vliv na spolehlivé ovladani
vozidla.

2.2 Volant, sloupek Fizeni a Fiditka

221 Stav volantu / Fiditek

Kola jsou na zemi, volant s¢ zatlaCi ze strany na stranu (snaha o kyvavy pohyb)
v pravém uhlu ke sloupku a zlehka se na n¢j zatla¢i smérem doli a nahoru. Vizualni
kontrola vule.

Vule vuchyceni volantu k volantové hfideli a tato zavada ma vliv

2211 22111 na spolchlivé ovl4dani vozidla B
Zjevné uvolnéné spojeni volantu s hiideli
volantu nebo Fiditek svidlici nebo L L, i et
vzajemné spojeni neni spolehlivé nebo Uvolnvenfz nebo negpg}e}}hve uchyceni volant}l k vovllanto,ve hiideli vneb(e
neodpovidi pozadavkim 22112 uvo‘lnvml.c uchygcn'l ru?ht'ck, k v}dhm nebo Cepu fizeni bezprostiedné C
ovlivityje bezpeéné ovladani vozidla.
22121 Mcchalllismus vyskového nebo thlového nastaveni polohy volantu, nelze B
2212 e spolehlive aretovat v nékteré nastavené poloze.
Mechanismus sefizeni polohy volantu a
sloupku Fizeni, je-li namontovan, nelze Mechanismus vyskového nebo tdhlového nastaveni polohy volantu je
spolehlivé aretovat v nastavené poloze 22122 vadny, nastaveni nelze spolehlivé arctovat v jakékoliv nastavené poloze c
nebo je zadrZny mechanismus vadny . atato zavada bezprostfedné ohrozuje spolehlivé a bezpeené ovladani
vozidla.
22131 Poskozeni volantu nebo fiditek (konstrukcee), které ma vliv na spolehlivé B
e a bezpeené ovladani vozidla.
2213
Poskozeni volantu / Fiditek Praskla fiditka nebo nosnik Eepu Hzeni nebo poskozeni volantu nebo
22132 riditek (konstrukce), které bezprostiedné ohrozuje spolehlivé a bezpecné C
ovladani vozidla.
22.14
2214 Nebezpecna iiprava nebo neschvalena zména volantu / fiditek. B

Nebezpetna uprava volantu / ¥iditek
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2215
PoruSeni poZadavki na ochranu fidife
pFed narazem na prvky Fizeni

22151 Poskozeni volantu, které muze zpusobit poranéni fidice. B
< Krytka naboje volantu chybi, nebo je poskozena (napf. vystieleny airbag)
22152 A . 9 B
nebo neodpovida pozadavkum na bezpe¢nost.
22153 Pouziti koule na volant u vozidel skonstrukéni rychlosti pifesahujici B
e 40 km/h.

222

Sloupek  Fizeni/ vidlice ~ pFedniho  kola

Vozdlo, s vyjimkou motocyklu, se umisti nad montazni jamu ncbo na zvedak,
hmotnost vozidla je na zemi a volant se zatlati a zatdhne rovnobézné se sloupkem,

motocyklu volant / fiditka sc zatla¢i riznymi sméry v pravém ahlu ke sloupku / vidlici. Vizudlni
kontrola vule a stavu pruznych spojui nebo univerzalnich kloubu.
2.2.2.1 Nadméma pohyblivost stfedu volantu smérem nahoru nebo doli (axialni
Nadmérna pohyblivost stfedu volantu 2221 viile) pofs © i B
smérem nahoru nebo dolu (axialni viile) '
2.2.2.2 Nadmérna pohyblivost horni ¢asti sloupku radidlné od osy sloupku (vile
Nadmérna pohyblivost horni &asti 2222 v :lloZem') pom P ’ P B
sloupku radialné od osy sloupku ’
2223
ZhorSeny stav pruinych spoji nebo 2223 ZhorSeny stav pruznych spoju (napi. hardy spojka) nebo universalnich B
universilnich kloubd u sloupku fFizeni o kloubt na volantové hiideli, ktery ovliviiuje spolehlivost a funkci spojeni.
nebo vidlice pFedniho kola motocyklu
22241 Sloupek Fizeni uvolnény. B
2224 U motocyklu nadmérnd nebo nedostateéna provozni viile v uloZeni vidlice
. . P . 22242 e sy e oo . . B
Vadné upevnéni sloupku Fizeni nebo jeho pedniho kola ovlivitujici jizdni vlastnosti vozidla.
poskozeni, u motocyklu vadna wvile
Vl{ll(()ZQn':'Vldllce predniho kola nebo jeji Stav sloupku fizeni je v tak zhor§eném stavu nebo jeho uchyceni je
poskozem 22243 natolik nespolehlivé, e je bezprostiedns ohrozeno bezpedné ovladani C
vozidla.
22244 U motocyklu deformovana nebo praskla vidlice fizeni pfedniho kola. C
2225 ‘i v . Y s ..

oo . Nebezpecna uprava sloupku fizeni / vidlice, ktera bezprostiedné ohrozuje
Nebezpecna uprava sloupku 2225 SRS C
AR A bezpeené ovladani vozidla.

Fizeni/ vidlice
2.3 Viile v Fizeni
Vozidlo svyjimkou motocyklu sc umisti nad montdzni jdmu ncbo na zveddk,
hmotnost vozidla spo€iva na kolech, v pfipadé vozidel s posilovacem fizeni je motor

231 Nadmérna viile v Fizeni v rozporu s poZadavky pokud mozno v chodu, kola jsou rovn¢ a volant se zlehka oto¢i co nejvice po sméru
a proti sméru hodinovych ruci¢ek, aniz by se pohnula kola. Pii pohybovani volantem
zjedné polohy do druhé se vizualng pozoruje velikost obvodové viile fizeni.
U vozidel schvalenych pred 1. 1. 2002, nestanovi-li vyrobce jinak,
mechanickd obvodova vule volantu, piesahuje pii nastaveni kol do
piimého sméru:
. 36° u vozidel s konstrukéni rychlosti do 40 km/h

i e 2'3{ . . 27° u vozidel s konstrukéni rychlosti do 100 km/h
Nadmé&rna ville v Fizeni v rozporu 231 C

s pozadavky

. 18° u vozidel s konstrukéni rychlosti nad 100 km/h.

U vozidel schvalenych po 1.1.2002, nestanovi-li vyrobce jinak,
mechanickd obvodova vile volantu piesahuje pii nastaveni kol do
ptimého sméru jednu pétinu praméru volantu (méfeno na obvodu vénce
volantu).
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2.4 Setizeni kol

Kontrola sefizeni geometrie fizené napravy se provadi pomoci pfistroje na kontrolu

241 Sbihavost kol Fidici napravy geometrie fizené napravy v souladu s metodikou.

24.1
Sefizeni sbihavosti (rozbihavosti) kol 241 Sefizeni sbihavosti (rozbihavosti) kol fizené napravy picsahuje povolené A
Fizené napravy presahuje povolené o tolerance.

tolerance

Kontrola sefizeni geometrie fizené napravy se provadi pomoci piistroje na kontrolu
geometrie fizené napravy v souladu s metodikou. V pfipadé, Ze je vozidlo vybaveno
poklicemi kol, které brani v provedeni pfedepsanych kontrolnich ukoni, musi byt tyto
poklice z vozidla demontovéany.

242 Odklon kol Fidici napravy

24.2 Odklon kol fizené napravy presahuje povolené tolerance nebo je vozidlo
Odklon kol Fizené napravy piesahuje 242 vybaveno poklicemi kol, které brani v provedeni predepsanych kontrolnich B
povolené tolerance ukonu.

2.5 Toénice Fizené napravy piipojného vozidla

25 Toétnice Fizené napravy pripojného vozidla Vizualni kontrola a/nebo pouZiti specialné upraveného detektoru viile.

Konstrukéni ¢ast otoéného spojeni (to€nice) fizené napravy s ramem
25.1.1 vozidla je praskla, poSkozend (deformovand) nebo nadmérné B

zkorodovana.
2.5.1

Poskozena nebo praskla &ast to&nice

Fzené napravy pripojného vozidla Konstrukéni ¢ast otoného spojeni (to¢nice) fizené napravy s ramem

2512 vozidla je v natolik zhorSeném technickém stavu (napf. popraskana nebo c
o nadmémé zkorodovana), ze je bezprostfedné ohrozena bezpetnost jizdy

vozidla.
2591 Nadmérné opotiebené ototné spojeni (tocnice) Fizené napravy s ramem B

252 o vozidla.

Nadmérna vile u toénice fizené napravy
pipojného vozidla 2522 Otoéné spojeni (toénice) fizené napravy sramem vozidla je natolik C
- opotiebované, 7e je bezprostiedné ohrozena bezpegnost jizdy vozidla.

253 Nekteré upeviiovaci prvky na otoéném spojeni (toCnice) fizené napravy B

253 s ramem vozidla jsou uvolnéné, prasklé nebo chybi.

Vadné piipevnéni to¢nice Fizené nipravy

pFipojného vozidla Spojovaci prvky oto¢ného spojeni (to¢nice) Fizené napravy sramem

2532 vozidla jsou natolik nespolehlivé (napf. spojovaci prvky uvolnéné, prasklé C
nebo chybi), Ze je bezprostiedné ohrozena bezpecnost jizdy vozidla.

2.6 Elektronicky posilova¢ Fizeni

2.6 Elektronicky posilova¢ Fizeni Vizualni kontrola a/nebo pouziti elektronického rozhrani vozidla.

2.6.1
Kontrolka vadné funkce elektronického 26.1 Kontrolka vadné funkce elektronického posilovate fizeni signalizuje B
posilovale Fizeni signalizuje poruchu e poruchu systému.
systému

2.6.2
Nespravny vztah mezi thlem nato&eni 2621 Elektronicky posilovaé fizeni nefunguje. B
volantu a dhlem natoceni kol
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Elektronicky posilova¢ fizeni nefunguje a bezprostiedng ovliviluje

2622 bezpecnost fizeni (neshoda mezi uhlem nato¢eni volantu a (thlem natoceni
kol).
2.6.3
q e!ekt'ronlckehq posnl?vace rizem 2,63 Systém signalizuje zdvadu pies elektronické rozhrani vozidla.
signalizuje  systém  zivadu  pfes
elektronické rozhrani vozidla
3. VYHLEDY
3.1 Pole vyhledu
3.1 Pole vyhledu Vizualni kontrola ze sedadla fidice.
3.1.1
V poli pfimého vyhledu fidi¢e smérem Prekazka v poli piimého vohledu Fidic M doviedu v dhlu 180°
dopredu v Ghlu 180° piekazka, kterd rexazka v polt pimeno vyhiecu Iidice smerem dopredu v i 1657,
op . M N o 31.1.1 ktera narusuje jeho vyhled dopiedu ¢i do stran nebo sledovani zafizeni pro
vyznamné narufuje jeho vyhled dopiedu neptimy vyhled
¢ do stran nebo sledovani zafizeni pro yvyhiec.
nepiimy vyhled
Clona proti slunci ¢elniho okna u spolujezdce, je-li instalovana, chybi je
3.1.2.1 poskozena tak, ze neplni svoji funkci nebo nelze nastavit v pozadované
312 loze nebo neodpovidé pozadavki
. Hles ) poloze nebo neodpovida pozadavkim.
Clona proti slunci &elniho okna chybi
nebo je poSkozeni nebo neplni svoji
funkcijnebI:) neO(Zipovid{l poiadalz/klilm Vo Clona' proti. .sluuci éemiho 9!(11a pied fidiéem Chybvi’ je poél(ozellé tak, ze
3.1.22 neplni svoji funkci nebo ji nelze nastavit v pozadované poloze nebo
neodpovida pozadavkum.
3.2 Stav zaskleni
32 Stav zaskleni Vizualni kontrola.
Poskozeni zaskleni (praskliny, nepruhledné nebo poskrabané sklo)
o velikosti nejvice 1/3 vysky pruhledné Casti zaskleni, které se nachdzi
3212 vpoli vyhledu fidice smérem dopfedu, mimo vymezenou Cast stirané
plochy €elniho skla nebo poskozeni o velikosti mensi nez 20 mm, které se
nachazi ve vymezené Casti stirané plochy &elniho skla.
Poskozeni zaskleni (praskliny, neprihledné nebo poskrabané zaskleni),
o velikosti v&tsi nez 1/3 vysky pruhledné €asti zaskleni na vysku, které se
3213 nachazi v poli vyhledu fidice smérem dopfedu, mimo vymezenou &ast
stirané plochy &elniho skla nebo poskozeni zaskleni o velikosti vétsi nez
20 mm, které se nachazi ve vymezené ¢asti stirané plochy ¢elniho skla.
3.2.1 ) ]
Prasklé nebo poskrabané zaskleni nebo 3214 V nékterém okné, mimo ¢elniho okna, chybi zaskleni.
nékteré zaskleni chybi
Poskozeni skla zaskleni snizuje vyhled fidice natolik, Ze je bezprostiedné
3215 ohrozena bezpecnost jizdy vozidla nebo zpusob upevnéni nebo stav
poskozeni zaskleni ohrozuje prepravované osoby.
3216 V &elnim okné schazi zaskleni.
Poskozeni skla zaskleni (napf. praskliny, poskrdbani nebo zastiikani
3218 barvou) mimo pole vyhledu fidi¢e, které vzhledem k rozsahu svého

poskozeni, negativné¢ ovliviiuje celkovou pevnost zaskleni nebo
memoziuje piimérené vyhled z vozidla.
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3.2.2
Celkovy prostup svétla pres zaskleni
neodpovida pozadavkim

3221

V poli vyhledu fidi¢e smérem doptedu (v hlu 180°) je celkovy prostup
svétla pies zaskleni nizsi nez 70 %.

3222

V poli vyhledu fidie smérem dozadu je celkovy prostup svétla pies
zaskleni niz§i nez 70 % a vozidlo neni vybaveno funkénimi vngjSimi
zreatky na levé a pravé strané.

3.2.3
Pouzity zasklivaci material nebo jeho
montaz ve vozidle neodpovida
pozadavkim

3231

U vozidla, neni-li stanoveno jinak, pouzito nehomologované bezpe¢nostni
zaskleni nebo u vozidla schvéleného po 1. 1. 2002 neni na jeho pouziti
(napf. DOT) udélena vyjimka, zapsana v technickém prukazu vozidla.

3232

Zpusob montaze zasklivaciho materidlu ve vozidle je vadny nebo
neodpovidd pozadavkum (napf. puvodnimu provedeni vyrobee), nebo
prislusné &asti karoserie pro upevnéni zaskleni jsou zkorodovany v celé
tloust'ce stény, v souhrnné délce vétsi nez 1/5 nejveétsi délky okna.

3233

Ochrana zaskleni proti ndhodnému poSkozeni ptepravovanym nékladem,
je-li vyzadovana, chybi nebo je poskozena tak, Ze neplni svij ucel nebo
neodpovida pozadavkim.

3.24
Uprava zaskleni (nap¥. zatmaveni),
oznafeni upravy nebo pouZity material
(napi. automobilni nebo reklamni félie)
neodpovida pozadavkiim nebo oprava
zaskleni neodpovida pozadavkim

3241

Jakakoliv dodatecna uprava celniho okna, vyjma pouziti schvalené folie
pro &elni okno opatfené povinnym Stitkem s pfedepsanymi udaji
(oznaceni vyrobce, typ vyrobku, schvalovaci znacka ATEST 8 SD XXXX
a text , JEN NA CELNI OKNO®).

3242

Pouziti neschvalené folie nebo zptisob montaze dodate¢né upravy
neodpovidd pozadavkum (zakryti stfedni brzdové svitilny) nebo
poskozena folic (zména zabarveni, trhliny nebo vznik vzduchovych
bublin mezi nalepenou folii a sklem) omezuje nebo zkresluje vyhled
fidice.

Dodate¢né povrchové upravené zaskleni neni opatfeno povinnym Stitkem
s predepsanymi udaji (oznaceni vyrobee, typ vyrobku, schvalovaci €islo
ATEST 8 SD XXXX).

3244

Oprava stanoveného zaskleni omezuje nebo zkresluje vyhled fidice nebo
oprava zaskleni n¢kterého okna vozidla zjevné snizuje pevnost zaskleni
nebo miZe zpisobit ohrozeni bezpednosti.

325
Otvirani nebo zavirani okna vadné nebo
okno nelze zajistit v oteviené nebo
zaviené poloze

3251

Nekteré okno, je-li oteviratelné, nelze oteviit.

w
o
[
)

Nekteré okno nelze zaviit ¢i bezpecné zajistit v zaviené poloze.

3.2.6
Celni sklo nebo kryt motocyklu
poskozeny nebo jeho provedeni nebo
montaz neodpovida poZzadavkim

3.2.6.1

U motocyklu ¢elni prekryt (vétry §tit) praskly nebo zjevné demontovany.

3262

U motocyklu horni hrana ¢elniho prekrytu (vétrny $tit) nema predepsané
zaobleni (radius) nebo je piekryt neuplny, nadmémé popraskany nebo
nedostatené upevnény.

U motocyklu stav poskozeni nebo upevnéni celniho piekrytu (vétry stit)
snizuje vyhled smérem dopfedu nebo vznika nebezpeti poranéni osob
a tim je bezprostiedn& ohrozena bezpednost jizdy vozidla.

3.3 Zatizeni pro nepiimy vyhled

33 Zaftizeni pro neptimy vyhled

Vizualni kontrola.

3.3.1
Vozidlo neni vybaveno piedepsanym
potem zafFizeni pro nepiimy vyhled

Vozidlo neni vybaveno, popfipadé neni povinné dovybaveno,
predepsanym poctem zafizeni pro nepiimy vyhled dané tfidy nebo
rozmdru nebo bylo zafizeni z vozidla zjevné demontovano.
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odpovidajici tfidy nebo velikosti

U vozidla, neni-li stanoveno jinak, pouzito
3313 neschvélené / nehomologované zafizenim pro nepfimy vyhled nebo u
R vozidla schvaleného po 1. 1. 2002 neni na jeho pouziti (napi. DOT)
udélena vyjimka, zapsana v technickém prukazu vozidla.
3321 Zafizeni, umoziujici vychyleni po narazu, neni funkéni.
3.3.2
Uchyceni zafizeni pro nepfimy vyhled Uvolnéné, nespolehlivé nebo poskozené uchyceni zafizeni pro nepfimy
uvolnéné nebo nelze spolehlivé aretovat 3322 vyhled nebo nemoznost arctace v scfizené poloze neumoziuje fidici
vsefizené  poloze nebo  uchyceni poskytovat jasny vyhled z vozidla pfedepsanym smérem.
neodpovida pozadavkim
3323 Zpusob montaze zafizeni pro nepiimy vyhled na vozidle neodpovida
o pozadavkim.
Nekteré povinné zafizeni pro nepiimy vyhled, pfi sezeni na misté fidice
3332 v normalni jizdni poloze, nezajistuje pfedepsané pole vyhledu smérem
33.3 e dozadu nebo do strany popiipadé pied vozidlo nebo zafizeni kamera -
Zatizeni pro nepfimy vyhled nezajistuje monitor nefunguje spravné nebo neni funkéni.
piedepsané pole vyhledu nebo neni
funkéni (kamera - monitor) Dodate¢na tprava karosérie vozidla (napf. dostavba nebo piestavba),
3333 kterd omezuje piedepsané pole vyhledu pro jednotlivé tiidy zp&tnych
zrcatek (kratké drzaky).
Poskozeni zafizeni pro nepfimy vyhled, které vSak umoziuje plnit jeho
3341 funkci nebo poSkozeni konstrukce (ochranné pouzdro) zafizeni pro
nepiimy vyhled, které je umisténo 2 m nad vozovkou.
3.34 w L L “ P o
ur - Y . Neptipustné upravy (napf. nalepky) nebo poskozeni zafizeni pro nepfimy
Neptipustné dpravy (napf. nalepky) - . VLY . o E A
o A v na vyhled, které neumoznuje fidi¢i poskytovat timto zafizenim predepsany
nebo poskozeni zafizeni pro nepFimy 3342 SO o M ’ S
, r A . ey nebo jasny vyhled zvozidla smérem dozadu nebo do strany poptipade
vyhled, pFi kterém neni zajiStén M -
% A o AN pied vozidlo.
predepsany vyhled nebo pofkozeni, p¥i
kterém mize dojit k poranéni osob
Poskozeni nebo nepovolena dprava (napf. u motocyklu) zafizeni pro
3343 nepiimy vyhled, které se nachézi nize nez 2 m nad vozovkou, pii kterych
o jsou na povrchu konstrukee (ochranné pouzdro) ostré hrany, které mohou
zpusobit zachyceni nebo zranéni osob.
3.4 Stérace skla
34 Stérace skla Vizuélni kontrola a zkouska ¢innosti.
34.1 3411 Stéra¢ zadniho skla nelze uvést v ¢innost.
Stéra¢ nefunguje spravné nebo neni
funkéni ] .
3412 Stérace ¢elniho skla nelze uvést v €innost nebo néktery stéra¢ nefunguje.
3421 Stéra¢ zadniho skla chybi nebo raminko dostatecné nestira v celé plose.
34.2 Nektery stéra¢ ¢elniho skla, je-li vyzadovan, chybi nebo raminko stérace
Stéra¢ je poSkozeny nebo neuplny nebo 3422 dostateéné nestira v celé plose tak, aby zajistilo dostate¢nou viditelnost
chybi fidiCe Celnim sklem.
3423 Néktery stéra¢ skla je netplny nebo poskozeny tak, Zze poSkozuje stirané
T sklo.
3431 Hfidel stérate neni opatfena ochrannym pouzdrem (nebezpecné vné&jsi
343 o vyenélky).
Uchyceni stérate vadné nebo neodpovida
pozadavkim 3439 Uvolnéné uchyceni stérace nebo zplisob jeho montaze (sefizeni) méa vliv

na chybnou funkei stirdni nebo zpusobuje poskozeni stiraného skla.
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3.5 Ostiikovace skla

35 Ostiikovacde skla Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.
35.1.1 Ostiikovac zadniho skla, je-li instalovan, nefunguje nebo chybi. A
351 Ostiikovag €elniho skl fikuje ds ¢né sti lochu pred
Ostiikovate nefunguji spravn nebo 3512 stiikova¢ Celniho skla neostfikuje dostate¢n& stiranou plochu pre: A

chybi

spolujezdcem (setizenti).

Nektery ostiikova¢ ¢elniho skla nefunguje nebo chybi nebo neostiikuje

35.13 o SR8 00 UNBWe Neb: B
° dostateené stiranou plochu pred fidicem (scrizent).
3.6 Systém odmlZovani a odmrazovani Eelniho skla
3.6 Systém odmlZovani a odmrazovani elniho skla Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.
3.6.1 3611 Ovladacem systému odmlzovani ¢elniho skla nelze plynule ménit vykon A
Systém odmlZovani Celniho skla, je-li o odmlZovani (napf. otacky ventilatoru a teplota).
instalovin nebo vyzadovan, nefunguje
nebo nefunguje spravné nebo je zjevné 3612 Systém odmlZovani &elniho skla nefunguje nebo je poskozen tak, Ze B
vadny o zjevné neplni svoji funkci.
3.6.2 3621 Ovladatem systému odmrazovani ¢elniho skla nelze plynule ménit vykon A
Systém odmrazovani &elniho skla, je-li odmrazovani.
instalovin nebo vyzadovan, nefunguje
nebo nefunguje spravné nebo je zjevné 3622 Systém odmrazovani ¢elniho skla nefunguje nebo je poskozen tak, 7e B
vadny i
zjevné neplni svoji funkei.
Nevyhovujicim stavem systému odmrazovani nebo odmlzovani ¢elniho
skla vozidla (napf. netésnost nebo nadméma koroze potrubi) hrozi
3.63 3631 " A . st et N B
-0 nebezpeti pronikani emisi jedovatych & vyfukovych plyni do prostoru
Systémem odmlZovani nebo odmrazovani pro cestujici.
se dostavaji do prostoru pro cestujici ’
emise vyfukovych nebo jinych jedovatych .
plynit Y Y juye Y Systémem odmlzovani nebo odmrazovani &elniho skla vozidla se
3632 dostavaji do prostoru pro cestujici emise vyfukovych nebo jinych C
jedovatych plynu.

4. SVITILNY, SVETLOMETY, ODRAZKY A ELEKTRICKE ZARIZENi{

4.1 Svétlomety

4.1.1 Stav a funkce svétlometi Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.

41.1.1.1 Nesviti nektery nepovinny (volitelny) svétlomet. A
V potkavacim svétlometu nesviti doplitkovy zdroj svétla, ktery vSak
4111 41.1.12 (v , e g o 7 A
. el . nevytvaii hlavni potkavaci svétlo (k posileni svétla do zatacky).

Zdroj svétla svétlometu nesviti, je vadny

nebo chybi .
41.1.13 Nesviti néktery povinny svétlomet. B
41114 U potkavaciho svétlometu zdroj svétla vadny, pfedepsana kresba nema A

osvétlenou plochu jasné ohranienou nebo celistvou (tmavé plochy).
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U potkavaciho nebo dalkového svétlometu zdroj svétla ve svétlometu
41.1.15 chybn¢ upevnén nebo je vadny, takze nespliuje fotometrické vlastnosti
(nevytvaii pozadovanou kresbu) nebo zpusobuje oslnéni.
41.1.1.6 Svétlo / zdroj svétla je vadny nebo chybi.
41.1.1.7 Jediné svétlo / zdroj svétla; v pfipad¢ LED viditelnost zdvazné naruSena.
41118 Na vozidle nesviti zadny potkavaci svétlomet nebo na stran¢ do vozovky
R nesviti potkavaci svétlomet ani predni obrysova svitilna
Vngjsi kryci sklo, téleso nebo opticky systém potkavaciho svétlometu
41121 nebo dalkového svétlometu poskozeny, ale stav poSkozeni zjevné
A neovliviiuje jeho fotometrické vlastnosti (napf. intenzita vyzafovaného
4.1.1.2 svétla, kresba) nebo moznost jeho sefizeni.
Svétlomet nebo jeho opticky systém
poSkozeny nebo vadny Vnéjsi kryci sklo, t&leso nebo opticky systém potkavaciho svétlometu
41122 nebo dalkového svétlometu poskozeny tak, ze poskozeni zjevné ovliviiuje
R nebo bude ovliviiovat jeho funkci nebo fotometrické vlastnosti (napt.
intenzita vyzafovancho svétla, kresba) nebo moznost jeho sefizeni.
Neéktery uchyt potkavaciho nebo dalkového svétlometu uvolndny nebo
4.1.1.3 4113 praskly nebo chybi a tento stav ma vliv na scfizeni svétlometu (napf.
Svétlomet neni spolehlivé upevnén T zpusobuje blikani svétlometu za jizdy) nebo se svétlomet muze za jizdy
uvolnit nebo zpisob uchyceni svétlometu neodpovida pozadavkim.
Kontrola sefizeni potkavacich a dalkovych svétlometi se provede s pouzitim piistroje
412 Sefizeni svétlometi na kontrolu sefizeni svétlometu v souladu se stanovenou metodikou nebo pouzitim
elektronického rozhrani vozidla.
41211 Vyskové sefizeni sklonu rozhrani potkavaciho svétlometu neodpovida
e pozadavkim.
41212 Stranové  sefizeni rozhrani potkavaciho svétlometu neodpovida
e pozadavkim.
41.21 41213 NatoCeni obrazu rozhrani potkavaciho svétlometu chybné, ale
Sefizeni svétlometu neodpovida T nezpusobuje oslnéni.
piedepsanym pozadavkim
41214 Nato€eni obrazu rozhrani potkédvaciho svétlometu neodpovida
R pozadavkim.
41215 Setizeni dalkového svétlometu neodpovida pozadavkim.
41216 Systém vykazuje zdvadu pies clektronické rozhrani vozidla.
4.1.3 Spinade pro uvedeni svétlometi v Einnost Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti nebo pouziti clektronického rozhrani vozidla.
41311 Potkavaci nebo dalkovy svétlomet ncbo potkavaci nebo dalkové
T svétlomety nelze uvést v ¢innost.
4.1.3.1
Vadny spina¢ pro uvedeni potkavaciho 41312 Nepovinné (volitelné) dalkové svétlomety, jsou-li zapojeny, nelze uvést
nebo dalkového svétlometu v Einnost T v ¢innost.
413.13 Systém vykazuje zavadu pies elektronické rozhrani vozidla.
4.1.3.2 41321 Prepnuti z potkavacich svétlometu na dalkové svétlomety nebo naopak
Prepnuti z potkavacich sv&tlometd na neni funkéni.
dalkové  svétlomety nebo naopak
nefunguje nebo prepnuti neodpovida 41322 Pti piepnuti potkavacich svétlometii na dalkové svétlomety nebo naopak
poZadavkim T vznika casova prodleva (nedostatecné osvétleni vozovky).
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4133 41331 Poviona kontrolka ¢innosti/ zapojeni obvodu dalkového svétlometu
Povinna kontrolka zapnuti dalkového S chybi.
svétlometu, nebo je-li vyZadovano,
povinnd  kontrolka  pro  zapnuti 41332 Povinna kontrolka &innosti / poruchy / zapojeni obvodu potkavaciho
potkavaciho svétlometu, chybi B svétlometu, je-li vyzadovana, chybi.
414 SpInéni poZzadavki pro svétlomety Vizuélni kontrola a zkouska ¢innosti.
41411 Vozidlo neni vybaveno piedepsanym potkavacim nebo dalkovym
T svétlometem (popfipad@ parem predepsanych svétlometi).
Skute¢ny stav zapojenych svétlometi neodpovida
41412 predepsanému / povolenému poétu typu svétlometi (potkavaci/ dalkovy
svétlomet).
Umisténi svétlometi na vozidle nespliiuje pozadavky na jejich usporadani
41413 nebo orientaci nebo pozadavky na jejich umisténi vzhledem k $ifce nebo
vysce vozidla nebo podminky jejich geometrické viditelnosti.
41.4.1 Umisténi nebo zptsob montaze svétlometi na vozidle nebo jejich aprava
Potet, kategorie, umisténi, barva nebo 41414 (napt. ochranné¢ miizky) nespliiuje pozadavky na vnéj$i vy¢nélky na
intenzita vyzafovaného svétla, nebo vozidle.
geometricka viditelnost svétlometii neni u
svétlometi v souladu s pozadavky Svétlomet vyzafuje jinou barvu svétla nez bilou (s vyjimkou traktord
41415 a vozidel schvalenych do provozu pied 1. 7. 1972, u kterych se piipousti
i selektivni Zluta barva).
41416 Sada (par) svétlometd zjevné nespliuje piedepsané fotometrické
U vlastnosti (napf. intenzita vyzatovaného svétla).
41417 Index intenzity vyzafovaného svétla u sou¢asné rozsvicenych dalkovych
U svétlometu piekracuje povoleny limit.
41418 Caéstice na Sotee nebo zdroj svétla, kviili kterym se zjevng snizuje jasnost
B svétla nebo se méni barva vyzafovaného svétla
) Svételny signal (houkacka), je-li jim vozidlo vybaveno, nefunguje
41421 M
v souladu s pozadavky.
4.14.2
Elektrické zapojeni potkavacich nebo . - A . . M G
dalkovjch svétlometi nebo jejich 41422 Pffet souCasné rozsvicenych dalkovych svétlometi pickracuje dva pary
uvedeni v &innost, neni v souladu (“ks).
s pozadavky
41423 Elektrick¢é zapojeni potkavacich nebo dalkovych svétlometa nebo jejich
T uvedeni v ¢innost, neni v souladu s pozadavky.
41431 Upravy na vozdle, které ovliviiuji vngjii povrch rozptylového skla, aviak
4.1.4.3 T nezasahuji do svitici plochy nebo plochy vystupu svétla svétlometu.
Jakakoliv aprava svétlometu nebo zdroje
svétla, nebo jeho zaclonéni
41432 Nepovolena tiprava svétlometu.
41433 Pouziti zjevné nehomologovaného / neschvaleného zdroje svétla nebo
T nepovolena uprava zdroje svétla.
4.1.44
Ve svétlometu pouzit jiny zdroj 4144 Ve svétlometu pouzit zjevné jiny zdroj svétla, ktery je neslucitelny

svétla, ktery neni sluditelny
s udélenou homologaci svétlometu

s udélenou homologaci / schvaleni svétlometu.
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U vozidla, schvaleného v CR po 1. 1. 2002, pro potkavaci nebo délkové
4145 41451 svétlo pouzit nechomologovany svétlomet (napt. DOT) a na jeho pouziti B
neni udélena vyjimka, zapsana v technickém prukazu vozidla.
Pouzit nehomologovany svétlomet
nebo svétlomet pro levostranny . A . A .
X X pr Y 41452 Pouzit potkavaci svétlomet, ktery neni uren pro pravostranny provoz. B
provoz nebo je pouZit homologovany
svétlomet uréeny pro jinou funkci
osvétleni 41453 Pro potkavaci nebo dalkové svétlo pouZito svételné zafizeni, urené pro B
B jinou funkci osvétleni (napi. mlhovy svétlomet).
415 Korektory sklonu svétlometi (jsou-li povinné) Vizualni kontrola a zkouska €innosti a/nebo pouziti elektronického rozhrani vozidla.
41511 U vozidla, je-li vyzadovana, chybi automatickd korekce sklonu B
4151 T svétlometu.
U vozidla, je-li vyZadovana, chybi nebo
neni plné funkéni automaticka korekce 41512 Automaticka korekce sklonu svétlometii, neni zjevné pIné funkéni. B
sklonu svétlometi
41513 Systém vykazuje zavadu pies elektronické rozhrani vozidla. B
4.1.5.2 41521 Ru¢n¢ ovladana korekee sklonu svétlometi, je-li vyZadovana, chybi. B
Ruéné  ovladana  korekce  sklonu
svétlometi ze sedadla Fidife chybi nebo
neni plné funkéni v 41522 Korekee sklonu svétlometu neni plné funkéni. B
4.1.6 Zavizeni pro Cisténi svétlometi (je-li povinné) Vizualni kontrola a zkougka ¢innosti.
4161 41.6.1.1 Zafizeni pro ¢isténi svétlometu neni funkéni. A
U vozidla chybi nebo neni funkéni
zafizeni pro EiSténi svétlometit 41612 U vozidla, je-li vyzadovano, chybi nebo neni funkéni zafizeni pro ¢isténi B
o svétlometd.
4.2 Piedni a zadni obrysové svitilny, bo¢ni obrysové svitilny, doplitkové obrysové svitilny a denni svitilny
421 Stav a funkce obrysovych nebo dennich svitilen Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.
42.1.1.1 Nesviti néktera nepovinna (volitelna) obrysova nebo denni svitilna. A
42112 Nesviti néktera obrysova nebo denni svitilna. B
Zdroj svétla zjevn¢ vadny (napf. zCernala zérovka) nebo poskozeny tak,
4.2.1.1 7e zjevnd ovliviiuje fotometrické vlastnosti obrysové nebo denni svitilny
L A Co 42.1.13 S . 9 . . g N . B
Zdroj svétla obrysové nebo denni svitilny (napf. intenzita vyzafovaného svétla) nebo méni barvu vyzafovaného
je vadny nebo chybi nebo neodpovida svétla.
pozadavkim
42114 Pouziti  nehomologovaného / neschvéleného  zdroje  svétla  nebo B
I nepovolend zména zdroje svétla.
Na vozdle nesviti zadna zadni obrysova svitilna nebo na strané¢ do
42.1.15 vozovky nesviti Zidna zadni obrysova svitilna véetné doplitkové obrysové C
svitilny.
Vngjsi kryci sklo, téleso nebo opticky systém obrysové nebo denni
Opticky " 4'l2)'1.2 ¢ nebo denni 42122 svitilny poskozeny tak, 7e poSkozeni zjevn& ovliviiuje nebo bude B
piciky system obrysove nebo dennl e ovliviiovat jeji funkci nebo fotometrické vlastnosti (napf. intenzita
svitilny poSkozeny . p < < o i <
vyzafovandho svétla) ncbo méni barvu vyzafovaného svétla.
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42.13 Chybné uchyceni nebo zpisob montaZze obrysové nebo denni svitilny
Obrysova nebo denni svitilna neni 4213 negativng ovliviiuje jeji funkci nebo fotometrické vlastnosti (napft.
spolehlivé upevnéna viditelnost) nebo se mize za jizdy uvolnit.
422 Spina€ obrysovych nebo dennich svitilen Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.

4.2.2.1
Spina& obrysovych nebo dennich svitilen 4221 Obrysové nebo denni svitilny nelze uvést v €innost.
vadny

4.2.2.2 Kontrolka ¢innosti / zapojeni obvodu obrysovych svétel, je-li vyzadovana
Kontrolka zapnuti obrysovych svétel, je- 4222 chvbi PO R +J ¥ i
li vyzadovana, chybi S

4.2.3 svitilny

Splnéni pozadavkii pro obrysové nebo denni

Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.

Vozidlo neni vybaveno nékterymi predepsanymi obrysovymi nebo

42311 dennimi svitilnami.
42312 Skute¢ny stav zapojenych obrysovych nebo dcnnic}_l svitilen neodpovida
e predepsanému / povolenému poctu (chybi / prekracuje).
Umisténi obrysovych nebo dennich svitilen na vozidle nespliuje
pozadavky na jejich uspofadani nebo orientaci nebo pozadavky na jejich
42313 umisténi vzhledem k §ifce, vySce ncbo délce vozidla nebo jejich
tthlovému naklopeni ¢i orientace montaze (TOP) ncbo podminky jejich
geometrické viditelnosti.
42.3.1
!’ocet,- kategorlg, um}stem, bvarva nebo ) Svitilna je umisténa na pohyblivych castech, nebo jeji  umisténi
intenzita vyzaFovaného svétla, nebo 42314 L it M
. s ., na pohyblivych ¢astech neni v souladu s pozadavky.
geometricka  viditelnost  obrysovych
svitilen, neni v souladu s pozadavky ] o
42315 Zpusob dodate¢né 1110nté2£_0brysov§ch nebo QCnm’ch svitilen, J_c_]lch
e umisténi nebo uprava, porusuje pozadavky na vngj§i vyénélky na vozidle.
Obrysova ncbo denni svitilna, neni-li stanoveno jinak, vyzafuje smérem
doptedu svétlo jiné barvy nez bilé, smérem dozadu svétlo jiné barvy nez
423.16 Cervené a smérem do stran svétlo jiné barvy nez oranzové, nebo sada
obrysovych svitilen (spolecny par) zjevné nespliuje stejné fotometrické
vlastnosti.
42317 Intenzita vyzafovaného svétla obrysové nebo denni svitilny zjevnd
e neodpovida pozadavkim (je nizka / vysoka).
4232
Elektrické zapojeni obrysovych nebo 4232 Elektrické zapojeni obrysovych nebo dennich svitilen nebo jejich uvedeni
dennich svitilen nebo jejich uvedeni o v ¢innost, neni v souladu s pozadavky.
v ¢innost neni v souladu s poZadavky
4233
Jakakoliv dprava obrysové nebo denni ) )
svitilny nebo zdroje svétla 4233 Nepovolena tiprava obrysové nebo denni svitilny nebo zdroje svétla.
4234 U vozidla, schvaleného v CR po 1. 1. 2002, pro obrysovou svitilnu
. 42341 pouzito nchomologované svételné zatizeni (napf. DOT) a na jeho pouziti
Pro obrysovou nebo denni svitilnu neni ud€lena vyjimka, zapsand v technickém prikkazu vozidla.
pouzito nehomologované svételné
zafizeni nebo je pouZito . .
homologované svételné zatizeni 42342 Pro obrysovou nebo denni svitilnu pouzito svételné zafizeni, uréené pro

uréené pro jinou funkci osvétleni

jinou funkei osvétleni.
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4.3 Brzdové svitilny

4.3.1 Stav a funkce brzdovych svitilen

Vizualni kontrola a zkou$ka ¢innosti.

43.1.1.1 Nesviti nekterd nepovinna (volitelna) brzdova svitilna. A
43112 Nesviti néktera povinna brzdova svitilna. B
43.1.13 Na vozidle nesviti zadna brzdova svitilna. C
L 4'3~!'] . . ) Zdroj svétla zjevné vadny (napfi. zEernala zarovka) nebo poskozeny tak,
Zdroj svétla brzdové svitilny je vadny 43.1.14 7e zjevnd ovlivinje fotometrické vlastnosti brzdové svitilny (napf. B
nebo chybi nebo neodpovida intenzita vyzafovaného svétla) nebo méni barvu vyzafovaného svétla.
pozadavkim
43115 Pouziti  nehomologovaného / neschvaleného  zdroje  svétla  nebo B
o nepovolena zmé&na zdroje svétla.
U brzdové svitilny v pfipadé LED modulu vice jak 1/3 zdroji svétla je
43.1.1.7 i B
vadnych.
Vngjsi kryci sklo, (€leso nebo opticky systém brzdové svitilny poskozeny
4.3.1.2 . . RN Ly - .
P L, . tak, ze poskozeni zjevné ovliviiuje nebo bude ovliviovat jeji funkei nebo
Brzdova svitilna nebo jeji opticky systém 43122 N . . : 9 . X i o B
<k . fotometrické vlastnosti (napf. intenzita vyzafovancho svétla) nebo méni
poskozeny barvu vyzatovaného svétla.
43.1.3 Chybné uchyceni nebo zpiisob montaze brzdové svitilny negativnd
Brzdova  svitilna  neni  spolehlivé 4313 ovliviiuje jeji funkei nebo fotometrické vlastnosti (napf. viditelnost) nebo B
upevnéna se muze za jizdy uvolnit.
432 Spina¢ brzdovych svitilen Vizualni kontrola a zkouska €innosti a/nebo pouziti elektronického rozhrani vozidla.
43211 Zpomalena funkce spinace brzdovych svétel. B
43.2.1
Spina& brzdovych svétel nefunguje nebo 43212 Systém vykazuje zavadu pres elektronické rozhrani vozidla B
neni spolehlivy
43213 Po aktivaci brzdy se na vozidle neuvedou v €innost brzdova svétla. C
43221 Narusend funkce ovladaciho zatizeni — brzdova svétla se nerozsviti B
4322 e bezprostiedné po aktivaci brzdy.
NaruSena funkce ovladaciho zafizeni
brzdovych svitilen
Y 43222 Svétla nouzového brzdéni jsou nefunkéni nebo nefunguji spravng. B

4.3.3 Splnéni pozadavki pro brzdové svitilny

Vizualni kontrola a zkouska Cinnosti.

43.3.1
Polet, kategorie, umisténi, barva nebo
intenzita vyzafovaného svétla, nebo
geometricka  viditelnost  brzdovych
svitilen, neni v souladu s pozadavky

433.1.1 Vozdlo neni vybaveno brzdovymi svitilnami pfedepsané kategoric. B
43312 Skute¢ny  stav  zapojenych  brzdovych  svitilen  neodpovida B
T predepsanému / povolenému poctu (chybi / piekracuje).
Umisténi brzdovych svitilen na vozidle nespliiuje pozadavky na jejich
43313 usporadani nebo orientaci nebo pozadavky na jejich umisténi vzhledem B
T k $ifce nebo vysce vozidla nebo jejich uhlovému naklopeni ¢i orientaci
montaze (TOP) nebo podminky jejich geometrické viditelnosti.
43314 Svitilny jsou umistény na pohyblivych ¢astech, nebo jejich umisténi A

na pohyblivych ¢astech neni v souladu s pozadavky.
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Brzdova svitilna vyzafuje jinou barvu nez ¢ervenou nebo sada brzdovych

43315 svitilen (spole¢ny par) zjevné nesplituje stejné fotometrické vlastnosti.
Intenzita vyzafovaného svétla brzdové svitilny zjevné neodpovida
43316 M R
pozadavkum (je nizka).
U brzdov¢ svitilny kategoric S3 nebo S4, namontované uvnitf vozidla,
433.1.7 dochazi k obtézovani Fidi¢e vyzafovanym svétlem pies zafizeni pro
nepiimy vyhled a / nebo jiné plochy vozidla (napt. zadni okno).
43.3.2
Elektrické zapojeni brzdovych svitilen 4332 Elektrické zapojeni brzdovych svitilen nebo jejich uvedeni v ¢innost, neni
nebo jejich uvedeni v ¢innost neni o v souladu s pozadavky.
v souladu s pozadavky
43.3.3
Jakakoliv Gprava brzdové svitilny nebo 4333 Nepovolena uprava brzdové svitilny nebo zdroje svétla.
zdroje svétla
U vozidla, schvéaleného v CR po 1. 1. 2002 pro brzdové svétlo pouZito
4~3~3~4” . 43341 nehomologované svételné zafizeni (napf. DOT) a na jeho pouziti neni
Pro  brzdovou svitilnu  pouzito udglena vyjimka, zapsand v technickém prikazu vozidla.
nehomologované svételné zatizeni nebo
je pouzito homologované svételné Pro brzdové svél .. Stelné zafizent. uréend . funkei
zaFizeni urfené pro jinou funkei osvétleni 43342 ro brzdové svétlo pouZito svélelné zafizeni, uréen¢ pro jinou funkei
osvétleni (napf. zadni mlhova svitilna).
4.4 Smérové svitilny a vystrazna signalizace

44.1 Stav a funkce smérovych svitilen

Vizualni kontrola a zkousgka ¢innosti.

4411
Zdroj svétla smérovych svitilen je vadny
nebo chybi nebo neodpovida
pozadavkim

441.1.1

Nesviti néktera nepovinna (volitelna) smérova svitilna.

44112

Nesviti nekterd smérova svitilna.

44113

Nesviti zadni smérova svitilna na strané pfivracené do stiedu vozovky.

441.14

Zdroj svétla zjevng vadny (napf. sloupnuta barva) nebo poskozeny tak, ze
ovliviiuje zjevné fotometrické vlastnosti smérové svitilny (napf. intenzita
vyzafovaného svétla) nebo méni barvu vyzafovaného svétla (bild),
v ptipadé LED jako jediného zdroje svétla funguje méné nez ze 2/3.

44.1.15

Pouziti  nchomologovanc¢ho / neschvalen¢ho svétla  ncbo

nepovolena zména zdroje svétla.

zdroje

44.1.1.6

V ptipad¢ vicenasobného zdroje svétla (skupinova svitilna) néktery zdroj
svétla smérové svitilny vadny, v ptipadé LED modulu je az 1/3 zdroju
svétla vadnych.

44.1.2
Smérova svitilna nebo jeji opticky systém
poskozeny

44122

Vngjsi kryci sklo, téleso nebo opticky systém smérové svitilny poskozeny
tak, Zze poskozeni zjevné ovliviiuje nebo bude ovliviiovat jeji funkei nebo
fotometrické vlastnosti (napf. intenzita vyzafovaného svétla) nebo méni
barvu vyzafovaného svétla.

44.1.3
Smérova  svitiina  neni

upevnéna

spolehlivé

4413

Chybné uchyceni ncbo zpusob montdze smérové svitilny negativnd
ovlivityje jeji funkei nebo fotometrické vlastnosti (napf. viditelnost) nebo
se muze za jizdy uvolnit.

44.2 Spina¢ smérovych svitilen a vystraznych svétel

Vizualni kontrola a zkouska Cinnosti.
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44211 Spina¢ vystrazné signalizace neni spolehlivy.
4421
Spina¢ smérovych svétel nebo vystrainé
signalizace  nefunguje  nebo  neni 44212 Vystraznou signalizaci nelze uvést v &innost.
spolehlivy nebo nefunguje v souladu
s poZadavky 44214 Smérova svétla nelze uvést v ¢innost nebo spina¢ smérovych svétel neni
e spolehlivy.
44.2.2 L . . . _ .
Povinna kontrolka zapnuti sm&rovych 4422 Povinna kontrolka ¢&innosti / zapojeni obvodu (opticka nebo zvukova)
< irofiea zapnut Y o smérovych svétel nebo vystrazné signalizace chybi.
svétel nebo vystrazné signalizace chybi
44.3 Splnéni pozadavki pro smérové svitilny Vizuélni kontrola a zkouska ¢innosti.
443.1.1 Vozidlo neni vybaveno pfedepsanymi smérovymi svitilnami.
2 Skutedny  stav  zapojenych  smérovych  svitilen  neodpovida
44312 N . . N P
predepsanému / povolenému poctu (chybi / piekracuje).
Umisténi smérovych svitilen na vozidle nesplituje pozadavky na jejich
usporadani nebo orientaci nebo pozadavky na jejich umisténi vzhledem
44313 k sifce, vySce nebo délce vozidla nebo jejich thlovému naklopeni ¢i
orientaci montaze (TOP) nebo vzhledem k vzdalenosti od potkavaciho
svétlometu nebo podminky jejich geometrické viditelnosti.
44.3.1
Polet, kategorie, umisténi, barva nebo 44314 Svitilny jsou umistény na pohyblivych Castech, nebo jejich umisténi
intenzita vyzafovaného svétla, nebo o na pohyblivych ¢astech neni v souladu s pozadavky.
geometrickd  viditelnost  smérovych
svitilen, neni v souladu s pozadavky 44315 Zplisob dodateéné montaze smérovych svitilen, jejich umisténi nebo
o uprava, porusuje pozadavky na vn&j$i vy¢nélky na vozidle.
Smérova svitilna vyzafuje jinou barvu nez oranzovou (s vyjimkou vozidel
schvalenych do provozu pied 1. 7. 1972, u kterych se pfipousti barva bila
443.1.6 u prednich a barva €ervena u zadnich smérovych svitilen) nebo sada
smérovych svitilen (spoleény par) zjevné nespliwuje stejné fotometrické
vlastnosti.
Intenzita vyzafovaného svétla smérové svitilny zjevné neodpovida
44317 ; L
pozadavkum (je nizka).
4432
Jakakoliv uprava smérové svitilny nebo 4432 Nepovolena uprava smérové svitilny nebo zdroje svétla.
zdroje svétla
4433 U vozidla, schvaleného v CR po 1. 1. 2002, pro smérové svétlo pouzito
Pro  smérovou  svitinu  poutito 44331 nchomologované svételné zafizeni (napf. DOT) a na jeho pouziti neni
nehomologované svételné zafizeni nebo udclena vyjimka, zapsand v technickém prikkazu vozidla.
je pouzito homologované nebo
nehomologované  svételné  zafizeni, 44332 Pro smérové svétlo pouzito svételné zafizeni, uréené pro jinou funkci
urtené pro jinou funkci osvétleni e osvétleni (napt. obrysova svitilna).

Frekvence preruSovani svétla u smérovych

444 e ey g . Vizualni kontrola a zkouska €innosti.
svitilen a vystrazné signalizace
44411 Frekvence pferuSovani svétla u vystraznych svétel neni zjevné v souladu
. 4‘4;4‘1 i . T s pozadavky (90 + 30 krat/min).
Frekvence  pierusovani svétla u
smérovych svitilen a vystrainé ] .
signalizace neni v souladu s pozadavky 44412 Frekvence pferusovani svétla u smérovych svétel neni zjevné v souladu

s pozadavky (90 + 30 krat/min).
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4.5 Pitedni mlhové svétlomety a zadni mlhové svitilny

Stav a funkce pifednich mlhovych svétlometi a

Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.

Nesviti nektery pfedni mlhovy svétlomet nebo zadni mlhova svitilna
na strané piivracené ke kraji vozovky.

Nesviti zadni mlhova svitilna na strané pfivracené do stfedu vozovky.

U predniho mlhového svétlometu zdroj svétla vadny, predepsana kresba
nema osvétlenou plochu jasné ohrani¢enou nebo celistvou (tmavé
plochy).

Zdroj svétla predniho mlhového svétlometu zjevné chybné upevnén nebo
je vadny, takZze nespliuje fotometrické vlastnosti (nevytvari pozadovanou
kresbu) nebo zpusobuje oslnéni, v pfipadé LED jako jediného zdroje
svétla funguje méné nez ze 2/3.

Zdroj svétla v zadni mlhové svitilng vadny nebo poskozeny tak, ze zjevné
ovliviiuje jeji fotometrické vlastnosti (napt. intenzita vy zafovaného svétla)
nebo méni barvu vyzafovaného svétla, v pfipadé LED jako jediného
zdroje svétla funguje méné nez ze 2/3.

Pouziti  nehomologovaného / neschvaleného  zdroje  svétla  nebo
nepovolena zména zdroje svétla.

Vadny zdroj svétla (v ptipadé vicenasobného zdroje svétla, v piipade
LED nefunguje az z 1/3).

U predniho mlhového svétlometu vngjsi kryci sklo téleso nebo opticky
systém svétlometu poskozeny tak, 7e poskozeni zjevné ovliviiuje nebo
bude ovliviiovat jeho funkei nebo fotometrické vlastnosti (napf. intenzita
vyzatfovaného svétla, kresba) nebo moznost jeho sefizeni.

U zadni mlhové svitilny vn&j$i kryci sklo, t€leso nebo opticky systém
svitilny poskozeny tak, ze poSkozeni zjevné ovliviiuje nebo bude
ovliviiovat jeji funkci nebo fotometrické vlastnosti (napf. intenzita
vyzafovaného svétla) nebo méni barvu vyzafovaného svétla.

Néktery uchyt mlhového svétlometu uvolnény nebo praskly nebo chybi
atento stav ma vliv na sefizeni svétlometu (napf. zpusobuje blikani
svétlometu za jizdy) nebo se svétlomet miize za jizdy uvolnit nebo zptisob
uchyceni svétlometu neodpovida pozadavkum.

Uvolnéné uchyceni zadni mlhové svitilny, které vSak ncovliviiuje jeji
funkci nebo fotometrické vlastnosti (napf. viditelnost) nebo spolehlivost
jeji montaze.

Chybné uchyceni nebo zpiisob montaze zadni mlhové svitilny negativng
ovliviiyje jeji funkei nebo fotometrické vlastnosti (napf. viditelnost) nebo
muze dojit k jejimu upadnuti.

Kontrola sefizeni svétlometu se svétlem do mlhy se provede s pouzitim piistroje na

kontrolu sefizeni svétlometu v souladu se stanovenou metodikou.

4.5.1 zadni mlhové svitilny
45.1.1.1
45112
451.13
45.1.1
Zdroj svétla u mlhového svétlometu nebo 45114
mlhové svitilny je vadny nebo chybi nebo
neodpovida poZadavkim
451.15
451.16
451.17
45122
45.1.2
Mihovy svétlomet nebo mlhova svitilna
nebo jejich opticky systém poSkozeny
45124
45131
45.1.3
Mihovy svétlomet nebo mlhova svitilna 45132
nejsou spolehlivé upevnény T
45133
452 Sefizeni pFednich mlhovych svétlometi
4521
Sefizeni piedniho svétlometu se svétlem 45212

do mlhy neodpovidi predepsanym
pozadavkim

Vyskové nastaveni sklonu rozhrani pfedniho mlhového svétlometu
zpusobuje oslnéni.
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453 mlhové svitilny

Spina¢ prednich mlhovych svétlometi a zadni

Vizualni kontrola a zkougka ¢innosti.

453.1.1 Predni mlhové svétlomety nelze uvést v ¢innost.
45.3.1
Spina¢ pro piedni svétlomety se svétlem
do mlhy nebo spina¢ pro zadni mlhovou 45312 Predni mlhové svétlomety nelze vypnout.
svitilnu vadny
45313 Zadni mlhovou svitilnu nelze uvést v ¢innost nebo vypnout.
4532
Povinna kontrolka zapnuti piednich 4532 Povinna kontrolka &innosti/ zapojeni obvodu piednich mlhovych
svétlometii se svétlem do mlhy nebo o svétlometu nebo zadni mlhové svitilny chybi.
zapnuti zadni mlhové svitilny chybi
454 Spvlnem pozada\'rku pro  p Fedni - mihové Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.
svétlomety a zadni mlhové svitilny
45411 Vozidlo neni vybaveno /dovybaveno predepsanou zadni mlhovou
T svitilnou na strané pfivracené do stiedu vozovky.
45412 Skute¢ny stav zapojenych prednich mlhovych svétlometi neodpovida
T povolenému poétu (chybi / piekracuje).
45413 Skute¢ny stav zapojenych zadnich mlhovych svitilen neodpovida
T povolenému poétu (piekratuje).
Umisténi pfednich mlhovych svétlometti na vozidle nespliuje pozadavky
45414 na jejich uspofadani nebo orientaci nebo pozadavky na jejich umisténi
T vzhledem k $ifce nebo vysce vozidla, orientace montaze (TOP) nebo
podminky jejich geometrické viditelnosti.
. 4541 Umisténi nebo zpusob montaze prednich mlhovych svétlometi na vozidle
Polet, kategorie, umisténi, barva nebo 45415 nebo jejich uprava (napt. ochranné miizky) nespliiuje pozadavky na vn&jsi
intenzita vyzaFovaného svétla, nebo vy¢nélky na vozidle.
geometricka viditelnost zadni mlhové
:zléttlll;z; n;(l))o nl:ll:dmcl:leniveilmtzﬁa;s Umisténi zadni mlhové svitilny (popi. parem svitilen) na vozidle
s pozadavky ¥ nesplituje pozadavky na jeji uspotadani nebo orientaci nebo pozadavky na
P T 45416 jeji umisténi vzhledem k vysce vozidla nebo vzhledem k vzdalenosti od
brzdové svitilny, nebo jejimu uhlovému naklopeni ¢i orientaci montaze
(TOP) nebo podminky jeji geometrické viditelnosti.
45417 Predni mlhovy svétlomet vyzafuje jinou barvu svétla nez bilou nebo
T 7lutou selektivni.
45418 Zadni mlhova svitilna vyzafuje jinou barvu nez Cervenou.
45419 Sada (par) prednich mlhovych svétlometu zjevné nespliuje stejné
T fotometrické vlastnosti (napf. intenzita vyzafovaného svétla).
454110 Intenzita vyzafovaného svétla zadni mlhovou svitilnou zjevné neodpovida
T pozadavkum (je nizka).
45.4.2 45421 Elektrické zapojeni piednich mlhovych svétlometu nebo jejich uvedeni
Elektrické zapojeni zadni mlhové svitilny o v innost neni v souladu s pozadavky.
nebo prednich svétlometi se svétlem do
mlhy nebo jejich uvedeni v Einnost neni v 45422 Elektrické zapojeni zadni mlhové svitilny nebo jeji uvedeni v &innost neni

souladu s poZadavky

v souladu s pozadavky.
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4543 45431 Is\i%];;lc;volena uprava svétlometu se svétlem do mlhy nebo jeho zdroje
Jakakoliv  dprava  svitilny  nebo '
svétlometu nebo zdroje svétla . . L
) 45432 Nepovolena tprava zadni mlhové svitilny nebo jejiho zdroje svétla.
U vozdla, schvaleného v CR po 1.1.2002 pro zadni mlhové svétlo
45441 pouzito nchomologované svételné zarizeni (napt. DOT) a na jeho pouziti
neni udélena vyjimka, zapsana v technickém prikazu vozidla.
i 4'5'4',4. L U vozidla, schvaleného v CR po 1. 1.2002 pro piedni mlhové svétlo
Pro zadni mlhovou svitilnu nebo predni 45442 pouzito nchomologovan¢ svételné zafizeni (napt. DOT) a na jeho pouZiti
svétlomet se svétlem do mlhy pouzito neni udélena vyjimka, zapsana v technickém pritkazu vozidla.
nehomologované svételné zafizeni nebo
je pouzito homologované svételné { mlhové své .. Stolné zaFizeni. urtend . h .
zaizeni urené pro jinou funkei osvétleni 45443 Provzadn} mlhové sy etl(? pouZito svételné zafizeni, uréené pro jinou unkci
osvétleni (napf. brzdova svitilna).
45444 Pro pfedni mlhové svétlo pouZito homologované svételné zafizeni, urcené
T pro jinou funkci osvétleni (napf. potkavaci nebo dalkovy svEtlomet).
4.6 Zpétné svétlomety
4.6.1 Stav a funkce zpétnych svétlometii Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.
46.1.1.1 Nesviti néktery zpétny svétlomet.
46.1.12 7iti zadny zpétny sveé X
46.1.1 Nesviti zadny zpétny svétlomet
Zdroj svétla u zpétného svétlometu je . i
vadny nebo chybi nebo neodpovidd Zdroj svétla ve zpémém svétlometu vadny nebo poskozeny tak, ze
pozadavkiim 46.1.13 ovliviiuje jeho fotometrické vlastnosti (napf. intenzita vyzafovaného
svétla) nebo méni barvu vyzafovaného svétla.
46114 Pouziti zjevn¢ nechomologovaného /neschvaleného zdroje svétla nebo
B nepovolena uprava zdroje svétla.
4.6.1.2 Vngjsi kryci sklo, téleso nebo opticky systém zpétného svétlometu
Zpétny svétlomet nebo jeho opticky 46.1.2.2 poskozeny tak, ze poskozeni zjevné ovliviiuje nebo bude ovliviiovat jeho
systém poskozeny funkci nebo fotometrické vlastnosti (napt. intenzita vyzarovaného svétla).
Uvolnéné uchyceni zpétného svétlometu, které vSak neovliviiuje jeho
46.1.3.1 funkei nebo fotometrické vlastnosti (napf. viditelnost) nebo spolehlivost
4613 jcho montaze.
Zpétny  svétlomet neni  spolehlivé
upevnén Chybné uchyceni nebo zpusob montaze zpétného svétlometu negativné
46.132 ovliviiuje jeho funkci nebo fotometrické vlastnosti (napt. viditelnost) nebo
muze dojit k jeho upadnuti.
4.6.2 Splnéni pozadavkii pro zpétné svétlomety Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.
46211 Vozidlo neni vybaveno predepsanym zpétnym svétlometem (popiipadé
T piedepsanym parem svétlometit).
Skute€ny  stav  zapojenych  zptnych  svétlometi  ncodpovida
4.6.2.1 462.12 N . ; M A
LD piedepsanému / povolenému poctu (chybi / ptekraduje).
Polet, kategorie, umisténi, barva nebo
intenzita vyzafovaného svétla, nebo e . . . .. . - L
geometricka viditelnost zpétného Umls:t'cnrl {pcm_\ch.svcllolmctu na }'oadlc 1lcsplrl{ujc poguia\,'l\y na jejich
svétlometu, neni v souladu s pozadavky 46213 uspotadani nebo orientaci nebo pozadavky na jejich umisténi vzhledem k
’ T vySce vozidla, uhlovému naklopeni ¢i orientaci montdze (TOP) nebo
podminky jejich geometrické viditelnosti.
46214 Zpétny svétlomet vyzatuje jinou barvu svétla nez bilou.
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46215 Intenzita vyzafovaného svétla zpétnym svétlometem zjevné neodpovida
b.2.15 pozadavkum (je nizka).
46216 Sklon (naklopeni) nepovinného (volitelného) zpé&tného svétlometu neni
T v souladu s pozadavky, svétlomet zjevné zpusobuje oslnéni.
46221 Nepovinné (volitelné) zp&tné svétlomety 1ze uvést v innost bez soucasné
DA rozsvicenych obrysovych svitilen.
4.6.2.2
Systém nefunguje v souladu s poZadavky .
46222 Zapnuti nebo vypnuti zpétnych svétlometi neni v souladu s pozadavky
DA (napf. zpétné svétlomety lze uvést v ¢innost samostatnym vypinacem).
Zpétny svétlomet, neni-li stanoveno jinak, neni homologovany (napi.
46231 DOT) a na jeho pouziti neni udélena vyjimka, zapsana v technickém
prukazu vozidla.
46.2.3
Prﬁ lzpetny . Vst\/eltl?me; P 0“35:0 Pro nepovinny (volitelny) zpétny svétlomet pouzito svételné zafizeni,
nefiomologovane sveteine nebo Je pouzito 46232 ur¢ené pro jinou funkci osvétleni (napi. dalkovy, pracovni nebo mlhovy
homologované svételné zafizeni urcené <
. RN svétlomet).
pro jinou funkci osvétleni
46233 Pro povinny zpétny svétlomet pouzito svételné zafizeni, urené pro jinou
R funkci osvétleni (napt. dalkovy, pracovni nebo mlhovy svétlomet).
4.6.2.4
Jakakoliv tprava svétlometu nebo 46241 Nepovolend uprava zpétného svétlometu nebo jeho zdroje svétla.
zdroje svétla
4.6.3 Spina¢ pro zpétné svétlomety Vizuélni kontrola a zkouska ¢innosti.
4631 463.1.1 Zpétné svétlomety zistavaji trvale rozsvicené pii jizde vpied.
Spina¢ pro zpétné svétlomety nefunguje
v souladu s pozadavky 463.12 Zpétny svétlomet se mize rozsvitit, pfestoze neni zafazen zpétny chod.

4.7 Zatizeni k osvétleni zadni tabulky registraéni znacky

4.7.1 Sta.v a rfunkvce osvétleni  zadni tabulky Vizuélni kontrola a zkouska ¢innosti.
registra¢ni znacky
47111 Vozidlo, je-li vyzadovano, neni vybaveno pfedepsanym zafizenim pro
R osvétleni zadni tabulky registraéni znacky.
4.7.1.1 Zatizeni k osvétleni zadni tabulky registraéni znacky poSkozené, ale stav
Zavizeni kosvétleni zadni tabulky 47112 poskozeni zjevné neovliviiuje jeho funkci nebo fotometrické vlastnosti
registraéni znacky pokozené nebo chybi nebo nezpusobuje vyzarovani bilého svétla smérem vzad.
nebo zafizeni vyzaifuje bilé svétlo
smérem vzad Zafizeni k osvétleni zadni tabulky registracni zmagky poskozené tak, 7e
47113 poskozeni zjevné ovliviuje nebo bude ovliviiovat jeho funkci nebo
T fotometrické vlastnosti (napf. intenzita vyzafovaného svétla) nebo
zafizeni zpusobuje vyzafovani bil¢ho svétla smérem vzad.
47121 U zafizeni k osvétleni zadni tabulky registracni znacky nesviti néktery
T svételny zdroj.
4712 47122 U zafizeni k osvétleni zadni tabulky registraéni znaCky nesviti zadny
s o T svételny zdroj.
Zdroj osvétleni zadni tabulky registraéni X
znafky je vadny nebo chybi nebo . . .
neodpovidé pozadavkiim 47123 Pouziti  nechomologovaného / neschvdleného  zdroje  svétla  nebo
T nepovolena zména nebo uprava zdroje svétla.
47124 Zdroj osvétleni zadni tabulky registraéni znacky vyzafuje pfimé nebo bilé
T svétlo smérem dozadu
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Uvolnéné uchyceni zafizeni k osvétleni zadni tabulky registraéni znacky,
47131 které v8ak neovliviluje ucinnost osvétleni tabulky registraéni znacky ani A
spolehlivost montaze zafizeni.
4.71.3
Osvétleni zadni tabulky registraéni i L L . o o
znatky neni spolehlivé upevnéno Chyb_ne }1chy(_;elv11 zafizen kosveElem'zadm tabulk:x re§1§tracnv1 znacky
47132 negativn¢ ovliviiuje uéinnost osvétleni tabulky registratni znacky nebo B
o muize zpusobit vyzafovani svétla smérem vzad nebo mize zpusobit jcho
upadnuti.
4.7.2 Spl{lem p qzaday kil pro osvétleni zadni tabulky Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.
registraéni znacky
47211 Zatizeni neosvétluje nebo neosvétluje dostateéné zadni tabulku registraéni B
4721 matky.
Zarizeni pro osvétleni zadni tabulky ] o
registratni znatky neplni svoji funkci 47212 Za}“izcni {\ orsvétlcm’ zadni tabulky registraéni znacky vyzafuje jinou barvu B
(osvétleni RZ) nebo vyzafovana barva svétla nez bilou.
nebo elektrické zapojeni neodpovida
poZadavkim 17913 Elektrické zapojeni osvétleni zadni tabulky registraéni znatky neodpovida N
i pozadavkim.
4.7.2.2
va l(:svetle?.lt zadﬁl tall)ulky rfengtvl;alCﬂ} 4722 Pro  osvélleni zadni tabulky registraéni  znacky,  pouzito A
znatky pouzito neromologovanc sveteine o nechomologované / neschvalend svételné zafizeni.
zaFizeni nebo svételné zafizeni urfené
pro jinou funkci osvétleni
4.8 Odrazky, napadné znaceni a desky zadniho znafeni
481 Stav . odrazsk, ] napadného znafeni a desek Vizudlni kontrola.
zadniho znateni
Odrazka poskozena, ale stav poSkozeni zjevné neovliviluje jeji
48.1.1.1 ) . L A
fotometrické vlastnosti (napf. viditelnost).
Deska zadniho znaceni poskozena nebo ¢asteéné barevné zménéna (napf.
48.1.12 od slunce), ale stav poskozeni zjevng neovliviiuje jeji fotometrické A
vlastnosti (viditelnost).
Nektera ¢ast napadného znaceni (pruhu) poskozena nebo chybi, ale tento
48.1.13 stav zjevné neovliviiuje celkové funkci napadného znaceni (vyznaceni A
obrysu vozidla) nebo jeho fotometrické vlastnosti (viditelnost).
48.1.1
Zaf'izeni Vy“iiYajiCi zp&tny odraz vadné 48114 Odrazka poskozena tak, 7e stav poskozeni zjevné negativné ovliviiuje jeji B
nebo poSkozené R fotometrické vlastnosti (viditelnost).
Deska zadniho znaceni poskozena, deformovana nebo barevné zménéna
< tak (napf. od slunce), ze poskozeni zjevné negativné ovliviiuje jeji
48.1.15 "o : Rl Co . B
fotometrické vlastnosti (napf. viditelnost) nebo muze zpusobit zranéni
(ostré hrany).
Chybgjici €asti napadného znaceni (pruhu) zjevnd ovliviuji funkei
napadného znaCeni (nedostate¢né vyznaCeni obrysu vozdla) nebo
48.1.1.6 % P . M VI S B
poskozeni napadného zmaceni zjevné ovliviiuje jeho fotometrické
vlastnosti (viditelnost).
Uvolnéné uchyceni odrazky, které vSak zjevn¢ ncovliviiuje jeji
48.12.1 Do . A . . o e A
4812 fotometrické vlastnosti (napf. viditelnost) ani spolehlivost jeji montaze.
Zavizeni vyuZivajici zpétny odraz neni . .
spolehlivé pFipevnéno lUyolr{éné uchyceui desky zalduiho zaceni, které Vénk.z]evné nqovhvﬁ}ljfz
48122 jeji fotometrické vlastnosti (napf. viditelnost) ani spolehlivost jeji A
montaze.
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Nespolehlivé uchyceni odrazky negativng ovliviiuje jeji fotometrické B

48123 vlastnosti (viditelnost) nebo mize zpusobit jeji upadnuti.

Uvolnéné nebo nevhodné uchyceni desky zadniho znaCeni na vozidle
negativné ovliviiuje jeji fotometrické vlastnosti nebo je uchyceni
48124 nespolehlivé a muze zpusobit jeji upadnuti nebo zranéni osob (vné&jsi B
vy¢nélky vozidla) nebo drzak desky pro pomala vozidla, je-li vyzadovan,
chybi nebo neni spolehlivy.

Uvolnéné uchyceni nékterého pruhu napadného znaCeni muze zpusobit B

48.125 jeho upadnuti.

Splnéni pozadavki pro odrazky, napadné

482 znafeni a desky zadniho znaceni

Vizualni kontrola.

Vozidlo neni vybaveno nékterymi predepsanymi odrazkami stanovené

482.1.1 w B
tiidy.

48212 Vozidlo, je-li vyzadovano, neni vybaveno predepsanymi deskami zadniho B

T znaceni.

48213 Vozidlo, je-li vyzadovano, neni vybaveno pfedepsanym néapadnym B

R znacenim.

48214 Poget odrazek, neodpovida piedepsanému/povolenému  poctu B

(chybi / piekracuje).

Odrazky, neni-li stanoveno jinak, vyzafuji smérem dopiedu odrazené
48215 svétlo jiné barvy nez bilé, smérem dozadu odrazené svétlo jiné barvy nez B
¢ervené a smérem do stran odrazené svétlo jiné barvy nez oranzove.

48.2.1
Polet, kategorie, barva, umisténi, uhly
pro upevnéni na vozidle nebo podminky
geometrické viditelnosti zafizeni

Népadné znaceni tfidy C, neni-li stanoveno jinak, vyzafuje smérem
48216 dozadu odrazené svétlo jiné barvy nez Cervené nebo zluté a smérem do B
stran odrazené svétlo jiné barvy nez zluté nebo bilé.

vyuZivajici zpétny odraz, nejsou Vv

souladu s pozadavky Umisténi odrazek na vozidle, nespliiuje pozadavky na jejich uspofadani,
orientaci, tfidu odrazky nebo umisténi vzhledem k $itce, vySce nebo délce

48217 . , . TR s x . (s B

vozidla, thlovému naklopeni vemi sméry (£3°) ¢&i orientaci montaze

(TOP) nebo podminky jejich geometrické viditelnosti.

Umisténi desek zadniho znaCeni na vozidle, nespliuje pozadavky
na jejich uspofadani, orientaci nebo umisténi vzhledem k Sifce, vysce
vozidla, Ghlovému naklopeni vSemi sméry (£5°) ¢i orientaci montaze
(TOP) nebo podminky jejich geometrické viditelnosti.

48218

Umisténi napadného znaCeni na vozidle, nespliuje pozadavky montaze
vzhledem k $ifce, vysce nebo délee vozidla, kategoric vozidla (kategoric B
M1 a Ol nesmi byt vybaveno napadnym znacenim) ncbo vzhledem
k viditelnosti vng&j$iho obrysu vozidla.

48219

Zakryti desck zadniho maceni pro pomala vozidla pickracuje 10 % B

482110 celkové plochy desky.

48221 Pouzita nchomologovana / neschvalena odrazka. B
4822

Pouzito nehomologované zaFizeni, 48222

oo, o Pouzity nehomologované desky zadniho znaceni. B
vyuZivajici zpétny odraz nebo pouZzita

odrazka jiné t¥idy
48223 Pouzity nehomologované pruhy pro napadné znaceni. B

4.9 Povinné kontrolky zaFizeni pro osvétleni

49.1 Stav a funkce kontrolek zafizeni pro osvétleni Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.
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49.1.1
Kontrolka pro osvétleni nesviti

491.1.1

Nepovinna kontrolka (opticka popt. zvukova) pfislusného svételného
zafizeni se neaktivuje v souladu s pozadavky.

491.12

Povinna kontrolka (optickd popf. zvukova) pfislusného svételného
zafizeni chybi nebo se neaktivuje v souladu s pozadavky.

492 Splnéni pozadavkii pro kontrolky osvétleni

Vizualni kontrola a zkousgka &innosti.

49.2.1
Kontrolka pro osvétleni neni v souladu s
pozadavky

Umisténi nebo oznafeni, nebo barva kontrolky neni v souladu

C
49211 s pozadavky.
Jas optické kontrolky neodpovida pozadavkum, kontrolka neni dostatecng
49212 viditelna za denniho svétla nebo je-li kontrolka vyluéné akusticka, neni

dostate¢né zetelné slysSet pii spusténém motoru vozidla.

4.10 Elektrické spojeni tazného vozidla s pFipojnym vozidlem

10T idias pFipojnym vozidlem

Stav a funkce elektrického spojeni taZzného

Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.

4.10.1
Zasuvka nebo zastrcka poSkozena nebo
vadna nebo neodpovida pozadavkim

4.10.1.1

Zasuvka nebo zastr¢ka poskozena, ale stav poskozeni zjevné neovliviiuje
spolehlivost elektrického propojeni vozidel.

4.10.1.2

Zasuvka nebo zastr€ka poskozena tak (mechanicky, oxidace apod.),
7e posSkozeni zjevné ovliviiuje funkci nékterého svételného zafizeni
ptipojného vozidla nebo negativng ovliviiuje spolehlivost elektrického
propojeni vozidel.

4.10.1.3

Vozidlo neni vybaveno piedepsanou zastr¢kou nebo zasuvkou nebo
zastreka / zasuvka neni schvalené¢ho provedeni.

4.10.2
Uchyceni zasuvky vadné nebo
nespolehlivé nebo vadné spojeni zastrcky
s elektrickym kabelem

4.10.2.1

Uvolnéné uchveeni zasuvky k vozidlu, které vSak neovliviiuje
spolehlivost elektrického propojeni vozidel.

41022

Chybné uchyceni nebo zptisob montaze zasuvky na vozidle nebo chybna
montaz zastr€ky k propojovacimu kabelu ovliviiuje funkei nékterého
svételného zafizeni pripojného vozidla nebo negativné ovliviuje
spolehlivost elektrického propojeni vozidel.

4.10.3
Poskozeni propojovaciho elektrického
kabelu

4.10.3.1

[zolace propojovaciho kabelu poskozend, ale stav poSkozeni zjevné
neovlivituje spolehlivost clektrického propojeni vozidel.

4.103.2

[zolace propojovaciho kabelu poskozena (napf. prodiena) tak, ze
poskozeni zjevn¢ ovliviiuje funkei nékterého svételnc¢ho zafizeni
pripojného vozidla nebo muze negativné ovliviiovat spolehlivost
clektrického propojeni vozidel.

41033

Nebezpecna uprava propojovaciho elektrického kabelu.

4.104
Elektrické propojeni tazného vozidla
s pfipojnym vozidlem nefunguje spravné
nebo neni spolehlivé nebo chybi nebo
neodpovida pozadavkim

4.104.1

Elektrické propojeni tazného vozidla s pfipojnym vozidlem nefunguje
spravng, v dusledku &ehoz na piipojném vozidle nesviti zadni mlhova
svitilna nebo zpétny svétlomet nebo smérova svitilna na strang pfivracend
ke kraji vozovky nebo na nékteré strané vozidla nesviti obrysové,
doplitkové obrysové nebo botni obrysové svitilny nebo zafizeni
k osvétleni zadni tabulky registrani znacky.

4.104.2

Elektrick¢ propojeni tazného vozidla s piipojnym vozidlem nefunguje
spravné v dusledku chybného ukostfeni nebo chybného zapojeni,
na tazném a piipojném vozidle sviti rozdilné svitilny (funkce).
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Elektrické propojeni tazného vozidla s pfipojnym vozidlem chybi nebo
nefunguje spravné, v dusledku &ehoz na pfipojném vozidle nesviti
brzdové svitilny nebo smérova svitilna na strané pfivracené do stiedu

4.104.3 . W . P C
vozovky nebo na tazném a piipojném vozidle sviti smérové svitilny na
opacnych stranach vozidel a tato zavada bezprostiedné ohrozuje provoz
vozidla na pozemnich komunikacich.

4.11 Elektroinstalace vozidla
4.11.1 Stav a funkce elektroinstalace vozidla Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.
41111 Uchyceni clektrickych kabeli neodpovidda pozadavkum, avsak nehrozi A
T jejich poskozeni nebo preruseni.
U vozidel uréenych pro pepravu nebezpe¢nych véci (ADR), vedeni nebo
411.1.2 L 5 A 8 B
4111 ochrana elektrickych kabelti neodpovida pozadavkam.
Elektrické kabely nespolehlivé ] i N . ] o i
pripevnény kvozidlu nebo nevhodng Uchyceu} 'nebov zpuso!) montaze (napf. VVC,dCI.llA)A elel(t:rlvckych ) kabeli
vedeny 411.1.3 neodpovida pozadavkim, hrozi nebezpe¢i jejich poskozeni nebo B
preruseni.
Elektrické kabely nevhodné vedeny nebo nespolehlivé piipevnény, hrozi

4.11.14 bezprostiedni nebezpe¢i vzniku elektrického zkratu nebo pozaru C
v dusledku jejich poskozeni.

4.11.2.1 Svorkovnice ¢asteéné poskozend, neuplna (napt. chybi kryt). A

4112 41122 Zpusob spojeni clektrickych kabeli neodpovida pozadavkim (napt. mimo B

. . svorkovnici vozidla) nebo hrozi nebezpedi pieruseni spojeni.
Zhorseny stav elektroinstalace a) Zpec1 p. Poj

Zpusob spojeni elektrickych kabelt neodpovida pozadavkim (napf. mimo
41123 svorkovnici vozidla), hrozi bezprostiedni nebezpedi vzniku elektrického C
zkratu nebo pozaru.

4.113.1 [zolace elektrického kabelu v mirn€ zhor$eném stavu. A

Elektricky kabel nebo jeho izolace poskozena tak, ze poskozeni zjevné

41132 ovlivituje jeho spolehlivost nebo hrozi nebezpeci vzniku elektrického B
4.11.3 zkratu.
Izolace elektrického kabelu poSkozena
nebo ve zhorSeném stavu 41133 [zolace elektrického kabelu je natolik poskozena (obnazeny vodic), 7e c
o hrozi bezprostiedni nebezpeti vzniku elektrického zkratu nebo pozaru.
Zjevné poskozeni izolace kabelu, svédgici o jeho znaném proudovém
41134 pretézovani (napf. roztavena izolace kabelu u svétlometu), hrozi C
bezprostiedni nebezpeci vzniku pozaru.
Nebezpecna uprava elektroinstalace, ktera ma vliv na jeji spolehlivost
4114.1 o . ) o - B
4114 nebo pii které hrozi nebezpeci vzniku elektrického zkratu.
Nebezpetna tuprava elektroinstalace
“p upray ! 41142 Nebezpeéna uprava elektroinstalace, pii které hrozi bezprostiedni c

nebezpeci vzniku elektrického zkratu nebo pozaru.

4.12 Jina svételna zatizeni a svételné systémy

(Napi'. pracovni svétlomety, parkovaci svitilna, zvldstni vistraind svételnd zaiizent, rohovy svétlomet, svitilna vnéj$iho osvétleni vozidla, adaptivni piedni
osvétlovaci systém AFS, systém nastaveni horizontdlniho sklonu HIAS)
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4121 svételnych systémi

Stav a funkce jinych svételnych zafizeni a

Vizualni kontrola a zkouska Cinnosti.

4.12.1.1.1 Nesviti nekteré (jiné) nepovinné (volitelné) svételné zafizeni.
4.12.1.12 Nesviti nekteré (jiné) povinné svételné zafizeni.
4.12.11 U (jiného) svételného zatizeni zdroj svétla chybng upevnén nebo je vadny
Zdroj svétla nebo svétlomet, svitilna nebo 4.12.1.1.3 takze nespliluje fotometrické vlastnosti (napf. intenzita vyzafovaného
jejich opticky systém poSkozeny nebo je svétla) nebo méni barvu vyzafovaného svétla.
vadny nebo zaFizeni vyuZivajici zpétny
odraz “eP° sve'te!ny systém je poSkozen Vngjsi kryci sklo, téleso nebo opticky systém (jiného) svételného zafizeni
nebo neni funk¢ni kozens se posk { Ziovnd ovliviu liviiovat ich
412115 poskozeny Lak ze poskozeni zjevng ovliviuje ncbo bude ovliviiovat jeho
T funkci nebo jeho optické vlastnosti (napf. intenzita vyzafovancho svétla)
nebo méni barvu vyzatovancho svétla.
412116 Svételny systém (napt. AFS/HIAS) neni zjevné funkéni a zpusobuje
T zjevnd oslnéni.
412.1.2.1 Nepovinné (jiné volitelné) svételné zafizeni nelze uvést v €innost.
412.1.2 B TP DI P
B . . 412122 Povinné (jiné) svételné zafizeni nelze uvést v Cinnost.
Funkce nebo wuvedeni do <&innosti
svétlometu, svitilny nebo svételného . . ] B
systému nebo jejich elektrické zapojeni 412123 Elektrick¢ zapojeni nebo zpusob uvedeni v ¢innost (jiného) svételného
neni v souladu s pozadavky T zatizeni (povinného / nepovinného) neni v souladu s pozadavky.
Funkce ncbo cinnost svételného systému (napf. AFS/HIAS) neni
412.1.2.4 N
v souladu s pozadavky.
Uvolnéné uchyceni (jiného) svételného zafizeni, které vSak neovliviiuje
4.12.13.1 jeho funkci nebo fotometrické vlastnosti (napf. viditelnost) nebo
41213 spolehlivost jeho montéze.
Svételné  zafizeni neni  spolehlivé
piipevnéno Chybné uchyceni nebo zplisob montaze (jiného) svételného zafizeni
412,132 negativn¢ ovliviiuje jeho funkci nebo fotometrické vlastnosti (napf.
viditelnost) nebo muze dojit k jejimu upadnuti.
4.12.2 Splnéni poZadavkil jinjch svételnych zafizeni a Vizuélni kontrola a zkouska ¢innosti.

svételnych systémuii

4.12.2.1
Homologace, pocet, barva nebo intenzita
vyzaifovaného svétla, umisténi nebo
geometrickd  viditelnost  svételnych
zafizeni neni v souladu s pozadavky

412211

Vozidlo neni vybaveno (jinym) povinnym svételnym zafizenim.

412212

Skute¢ny stav zapojenych (jinych) svételnych =zafizeni neodpovida
predepsanému / povolenému poctu (chybi / piekraduje).

412213

Svételné zatizeni (jiné), s vyjimkou pracovnich svétlomett, neni
homologované (napt. DOT) a na jeho pouziti neni ud&lena vyjimka,
zapsana v technickém prukazu vozidla.

4.12.2.1.4

Pro (jiné) svételné zafizeni pouzito svételné zafizeni, uréené pro jinou
funkei osvétleni.

4.12.2.15

Umisténi (jinych) svételnych zafizeni na vozidle nespliiuje pozadavky na
jejich uspofadani nebo orientaci nebo pozadavky na jejich umisténi
vzhledem k Sifce, vySce nebo délce vozidla nebo jejich uhlovému
naklopeni ¢i orientace montaze (TOP) nebo podminky jejich geometrické
viditelnosti.

4.12.2.1.6

Svételna zafizeni (jina) jsou umisténa na pohyblivych ¢astech, nebo jejich
umisténi na pohyblivych ¢astech neni v souladu s pozadavky.
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Umisténi nebo zpusob montéze (jinych) svételnych zafizeni nebo jejich

4122.1.7 uprava (napf. ochranné miizky), nesplituje pozadavky na vngj§i vyénélky
na vozidle.
Dodate¢né upravené nebo instalované (jiné) svételné zafizeni, neni-li
stanoveno jinak, vyzafuje smérem dopfedu nepferuSované svétlo jiné
412218 barvy nez bilé, smérem dozadu nepierusované svétlo jiné barvy nez
e Cervené a smérem do stran nepierusované svétlo jiné barvy nez oranzové,
nebo sada (jinych) svételnych zafizeni (spolecny par) zjevné nespliiuje
stejné fotometrické vlastnosti.
412219 Intenzita vyzafovaného svétla (jinych) svételnych zafizeni zjevné
T neodpovida pozadavkam (je nizka / vysoka).
Na vozidle je v rozporu s jinymi legislativnimi pozadavky namontovano
4.12.2.1.10 svételné zafizeni nebo svételny systém (zvlastni vystrazné svételné
zafizeni ur¢ené pro vozidla s pravem prednosti v jizd¢ apod.)
4.12.2.2 L .. S .
Povinnd kontrolka. ieldi vviadovi Povinna kontrolka &innosti / signalizace poruchy /zapojeni obvodu
",Vt";“‘;‘ h°“ ro’ ’,Je"bvyz*‘ Q‘t’al“a, E 41222 (opticka nebo zvukovéd) svételného zafizeni (jiného) nebo svételného
svetenych —zafizenl nebo  sveteinyc systému, je-li vyzadovana, chybi.
systémii, chybi
Upravy na vozidle, které ovliviiuji vn&jsi povreh rozptylového skla, aviak
412231 nezasahuji do svitici plochy nebo plochy vystupu svétla (jincho)
41223 svételného zafizeni.
Jakakoliv dprava svételného zafizeni
nebo jeho zdroje svétla nebo pouziti 412232 Nepovolena tprava (jiného) svételného zarizeni nebo jeho zdroje svétla.
neschvileného zdroje svétla
- Pouziti  nehomologovaného / neschvaleného  zdroje  svétla  nebo
412233 P . . o < . o
nepovolena zména zdroje svétla u (jincho) svételncho zatizeni.
4.13 Akumulator
4.13 Akumulator Vizualni kontrola.
413.1 4.13.1 Vozidlo nelze spolehlivé nastartovat
Vadny nebo nespolehlivy akumulator o P ’
4132 41321 Akumulator nedostatecng utésnén, avsak clektrolyt nevytéka.
Akumulator je poskozen nebo z
akumulatoru vytéka elektrolyt .
41322 Akumulator je poskozen, z akumulatoru vyvtéka elektrolyt.
41331 Odpojova¢ akumulatoru je nespolehlivy nebo je-li vyzadovan, chybi nebo
B neodpovida pozadavkum.
4.13.3
Odpojovaé akumulatoru, je-li 41332 o i P .
vyiadovan, chybi nebo meni spolehlivy 13.3. Pristup k odpojova¢i akumulatoru omezen.
nebo neodpovida pozadavkim ] ] ]
Nespolehlivé uchyceni odpojovace akumulatoru k vozidlu nebo uvolnéné
41333 o S o D .
spojeni elektrickych kabelu s odpojovaéem akumulatoru.
4134 Zjevna vada pojistky nebo zjevna nebezpecna uprava/zména pojistky
Vadné pojistky (jsou-li pozadovany) nebo 4.13.4 Jevnd vada pojisty ) P P poyIstiy
M .. (poptipad¢ pojistek).
nebezpetna uprava pojistek
4135 Odvétrani akumulatoru mimo prostor pro fidi¢e a cestujici je zjevné
Odvétrani akumuldtoru chybi nebo je 4135 L a ™ P p it Je 4
. nedostatetné nebo chybi.
nedostate¢né
4.13.6 41361 Akumulator neni dostate¢n& uchycen nebo jeho upevnéni neni spolehlivé

Akumulator neni uchycen nebo je

nebo jeho umisténi neodpovida pozadavkum.
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nespolehlivé uchycen a jeho pohyb mize i i . L ’ . .
Py Akumulétor neni uchycen nebo jeho upevnéni neni spolehlivé nebo jeho
zpisobit zkrat 4.13.6.2 cox e o S e C
umisténi neodpovida pozadavkim a muze zpusobit zkrat nebo pozar.
4.13.7 . . , . . . .
. . ‘. Spojeni kabelti s akumulatorem je uvolnéné nebo vyvody kabeli jsou
Kabely k akumulatoru jsou uvolnéné 112 oy I TR . - i RN
| o PRE 3 4.13.7 nadmémg zoxidovany nebo je-li vyzadovano, nejsou kabely chranény B
nebo vyvody kabelii, je-li vyzadovano, S
N s X proti zkratu.
nejsou chranény proti zkratu
5.NAPRAVY, KOLA, PNEUMATIKY A ZAVESENi NAPRAV
5.1 Napravy
Vizuélni kontrola, u zdvihatelné napravy, je-li to mozné, oveii se i funkce zvedani
napravy. Vozidlo se umisti nad montazni jamu nebo na zvedak a zafizenim na
. g kontrolu vuli naprav se¢ na kazd¢ kolo vyvine sila ve svislém nebo botnim sméru
511 Napravy, vidlice . . P A sy ¥ ; )
asleduje se mira pohyblivosti ndpravnice vu€i ¢epu napravy. U motocyklu se
kontroluje spojeni pfedni a zadni vidlice sramem pii pojizdéni a piibrzdovani
brzdami, piipadng pfizdvihovanim pfedni / zadni €asti motocyklu.
5.1.1.1
Praskldi nebo deformovana nebo 5.1.1.1 Praskla, deformovana nebo nadmémé zkorodovana néaprava, vidlice. C
nadmérné zkorodovana naprava, vidlice
Nektery spojovaci prvek upevnéni napravy uvolnény, praskly nebo chybi
51121 nebo vototném ulozeni napravy (napf. &ep/pouzdro u vodicich B
ty¢i / vykyvna predni naprava traktoru) jsou vétsi vule nez provozni.
Upevnéni napravy je natolik nespolehlivé (spojovaci prvky uvolnéné,
51122 prasklé nebo chybi) nebo v otocném uloZeni napravy (napf. €ep / pouzdro c
5.1.1.2 e u vodicich ty&i / vykyvna predni naprava traktoru) jsou natolik velké viile,
V uchyceni napravy nebo vidlice jsou Ze je bezprostiedné ohroZena bezpecnost jizdy vozidla.
vile nebo nékteré spojovaci prvky
uChf’cf“f n?)pravy kln'ebob Vldlilcg, jsl(;u 51123 Zvétsena vule v oto¢ném ulozeni vidlice motocyklu, ktera ma vliv B
uvolnene nebo prasiic nebo Chybl nebo R na jeho provozni vlastnosti.
uchyceni napravy je nespolehlivé
V ototném ulozeni vidlice motocyklu jsou natolik velké vile, ze je
51124 Y 1x . N i . C
bezprostiedné ohrozena bezpecnost jizdy vozidla.
Zhor$ena stabilita, narusena funkénost, nedostate¢ny odstup od jinych
5.1.1.25 PR ¥ C
¢asti vozidla nebo od zemé.
51131 Nebezpe¢na tprava u napravy nebo vidlice, ktera ovliviiuje provozni B
e vlastnosti vozidla.
5.1.1.3
Nebezpe¢na iprava napravy nebo vidlice
p p pravy 51132 Nebezpecna Gprava napravy nebo vidlice, ktera bezprostiedné ohrozuje c
T bezpetnost jizdy vozidla.
51.14.1 Ze zatizeni pro zdvihani / spousténi napravy nadmérmé unika médium. B
51.14
Ze zatizeni pro zdvihani/ spousténi Zatizeni pro zdvihani/ spousténi napravy je popraskané, deformované
napravy nadmérné unikd médium nebo 5.1.142 nebo nadmémé zkorodované nebo v otoéném ulozeni jsou vétsi viile nez B
je zafizeni popraskané nebo provozni nebo zafizeni pro zdvihani / spousténi napravy neni funkéni.
deformované nebo opotfebované nebo
neni funk&ni 51143 Nekteré spojovaci prvky upevnéni zafizeni pro zdvihani / spousténi B
T napravy jsou uvolnéné nebo chybi.
5.1.15.1 Netésnost napravy. A
S.1.1.5
Z napravy unikd mazivo
5.1.152 Z napravy odkapava mazivo na vozovku. B
_ Vizudlni kontrola, vozidlo se umisti nad montazni jamu nebo na zvedak. Zafizenim
5.1.2 Cepy naprav na kontrolu vuli naprav se na kazdé kolo vyvine sila ve svislém nebo bo€nim sméru
a sleduje se mira pohyblivosti napravnice vaci ¢epu napravy.
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5.1.21

Cep nipravy s prasklinami 5121 Cep napravy s prasklinami.
51221 U rejdového Eepu radialni vile v&tsi neZ provozni.
5.1.2.2
Nadmérna radiélni viile rejdového Eepu 51222 U rejdového &epu je natolik velka radidlni vile, 7e je bezprostfedn&
T ohroZena bezpetnost jizdy vozidla.
51231 U rejdového Cepu axidlni vile vétsi nez provozni.
5.1.2.3
Nadmérna axialni ville rejdového &epu 51232 U rejdového &epu je natolik velka axidlni vile, Zc je bezprostiednd
T ohroZena bezpednost jizdy vozidla.
51241 Nektery spojovaci prvek upevnéni ¢epu napravy je uvolnény nebo
Spojovaci prvky :clhi:em Yepu népravy A upevnéni éepu neodpovida pozadavkim.
k napravé jsou uvolnéné nebo chybi nebo . , . . o, . ,
uchyceni Tepu ndpravy kndpravé neni Upevnéni ¢epu napravy je natolik nespolehlivé (néktery spojovaci prvek
spolehlivé nebo neodpovida pozadavkim 51242 nadmémné uvolnény, praskly nebo chybi) Zc je bezprostiedné ohrozena
bezpednost jizdy vozidla.
5.1.2.5 L. . covex < . v i1y T
Viditelné zajisténi fepu napravy, jeli 5125 Viditelné zaji§téni upevnéni Cepu napravy (napi. zavlatkou), je-li
vyzadovano, chybi nebo neni spoleillivé VyZadovano, chybi ncbo neni spolehlivé.
Vizuélni kontrola, vozidlo se umisti nad montazni jamu nebo na zvedak a pouZije se
5.1.3 UlozZeni kol zafizeni na kontrolu vili naprav. Pohybuje se kolem nebo se vyviji sila na kazdé kolo
z boku a sleduje se mira pohyblivosti kola sm&rem nahoru vi¢i Eepu napravy.
5.1.3.1.1 V uloZeni kola vEtsi vile nez provozni.
5.1.3.1
Nadmérn4 viile v loZisku kola 51312 V ulozeni kola je natolik velkd vile, Ze je bezprostiedné ohrozena
T bezpetnost jizdy vozdla.
5132 51321 V uloZzeni kola je nedostate¢nd provozni vile, kolo je obtizné pohyblivé.
Lozisko kola obtizné pohyblivé, zadiené A . o o
51322 Lozisko kola zadfené, pii otaceni kola drhne, (nebezpeci prehrati).
5.2 Kola a pneumatiky
< . Vizuélni kontrola. V piipadé, ze je vozidlo vybaveno poklicemi kol, které zakryvaji
521 Upevnéni kol upevnéni kol, musi byt tyto poklice z vozidla demontovany.
Nektery spojovaci prvek upevnéni kola chybi nebo je zevné uvolnény
52111 nebo ncktery pouzity spojovaci prvek (typ matice) neni vhodny pro
e upevnéni pouzitého typu disku nebo je-li vozidlo vybaveno poklicemi kol,
které brani v provedeni pfedepsanych kontrolnich ukona.
Upevnéni kola je natolik nespolehlivé (spojovaci prvky prasklé, chybi
5211 52.1.12 nebo jsou poSkozené tak, ze je nelze zjevné dotahnout), Ze je
Jakakoli matice nebo ¥roub k upevnéni bezprostiedné ohrozena bezpeénost jizdy vozidla.
kola je uvolnény nebo chybi, nebo je spoj
poskozen tak, .ie zjevné nejde dotdhnout Zpusob montaze kola zjevn& neodpovida pozadavkum (napf. otoeny
(strzeny zdvit) nebo montdZz kola 52113 disk, pouzti specidlnich vymezovacich podlozek, které nejsou zapsany
neodpovida pozadavkim e v dokladech vozidla nebo pouziti nevhodnych upeviiovacich prvki nebo
upravené spojovaci prvky mohou zpusobit zachyceni chodce).
Zpusob montaze kola zjevné neodpovidd pozadavkum (napf. pouzit
52114 nevhodny typ disku k délce upevitovacich Sroubu nebo pouzité nevhodné
T upeviiovaci prvky pro dany typ disku) a tato zavada bezprostfedné
ohrozuje bezpecnost jizdy vozidla (nebezpeci upadnuti kola).
52122
Naboj kola opotiebeny nebo poskozeny 52121 Z naboje kola vyrazn€ unika mazivo.

nebo z naboje kola vyrazné unikd mazivo
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Naboj kola je v natolik zhorSeném technickém stavu (napf. nadmérné

52122 opotiebeny nebo poskozeny), Ze je bezprostfedng ohrozena bezpednost
jizdy vozidla (nebezpeci upadnuti kola).
52.1.3
Ochranné zafizeni kryjici matice kol, je- Ochranné zafizeni kryjici matice kol, je-li vyzadovano, chybi, neodpovida
li vyzadovano, chybi nebo je poSkozené 5213 pozadavkum nebo je poskozené tak, ze neplni svoji funkci, nebo muize
tak, Ze neplni svoji funkci, nebo miize zpusobit zran&ni.
zpusobit zranéni
Vizualni kontrola. K ovéfeni pochybnosti o hazivosti s¢ vyuzje piistroj pro méfeni
522 Disky / rafky kola hazivosti. V pfipad¢, Ze je vozidlo vybaveno poklicemi kol, které zakryvaji upevnéni
kol, musi byt tyto poklice z vozidla demontovény.
5.2.2.1 5221 Zjevna trhlina nebo vada svaru na disku nebo rafku kola.
Jakakoli trhlina nebo vada svaru kola o J ‘ '
5222 52221 Raminko nebo pojistny kruh rafku neni naleZit¢ pfipevnén.
Raminko rafku nebo pojistny kruh i ., i i e .
pneumatiky neni naleZité piipevnény 522022 Raminko . 110130 p/o;lstny kr}Jh' rafku neni nalezit¢  pfipevnén
a bezprostiedné hrozi jcho uvolnéni.
2 Neékteré otvory pro Srouby v disku kola jsou zjevné zvétsené a tato zavada
52231 e R ., ;
ovliviiuje spolehlivost upevnéni kola vozidla.
5223 - s . ,
B N Hazivost kola neodpovida pozadavkum tolerance nebo zdeformovany
Zdeformované nebo nadmérné e ol % VA B -
) . A 52232 nebo jinak zjevné poskozeny disk ¢i rafck ovliviiuje provozni vlastnosti
zkorodované kolo nebo poskozeny rafek vozidla
nebo nékteré otvory pro Srouby v disku '
kola jsou nadmérné zvétieny
Disk nebo rafek kola je v natolik zhorSeném technickém stavu (napf.
52233 zdeformovany nebo poskozeny), Ze je bezprosticdné ohroZena bezpecnost
jizdy vozidla.
52.2.4 A . . . A
. . Neschvaleny typ kola nebo velikost (rozmér rafku) neni v souladu s udaji,
Velikost nebo typ kola neni v souladu s < ) ;L - N X T
. A o 5224 uvedenymi v technickém prilkkazu vozidla nebo je-li vozidlo vybaveno
poZzadavky a ma vliv na bezpecnost 1 i pas i P SO PR .
e poklicemi kol, které brani v provedeni pfedepsanych kontrolnich ukonu.
silniéniho provozu
52251 Nekteré draty dratového kola jsou uvolnéné, ale tato zavada nemd vliv
e na jizdni vlastnosti vozidla.
3223 Nekteré draty dratového kola j dmémé zkorodované nebo j
U dratového kola zdeformovany rafek 5295 <v3<1te{el raty klyatov]:, ° h %a Jstou na 1yndeme f F’,ro, o§r'a1(1161:]’nel Ot']SOE
nebo  uvolnéné  nebo  nadmérné 5225, uy\ro.glene, prasklé nebo chybi a tato zavada ovliviiuje jizdni vlastnosti
zkorodované nebo prasklé nebo chybéjici vozdia.
draty, nebo nadmérna hazivost, <&i
sniZena tuhost dratového kola Dratové kolo je v natolik zhor§eném technickém stavu (napf. nadmérné
52253 zkorodované, uvolnéné, prasklé nebo chybgjici draty nebo zdeformovany
D rafek nebo snizena tuhost dratového kola zpusobuje jeho nadmérnou
hazivost), ze je bezprostiedné ohrozena bezpecnost jizdy vozidla.
5.2.2.6 Nepovolené zmény konstrukce kola (napf. opravy ve smyslu svafovani,
Nepovolené iipravy nebo zmény na rafku 5226 piidavani materialii v oblasti rafku nebo disku kolo, na zaklad¢ lomu,
nebo disku kola prasklin nebo zjevného opotiebent).
5227
Vozidlo je vybaveno poklicemi kol, 5227 Vozidlo je vybaveno poklicemi kol, které zakryvaji upevnéni kol nebo
které zakryvaji upevnéni kol nebo e jinak brani v provedeni pfedepsanych kontrolnich ukonu.
jinak brani v provedeni
predepsanych kontrolnich ikonu
523 Pneumatiky Vizualni kontrola.
523.1 52311 Typ pneumatiky, namontovany na vozidle, nesouhlasi s udaji uvedenymi

Oznaceni schvaleni typu, rozméry, index

v technickém prikazu vozidla.
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nosnosti nebo  kategorie  rychlosti
pneumatiky neni v souladu s poZadavky

Maximalni zatizeni jednotlivé pneumatiky je piekroeno ve vztahu

a ma vliv na bezpetny provoz vozidla 52312 k plax1111aln}1111} tephmgk;v })r}puf@emu zatizeni napravy, stanovené
vyrobcem (udaj na identifikacnim $titku vozidla).
Kategorie rychlosti pneumatiky je niz$i, nez je uvedena v technickém
52313 prikazu vozidla (konstrukéni rychlost) nebo chybi informace fidice (napf.
stitek) o snizené nejvy$si ptipustné rychlosti, je-li informace vyzadovana.
52314 Nespravny zpusob montaze pneumatiky (napf. smérova pneumatika nebo
T umisténi ventilku ve dvojité montazi).
. Pneumatika namontovana na vozidle, neni-li stanoveno jinak, neni
52315 o . s o y
schvalena / homologovana nebo neodpovida pozadavkium homologace.
5.23.2
Pneumatiky na vozidle rizné konstrukce 5232 Pneumatiky na vozidle, nestanovi-li vyrobee jinak, ruzné konstrukce.
(radialni/ diagonalni)
52331 Pneumatiky na téze napravé se vzajemné lis$i oznafenim vyrobce
T pneumatiky.
52330 Pneumatiky na téze napravé se vzajemng li§i vyznaCenou Sifkou nebo
e prumérem nebo profilovym &islem.
52.3.3
Pneumatiky na téZe napravé rizného 52333 Pneumatiky na téze napravé se vzajemne lisi druhem pouziti.
typu
52334 Pneumatiky na téze napravé se vzijemné li§i oznalenym indexem
T unosnosti.
52335 Pneumatiky na téZe napravé se vzajemné lisi oznaCenou kategorii
T rychlosti.
52.3.4 Vzajemny rozdil vngjsich praméru jednotlivych nezatizenych pneumatik
Pneumatiky na téze napravé nebo ve 5234 na téze napravé nebo ve dvojité montazi se zjevné vzajemné lisi o vice
dvojité montazi jsou ruzné velikosti nez 1,5 %.
Zavarné poskozeni nebo profiznuti pneumatiky (napi. v oblasti patky,
52351 boku, ramene, b&hounu, obnazeni kordu kostry, odd&lovani protektoru,
X . 5235 . vytrhavani pryze od béhounu, vybouleni, vznik obvodovych trhlin).
Jakékoli zavainé poSkozeni nebo
rofiznuti pneumatiky S s . .
p p ; 52352 Poskozeni pneumatiky je natolik zavazné, 7e je bezprostiedné ohrozena
T bezpecnost jizdy vozidla.
Hloubka vzorku pneumatiky v hlavnich dezénovych drazkach nebo
5236.1 (x A we x Y
5236 zatezech neni v nékteré ¢asti Sitky b&hounu v souladu s pozadavky.
Hloubka vzorku pneumatiky neni v .
. P ¥ Hloubka vzorku pneumatiky v hlavnich dezénovych drazkach nebo
souladu s poZadavky . . ; vy a N L oxdonr .
52362 zatezech neni v celé Sifce b&hounu nékteré asti pneumatiky v souladu
s pozadavky.
52371 Pneumatika die o jiné ¢asti vozidla (poskozeni pneumatiky).
5.2.3.7
Pneumatika dfe o jiné Esti vozidla 52372 Pncumatika dic o jiné &asti vozidla a tato zavada bezprostiedn& ohroZujc
T bezpetnost jizdy vozidla nebo zvySuje riziko vzniku pozaru.
57381 Obnovené drazkovani pneumatiky provedeno na pneumatice, kterd neni
T k tomu ucelu schvalena.
52338 AL d ot . . N
. . S lnoa Obnovené drazkovani pneumatiky neni provedeno v souladu s pozadavky
Pneumatiky s obnovenym drazkovanim 52382 - : M ) i . . 7
. " vyrobee nebo je obnaZzena kordova vrstva narazniku.
nejsou v souladu s pozadavky
52383 Obnovené drazkovdni pneumatiky zpusobilo naruSeni nosné kostry

pncumatiky.
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52391 Nepovinny systémem monitorovani poklesu tlaku v pneumatikach zjevné
Systém moi.izt.osl:z ani dak e nefunguje nebo nefunguje spravng.
vani u
v pneumatikach, je-li vyzadovan, zjevné . L . . . L ,
nefunguje spravng, nebo nefunguje nebo Vozidlo, je-li vyzadovano, neni povinng¢ vybaveno systémem
chybi 52392 monitorovani poklesu tlaku v pneumatikach nebo systém zjevné
’ nefunguje nebo nefunguje spravné.
523101 Naéhradni kolo chybi nebo je poskozené nebo neodpovida pozadavkum
52310 e vyrobce.
Rezervni kolo, je-li vyzadovano, chybi . X . ., , . .
nebo je vadné nebo neodpovida Vozidlo, které neni vybaveno povinnym nahradni kolem, nespliuje
poradavkim vyrobce nebo nejsou pozadavky pro jeho alternativni nahradu jinymi prostiedky (napt. vozidlo
splnény poiada.vky pro alternativni nema systém monitorovani poklesu tlaku v kazdém kole nebo vozidlo
ndhradu  rezervniho  kola  jinymi 5.23.10.2 nema systém monitorovani poklesu tlaku v kazdém kole spoleéné sc
prostiedky souhlasem vyrobee vozidla nebo provozovatel vozidla nema sjednanou
asistencni smlouvu pro zajisténi opravy poskozené pneumatiky nepretrzit¢
na celém tzemi Ceské republiky).
5.23.11 Montaz obnovenych pneumatik na predni napravé autobusu tiidy II a III
Montiz obnovenych pneumatik na 523112 nebo na pfedni napravé u zasahového pozamiho automobilu neni
vozidle neni v souladu s poZadavky v souladu s pozadavku.
5.3 Systém zavéSeni naprav
531 Systém mechanického odprudent a stabilizitor Vizualni kontrola, vozidlo se umisti nad montdZni jamu nebo na zvedak. Je mozno
- ¥ P pouzit zafizeni ke kontrole vili kol.
V pohyblivém uloZeni (pouzdra / epy / silentbloky) systému
. 53.1.1 L i 53111 mechanického odpruzeni jsou vét§i vule nez provozni nebo nékteré
Vuchhyc'elll:’h a/r:iebo _ Spojemi 53’“?““{ R spojovaci prvky (tfmeny, svorniky) jsou uvoln&né nebo spojeni
mechanického odpruZeni jsou nadmérné neodpovida pozadavkim.
ville nebo nékteré spojovaci prvky jsou P P
uvolnéné nebo chybi nebo je uchyceni, ¢i . .
spojeni systému nfl echanickjéh 00 d);)rui eni V pohyblivém ulozeni (pouzdra / &epy / silentbloky) systému
nespolehlivé nebo neodpovida 53112 mechanického odpruzeni jsou natolik velké wvile nebo spojeni
pozadavkam T mechanického odpruzeni je natolik nespolehlivé, 7e je bezprostiedné
ohroZena bezpednost jizdy vozidla.
53121 Néktera ¢ast  systému mechanického odpruzeni je poskozena
e opotiebovana nebo nadmémé zkorodovana.
5.3.1.2 . PRI . 5 ; .. . .
Nekterd st svstému  mechanického Pruzné dorazy pérovani poskozené tak, ze neplni svoji funkei nebo chybi
odpruseni je p0§l)(lozen{1 nebo nadmérng 53122 nebo dorazy  progresivniho  pérovani nadmérné  opotiebované
opotiebovana nebo nadmérné (probrousené) nebo chybi.
zkorodovana
Néktera ¢ast systému mechanického odpruzeni je v natolik zhor§eném
53123 technickém stavu (napt. poskozena, opotiebovana nebo zkorodovana), ze
je bezprostiedné ohrozena bezpecnost jizdy vozidla.
Nektera soucést listového pera je praskld nebo pruzici element je
53.1.3 53131 nadmémé opotfebeny nebo poskozeny, ale systém mechanického
Néktera &ast systému mechanického odpruzeni je funkéni.
odpruZeni je praskla nebo chybi nebo
systém @echanického _Odprl,lieljl' neni Systém mechanického odpruzeni neni funkéni nebo nefunguje spravné
spolehlivy nebo nefunguje spravné 53132 zdavodu chybgjici nebo poskozené pruzici &asti  (listové
pero / pruzina / torzni ty€ / pruzici elementy).
53.1.4
Xal;)clllz g::::u ?s/gﬁbﬁa di?é?{levﬁlz:r:lzeel?(: V pohyblivém ulozeni (pouzdra/&epy / silentbloky / tycky s kulovymi
nekteré s o'ojv aci prvky isou uvolnéné 53141 Cepy) zafizeni stabilizatoru jsou vétsi vule nez provozni ncbo nékterd
nebo chygiJ nebo ‘:mhyycejn i, & spojeni T spojovaci prvky jsou uvolnéné, prasklé nebo chybi nebo spojeni
soulasti stabilizatoru neni spolehlivé neodpovidd pozadavkim.
nebo neodpovida pozadavkim
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Spojeni nebo upevnéni soudasti stabilizatoru je natolik nespolehlivé
(spojovaci prvky uvolnéné, prasklé nebo chybi) nebo v pohyblivém

53142 ulozeni stabilizatoru (pouzdra/ &epy / silentbloky / ty¢ky s kulovymi C
Cepy) jsou natolik velké vule, ze je bezprostfedné ohrozena bezpecnost
Jjizdy vozidla.
53.1.5 53151 Néktera cast stabilizatoru je poskozena nebo nadmémé zkorodovana B
Néktera €ast stabilizatoru je poSkozena T (napf. uchyty) a tato zavada ovliviiuje spolehlivost funkce stabilizatoru.
nebo nadmérné zkorodovana a
stabilizator neni spolehlivy nebo néktera o . . . L . . . )
East stabilizatoru je praskl4 a stabilizator 53152 Stablhzatlor je nvatcl)llk‘ poskggmlly (nektel]'a cast stz{b;llzatoru je praskla c
neplni svoji funkci nebo neni upevnéna), ze stabilizator neplni svoji funkci.
Nebezpeéna uprava neschvalend zména v systému mechanického
53.1.6.1 odpruZeni nebo stabilizatoru, ktera ovliviiuje spolehlivost funkce systému B
N 53.1.6 nebo provozni vlastnosti vozidla.
Nebezpecna uprava v systému
mechanického odpruZeni nebo L L, . i L
stabilizatoru Nebezpedna Gprava nebo neschvalend zména v systému mechanického
53.1.62 odpruzeni nebo stabilizatoru, ktera bezprostfedné ohrozuje bezpecnost C
jizdy vozidla.
53.2 Tlumide pérovani Vizualni kontrola, vozidlo se umisti nad montazni jamu nebo na zvedak.
53.2.1
VUCh\?’ cent tlumice perovani - Jsou V upevnéni tlumice pérovani jsou veétsi vile nez provozni nebo nékteré
nadmérné viile nebo nékteré spojovaci . : . - o . T . oy
Ky i Inéné nebo i Klé 5321 spojovaci prvky jsou uvolnéné, prasklé nebo chybi nebo upevnéni tlumice B
Prviy jsou uvoinen¢ nebo Jsou prasye pérovani neodpovida pozadavkom.
nebo chybi nebo uchyceni tlumice
pérovani neodpovida pozadavkim
5322 53221 Tlumw? perf)\tanl je ppsvko;eny nebo netdsny avsak tato zavada nema vliv A
. A na provozni vlastnosti vozidla.
Tlumi¢ pérovani je poSkozeny nebo
netésny nebo zjevné nefunguje nebo ] o ] ]
chybi 53200 Tlumi¢ pérovani chybi nebo z n&j vytéka kapalina nebo je poskozeny tak, B
T 7e zjevnd nefunguje.
. . . Vizualni kontrola, vozidlo se umisti nad montazni jamu nebo na zvedak. Je mozno
53.3 Systém nezavislého zavéSeni kol G T
pouzit zafizeni ke kontrole vili kol.
53.3.1 53311 V systému zavéseni kol (napf. ¢epy / pouzdra / silentbloky) jsou vétsi vile B
V uchyceni systému nezavislého zavéSeni T nez provozni nebo nékteré spojovaci prvky jsou uvolnéné.
kol jsou nadmérné vile nebo nékteré
spojovaci prvky jsou uvolnéné nebo . . .
cllJ1y]bi nelf.o ?e ! uchyceni  systému V systému zav&Seni kol (napf. epy / pouzdra / silentbloky) jsou natolik
nezavislého zavéseni kol nesp(;lehlivé 53312 Velkél‘iﬁll‘e ,ngbq sbpojovaci gnr\:lqil (Ilapf. béroubvy, quize) jso_l:11 natolik C
nebo neodpovidé pozadavkam nespolehlivé, Ze je bezprostfedng ohroZzena bezpetnost jizdy vozidla.
Néektera €ast systému zavéSeni kol (napf. ramena) je poskozena,
53322 p o , B
5332 popraskana nebo nadmémé zkorodovana.
Poskozena, popraskana nebo nadmérné
zkorodovani Eist systému nezavislého Néktera ¢ast systému zav&Seni kol je v natolik zhorSeném technickém
zav&eni kol 53323 stavu (napf. je deformovana, popraskana nebo nadmémé zkorodovana), ze C
je bezprostiedné ohrozena bezpetnost jizdy vozidla.
Nebezpeéna tprava nebo neschvalena zména v systému zavéSeni kol,
53331 kterd ovliviluje spolehlivost funkce systému nebo provozni vlastnosti B
5333 vozidla.
Nebezpecna uprava v systému
nezavislého zavéseni kol L L, . ) .
53332 Nebezpecna tprava nebo neschvalena zména v systému zavéSeni kol, c

ktera bezprostiedné ohrozuje bezpe¢nost jizdy vozidla.

5.34 Hnaci hfidele kol

Vizualni kontrola, vozidlo se umisti nad montazni jamu nebo na zvedak. Je mozno
pouzit zafizeni ke kontrole vuli kol.
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2 Opotiebeni kloubového spojeni hnaciho hridele kol (poloosy), které
53411 R . . . X . B
53.4.1 ovliviiuje spolehlivost funkce spojeni nebo provozni vlastnosti vozidla.
Nadmérné opotiebeni  kloubového
spojeni hnaciho h¥idele kol (poloosy) 53412 V kloubovém spojeni hnaciho hfidele kol (poloosy) je natolik velka viile, C
T 7¢ je bezprostiedné ohrozena bezpecnost jizdy vozidla. ’
Prachovka na hnacim hfideli kola (poloose) je praskla, av$ak nedochazi
53421 k ni . A
53.4.2 uniku maziva.
Prachovka na hnacim h¥ideli kola
(POIOVOSQ? chybi nebo je ve vyrazng Prachovka na hnacim hfideli kola (poloose) je chybné upevnéna nebo
zhorSeném stavu 53422 poskozena tak, ze neplni svoji funkei a dochdz k Gmiku maziva nebo B
prachovka chybi.

Vizudlni kontrola, vozidlo se umisti nad montdzni jamu nebo na zvedak. Je mozno

535 ické ické Zeni o e o
3 Pneumatické / hydropneumatické odpruzeni pouzit zafizeni ke kontrole vili kol.
53511 Systém pneumatického / hydropneumatického odpruZzeni neni funkéni, ale B
Svsté 5.35.1 R tato zavada bezprostiedné neohrozuje bezpecnost jizdy vozidla.
ystém
neumatického / hydropneumatického . 1 -
lo)dpruieni neni fun)i(énip 53512 Nefunkéni  systém  pneumatického / hydropneumatického — odpruzeni c
T bezprostiedng ohrozuje bezpetnost jizdy vozidla.
Nektera ¢ast systému pneumatického / hydropneumatického odpruzeni je
53521 opotiebovana (napf. méchy, vlnovee) nebo zkorodovana, ale tato zavada A
nema vliv na provozni vlastnosti vozidla nebo spolehlivost systému.
53.5.2
Nekterat. Kkéh /hCSSt i iy'sl:emu 53522 Nektera cast systému pneumatického / hydropneumatického odpruzeni je B
Eg;‘::;l:lc ?eona(}iymré(:‘lr):;eu:;)?)tlf'cebeov(;né T poskozena, popraskana nebo nadmérné zkorodovana.
nebo poskozena (napi. méchy, vinovce)
nebo nadmérné zkorodovana nebo chybi Néktera Cast systému pneumatického / hydropneumatického odpruzeni je
y
535 v natolik zhorSeném technickém stavu (napf. poskozena, deformovana,

3523 . P AN s Lo N C
popraskana nebo nadmémé zkorodovana), ze je bezprostiedné ohrozena
bezpecnost jizdy vozidla.

5353 5353 Ze systému pneumatického / hydropneumatického odpruzeni unika B
Unik média ze systému o médium (vzduch / olej).
Nekteré spojovaci prvky v systému pnecumatického / hydropneumatického
5354 53541 odpruZeni jsou uvolnéné, prasklé nebo chybi nebo upevnéni neodpovida B
Neékteré spojovaci prvky v systému pozadavkim.
pneumatického / hydropneumatického
odpl'uieni jsou ux'rolnéné nebo chybi nebo Upevnéni nebo spojeni systému pneumatického / hydropneumatického
nejsou  spolehlivé  nebo  uchyceni 53542 odpruzeni je natolik nespolehlivé (napi. spojovaci prvky uvolnéné, c
neodpovida poZzadavkim R prasklé nebo chybi), Ze je bezprostiedné ohroZena bezpetnost jizdy
vozidla.
Ovladaci ncbo snimaci zafizeni nastaveni vysky vozidla systému
53551 pneumatického / hydropneumatického odpruzeni je poskozeno nebo je B
5355 e zjevng chybné sefizeno, ale tato zavada bezprostiedné neohrozuje
Ovladaci ngbo snimaci zafizeni nastavel.n' bezpetnost jizdy vozidla.
vy8ky vozidla neni funkéni nebo je
zafizeni poSkozeno nebo chybné sefizeno L , L e A . i
a tento stav ovliviiuje bezpeny provoz Ovladaci nebo snimaci zafizeni nastaveni vysky vozidla systému
vozidla 53559 pneumatického / hydropneumatického  odpruzeni je zjevné chybné C
o sefizeno nebo je natolik poskozeno, 7e neni funkéni a tato zavada ’
bezprostiedng ohrozuje bezpenost jizdy vozidla.
Nebezpecna  uprava  nebo  neschvalendi  zména v systému
53561 pneumatického / hydropneumatického  odpruzeni,  ktera  ovliviiuje B
53.5.6 spolehlivost funkce systému nebo provozni vlastnosti vozidla.
Nebezpecna uprava v systému
pneumatického / hydropneumatického o . s N .
odpruZeni Nebezpeéna  uprava  nebo  neschvalena  zména v systému
53562 pneumatického / hydropneumatického odpruzeni, ktera bezprostfedné C

ohrozuje bezpecnost jizdy vozidla.
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6. PODVOZEK A CASTI PRIPEVNENE K PODVOZKU

6.1 Podvozek nebo ram a €asti k nim pFipojené

Celkovy stav podvozku nebo ramu a &asti k

6.1.1 nim pFipojenych Vizualni kontrola, vozidlo se umisti nad montazni jamu nebo na zvedak.
61111 Zjevné deformace, praskliny nebo lomy ramu, pomocného ramu nebo jiné
. 6.1.11 . . . R nosné konstrukce vozidla.
Praskliny nebo deformace jakékoliv ¢asti
konstrukéniho  prvku  ramu  nebo i L. L L .
pomocného ramu nebo jiné nosné Rdm ncbo pomocny rdm je vtak zhorSeném technickém stavu (napf.
Kkonstrukee vozidla 6.1.1.12 nadmémé deformace, praskliny nebo zlomy), Zze je bezprostiednd
ohroZena bezpetnost jizdy vozidla.
61121 Nekteré spojovaci prvky (Srouby) ramu jsou zjevné uvolnéné, ale tato
T zavada nemd vliv na pevnost konstrukce ramu.
6.1.1.2 61122 Nekteré spojovaci prvky (Srouby, nyty, svéry) nebo vystuzné desky ramu
Nékteré spojovaci prvky nebo vystuZné R jsou zjevng uvoln&né, prasklé nebo chybi.
desky ramu jsou uvolnéné nebo prasklé
nebo chybi nebo jsou nespolehlivé Spojeni ramu nebo pomocného ramu je natolik nespolehlivé (spojovaci
61123 prvky nebo vystuzné desky ramu jsou zjevn& uvolnéné, poskozené,
. prasklé nebo chybi), ze je bezprostiedn& ohroZena bezpelnost jizdy
vozidla.
61131 Povrchové koroze ramu nebo pomocného ramu vozidla, ktera nema vliv
6.1.1.3 T na pevnost konstrukce vozidla.
Nadmérna  koroze  jakékoli  &asti
konstrukéniho prvku samonosné 61132 Koroze ¢asti ramu nebo pomocného ramu vozidla, kterd naruduje
karosérie nebo ramu nebo pomocného T celkovou pevnost a spolehlivost konstrukee vozidla.
ramu vozidla, kterdA ma vliv na pevnost
konstrukee vozidla 61133 Pevnost ramu nebo pomocného ramu vozidla je natolik naruSena korozi,
S ze je zjevné bezprostiedné ohrozena bezpe¢nost jizdy vozidla.
6.1.1.4 o ) ) o o
Lo . 6114 Nebezpecna uprava ramu, ktera neodpovida pozadavkum vyrobce nebo
Nebezpetna “Pl,'?f a ramu nebo o ovlivituje celkovou pevnost konstrukee vozidla.
samonosné karosérie
6.1.2 Vyfukovy systém Vizualni kontrola, vozidlo se umisti nad montazni jamu nebo na zvedak.
6121 6.12.1.1 Drobné netésnosti ve spojich vyfukového systému.
Vyfukovy systém netésny
6.1.2.12 Vyfukovy systém zjevné netésny.
Nektera cast vyfukového systému je nedostateéné upevnéna nebo upevnéni
6.1.2.2.1 vyfukového systému neodpovida pozadavkum a tato zavada nema vliv na
funkci systému.
6.1.2.2
Néktera cast vyfukového systému je Néktera ¢ast vyfukového systému je nedostatené upevnéna nebo upevnéni
nedostatené uchycena nebo poskozena 61222 vyfukového systému neodpovida pozadavkum a tato zavada ma vliv na
nebo chybi funkci systému.
61223 Nektera ¢ast vyfukového systému je poskozena, zménéna nebo chybi a tato
e zévada mé vliv na funkci systému.
6.1.2.3 e N , . .
Vifukové Ivn motora  neb Nevhodné vyusténi nebo netésnost vyfukového systému motoru nebo
yiu ,olv,eh tp yny zmo Ovlzj t'e 0 dz 6.1.23.1 nezavislého topeni, které muze zpiisobit pronikani (napi. podlahou)
nk:::;;f :el;)o gg ;’:02:0?:\;22 c::: t:;iijil 0 vyfukovych plynu do kabiny nebo do prostoru pro cestujici.
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Vyfukové plyny z motoru nebo z nezavislého topeni se zjevné dostavaji

61232 do kabiny nebo do prostoru pro cestujici, ohrozeni zdravi osob ve vozidle. ¢
6124 61241 chv?y za_savh F!O, vy fukgvcho systcnvlu, ktery neni v souladu s pozadavky B
oLes . (napf. ovlivitujici funkei nebo bezpegnost).
Zména nebo uprava casti vyfukového
systému nebo pouZity nahradni vyfukovy -
s;stémlil eni v ::)ul;;ldi s poiadairl\gr ukovy 61242 Oznaceni dilo vyfukového systému, je-li vyzadovano, chybi nebo B

neodpovida pozadavkim.

nadrZe a potrubi pro vytapéni)

Palivova nadrz a potrubi (vfetné palivové

Vizualni kontrola, vozidlo se umisti nad montazni jamu nebo na zvedak. V piipadé
systému LPG / CNG / LNG se pouzije zafizeni pro detekei tniku plynu. Stanovi-li tak
vyrobee, jde-li o vozidlo vybavené motorem na alternativni pohon, musi mit vozidlo

demontované kryty palivovych nadrz.

6.1.3.1.1 Palivova nadrz je poskozena tak, Ze je zjevné netésna. B
Palivova nadrz ur€end pro pohon/vytapéni vozidla neodpovida
pozadavkum (homologace) nebo nestanovil-li vyrobce jinak, staii
6.13.12 palivové nadrze na LPG/ CNG piekracuje stanovenou dobu nebo nejsou B
o v6‘1'3'1v ) . na vozidle demontovany kryty palivovych nadrzi, pokud tak stanovil
NadrZz je nadmérné poSkozena nebo je vyrobee u vozidla vybaveného motorem na alternativni palivo.
netésna nebo neodpovida pozadavkim
6.1.3.1.3 Z palivové nadrze na kapalna paliva dochazi k iniku paliva. C
Do kabiny ncbo prostoru pro cestujici unikaji plynné vypary znetésné
6.13.14 AT S C
palivové nadrze na kapalnd paliva.
Upevnéni palivové nadrze ve vozidle je uvolnéné, poskozené ncbo
6.1.3.2.1 spojovaci prvky /uchyty chybi nebo upevnéni nadrze neodpovida B
pozadavkim.
6.1.3.2
Nékteré prvky systému uchyceni nadrze Zpisob montaze zhlediska umisténi palivové nadrze ve vozidle
ve vozidle jsou uvolnéné nebo poskozené 61322 ncodpovidd pozadavkim (napf. pridavné nadrze ncbo nadrze na B
nebo prasklé nebo chybi nebo jsou vodik / LPG / CNG — pohon / vytapéni).
nespolehlivé nebo montaz nadrie ve
vozidle neodpovidi pozadavkiim Upevnéni palivové nadrze ve vozidle je natolik nespolehlivé (napf.
61323 spojovaci prvky /achyty uvolnéné, poskozené nebo chybi), Ze je c
T bezprostiedng ohrozena bezpetnost jizdy vozidla nebo provoz na
pozemnich komunikacich.
6.1.33 Vicko plniciho hrdla palivové nadrze je netésné nebo neodpovida
Vitko plniciho hrdla palivové nadrze 6.133.1 pozadavkim, nebo je-li vyzadovano, nelze vicko uzamknout nebo vicko B
chybi nebo je net&sné nebo neodpovida palivové nadrze chybi.
pozadavkim, nebo je-li vyZzadovano,
nelze vi¢ko uzamknout 6.1332 Dochazi k tniku paliva plnicim hrdlem palivové nadrze. C
6.1.3.4
Ventil palivové nadrie, pokud je ) Ventil palivové nadrze, je-li vyzadovan, zjevné nefunguje spravné nebo
e ; . o 6.1.3.4 . O o B
pozadovan, nefunguje spravné nebo chybi nebo neodpovida pozadavkim.
chybi nebo neodpovida pozadavkim
61351 Palivové potrubi/hadice nebo jejich spojovaci prvky (spony) jsou A
O 12 poskozené, ale tato zavada nema vliv na spolehlivost a t€snost systému.
6.1.3.5 Palivové potrubi / hadice je netésné nebo poskozené nebo zjevna koroze
Palivové potrubi / hadice jsou poSkozené 61352 palivového potrubi / spojovacich prvkiu (spon) ma vliv na spolehlivost B
nebo nadmérné zkorodované nebo a tésnost systému.
netésné nebo spojovaci prvky palivového
P"“’“E’i/ Padlc Jsou Rogk‘)ze“é “.ebo U nizkotlaké €asti systému pohonu / vytapéni vozidla pouzito nevhodné
““dme‘:n? zkorodované nebo nejsou 61353 palivové potrubi / hadice, které neodpovidd pozadavkum nebo zpusob B
sp(zlehhveﬂ nebo neodpovidaji B spojeni palivového potrubi / hadic je nespolehlivé, uvolnéné nebo
pozadavkim ncodpovidd poZadavkim (napt. u LPG / CNG).
61354 Z netésného palivového potrubi/hadice nebo jejich spojeni dochazi c

k uniku paliva.
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6.1.355

Z netésného plynového potrubi/hadice nebo spojeni systému
pohonu / vytapéni na LPG/ CNG unikéa plyn (z nizkotlaké / vysokotlaké
Casti).

6.1.3.6
Uchyceni palivového potrubi/hadic je
uvolnéné nebo je nespolehlivé nebo
neodpovida poZzadavkim nebo zpisob
montaZe palivového potrubi/hadic ve
vozidle neodpovida pozadavkim

6.13.6.1

Upevnéni palivového potrubi je uvolnéné, ale tato zavada nema vliv
na spolehlivost systému.

6.1.3.6.2

Upevnéni palivového potrubi/hadic je uvolnéné, nespolehlivé nebo
zpusob montaze palivového potrubi/hadic neodpovida pozadavkum a
tato zavada ma vliv na bezpecnost nebo spolehlivost systému.

6.1.3.7
Nebezpedi pozaru z diivodu hromadéni
paliva nebo maziva nebo jiného
hoflavého materialu v motorovém
prostoru nebo palivové potrubi nebo
nadrZz je nedostatecné tepelné chrinéna
od vyfukového systému

6.1.3.7.1

Z duvodu hromadéni maziva v motorovém prostoru (napf. spodni kryt
motoru) hrozi nebezpeci vzniku pozaru.

6.13.72

Zatizeni, které tepelné chrani nadrz/palivové potrubi od vyfukového
systému (tepelny $tit), je-li zafizeni vyzadovano, je poskozené tak, ze neni
zafizeni dostate¢né funkeni.

6.13.73

Z diuvodu nashroméazdéného mnozstvi paliva, nebo jiného hotlavého
materidlu v motorovém prostoru (napf. spodni kryt motoru) nebo
zduvodu nefunkéniho nebo chybéjiciho zafizeni, které tepelné chrani
nadrz / palivové potrubi od vyfukového systému (tepelny stit), je-li
zafizeni vyzadovéno, hrozi bezprostiedni nebezpedi vzniku pozaru
vozidla.

6.1.3.74

Systém LPG/CNG/LNG ncbo vodikovy systém neni v souladu
s pozadavky, n¢ktera z ¢asti systému je vadna.

6.1.3.8
Montiaz systému pohonu na vodik nebo
na LPG nebo na CNG do vozidla neni v
souladu s poZadavky

6.1.3.8.1

Montaz systému pohonu na vodik / LPG/ CNG ve vozidle neni uvedena
v technickém prukazu vozidla (neschvalena prestavba).

6.13.82

Zpusob montaze systému pohonu na vodik / LPG/ CNG do vozidla neni
v souladu s pozadavky.

6.1.3.83

Nektery komponent systému pohonu na vodik / LPG / CNG je poskozeny
(napf. plynotésnd skiinka), chybi, neni funk¢ni ncbo ncodpovida
pozadavkim homologace.

6.1.3.84

Zpusob montaze systému pohonu na vodik / LPG/CNG ve vozidle je
v rozporu s pozadavky na bezpetnost a bezprostfedné ohrozuje Zzivot a
zdravi piepravovanych osob, bezpetnost jizdy vozidla nebo provoz
na pozemnich komunikacich.

6.1.3.85

Do kabiny nebo do prostoru pro cestujici unika plyn ze systému pohonu
na LPG/CNG.

6.1.3.8.6

Vozidlo, je-li vyzadovano, neni oznaceno predepsanym Stitkem oznacujici
montaz systému pohonu na LPG / CNG / vodik nebo oznaceni na vozidle
je poskozené nebo neni dostatecné viditelné.

6.1.3.9
Montaz systému nezavislého vytapéni na
LPG/CNG ve vozidle neni v souladu
s pozadavky

6.139.2

Zpusob montaze systému nezavislého vytapéni na kapalna / plynna paliva
do vozidla neni v souladu s pozadavky.

61393

Néktery komponent systému nezavislého vytapéni na LPG/CNG je
poskozeny, chybi, neni funkéni nebo neodpovida pozadavkim
homologace.

6.13.94

Zpusob montaze systému nezavislého vytapéni na kapalna / plynna paliva
ve vozidle je v rozporu s pozadavky na bezpe¢nost.

6.1.3.95

Do kabiny nebo do prostoru pro cestujici unikaji plynné vypary / plyny
LPG/ CNG ze systému nezavislého vytapéni (kapalna / plynna paliva).
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Narazniky, bo¢ni ochrana a zafizeni ochrany

6.1.4 proti podjeti zezadu Vizuélni kontrola.
61411 Poskozeni nebo deformace zafizeni ochrany proti podjeti zczadu, bocni A
. 6'1‘4'1. . T ochrany nebo nérazniku, které nema vliv na jeho funkei nebo bezpegnost.
Zavizeni ochrany proti podjeti zezadu
nebo boéni ochrany nebo naraznik, je-li . i . L . i S
vyzadovan, chybi nebo systému neplni Zalvucm’ochran}; prou'pod']cu Lca}du, 'bs)’cm oshrm}q, na{azml\,’_]c-h
sviij ufel nebo zjevné neni v souladu 6.1.4.12 Y-Vza‘ff"’f“% Chybl,’ ]efe'uvplny nebo néktera casthangem]e_poskozsnawtak, B
s poZadavky Ze zafizeni neplni svuj ucel nebo konstrukce zafizeni nebo jeho montaZz na
vozidle neni v souladu s pozadavky.
U zafizeni ochrany proti podjeti zezadu, bo¢ni ochrany nebo narazniku,
) chybi bezpeéné zakonceni ostrych nebo ndbéznych hran (krytky) ncbo
6.14.2.1 Yoo p AR ; . . a s B
6.1.4.2 zatizeni je deformované, prasklé, nevplné nebo je poskozené natolik, ze
Chybi bezpetné zakonfeni (krytky) muze zpusobit zachyceni osob (nebezpecné hrany).
ostrych nebo nabéznych hran nebo
nékterd st systému je praskld nebo Zafizeni ochrany proti podjeti zezadu, boéni ochrana nebo naraznik je
nadzrierns‘deformovana nebo neni aplna v tak zhorSeném technickém stavu (uvolnény, praskly, deformovany,
a mitZe pri kO:ltf,lktu nebo letmém dotyku 61422 vyhnuty do strany), Ze bezprostiedné hrozi jeho upadnuti nebo zachyceni C
zpiisobit zran&ni osob (nebezpe&né hrany).
6.1.43 Nékteré spojovaci prvky zafizeni ochrany proti podjeti zezadu, bocni
Nékteré spojovaci prvky  systému 6.1.43.1 ochrany ncbo néarazniku jsou uvolnéné nebo upevnéni zafizeni na vozidle A
ochrany proti podjeti zezadu nebo bo&ni je uvolnéné, avsak tato zavada nemad vliv na jeho funkei nebo bezpecnost.
ochrany nebo narazniku jsou uvolnéné
nebo chybi nebo uchyceni systému na Nekteré spojovaci prvky zafizeni ochrany proti podjeti zczadu, boéni
vozidle je uvolnéné nebo neni spolehlivé 61432 ochrany nebo narazniku jsou uvolnéné nebo chybi nebo upevnéni zafizeni B
nebo  zpiisob  upevnéni  neodpovida T na vozidle je uvolnéné nebo neni spolehlivé nebo neodpovida
poZadavkim pozadavkum a tato zavada ovliviiuje jeho funkei nebo bezpe€nost.
6.15 Nosi€ rezervniho kola (je-li na vozidle) Vizualni kontrola.
61511 Nosi¢ néhradniho kola poskozeny, aviak tato zavada nema vliv na jeho A
6.1.5.1 T funkei nebo spolehlivost.
Nosi¢ rezervniho kola po$kozen nebo
neni uplny nebo neplni svoji funkci nebo < o . . o, . e
nespolehlivé  zajidténi nosite  proti 61512 Nosi¢ nahradniho kola poskozeny, netplny nebo neni funkéni. B
samovolnému sklopeni nahradniho kola
6.1.5.13 Nefunkéni zaji§téni nosice proti samovolnému sklopeni nahradniho kola. C
6.1.5.2
Nosi¢ rezervniho kola ma praskliny nebo 6.1.52 Nosi¢ nahradniho kola ma praskliny nebo je nespolehlivé upevnén. B
je nespolehlivy
6.1.5.3 Nahradni kolo neni spolehlivé upevnéno v prostoru pro nahradni kolo
Rezervni kolo neni k nositi spolehlivé 6.1.5.3.1 nebo néhradni kolo neni spolehlivé upevnéno na jiném misté vozidla B
uchyceno a mohlo by spadnout nebo (napf. pfi instalaci toroidni nadrze na LPG).
rezervni kolo neni vzavazadlovém
prostoru spolehlivé uchyceno a miize se 61532 Néhradni kolo neni spolehlivé upevnéno k nosi¢i nahradniho kola C
pohybovat T a bezprostiedné hrozi jeho upadnuti na vozovku.
Vizualni kontrola opotfebeni a spravné funkce se zvlastnim ohledem na veskera
6.1.6 Mechanické spojovaci zaFizeni a tazné zafizeni instalovana bezpecnostni zafizeni s pouzitim méfidla vsouladu se stanovenou
metodikou.
6.1.6.1 . . . —— ] s .
- . . o . Montaz spojovaciho zafizeni neni uvedena v predlozené dokumentaci
Montaz spojovaciho zaFizeni neni . (s Jp . . Y
. N kvozidlu necbo  montdz  neodpovidda  pozadavkim (napt.
uvedena v dokumentaci vozidla nebo 6.1.6.1 ., S . . . e, T B
- o . . vyrobee / technickym pozadavkum) nebo spojovaci zafizeni, neni-li
neodpovida pozadavkim nebo spojovaci A . 2 ) .
e, ; o stanoveno jinak, neni schvéleného provedeni.
zarizeni neni schvaleného typu
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Poskozeni, praskliny nebo deformace nékteré Casti spojovaciho zafizeni

6'1'6.'2 61621 (pouze samostatné tazné vozidlo).
Néktera ¢ast spojovaciho  zafizeni
poskozena nebo deformovana nebo N , . N o s . . .
praskla 61622 Poskozeni, praskliny nebo deformace n€kterych ¢asti spojovaciho zafizeni
R u jizdni soupravy.
6.1.6.3.1 Zjevné nadmérné opotiebeni nékteré ¢asti spojovaciho zafizeni.
6.1.63 Opotiebeni nékterych &asti spojovaciho zafizeni u jizdni soupravy je
Nekters  East o ih ., 61632 v natolik zhorSeném technickém stavu, 7e je bezprostfedné ohrozena
n: dtzé:né J]?Stfebf)lzrzjlfgau 0 zarizeml bezpecnost silniéniho provozu (rozpojeni jizdni soupravy).
61633 Ke kontrole neni pfedlozena pfislusna ¢ast odnimatelného spojovaciho
D22 zafizeni tazného vozidla.
61641 Upevnéni  spojovaciho zafizeni vadné, uvolnéné, nespolehlivé nebo
6.1.6.4 e upevnéni spojovaciho zafizeni neodpovida pozadavkim.
Uchyceni spojovaciho zaFizeni vadné
nebo  nespolehlivé nebo  uchyceni Upevnéni nékterych asti spojovaciho zafizeni jizdni soupravy je natolik
neodpovida poZadavkim 6.1.6.4.2 nespolehlivé, 7e je bezprostfedné ohrozena bezpecnost jizdy jizdni
soupravy.
) _Zaj@étém’ proti nel'lmyslnému rozpojeni spojovaciho zafizeni (pojistka),
6165 6.1.6.5.1 je-li vyzadovano, chybi, je poskozeno, nefunguje spravné nebo neni
-1 spolehlivé.
Jakékoliv zajisténi proti neamyslnému P
rozpojeni, je-li vyzadovano, chybi nebo je . . . .
poskozeno nebo nefunguje spravné nebo Bez_peénostni 7ajisténi ph_ ngﬁmys]ném rozpojeni jizdni soupravy
neni spolehlivé 61652 (zajistovaci lanko, fetéz), je-li vyzadovano, chybi nebo neodpovida
T pozadavkim, je poskozené nebo je nadmérné zkorodované a z tohoto
duvodu neni spolchlivé.
6.1.6.6
Jakykoliv  indikator pro indikaci 6166 Indikator pro indikaci uzavieni spojovaciho zafizeni, je-li vyzadovan,
uzavi‘eni spojovaciho zafizeni, je-li T nefunguje spravng.
vyzadovan, nefunguje spravné
6.1.6.7 Spojovaci zafizeni zakryva registraéni znacku nebo piedepsané osvétleni
Spojovaci zafizeni zakryva registratni 61672 vozidla a tato zavada ovliviiuje podstatnym zpusobem viditelnost
znatku nebo piedepsané osvétleni T piedepsaného osvétleni nebo viditelnost nebo Citelnost tabulky registracni
vozidla znacky.
61681 Nebezpecna tprava spojovaciho zafizeni, ktera ma vliv na spolehlivost
o spojeni vozidel.
6.1.6.8 Po)
Nebezpecna iprava spojovaciho zafizeni
P P POl 61682 Nebezpecna uprava spojovaciho zafizeni, ktera bezprostiedné ohrozuje
B bezpecnost spojeni jizdni soupravy.
6.1.7 Prevodové ustroji Vizualni kontrola.
6.1.7.1 Na prirubé kloubovych hfidelii u pfevodového ustroji jsou nékteré srouby
Spojeni hiidelii u prevodového istroji 6.1.7.1.1 zjevné uvolnéné nebo viditelné zajisténi Sroubil, je-li zjevné vyzadovano,
zjevné uvolnéné, Srouby na prirubé chybi nebo neplni svoji funkei.
kloubovych h¥ideli uvolnény nebo chybi
nebo viditelné  zajisténi Iroubd, je-li Spojeni kloubovych hiidelii u prevodového ustroji je natolik nespolehlivé,
vyZadovano, chybi nebo neplni svoji 6.1.7.12 7¢ je bezprosticdng ohroZzena bezpenost jizdy vozidla (nebezpedi
funkei upadnuti hiidele).
6172 6.1.7.2.1 V ulozeni hridele prevodového ustroji jsou zjevné vétsi vile nez provozni.
Nadmérné vile vuloZeni htidele
pievodového ustroji (loZiska) 61722 V uloZeni hidele pifevodového tstroji (loziska) jsou zjevné natolik velké

vule, Ze je bezprostiedné ohrozena bezpeénost jizdy vozidla.
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V universalnich kloubech u prevodového ustroji jsou zjevné vEtsi vile nez

6.1.7.3 6.1.7.3.1 provozni (axialni a radialni).
Nadmérné opotiebeni univerzalnich
klo'fbﬁ u prevodového ustroji (axidlni a Opotiebeni univerzalnich kloubti u pievodového tstroji je nadmérné
radialni viile) 6.1.732 natolik (axialni a radialni viile), 7e je bezprostiedné ohrozena bezpeénost
jizdy vozidla.
6174 6.1.7.4.1 Stav pruznych ¢lenu u kloubu u prevodového ustroji je zjevné zhorSeny.
Zhor3eny stav pruznych téles u kloubii u . . N RV .
- iho - , Stav pruznych €lent u kloubu u pievodového ustroji je zjevné zhorSeny
pievodového ustroji 6.1.7.42 P Yo% N . 9 :
natolik, 7e je bezprostiedné ohrozena bezpecnost jizdy vozidla.
6.1.7.5
Hridel u pievodového ustroji poskozena 6.1.7.5 Poskozena nebo zjevné deformovana hiidel u pfevodového ustroji.
nebo ohnuta
6.1.7.6 6.1.7.6.1 Loziskové pouzdro u prevodového ustroji je zjevné poskozené.
Loziskové pouzdro u pievodového ustroji
ma praskliny nebo je poSkozené nebo je 61762 Loziskové pouzdro u prevodového tstroji je natolik poskozend, 7e je
nespolehlivé o bezprostiedné ohrozena bezpecnost jizdy vozidla.
61771 Prachovka na pievodovém ustroji je praskla, avSak nedochazi k uniku
6.1.7.7 I maziva.
Prachovka u pievodového ustroji chybi
nebo je ve vyrazné zhorSeném stavu 61772 Prachovka na pievodovém ustroji je chybn& upevnéna nebo poskozena
R natolik, ze neplni svoji funkei nebo prachovka chybi.
6.1.78 6.1.7.8 Nepovolend oprava nebo uprava prevodového ustroji
Nepovolena aprava prevodového istroji T P P P P o
6.1.7.9 Povinny ochranny kryt fetézu /femenice u pievodového ustroji je
U prevodového ustroji chybi ochranny 6.1.79 poskozen natolik, Ze neplni sviyj ucel nebo neodpovida pozadavkium nebo
kryt fetézu / femenice, je-li vyzadovan chybi (napf. u motocyklu).
6.18 Uchyceni motoru Vizualni kontrola.
UloZeni motoru je uvolnéné, s prasklinami nebo ve zhorSeném stavu nebo
6.1.8.1 6.1.8.1.1 N . P A
o 2O zpusob ulozeni motoru neodpovida pozadavkim.
Uchyceni motoru ve zhorSeném stavu,
zjevné velmi poSkozené, uvolnéné nebo s . L . .
pjrasklinami p ’ 61812 Ulozi:ni 1‘1‘10[01‘[3 je natolik zjevné nespolehlivé, ze je bezprostiedné
ohroZzena bezpecnost.
6.1.9 Vykon motoru Vizualni kontrola a/nebo pouziti elektronického rozhrani vozidla.
6.19.1 6.1.9.1 Zjevny nepovoleny zasah do fidici jednotky
Ridici jednotka nepovolen& upravena o Jevny nep d J Y
. 6.1.9.2 6192 Zjevna nepovolend tprava motoru.
Nepovolena aprava motoru
6.1.9.3
Nepovolené pouZiti pFidavnych Fidicich 6.1.93 Zjevné nepovolené pouziti pridavnych fidicich (korekénich) jednotek.

(korekénich) jednotek

6.2 Kabina, karoserie a nastavba

6.2.1 Celkovy stav kabiny, karosérie a nastavby

Vizualni kontrola.

6.2.1.1

6.2.1.1.1

Povrchova koroze kabiny, karoséric nebo nastavby vozidla.
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Kabina nebo karoserie nebo nastavba o . . i . i -
poskozens nebo nadmérné zkorodovana 62112 Koroze ¢asti karosérie, kgbmy nebo nastavby vozidla, kterd narusuje
nebo neni spolehliva celkovou pevnost a spolehlivost konstrukce vozidla.
Koroze narusila karosérii, kabinu nebo nastavbu vozidla natolik, ze je
62.1.13 .oy " N . )
bezprostiedng ohrozena bezpednost jizdy vozidla.
62114 Deformace, praskliny nebo lomy karosérie, kabiny nebo néstavby vozidla,
e které ovliviiuji jeji pevnost.
Rozsah poskozeni karosérie, kabiny nebo nastavby vozidla deformacemi,
62.1.15 prasklinami je natolik zavazné, Ze je bezprosticdné ohroZena bezpecnost
jizdy vozidla.
62116 Nedostateéna funkéni vile od rotujicich nebo pohyblivych &asti
e a vozovky.
Na karos¢rii, kabin¢ ncbo nastavb¢ vozidla se vyskytuji ncbezpecné vngjsi
62121 ; . e ; -
dily, které mohou zpusobit zachyceni nebo zranéni osob.
?'2'1'2 . V prostoru pro fidi¢e nebo cestujici se vyskytuji dily, které mohou
Nebezpetné vnéjsi dily na kabing, 62122 zptisobit zrandni osob nebo nesplituji pristusné pozaday
karoserii nebo nastavbé, které by mohly P Pt p P .
zpusobit zranéni
V prostoru pro fidice, cestujici nebo na povrchu karosérie, kabiny nebo
62123 nastavby vozidla se vyskytuji dily, které bezprosticdné ohrozuji
bezpeénost osob.
6213 6.2.13.1 Sloupky karoseric nebo kabiny nedostatecné ukotvené nebo poskozeng.
Ukotveni sloupku karoserie nebo kabiny . L . . . L.
poskozené 62132 Sloupky karoserie, kabiny jsou natolik nespolehlivé nebo poskozené, Ze je
e bezprostiedné ohrozena bezpecnost jizdy vozidla.
6.2.1.4 Stav kabiny umoziuje pronikani vypari od motoru nebo vyfukovych
. . . . 6.2.14.1 . moznt 00
Stav kabiny umoZiiuje pronikani vyparu plyni do kabiny fidice nebo do prostoru pro cestujici.
od motoru nebo vyfukovych plynd do
kabiny ¥idi€e nebo do prostoru pro
cestu Y p p 6.2.142 Do kabiny pronikaji zjevn& vypary nebo vyfukové plyny.
jici
62151 Druh (typ) karoséric nebo nastavby neodpovidd udajum, uvedenym
T v dokumentaci vozidla (neschvélena zména karosérie nebo nastavby).
Prepazka, odd&lujici prostor nakladu od prostoru pro cestujici, je-li
62152 vyzadovana, chybi nebo neodpovida pozadavkum nebo prostor pro néklad
6.2.15 . neni v souladu s pozadavky.
Nebezpecna uprava kabiny nebo
karosérie nebo nastavby i . . . . .
62153 Nebezpetna tprava kabiny, karosérie nebo nastavby, kterd ovliviluje
e provozni vlastnosti vozidla.
< Nebezpecna uprava kabiny, karosérie nebo nastavby, kiera bezprostiedné
62154 o Y . )
ohrozuje bezpe€nost jizdy vozidla.
6.2.2 Uchyceni kabiny, karoserie nebo nastavby Vizuélni kontrola nad montazni jamou nebo na zveddku.
62211 Uchyceni kabiny, karosérie nebo nastavby k podvozku nebo ramu vozidla
e neni zjevné v jeho podélné roving.
6.2.2.1
Uchyceni kabiny nebo karosérie nebo Zpusob upevnéni kabiny, karosérie nebo nastavby k podvozku nebo ramu
nastavby k podvozku nebo ramu vozidla 62212 vozidla (poCet, rozmisténi, provedeni upeviiovacich bodu) zjevné
neni zjevné v jeho podélné roviné nebo neodpovida pozadavkim vyrobee vozidla.
zptisob uchyceni (pofet upeviiovacich
bodii nebo jejich provedeni) zjevné Zplisob upevnni kabiny, karosérie nebo nastavby k podvozku nebo ramu
neodpovida poZadavkim vyrobce vozidla 62213 vozidla (podet, rozmisténi, provedeni upeviiovacich bodil) zjevné
e neodpovidd pozadavkam vyrobce vozidla a je bezprostfedné ohrozena
bezpecnost jizdy vozidla.
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Nekteré spojovaci prvky (Srouby, pruziny) upevnéni kabiny, karoserie

6222 62221 nebo nastavby k podvozku nebo ramu vozidla jsou uvolnéné, poskozené
Nékteré  spojovaci prvky  (Srouby, nebo chybi nebo spojeni zjevné neodpovida pozadavkim vyrobee.
pruziny) uchyceni kabiny nebo karoserie
nebo nastavby k podvozku nebo rimu Nékteré spojovaci prvky (Srouby, pruziny) upevnéni kabiny, karoserie
vozidla jsou uvolnéné, nebo poskozené 62222 nebo nastavby k podvozku nebo ramu vozidla jsou uvolnéné, poskozené
nebo chybi e nebo chybi nebo spojeni zjevné neodpovida pozadavkim vyrobee a je
bezprostiedné ohrozena bezpecnost jizdy vozidla.
62231 Upeviiovaci body (uchyty) nebo spojovaci desky na ramu nebo karosérii
6.2.2.3 . e nebo nastavbé jsou nadméme zkorodované, zdeformované nebo prasklé.
Upevitovaci body (tichyty) nebo spojovaci
desky na ramu nebo karosérii nebo
fcfavhE X . Upeviiovaci body (uchyty) nebo spojovaci desky na ramu nebo karosérii
nastavbé jsou nadmérné zkorodované . 2 N
J 62232 nebo nastavbé jsou natolik zkorodované, zdeformované nebo prasklé, ze

nebo zdeformované nebo prasklé

je bezprostiedné ohroZena bezpecnost jizdy vozidla.

Dveife a  pojistky

6.2.3 zavazadlového prostoru

dvefi / kapota, viko

Vizualni kontrola.

6.2.3.1 6231 Dvefe nelze zvenku nebo zevnitf oteviit nebo spolehlivé zaviit nebo

Dvefe nelze naleZité oteviit nebo zaviit o nelze dvefte oteviit v plném rozsahu.
6.232.1 Dvefe nelze spolehlivé zajistit proti samovolnému otevirani.
6.2.3.2 A . S L oy
N . . . 62322 Dvefe nelze spolehlive zajistit v oteviené poloze (skiii).
Dvei'e nelze spolehlivé zajistit proti
samovolnému otevirani
Dvefe nelze zajistit proti samovolnému otevirani a tim je bezprostfedné

62323 N . ” .
ohrozena bezpecnost jizdy vozidla.

62331 Uvolnéné nebo opotiebené zavesy dveti, vodici kladky posuvnych dvefi,
omezovace dveii, avSak tato zdvada nema vliv na spolchlivost jejich
otvirani a zavirani.

62332 Nektery prvek ze systému dvefnich zavést nebo dvefnich zamki je
nadmémé opotiebovany, poskozeny, nefunguje spravné nebo chybi.

6.2.3.3
Dvefe, sloupek, systém dvefnich zavésa, 62333 Stav systému dveinich zavésu nebo dveinich zamku je v tak zhorSeném
systém dvefnich zamka nebo sloupek stavu (poskozeny, nadmémé opoticbovany, nefunguje spravné, chybi), ze
chybi, jsou uvolnéné nebo ve zhor§eném je bezprostiedné ohrozena bezpednost jizdy vozidla.
stavu

62334 Dvefe jsou nadmémné zkorodované, poskozené, zdeformované nebo
provedeni dvefi neodpovida pozadavkam.

62335 Dvefe chybi nebo jsou vtak zhorSeném stavu (napf. nadmérnd
zkorodované nebo poskozené), ze je bezprostiedné ohrozena bezpetnost
jizdy vozdla.

6.2.34 6234 Nebezpeéna uprava nebo neschvélena zména dvefi nebo dveiniho
Nebezpetna uprava (zavésy, kliky) o systému.
6235 62351 pK(jll](a)thcu / viko zavazadlového prostoru nelze spolehlivé zajistit v oteviené
Kapotu / viko zavazadlového prostoru ]
nelze spolehlivé otevFit nebo zaviit . ] ] N B B
6.2.3.52 Kapotu / viko zavazadlového prostoru nelze spolehlivé oteviit nebo zaviit.
6.2.3.6
Piedni kapota / pfedni viko
zavazadlového prostoru, otvirané po U ptedni kapoty / pfedniho vika zavazadlového prostoru, otvirané smérem
sméru jizdy, nelze spolehlivé zajistit proti 6.2.3.6 dozadu, bezpecnostni pojistka proti samovolnému otevieni, chybi nebo

samovolnému otevieni nebo zpisob
zajisténi  kapoty / vika zavazadlového
prostoru neodpovida pozadavkim

neni funkéni nebo neodpovida pozadavkim.
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6.2.3.7 I e » TR .
Zavésy kapoty /vika  zavazadiového 6237 Z_a\csv) l\apf)ty / \'ﬂ\a zavazadlového prostoru uvolnéné, poskozené nebo
. zjevné opoticbend.
prostoru ve zhorSeném stavu
6.2.4 Podlaha Vizualni kontrola nad montazni jamou nebo na zvedaku.
62411 Podlaha je ve zhorSeném stavu (napf. dérava, nadmérné zkorodovana,
62.4.1 e uvolnénd) nebo neodpovida pozadavkim.
Podlaha je ve velmi zhorSeném stavu
nebo je nespolehlivd nebo dérava nebo Podlaha je v tak zhorSeném technickém stavu (napf. dérava, nadmérné
neodpovida pozadavkim 6.2.4.12 zkorodovana, uvolnéna), Z¢ je bezprostfednd ohroZena bezpetnost jizdy
vozidla nebo provoz na pozemnich komunikacich.
6.25 Sedadlo Fidite Vizuélni kontrola.
VEtsi vule nez provozni v systému posouvani / sefizeni sedadla fidice
62512 (podélné, vyskové, uhlové), ovliviiujici mechanické vlastnosti sedadla
(vile / tuhost).
6.2.5.1 [T . , .« . .
. . . . Konstrukce sedadla fidice je poskozena nebo nadmémé opotiebena
Nosna konstrukce sedadla je poSkozena . M s . o M .
C s 5 (scdak / opéradlo), praskld, dcformovand ncbo nelplna (napf. chybi
nebo  neaplndi nebo  neodpovida 6.2.5.13 1 T AL .
sadavki opérky hlavy) nebo poskozeni sedadla mize zpusobit zranéni fidice (napf.
pozadavikum chybg&jici polstrovani) nebo typ sedadla zjevng ncodpovida pozadavkim.
< Sedadlo fidi¢e chybi nebo nosna konstrukce sedadla fidi¢e je poskozena
62514 e oy M i
natolik, Z¢ je bezprostiedng ohrozeno bezpeéné ovladani vozidla.
Nektery spojovaci prvek ukotveni sedadla fidice je zevné uvolnény,
62521 praskly nebo chybi nebo kotevni uchyt (véetné okoli) je nadmérné
6252 T zkorodovany nebo zpusob ukotveni sedadla ncodpovida pozadavkim
Ukotveni  sedadla uvolnéné nebo (napf. mimo kotevni ichyty).
nespolehlivé nebo zpisob ukotveni
neodpovida pozadavkim Ukotveni sedadla fidice je natolik nespolehlivé
62522 (uvolnéné / prasklé / chybéjici spojovaci prvky, nadmémé zkorodované
kotevni Gchyty), Ze je bezprostiedné ohrozena bezpeénost jizdy vozidla.
Vyskové nebo uhlové nebo podélné sefizeni sedadla fidice, je-li
6253 6.2.53.1 vyzadovano, neni funkéni ncbo nelze sedadlo spolehlivé arctovat
Vyskové nebo 1hlové nebo podélné v poZadované poloze.
sefizeni sedadla nelze aretovat
v pozadované poloze nebo aretace polohy Sedadlo fidi¢e nelze zajistit v poloze vhodné pro ovladani vozidla nebo
neni spolehliva 62532 arctace sedadla vpozadované poloze je natolik nespolehliva Ze, je
bezprostiedné ohrozeno bezpedné ovladani vozidla.
6.2.6 Ostatni sedadla Vizualni kontrola.
Konstrukce sedadla je poskozena nebo nadmémé& opoticbena
(sedak / opéradlo), praskla, deformovana nebo neuplna (napf. chybi
62.6.12 opérky hlavy) nebo poskozeni sedadla mize zpusobit zranéni
6.2.6.1 Y o ) . s o )
. - L prepravované osoby (napf. chyb&jici polstrovani) nebo typ sedadla
Sedadlo poskozené nebo netplné nebo (provedeni) ncodpovida pozadavkim.
nespolehlivé nebo neodpovida
pozadavkim G e . . o o
Vetsi vile nez provozni v systému posouvani / sefizeni sedadla (podélné,
62.6.13 vyskové, uhlové), je-li instalovano, ovlivilujici mechanické vlastnosti
sedadla (vule / tuhost).
6.2.6.2
Polet kotevnich uchyti (sedadel) ve 6262 Pocet kotevnich uchytu / sedadel ve vozidle nesouhlasi (chybi / nadpocet)

vozidle nesouhlasi suadaji uvedenymi
v dokladech vozidla

s udaji uvedenymi v dokumentaci vozidla.
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6.2.6.3
Nékteré sedadlo je wuvolnéné nebo
ukotveni sedadla je nespolehlivé nebo
zpusob ukotveni sedadla ve vozidle
neodpovida poZzadavkim

6.2.63.1

Neéktery spojovaci prvek ukotveni sedadla je zjevng uvolnény.

6.2.632

Nektery spojovaci prvek ukotveni sedadla je zjevné uvolnény, praskly
nebo chybi nebo zptisob ukotveni sedadla neodpovida pozadavkum nebo
kotevni uchyt (vEetné okoli) je nadmémeé zkorodovany a tato zavada
ovliviiuje spolehlivost ukotveni sedadla.

6.2.7 Ovladace vozidla

Vizualni kontrola a zkouska Cinnosti.

6.2.7.1
Ovlada¢ vozidla nefunguje spravné nebo
je nespolehlivy ¢ poskozeny nebo je
neodborné zménén tak, Ze muZe pf¥i
ovladani vozidla zpusobit zranéni Fidice
nebo neodpovida pozadavkim

6.2.7.1.1

Ovlada¢ vozidla je poSkozeny, nefunguje spravné, nebo je neodborné
zménén tak, ze miuze pii ovladani vozidla zpusobit zranéni fidi¢e (napf.
ostré hrany na fadici pace, pedalech / ru¢nich pakach) nebo neodpovida
pozadavkim (napf. u ru¢nich ovladati motocykli chybi predepsané
zaoblent).

6.2.7.12

Jakykoliv ovlada¢ (napf. fadici paka, pedaly / paky, ru¢ni ovladace apod.)
nezbytny pro bezpecné ovladani vozidla nefunguje spravng, je vadny nebo
poskozeny tak, z¢ vozidlo nelze spolehlivé a bezpeéné ovladat.

6.28 vozidla

Stupatka, schidky a ptidrzovaci madla u

Vizualni kontrola.

Stupatko nebo schudky u vozidla poskozeny, avsak tato zdvada nema vliv

6.28.1 . 62811 na spolehlivost nebo bezpe¢nost.
Stupatko nebo schidky wu vozidla
nadmérné zkorodovany nebo poSkozeny j . ]
nebo chybi nebo stupatko nebo schiidky Stupatka nebo schidky u vozidla jsou nadmémé zkorodovany nebo
& ptidrzovaci madla nejsou spolehliva 62812 piidrzovaci madla, stupatka nebo schudky jsou uvolnéné nebo poskozené
nebo neodpovidaji pozadavkiim e tak, Ze nejsou spolehlivé nebo neodpovidaji pozadavkim nebo, jsou-li
vyzadovany, chybi (napf. u motocykli).
6.2.8.2 ) . . ] ,
Stunatko nebo schiidky u vozidla nebo Stupatka, schudky nebo pridrzovaci madla ve stavu, ktery by mohl
pl"i(l;riov‘lci madla veystavu ktery by 6.2.8.2 zpusobit zranéni osoby pfi nastupovani/vystupovani nebo by mohly
mohl pii pouZiti zphsobit zranéni ’ zpusobit zachyceni.
6.2.9 Jina vnlt’rm a  vngsi vybava vozidla, Vigualni kontrola.
samostatné technické celky
62911 Neéktery upeviiovaci prvek vybavy vozidla je uvolnény, ale tato zavada
6.2.9.1 e nema vliv na spolehlivost upevnéni vybavy.
Uchyceni vybavy vozidla, je vadné nebo
uvolnéné nebo nespolehlivé nebo zpiisob 6.2.9.12 Upevnéni vybavy vozidla, je vadné nebo uvolnéné nebo nespolehlivé.
jeji montaZe na vozidlo neodpovida
poZadavkiim 62913 Montaz vybavy vozidla na vozidlo neodpovidd pozadavkim (napf.
o ochranné ramy).
Néktery spojovaci prvek upevnéni samostatného technického celku je
62921 uvolnény, ale tato zivada nemd vliv na spolehlivost upevnéni
6.2.9.2 samostatného technického celku.
Uchyceni  samostatného technického
celku (vyménna nastavba, pracovni stroj Zpusob upevnéni samostatného technického celku k podvozku nebo ramu
neseny) na vozidle je vadné nebo 62922 vozidla (pocet upeviiovacich bodu, jejich umisténi nebo provedeni) zjevné
uvolnéné nebo neni spolehlivé nebo neodpovida pozadavkim vyrobee vozidla nebo je nespolehlivé.
zpusob montize samostatného
technického  celku na  vozidle neni Zpiisob upevnéni samostatného technického celku k podvozku nebo ramu
v souladu s poZadavky 62923 vozidla (pocet, rozmisténi, provedeni upeviiovacich bodi) zjevné

neodpovida pozadavkum vyrobee vozidla nebo je nespolehlivy a je
bezprostiedné ohrozena bezpetnost jizdy vozidla.
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Nekteré spojovaci prvky (Srouby, pruziny) uchyceni samostatného
technického celku k podvozku nebo ramu vozidla jsou uvolnéné,

62924 e . , i s . . Lo P
poskozené, chybi nebo pouzité spojovaci prvky zjevné neodpovidaji
pozadavkum vyrobce.

Nekteré spojovaci prvky (Srouby, pruziny) uchyceni samostatného
technického celku k podvozku nebo ramu vozidla jsou uvolnéné,

62925 poskozené nebo chybi nebo pouzité spojovaci prvky zjevné neodpovidaji
pozadavkum vyrobce a tim je bezprostiedng ohrozena bezpetnost jizdy
vozidla.

Upevitovaci body (Gchyty) nebo spojovaci desky na ramu nebo
6.2.9.2.6 samostatném technickém celku jsou zjevné nadmémé zkorodované nebo

zdeformované nebo prasklé.

Upevitovaci body (uchyty) nebo spojovaci desky na réamu nebo

62927 samostatném  technickém celku jsou natolik zkorodované nebo

e zdeformované nebo prasklé, Ze je bezprostiedné ohrozena bezpetnost
jizdy vozidla.
6.2.9.3
vy b a\l])?l tVOZldl;’ ! j.ejlf " :ieChlI:l]ik)a Vozidlo, neni-li stanoveno jinak, je vybaveno vybavou vozidla
Zpuso llfs’lse’]fc za we ;ub({ OpInKy), 6293 (autodoplitky), jejiz technicka zpusobilost neni schvalena (chybi povinné
nemi scivalencio typu (chy 1 povinne oznaceni napf. schvalovaci znackou ATEST 8SDXXXX).
oznafeni napf. schvalovaci znacka
ATEST 8SDXXXX apod.)
6.2.9.4
Samostatny technicky celek (vyménna ) i )
nastavba, pracovni stroj neseny), U samostatného technického celku, ktery je namontovan na vozidle:
gcol:i\?;lee T:h:ilt;l::t(oc‘l/;?; S;rz(l))z?!s’(z;'t:ltn; 1) Chybi zaznam o schvaleni pfestavby (pevna nastavba) v dokumentaci
vjrobni islo) nebo chybi technické 6294 vozidla (ORV, OTP, technicky priikaz vozidla) nebo
osvédleni samostatného technického 2) chybi predepsané doklady — ,technické osvéd&eni samostatného
celku  (vyménné  nastavby  nebo technického celku™ nebo ,,vypis z technického osvédéeni samostatného
pracovniho stroje neseného) nebo technického celku® (vymenna nastavba / pracovni stroj neseny).
zaznam o schvaleni prestavby v
dokumentaci vozidla
6.2.9.5
Na povrchu sarynostatr!eho tecl,lmckeho Na  povrchu  samostatného  technického  celku  (vyménna
celku (pracovni stroj neseny) nebo z o . - . . N
o . . U ies 6295 nastavba / pracovni stroj neseny) nebo na povrchu vybavy vozidla jsou
vybavé vozidla jsou nebezpetné vnéjsi e 4o 1 Lo L
. . e nebezpecné vngjsi dily, které mohou zpusobit zranéni.
dily, které mohou pFi nirazu nebo
letmém dotyku zpusobit zranéni
62961 Zatizeni pro zajisténi nebo uchyceni kontejneru k vozidlu je opotiebené
6.2.9.6 X e nebo poskozené (deformované, prasklé) tak, ze zjevné neni pln¢ funkéni.
Zavizeni pro uchyceni kontejneru
k vozidlu je poSkozené nebo neni funkéni o L i . . i -
a kontejner nelze spolehlivé zajistit Zatizeni pro zajisténi nebo uchyceni kontejneru k vozidlu neni funkéni
v piepravni poloze 62962 nebvo je polékozené tak, ze pfepravovany kontejner nelze bezpetné zajistit
v piepravni poloze.
6.2.9.7.1 Netésnost hydraulického zatizeni.
6.2.9.7 .
Hydraulické zafizeni netésné
62972 Z hydraulického zafizeni odkapava olej.
6.2.10 Kryty kol a systémy proti rozstfiku Vizualni kontrola.
6.2.10.1 Zastérka nebo zafizeni proti rozstfiku s pohlcovanim energie je uvolnéné
Zatizeni proti rozstiiku s pohlcovanim 6.2.10.1.1 nebo poskozené, ale tato zavada neovliviuje spolehlivost jejich upevnéni
energie nebo zastérka je-li vyZadovana, nebo funkei.
chybi nebo je poSkozena tak, Ze neplni
svoji funkci nebo jejich uchyceni je 621012 Zastérka / zafizeni proti rozstfiku s pohlcovanim  encrgic, je-li

uvolnéné nebo neni spolehlivé

vyzadovano, chybi nebo je poskozené natolik, Ze neplni svoji funkci.
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Upevnéni zastérky nebo zafizeni proti rozstiiku s pohlcovanim energie je

6.2.10.13 natolik nespolehlivé, ze muze upadnout.
6.2.10.2 621021 Na vozdle 'jcf .kryw kola / blatnﬂfl yw*olnéllvﬁ'vnrczbo poék()»z;:nﬁ', ale tato
Kryt kola nebo blatnik, je-li vyzadovan, zavada nema vliv na spolehlivost jejich upevnéni nebo funkei.
chybi nebo je nadmérné zkorodovany
nebo Je po§k9zeny tak, ig l.leplm' svojt Na vozidle, je-li vyzadovano, chybi kryt kola/blatnik nebo je kryt
funkci “?bo ]eho. lrlchycem je uvolnéné 6.2.10.2.2 kola / blatnik uvolnény, nadmémé zkorodovany nebo poskozeny tak, ze
nebo neni spolehlivé neplni svoji funkci.
6.2.10.3 Zpusob montaze krytu kola /blatniku na vozidle (jeho umisténi, vyska
Nedostate¢na vzdalenost krytu kola nebo 6.2.10.3 0(11) kola) nod (;vi 44 povadavkiim : ’ > v
blatniku od kola (zimni Fetézy) ‘ P poz '
Parametry (provedeni, velikost) zafizeni proti rozstiiku s pohlcovanim
6.2.10.4.1 energic / zastérky nebo zpusob jejich montaze na vozidle neni v souladu
6.2.10.4 s pozadavky
. . pozadavky.
Parametry krytu kola nebo jednotlivych
prvkid systému proti rozstiiku nejsou L i .
¥ Parametry (provedeni, S$itka) krytu kola/blatniku nejsou v souladu
v souladu s pozadavky . A < p
6.2.10.4.2 s pozadavky (kryty kol nezakryvaji celou Sitku b&hounu pneumatiky
apod.).
6.2.11 Stojan u motocyklu Vizualni kontrola.
6.2.11.1
Stojan u motocyklu je uvolnény nebo 62.11.1 Stojan u motocyklu je uvolnény nebo nadmémé zkorodovany nebo je
nadmérné  zkorodovany  nebo je U poskozeny natolik, ze neplni svoji funkei.
poskozeny natolik, Ze neplni svoji funkci
6.2.11.2
Stojan  u  motocyklu chybi nebo 6.2.11.2 Stojan u motocyklu chybi nebo neodpovida pozadavkum.
neodpovida pozadavkim
6.2.11.3 Zajisténi stojanu proti vysunuti b&hem jizdy neni pIn¢ funk¢ni nebo neni
Zajisténi stojanu proti vysunuti b&hem 62113 Y Jand p ¥ J7ey p
. . . P A spolehlivé.
jizdy neni funkéni nebo neni spolehlivé
6.2.12 Drzadla a stupafky u motocyklu Vizualni kontrola.
6.2.12.1
Drzafila. nebo  stupacky U .motocyklu. Drzadla nebo stupacky u motocyklu chybi (jsou demontovang), jsou velmi
chybi (jsou demontované), jsou velmi 6.2.12.1 B . - . A A :
. . . zkorodované nebo jsou natolik poskozené, ze neplni svoji funkei.
zkorodované nebo  jsou natolik
poskozené, Ze neplni svoji funkci
6.2.12.2
Drzadla nebo stupafky u motocyklu 6.2.12.2 Drzadla nebo stupacky u motocyklu neodpovidaji pozadavkim.
neodpovidaji pozadavkim
6.2.90 Botnice, fela valnikové karoserie Vizualni kontrola.
Zjevna koroze, deformace nebo praskliny bocnice, ¢ela nebo sloupku,
6.2.90.1 6.2.90.1.2 kterd narusuje pevnost nebo t8snost valnikové karoseric nakladového
Bo¢nice, ¢ela valnikové karoserie prostoru.
nakladniho prostoru ve zhorSeném stavu
nebo nejsou té€sné z hlediska sypkych Bocnice, ¢ela nebo sloupky valnikové karoserie nakladového prostoru
materiali nebo néktery sloupek je 629013 jsou v natolik zhorSeném technickém stavu (napf. nadméma koroze,
nadmérné poskozeny nebo popraskany e deformace nebo praskliny), e je bezprostiedné ohrozena bezpecnost jizdy
nebo boc¢nice a fela valnikové karoserie, vozidla.
na vozidle chybi (byly zvozidla
demontoviny) 62,9014 Boénice a ¢ela u valnikové karoseric na vozidle chybi (neschvalena

piestavba).
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Upevnéni &ela nebo sloupku valnikové karoserie nakladniho prostoru je

6.2.902.2 uvolnéné natolik, ze je naruSena pevnost a spolehlivost konstrukce
6.2.90.2 valnikové karoserie.
Uchyceni ¢ela nebo sloupki je nadmérné
uvolnéné nebo neni spolehlivé Upevnéni &ela nebo sloupku valnikové karoserie nakladniho prostoru je
6.2.90.2.3 natolik nespolehlivé, Zze je bezprostfedné ohroZzena bezpeénost jizdy
vozidla.
62.903.2 Zavésy botnic jsou zjevné opotiebované, poskozené, uvolnéné nebo
6.2.90.3 272 nkteré zavdsy boénic chybi.
Zavésy boénic jsou nadmérné
opotiebované nebo poskozené nebo jsou . ] . o .
uvoln&né nebo chybi 629033 Uchyceni bocnic je natolik nespolehlivé, Ze je bezprostfedné ohrozena
e bezpecnost jizdy vozidla.
6.2.90.4 Nektera cast systému zavirani / otevirani nebo zajisténi bocnic je zjevné
Néktera &st systému zavirani / otevirani 629042 opotiebovana, zkorodovana nebo neodpovida pozadavkim nebo néktera
nebo zajisténi boénic je nadmérné e ¢ast systému chybi nebo je poskozena tak, ze néktera ¢ast bocnice nelze
opotiebovand nebo poskozeni, nebo spolehlivé uzaviit nebo zajistit proti otevieni.
chybi nebo nedopovidd poZzadavkim
nebo nglz'e botnice spolehlivé uzavfit 629043 Nekteré €asti systému zavirani / otevirani nebo zajisténi boénic jsou
nebo zajistit e natolik nespolehlivé, 7e hrozi bezprostiedni nebezpeéi otevieni bognice.
6.2.90.5 ‘i . o Py s
Nebezpetni diorava systému 6.2.90.5 Nebezpecnq Uprava systému zavlram/ptewram nebo zajisténi bocnic,
ezpe o up f Y e ktera ma vliv na jeho funkci nebo spolehlivost.
zavirani / otevirani nebo zaji§téni bo&nic
6.2.91 Vysuvné opéry u pfipojnych vozidel Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.
6.2.91.1 Opéra pripojného vozidla, je-li vyzadovano, chybi nebo je popraskana,
Opéra pfipojného vozidla je-li neuplna, deformovana nebo neni spolehliva nebo mechanismus pro
vyzadovano chybi nebo je popraskana, 629112 vysouvani opéry je vadny a opéra nelze vysunout.

netaplnid nebo deformovana nebo neni
spolehlivi nebo mechanismus pro
vysouvani opéry (nohy) je vadny

7. JINE VYBAVENI

7.1 Bezpe&nostni pasy / zadrzné systémy

Bezpetnost montaze bezpelnostnich pasia a

7.1.1 P P Vizualni kontrola.
zadrznych systémi
Kotevni uchyty pro bezpecnostni pas, je-li bezpe¢nostni pas vyzadovan,
7.1.1.1.1 . P PSR N
7111 chybi nebo kotevni uchyty neodpovidaji pozadavkim.
Bod ukotveni bezpefnostniho pasu
nadmérné zkorodovany nebo poSkozeny Bod ukotveni bezpec¢nostniho pasu zjevné nadmérné zkorodovany (vEetné
tak, Ze neni spolehlivy nebo bod ukotveni 7.1.1.12 okoli) nebo poskozeny tak, ze ukotveni bezpeCnostniho pasu neni
bezpeé&nostniho pasu neodpovida spolehlivé.
pozadavkiam nebo chybi
7.1.1.13 Stav ukotveni bezpe¢nostniho pasu bezprostiedné ohrozuje bezpecnost.
7.1.1.2 Mt XAes E . - . . o -
S . . . . Nektera Cast pripeviiovaciho kovani bezpecnostnich past je uvolnéna
Pripeviiovaci  kovani  bezpe&nostnich 7.1.1.2 . , . R o . S
A o nebo poskozena tak, ze ukotveni bezpe¢nostniho pasu neni spolehlivé.
pasi je uvolnéné
712 Stav bezpe€nostnich pasii / spon / navije€i Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.
71.21 . T . ; . ; .
7.1.2.1 Sedadlo vozidla, je-li vyzadovano, neni vybaveno bezpe¢nostnim pasem.

Bezpetnostni pas, je-li vyzadovan, chybi
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Popruh bezpenostniho pasu poskozen tak, ze je naruSena jeho pevnost
71223 (napf. nafiznuty, prodieny, roztiepeny) nebo popruh bezpe¢nostniho pasu
e neodpovida pozadavkim.
71.2.2
Popruh .bezpeénostniho pasu poskozen Sefizovaci zafizeni pasu pro ruéni sefizeni je poskozeno tak, Ze
nebo sefizovaci zafizeni pasu poskozeno bezpenostni pas nelze snadno a spolehlivé sefidit nebo néktera tuha Cast
nebo neodpovida poZadavkim soupravy pdsu (sefizovaci zafizeni, spony) méa na svém povrchu ostré
71224 hrany, které mohou tfenim zpusobit opotiebeni nebo poruseni popruhu
nebo zpusobit zrandni osob nebo nékterd tuhd Cast soupravy pasu
vykazuje znamky poskozeni nebo koroze, ktera ohrozuje spravnou funkci
zarizeni.
71.2.3 Vozidlo neni na vSech sedadlech, je-li vyzadovano, vybaveno
Sedadlo neni vybaveno piedepsanym 7123 predepsanym typem bezpe€nostnich pasu
typem  bezpe¢nostniho  pasu  nebo o (bfisni / tiibodovy / samonavijeci apod.) nebo typem zadrzného systému
zadrzného systému (sedadlo s ukotvenymi pasy).
71.2.4
Spona bezpefnostniho pasu poskozena
nebo nelze naleZit¢ zrap nout nebq 7124 Bezpetnostni pas nelze spolehlivé zapnout nebo rozepnout.
rozepnout nebo zapnuti spony neni
spolehlivé nebo spona neodpovida
pozadavkim
. 71.2.5 < Navije¢ bezpe¢nostniho pasu nenaviji nebo nenaviji spravné nebo
Navije¢ bezpetnostniho pasu poskozeny 7.125 . :
X P N neblokuje.
nebo nefunguje spravné nebo neblokuje
7.1.2.6
Signalizace nezapnuti bezpe¢nostniho 7.1.2.6 Signalizace nezapnuti bezpecnostniho pésu, je-li vyzadovand, nefunguje.
pasu, je-li vyzadovana, nefunguje
71.3 Omezoval tahu bezpe€nostnich pasi Vizualni kontrola a/nebo pouziti elektronického rozhrani.
71.3.1 71311 Omezova¢ bezpecnostnich pasu, je-li vyzadovan, neni zjevné funkéni
Omezova& bezpetnostnich pasd, je-li T nebo chybi nebo zjevné neodpovida pozadavkim.
vyzadovan, zjevné chybi, nebo je
nefunkéni nebo neni pro dané vozidlo 71312 Systém ukazuje zavadu omezovace bezpetnostniho pasu pies elektronické
vhodny T rozhrani vozidla
714 Predepinaci zaFizeni bezpenostnich past Vizualni kontrola a/nebo pouzZiti clektronického rozhrani.
71.4.1 71411 Predepinaci zafizeni bezpe¢nostniho pasu, je-li vyzadovano, zjevné chybi
Predepinaci zafizeni bezpetnostniho T nebo je-li instalovano, zjevné neodpovida pozadavkum.
pasu, je-li vyZadovano, zjevné chybi nebo
je-li instalovdno, neni pro dané vozidlo 71412 Systém ukazuje zdvadu predepinaciho zatizeni bezpeénostniho pasu pics
vhodné B clektronické rozhrani vozidla
715 Airbagy Vizualni kontrola a/nebo pouzZiti clektronického rozhrani.
71.5.1 71511 Airbagy, jsou-li vyzadovéany, zjevné chybi nebo jsou-li instalovany,
Airbagy, jsou-li vyzadovany, zjevnd zjevné neodpovidaji pozadavkim.
chybi nebo jsou-li instalovany, nejsou pro
dané vozidlo vhodné 7.15.12 Systém ukazuje zavadu Airbagu pics elcktronické rozhrani vozidla
7152
Airbag zjevné nefunguje (vystfeleny) 7152 Airbag zjevné nefunguje (vystieleny) nebo kontrolka upozoriiuje
nebo kontrolka  upozorfiuje  na o na nespravnou funkci systému airbagu.
nespravnou funkci soupravy airbagu
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7.1.5.3
Vozidlo, vybavené airbagy pro cestujici
na piednich sedadlech, je-li vyzadovano,

Vozdlo, vybavené airbagy pro cestujici na piednich sedadlech, je-li

neni opatieno vystraznym Stitkem o 7153 vyzadovano, neni opatieno vystraznym §titkem o nebezpeéi pii pouzivani
nebezpefi pii  pouZivani  détskych détskych zadrznych systému orientovanych proti sméru jizdy.
zadrinych systému orientovanych proti
sméru jizdy
7.1.6 Dopliiujici zadrZné systémy Vizualni kontrola a/nebo pouziti elektronického rozhrani.
7.1.6.1 L . N . .

o e N . . Dopliyjici zadrzny systém (napi. ISOFIX) poskozeny nebo kontrolka
Dopliujici  zadriny systém  (napf. I - DL 1 s o
ISOFIX Sk : b dpovids 7.1.6.1 vadné funkce signalizuje jakékoliv selhani systému nebo dopliujici

o ) poskozeny nebo meocpovida zadrzny systém neodpovida pozadavkum (nebezpedi poranéni ditéte).
poZadavkiim, nebezpeci poranéni ditéte
7.1.6.2
Zputsob montaze dopliiujiciho zadriného 7162 Zpusob montaze doplijiciho zadrzného systému ve vozidle neodpovida
systému ve vozidle neodpovida o pozadavkim.
pozadavkim
7.2 Hasici pFistroj
7.2 Hasici pFistroj Vizualni kontrola.
7.2.1
Hasici ptistroj, je-li vyzadovan, chybi 7.2.1 Hasici ptistroj, je-li vyzadovan, chybi nebo neni zjevné funkéni.
nebo neni zjevné funkéni (je jiz pouzity)
7221 Upevnéni nékteré¢ho hasiciho piistroje je uvolnéné, ale spolchlivost jcho
o uchyceni neni ohroZena.
7.2.2 Potet pred ch hasicich piistroi ve vozidle nebo ieiich minimalni
PoZet hasicich pistrojii, jejich hasici ocet predepsanych hasicich piistrojit ve vozidle nebo jejich minimalni
schopnost mebo zpisob umisténi ve 7222 hasici schopnost neni v souladu s pozadavky nebo uchyceni hasiciho
vozidle neni v souladu s pozadavky pristroje ve vozidle neni spolehlivé.
7223 U autobusu neni hasici pfistroj umistén v bezprostiedni blizkosti fidi¢e
o nebo néktery piedepsany hasici piistroj neni snadno pfistupny.
723
Prekrofena lhita periodické prohlidky 723 Prekrocena lhuta povinné periodické prohlidky hasiciho piistroje nebo
hasiciho  pFistroje nebo periodicka - periodicka prohlidka pfistroje chybi.
prohlidka p¥istroje chybi
7.2.4 7241 Automaticky hasici systém, je-li instalovéan, neni zjevng funkéni, nebo je
Automaticky  hasici  systém,  je-li o jiz zjevné pouzity nebo ma piekrocenou lhitu periodické prohlidky.
instalovin nebo vyzadovan, neni zjevné
funkéni, nebo je jiz zjevné pouzity nebo . - o . .
mé  piekrotenou IThitu periodické 7242 Automaticky hasici systém, je-li vyZadovdn, neni zjevné funk¢ni, nebo je
prohlidky o Jiz zjevng pouzity nebo mé prckro¢enou lhitu periodické prohlidky.
7.3 Zamky a ochranné zafizeni branici neopravnénému pouziti vozidla
73 Zamk)r' 2 OChnH",le zarizent brinici Vizualni kontrola a zkouska €innosti.
neopravnénému pouZiti vozidla
7.3.1 T o v . . .
Zaiizeni branici o siti Zatizeni branici neopravnénému pouziti vozidla, je-li vyZzadovano (napf.
Aarizent branicl neopravinenemu pouziti 7.3.1 uzamykani volantu, fiditek, fazeni), zjevn& chybi, je nefunkéni nebo

vozidla, je-li vyzadovano, chybi nebo
neodpovida pozadavkim

neodpovida pozadavkim.
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7.3.2
Vozidlo nelze uzamknout nebo zafizeni
branici neopravnénému pouZiti vozidla
miZe zpuasobit nahodné zablokovani
Fizeni nebo Fiditek nebo zablokovat
pievodové ustroji nebo zabrzdit brzdu

Zafizeni branici neopravnénému pouziti vozidla miZze zpusobit nahodné
zablokovani volantu, fiditek nebo muze ndhodné zablokovat pievodové
ustroji nebo zabrzdit vozidlo.

7.4 Vystrazny trojihelnik (je-li pozadovan)

7.4 Vystrainy trojuhelnik (je-li poZadovan) Vizualni kontrola.
Vystrazny trojuhelnik je ¢aste¢né poskozeny, ale neni omezena jeho
74.1.1 f g o
741 unkce (viditelnost, pouZitelnost).

Vystrazny trojihelnik chybi nebo je
poskozeny nebo neiplny

Vystrazny trojuhelnik chybi, je neuplny nebo poskozeny tak, Ze je

7412 omezena jeho funkee (viditelnost, pouzitelnost).
7.4.2
Vystrazny  trojuhelnik  neodpovida 742 Nehomologovany / neschvéleny vystrazny trojihelnik.
pozadavkim
7.5 Lékarnicka (je-li pozadovana)
7.5 Lékarnicka (je-li pozadovana) Vizuélni kontrola.
Vozidlo neni vybaveno pfislusnym druhem 1ékarnicky nebo obsah
75.1.1 lekarnicky je neliplny, poSkozeny nebo uloZeni lékarniky ve vozidle
i 75.1 neodpovida poZadavkiim stanovenym zvlastnim pravnim predpisem®.
Lékarnicka chybi, neni uplna nebo neni
v souladu s poZzadav|
p ky 7512 V autobusu neni Iékamicka uloZena na ozna¢eném nebo piistupném miste

v prostoru pro cestujici (je napt. v zavazadlovém prostoru).

7.6 Zakladaci kliny ke kolu (jsou-li poZadovany)

7.6 Zakladaci kliny ke kolu (jsou-li poZadovany)

Vizualni kontrola.

7.6.1 7.6.1.1 Zakladaci kliny ke kolu nejsou v dobrém stavu, ale plni svoji funkei.
Zakladaci kliny ke kolu, jsou-li
vyzadovany, nejsou v dobrém stavu nebo . .
jejich potet nebo provedeni neodpovidé Vozidlo neni vybaveno stanovenym minimdlnim poctem zakladacich
pozadavkim nebo chybi 76.12 klini ke kolim ncbo zakladaci klin ncodpovida poZadavkim nebo je

poskozen natolik, Ze neplni svoji funkei.

7.6.2

Eelgfieptyvidz;k la(;i:(l)ci]:gavll((llzl 'I'I:I nseb‘;oz 'dj!z 7.62 UloZeni zakladacich klint na vozidle neodpovida pozadavkam.

nespolehlivé, moznost upadnuti

7.7 Zvukové vystrazné zarizeni

7.7 Zvukové vystrainé zafizeni

Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.
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7.7.1

Zvukové vystrazné zafizeni motorového vozidla, je-li vyZzadovano,

Zvukové vystrainé zafizeni nefunguje 771 nefunguje nebo chybi,
nebo chybi
7.7.2
Ovladani zvukového vystrainého 7.72 Ovladani zvukového vystrazného zafizeni neni spolehlivé.
zafizeni neni spolehlivé
Zvukové vystrazné zafizeni vydava zjevné kolisavy nerovnomémy zvuk
7732 Y ; S ;
(napf. fanfary, lodni siréna, tramvaj).
7.7.3 Zvukové vWstrazné zatizeni vorzidla. ic-li vviadova i schvélendh
Zvukové  vystrainé  zafizeni neni 7733 vukové vystrazné zafizeni vozidla, je-li vyZadovino, neni schvalencho
°y typu (napi. pouzit zvonek na jizdni kolo, klakson s balonkem).
v souladu s pozadavky
7734 Umisténi zvukového vystrazného zafizeni na vozidle porusuje pozadavky
T na vngj§i vy¢nélky (ostré hrany).
7.8 Rychlomér
7.8 Rychlomér Vizualni kontrola.
7.8.1 U silni¢niho motorového vozidla, je-li vyzadovano, rychlomér chybi nebo
Rychlomér, je-li vyzadovan, chybi nebo 7812 neni schvaleného typu.
neni v souladu s pozadavky
7.8.2 N Lo -
.. B ., 782 Rychlomér neni zjevné funkéni.
Rychlomér zjevné neni funkéni i
183 7.83.1 Osvétleni stupnice rychloméru, je-li vyzadovano, neni funkéni.
Stupnice neni uvedena vkm/h nebo ji . L X . . i
nelze osvétlit 7832 U vorzidla, schvaleného v CR po 1. 7. 2002, stupnice rychloméru neni

uvedena v km/h,

7.9 Zaznamové zatizeni (tachograf), je-li vybaveno / vyzadovano

79 Zaznamové  zafizeni
) vybaveno / vyzadovano

(tachograf),  je-li

Vizualni kontrola.

7.9.1
Zaznamové zafizeni, je-li vyZadovano,
chybi nebo neni v souladu s pozadavky

79.1

Zamamové zafizeni, je-li vyzadovano, chybi nebo neni v souladu
s pozadavky nebo bylo zvozidla zjevné demontovano nebo dodatecna
montaz zaznamového zafizeni neodpovida pozadavkum (EC, digitalni).

7.9.2
Zaznamové zafizeni nebo adaptér,
poskozeny nebo mneni pIné€ funkéni
(tiskarna) nebo nefunguje

792

Zaznamové zafizeni / adaptér nefunguje, je poSkozeny nebo neni plné
funkéni (napf. tiskarna).

79.3
Vadné nebo chybéjici plomby u
zaznamového zafizeni

Plomby u zdznamového zafizeni zjevné poskozené nebo zjevné chybi
nebo zjevné neodpovidaji pozadavkim.

79.4
Instalaéni $titek zAznamového zafizeni
chybi nebo je poruSeny nebo nefitelny
nebo je prekrofena lhita pro
periodickou prohlidku zafizeni

7.9.4

Montazni Stitek zaznamového zafizeni chybi nebo je porusen tak, ze neni
¢itelny nebo je pickrocena lhita pro periodickou prohlidku zdznamového
zafizeni (vztahuje se pouze na vozidlo s povinnosti byt vybaveno
zazmamovym  zafizenim) nebo neni montazni Stitek v souladu
s pozadavky.
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7.9.5
Jakékoliv  ofividné  zasah nebo < o . . , o .
L 1y . 7.9.5 Zjevné zasahy nebo manipulace se zaznamovym zafizenim / adaptérem.
manipulace se zaznamovym Ny
zafizenim / adaptérem
7.9.6
Rozmér pneumatik uvedeny Rozmér pneumatik, uvedeny v montaznim §titku k zaznamovému
v montaznim §titku k zaznamovému 7.9.6 zafizeni, nesouhlasi s pneumatikami hnanych kol (napf. zména

zafizeni nesouhlasi s velikosti pneumatik
hnané napravy

profilového &isla).

7.10 Omezovac rychlosti, je-li osazen / vyzadovan

7.10 Omezovac rychlosti, je-li osazen / vyZadovan

Vizualni kontrola.

7.10.1

Vozidlo, je-li vyzadovano, neni vybaveno /dovybaveno omezovatem

Omezova& rychlosti, je-li vyzadovan, 7.10.1 rychlosti nebo podobnym palubnim systémem vozidla, které plni stejnou
chybi nebo neni v soudu s pozadavky funkci omezeni rychlosti.

7.10.2
Omezova& rychlosti zjevné nefunkéni 7.10.2 Omezovac rychlosti neni zjevné funkéni (prekroceni rychlosti).
(piekroceni rychlosti)

7.10.3 . 5 s . N . .
Nastavens rychlost vozidla neodpovida 7103 Zjevny neopravnény zasah do systému omezovace rychlosti, nastavena

¥ A . P o rychlost vozidla neodpovida pozadavkum (je-li kontrolovano).

pozadavkim (je-li kontrolovano)

7.104 Plomby omezovade rychlosti zjevn¢ poskozené nebo zjevné chybi nebo

3 e 7.10.4 I e

Vadné nebo chybéjici plomby zjevné neodpovidaji pozadavkim.

7.10.5 Nastavend rychlost omezovace rychlosti neni zetelnym zpusobem
Stitek s vyznaZenou nastavenou rychlosti 7.10.5 uvedena na §titku v kabing fidice vozidla nebo je Stitek poskozeny tak, 7e
chybi nebo je nelitelny je neditelny.

7.10.6 Rozmér pneumatik, uvedeny v montaznim Stitku k omezovaci rychlosti
Velikost pneumatik neodpovida Gdajim 7.10.6 mer b g Y : ’ ; i

pro kalibraci omezovadce rychlosti

nesouhlasi pneumatikami hnanych kol (napi. zména profilového ¢isla).

7.11 Politadlo ujeté vzdalenosti, je-li instalovano

Vizualni kontrola, porovnani udaju z pfedchozi technické prohlidky v informaénim

711 Potitadlo ujeté vzdilenosti, je-li instalovino systému technickych prohlidek a/nebo pouziti elektronického rozhrani.
7111 U pocitadla ujeté vzdalenosti zjevnd manipulace spotem ujetych
U potitadla ujeté vzdalenosti zjevna 7.11.1.1 kilofnetrﬁ W J P P uen
manipulace s po¢tem ujetych kilometra ’
711.2 7.11.2.1 Pocitadlo ujeté vzdalenosti, zjevné nefunguje.
Poditadlo  ujeté vzdalenosti, zjevné
nefunguje 71122 Pocitadlo ujeté vzdalenosti, je-li vyzadovano, chybi.

7.12 Systém elektronického Fizeni stability (ESC), je-li osazen nebo vyzadovan

je-li osazen nebo vyzadovan

Systém elektronického Fizeni stability (ESC),

Vizualni kontrola a/nebo pouziti elektronického rozhrani vozidla.
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7.12.1

Vozidlo, je-li vyzadovano, neni vybaveno systémem elektronického fizeni

7.12.1.1 1o
Vozidlo, je-li vyZadovano, neni vybaveno stability.
systémem elektronického Fizeni stability
nebo systém neni funk&ni 7.12.12 Systém ukazuje zavadu pies elektronické rozhrani vozidla.
7.12.2 % - . e s N
Cidla rychlosti na kolech chybi nebo jsou 7122 Cidlo otaceni kol systému elekh'on1ckeh9 fizeni stability nevhodné
e Y ] o uchycené nebo poskozené tak, ze neplni svoji funkci nebo chybi.
poskozena
7.12.3 7123 Elektrické kabely systému elektronického fizeni stability jsou poskozené
Vedeni poskozené T tak, ze nejsou funkéni nebo chybi.
7.12.4 7124 Jiné Casti systému elektronické kontroly stability chybi nebo jsou
Jiné &asti chybi nebo jsou poskozené o poskozené tak, ze systém neni funkéni.
7.12.5 - . . . .
Ly . . , Spina¢ systému eclektronické kontroly stability nefunguje v souladu
Spina&  systému  poSkozeny  nebo 7.125 M
. . s pozadavky.
nefunguje v souladu s pozadavky
7.12.6
Kontrolka vadné funkce systému 7126 Kontrolka vadné funkce systému elektronické kontroly stability ukazuje

elektronické kontroly stability ukazuje
jakékoli selhani systému

jakékoli selhani systému.

7.90 Oznadeni nékterych idaji na vozidle

7.90 Oznadeni nékterych adaji na vozidle Vizualni kontrola.
7.90.1
Vozidlo, je-li vyzadovano, neni oznateno 7.90.1 Vozidlo neni oznageno piredepsanymi tdaji.
piredepsanymi udaji
7.90.2 79022 Oznaceni nekterych predepsanych udaju na vozidle je poskozené tak, ze
Oznateni nékterych udaji na vozidle je o Je necitelné nebo neplni svoji funkei.
poskozené nebo nelitelné nebo jejich
umisténi na vozidle nebo provedeni 79023 Umisténi nebo provedeni n&kterych piedepsanych udaji na vozidle

neodpovida pozadavkim

neodpovida pozadavkim nebo skute¢nosti.

7.91 Kli€ na matice nebo Srouby kol a piiruéni zvedak

791 zvedak

Kli€ na matice nebo Srouby kol a pfiruéni

Vizualni kontrola.

7.91.1
Pokud je tak vyzadovano, vozidlo neni

Pokud je tak vyzadovano, vozidlo neni vybaveno kli¢em na matice nebo

7911 “
vybaveno klitem na matice nebo Srouby srouby kol.
kol
7.91.2
Pokud je tak V)‘fli'ad?v’aino, vozidlo 'neni Pokud je tak vyzadovano, vozidlo neni vybaveno piiru¢nim zvedakem
vybaveno priruénim zvedakem 7912 s piedepsanou nosnosti.

s piredepsanou nosnosti
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8. OBTEZOVANI OKOLI

8.1 Hlué¢nost

8.1.1 Systém tlumeni hluku

Subjektivni hodnoceni. Pokud kontrolni technik usoudi, ze hluénost vozidla piekracuje
pramémé hodnoty, zméii hluk stojiciho vozidla pomoci hlukoméru v souladu
s metodikou.

8.1.1.1
Hluénost presahuje miru povolenou v
pozadavcich

8.1.1.1 Hluénost zjevné piesahuje uroven povolenou v pozadavcich. B

Zatizeni pro tlumeni hluku ze vzduchotlakové soustavy chybi nebo je

8.1.1.2 81121 zjevné poskozend natolik, ze neplni svoji funkei. B
Jakakoli ¢ast systému tlumeni hluku
uv?lnena,' mohl,a « by SPadnout’, Zjevny zasah do vyfukového systému, kterym je bezprostiedné
poskozena, nespravné osazena, chybi 8.1.122 IR . Y . C
PR I zatézovano zivotni prostfedi nadmérnym hlukem.
nebo je zjevné upravena tak, Ze by to
mohlo mit nezadouci vliv na hlu¢nost
8.1.123 Velmi vysoké riziko odpadnuti nékteré ¢asti systému tlumeni hluku. C
8.2 Emise z vyfuku
8.2.1 Emise zaZehovych motorii
8.2.1.1 Zatizeni k omezeni emisi z vyfuku Vizualni kontrola
82.1.1 89111 Zatizeni k omezeni emisi namontované vyrobcem chybi, je zménéno nebo B
Zatizeni k omezeni emisi namontované B Je zjevn€ poskozen.
vyrobcem chybi, je zménéno nebo je
zjevné poskozené 82.1.12 Netésnost zafizeni k omezeni emisi, kierd by méla vliv na méfeni emisi. B
A Mg¢ieni emisi se¢ provadi v souladu s metodikou na zdkladé hodnot, stanovenych
82122 Plynné emise i . . .
vyrobcem vozidla, neni-li stanoveno jinak.
82121 Plynné emise zazchovych motoru pickracuji hodnoty stanovené B
T vyrobcem.
Nestanovi-li vyrobce vozidla hodnoty plynnych emisi, je piekrocena
povolena hodnota plynny emisi:
a) Zazehové motory s nefizenym emisnim systémem
a) 4,5% oxidu uhelnatého a 1 200 ppm nespalenych uhlovodiku
u vozidel poprvé registrovanych do 31. prosince 1985,
b) 3,5% oxidu uhelnatého a 800 ppm nespalenych uhlovodiku
8.2.1.2 u vozidel poprvé registrovanych od 1. ledna 1986.
Efmse pfekratuji urcené hodnoty udané Vyse uvedené pripustné hodnoty se vztahuji 1 na vozidla vybavena
vyrobcem S C . S
82122 netizenym emisnim systémem s katalyzatorem. B
b) Zazehové motory s fizenym emisnim systémem a katalyzatorem
a) 0,5 % oxidu uhelnat¢ho pii volnobémych otackach u vozidel
poprv¢ registrovanych do 30. ¢ervna 2002,
b) 0,3 % oxidu uhelnatého pii volnobézmych otackach u vozidel
poprvé registrovanych od 1. Eervence 2002,
¢) 0,3 % oxidu uhelnatého pii zvySenych otakach u vozidel poprvé
registrovanych do 30. ¢ervna 2002, soucinitel piebytku vzduchu
lambda pfitom musi dosahovat hodnoty 1 + 0,03,
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d) 0,2 % oxidu uhelnatého pii zvySenych otackach u vozidel poprvé
registrovanych od 1. €ervence 2002, soucinitel piebytku vzduchu
lambda pritom musi dosahovat hodnoty 1 + 0,03.

Zaziehové motory vozidel kategorie T, C

a) Traktory s nefizenymi systémy

a) 4,5% oxidu uhelnatého a 1 200 ppm nespalenych uhlovodika pii
volnob&znych otackach a i pii zvySenych otackach u vozidel
poprvé registrovanych do 31. prosince 2015,

b) 3,5% oxidu uhelnatého a 800 ppm nespalenych uhlovodiku pfi
volnobéznych otackach a 1 pii zvySenych otackach u vozidel
poprvé registrovanych od 1. ledna 2016 do 30. ¢ervna 2020,

¢) 1,5% oxidu uhelnatého a 300 ppm nespélenych uhlovodiku pfi
volnob&znych otackach i pii zvysenych otackach u vozidel poprvé
registrovanych od 1. ¢ervence 2020,

b) Traktory s fizenymi emisnimi systémy a katalyzatorem

a) 2,5 % oxidu uhelnatého pii volnob&znych otackach a 1 pii
zvy$enych otackach u vozidel poprvé registrovanych do 30. ¢ervna
2020. Soucinitel piebytku vzduchu lambda piitom musi dosahovat
hodnoty 1 + 0,03,

b) L5 % oxidu uhelnatého pfi volnobéznych otackach a i pii
zvySenych otackach u vozidel poprvé registrovanych od
1. €ervence 2020. Soucinitel piebytku vzduchu lambda pfitom
musi dosahovat hodnoty 1 + 0,03.

82123 Soug¢initel prebytku vzduchu lambda neodpovida specifikaci vyrobee. B
Zjisténi zOBD zna€i zjevné nespravnou funkci/nekompatibilni
82124 ! i . L o B
softwarova verze / s vozidlem nelze navazat komunikaci.
U vozidel s OBD sdélova¢ MI (MIL) se po zapnuti zapalovani nerozsviti
82125 R B
nebo po nastartovani vozidla indikuje zavadu.
82126 Zvyseny volnobéh — otacky nejsou udrzitelné ve stanoveném otackovém B
e pasmu.
Regulace zakladniho volnob&hu - otaCky nejsou ve stanoveném
82127 P B
otackovém pasmu.
82.128 Nestandardni chovani motoru vozidla znemoziujici dali méteni. B
82129 Emisng relevantni zavady ziskané z fidici jednotky. B
8.2.2 Emise vznétovych motort
8.2.21 Zavizeni k omezeni emisi z vyfuku Vizualni kontrola.
Zatizeni k omezeni emisi namontované vyrobcem chybi, je zmé&néno nebo
je zjevn& poSkozené. V piipadé vozidla vybaveného filtrem pevnych
82211 Castic s emisni normou EURO 5 (V), EURO 6 (VI) je tato podminka B
8221 splnéna také v pripadé, Ze je naméfena hodnota koufivosti vyssi nez 0,25
Yoo L i m’,
Zatizeni k omezeni emisi namontované
vyrobcem chybi, je zménéno nebo je
zjevné poskozené 82212 Netésnost zafizeni k omezeni emisi, ktera by méla vliv na méfeni emisi. B
Systém SCR k omezeni emisi namontovany vyrobcem chybi, je zménén
82213 LU o B
nebo zjevné vyfazen z funkénosti.
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8222 Opacita

Mg¢ieni emisi se provadi v souladu s metodikou na zdkladé hodnot stanovenych
vyrobcem vozidla, neni-li stanoveno jinak.

8.2.2.2.1
Opacita u vozidel kategorie M a N
presahuje stanovené hodnoty

822211

Nameétena hodnota koufivosti pfesahuje uroven korigovaného soudinitele
absorpce uvedenou na §titku vyrobee.

822212

Pokud vyrobce vozidla kategoric M nebo N s pohonem na motorovou
naftu nebo sdualnim pohonem nestanovil hodnotu korigovaného
souCinitele absorpce motoru, nesmi naméfena hodnota koufivosti
piekrodit:

a) u vozidel poprvé registrovanych do 31. prosince 1979: 4,0 m™',

b)u motori s atmosférickym sanim nebo u vozidel poprvé
registrovanych nebo poprvé uvedenych do provozu od
1. ledna 1980 do 30. ¢ervna 2008: 2,5 m™,

¢)u piepliovanych motoru poprvé registrovanych nebo poprvé
uvedenych do provozu od 1. ledna 1980 do 30. ¢ervna 2008:
3,0 m” nebo u vozidel poprvé registrovanych nebo poprvé
uvedenych do provozu od 1. Gervence 2008: 1,5 m™ |

d)0,7 m™ u vozidel s datem prvni registrace od 1. ledna 2015,

¢) 0,25 m™ u vozidel s emisnimi limity EURO 6.

822213

U vozidel s OBD sd¢lova¢ MI (MIL) se po zapnuti zapalovani nerozsviti
nebo po nastartovani vozidla indikuje zdvadu.

822214

Zjisténi zOBD znaéi zjevné nespravnou funkci/ nekompatibilni
softwarova verze / s vozidlem nelze navazat komunikaci.

822215

Regulace volnob&hu — otacky nejsou ve stanoveném otackovém pasmu. B

822216

Referenéni nebo piebéhové otacky nejsou ve stanoveném otackovém
pasmu

822217

Prekrofeni max. piipustnych ota¢ek motoru (omezovace). B

822218

Povoleny rozptyl koutivosti byl piekrocen. B

822219

Prekroceny doby akcelerace. B

82.22.1.10

Nestandardni chovani motoru vozidla znemoziujici dal§i méfeni. B

8222111

Emisné relevantni zavady ziskané z fidici jednotky. B

82222
Opacita u vozidel kategorie T nebo C

822221

Naméfena hodnota koufivosti presahuje uroven korigovaného souéinitele B
absorpce uvedenou na §titku vyrobee.

822222

Pokud vyrobce vozidla kategorie T nebo C s pohonem na motorovou
naftu nebo s dudlnim pohonem nestanovil hodnotu korigovaného
souCinitele absorpce motoru, nesmi naméfena hodnota koufivosti
prekrocit:

a)  4,0m’ u vozidel se vznétovym motorem s datem prvni registrace
do 31. prosince 1979,

b) 3,0 m" u vozidel s piepliiovanym vznétovym motorem s datem B
prvni registrace od 1. ledna 1980 do 31. prosince 2014,

¢) 2,5 m’ u vozidel s nepfepliiovanym vzndtovym motorem s datem
prvni registrace od 1. ledna 1980 do 31. prosince 2014,

d)  1,5m™” u vozidel s¢ vzndtovym motorem s datem prvni registrace od
1. ledna 2015 do 31. prosince 2017,

¢) 0,7 m’ u vozidel se vznétovym motorem s datem prvni registrace od
1. ledna 2018.




Strana 2862

Sbirka zikonu & 303 / 2020

U vozidel s OBD sdélovaé MI (MIL) se po zapnuti zapalovani nerozsviti

822223 nebo po nastartovani vozidla indikuje zavadu.

822224 Zji§t§ni z OBD zna(:}' zjevnd nes}rjrévnou funl\m / nekompatibilni
softwarova verze / s vozidlem nelze navazat komunikaci.

822225 Regulace volnob&hu — otacky nejsou ve stanoveném otackovém pasmu.

822226 Rfeferenéni nebo preb&hové otatky nejsou ve stanoveném otackovém
pasmu

822227 Prekroceni max. pripustnych otacek motoru (omezovace).

822228 Povoleny rozptyl koufivosti byl prekrocen.

822229 Prekroceny doby akcelerace.

8222210 Nestandardni chovani motoru vozidla znemoziujici dal$i méfeni.

8222211 Emisné relevantni zavady ziskané z fidici jednotky.

8.3 Elektromagnetické odruseni
8.3.1 Vysokofrekvenéni ruseni Vizualni kontrola.
8.3.1 831 Vozidlo nebo néktera ¢&ast jeho vybavy neplni pozadavky

Vysokofrekvené&ni ruseni

na elektromagnetickou kompatibilitu.

8.4 Ostatni polozky tykajici se Zivotniho prostiedi

8.4.1 Uniky kapalin Vizualni kontrola.
Unik provoznich nebo jinych kapalin (které nejsou uvedeny v ostatnich
84.1.1.1 jednotlivych zavadach), ktery by mohl poskodit Zivotni prostfedi nebo
84.1.1 # oV g {adastniky silniéni .
. . . predstavovat bezpecnostni riziko pro ostatni u¢astniky silni¢niho provozu.
Jakykoli nadmérny unik kapalin, ktery
by mohl poskodit Zivotni prostiedi nebo
plzedstavolzzat bezpeénostl?i riziko pro Nadmér}ly‘ }'mik pyox,rozm"ch m,ebo jinycp kapalinv(kte‘ré 11?jsou_u\;§den§j
ostatni Géastniky silniéniho provozu 84112 v ostatnich jednotlivych zavadach), ktery bezprostiedné poskozuje Zivotni

prostfedi ncbo bezprostiedné ohrozuje ostatni nCastniky silni¢éniho
provozu.

9. DALSI PROHLIDKY VOZIDEL K DOPRAVE OSOB KATEGORIE M2 A M3

9.1 Dvefe, unikové vychody autobusu

Provozni dvefe a vychody autobusu

Vizualni kontrola a zkouska €innosti.

9.1.1.1

Nékteré dvefe autobusu nelze oteviit nebo bezpetné zaviit v plném

Vadni funkce nékterych dvefi autobusu 9.1.1.1 {ozstylhu nebo je-li vyzadovano, nefunguje automatické uzaméeni dvefi za
Jjizdy autobusu.
9.1.1.2 91121 Dveie autobusu jsou zdeformované, popraskané nebo zkorodované, ale

Zhorseny stav nékterych dvefi autobusu

tento stav nema vliv na bezpe€nost pfepravovanych osob.
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91122

Dvefe autobusu jsou zdeformované, popraskané nebo nadmérné
zkorodované nebo néktera ast dveri chybi nebo stav dvefi ohrozuje
bezpecnost prepravovanych osob.

91123

Nektery prvek nebo zafizeni ze systému dveinich zamkii nebo dvernich
zavési nebo otoéného mechanismu zavirani dvefi autobusu je uvolnény,
poskozeny ncbo opoticbovany, ale tato zdvada ncovliviiuje bezpegnost
a provozni vlastnosti dvefi.

9.1.124

Nektery prvek ze systému dveinich zamku, dvefnich zav&si nebo
oto¢ného mechanismu zavirani dvefi autobusu je uvolnény, nadmérné
opotiebovany, poskozeny nebo chybi a tato zavada ovliviiuje bezpetnost
nebo provozni vlastnosti dvefi autobusu.

9.1.1.3
Nouzové otevirani dvefi autobusu je
vadné

9.1.13.1

Nefunkéni nouzové otvirani dvefi autobusu (pokud lze funkci ovéfit bez
poskozent).

9.1.132

Signalizace nouzového otevieni dvefi autobusu, je-li vyzadovana, chybi
nebo nefunguje.

9.1.1.4
Dilkové ovladani dvefi autobusu je
vadné nebo je vadna signalizace
otevirenych / zavienych dvefi

9.1.14.1

Z mista fidi¢e autobusu nelze oteviit nebo zaviit nekteré dvete.

9.1.1.42

Ovlada¢ nebo zafizeni pro otevirani dvefi autobusu cestujicimi,
nefunguje.

9.1.1.43

Signalizace otevieni provoznich dvefi autobusu, je-li vyzadovana, chybi
nebo nefunguje.

9.1.144

Nektera zatizeni nepfimého vyhledu (zpétna zrcatka, kamery), umoziujici
fidi¢i autobusu sledovat pfitomnost cestujicich v bezprostfedni blizkosti
uvnitf' nebo vn¢ vsech bo¢nich provoznich dveii, jsou-li vyZzadovana,
chybi nebo nejsou funkéni nebo jsou poskozena tak, Ze neplni svoji
funkci.

9.1.145

Zvukova vystraha proti rozjezdu autobusu pii otevienych dvefi, je-li
vyzadovana, nefunguje.

9.1.1.5
Dvei'e nebo systém otvirani a zavirani
dvefi autobusu neni vsouladu s
pozadavky

9.1.15.1

Oznaceni ovladacu nebo zafizeni pro otevirani dvefi autobusu chybi nebo
neni v souladu s pozadavky

91152

Konstrukce dvefi autobusu, je-li vyzadovano, zjevné mneodpovida
pozadavkum ochrany proti sevieni nebo zachyceni (m&kké hrany) nebo se
dvefe automaticky neoteviou pii sevieni.

9.1.153

Pocet provoznich dvefi a vychodi v autobusu, jejich provedeni,
pozadované rozméry a rozmisténi neni v souladu spozadavky (napi.
dodate¢nou upravou).

9.1.154

Dodate¢nd uprava vnitinich prostorii autobusu brani pouziti povinného
vychodu nebo pozadovanému pfistupu k takovému vychodu (véetné
nouzovym dvefim).

9.1.2 Unikové vychody autobusu

Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.

9.1.2.1
Vadna funkce inikového vychodu
v autobusu

9121

Nékteré &asti zafizeni pro otevieni unikového vychodu v autobusu (napi.
packy, madla) zjevné chybi nebo jsou poskozené natolik, 7e tnikovy
vychod nelze zjevn& oteviit (napf. zavésny poklop nebo
zavésné / odhoditelné okno).

9.1.2.2
Oznaleni unikovych vychodii autobusu
nebo navod na jejich pouziti chybi nebo
je necitelny

91221

Oznaceni tnikového vychodu nebo navod na otevieni tnikového vychodu
v autobusu je ¢aste¢né poskozeny, ale je srozumitelny.

91222

Oznaceni unikového vychodu nebo navod na otevieni tnikového vychodu
v autobusu chybi nebo je netitelny.
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9.1.2.3
Chybi kladivko k rozbiti skla unikového
okna autobusu

9123

V blizkosti tnikového okna autobusu neni k dispozici zafizeni nebo
nastroj pro jeho rozbiti.

91241

Pocet, druh, rozmér, umisténi nebo provedeni (material) unikovych
vychodu (unikova okna odhoditelna / zavésna, unikové poklopy
stfe$ni / podlahové) neodpovida kategorii a tfid¢ autobusu.

9.1.24
Unikové vychody autobusu
v souladu s poZadavky

nejsou

9.1.242

Neschvalena uprava tnikového okna autobusu (napf. nalepeni reklamni
folie), vyjma pouziti schvalené folie pro tunikova okna, opatiené
povinnym §titkem s predepsanymi tdaji (oznaceni vyrobee, typ vyrobku,
schvalovaci &islo ATEST 8 SD XXXX a text ,,URCENO NA UNIKOVA
OKNA®).

9.1.243

Dodate¢na tprava vnitinich / vngjsich prostoru autobusu, ktera brani
pouziti nékterého tnikového vychodu nebo brani pozadovanému piistupu
k takovému vychodu.

91244

Montaz schvalené foliec na unikovd okna autobusu neodpovida
pozadavkim

9.2 Systém odmrazovani a odmlZovani elniho skla autobusu

9.2

Systém odmrazovani a odmlZovani €elniho skla

Vizudlni kontrola a zkouska ¢innosti.

autobusu
9211 Ovladacem systému odmlzovani ¢elniho skla autobusu nelze ménit vykon
021 o odmlzovani (napf. otacky ventilatoru).
Odmlzovani &elniho skla  autobusu . L . .
nefunguje nebo nefunguje spravné Systém odmlzovani Celniho skla autobusu nefunguje nebo systém
9212 odmlzovani neni zjevné dostateéné ucinny (netésnost vzduchového
potrubi apod.).
Nevyhovujicim stavem systému odmrazovani nebo odmlzovani &elniho
skla autobusu (napf. netésnost nebo nadmérna koroze potrubi) hrozi
9221 o S At , .
922 nebe:;pjcvc:l pronikani emis ']edovatych ¢i vyfukovych plynu do prostoru
Systémem odmrazovani a odmlZzovani pro fidi¢e nebo pro cestujict.
autobusu se dostavaji do prostoru pro
fidi¢e nebo do prostoru pro cestujici Systémem odmlzovani nebo odmrazovani celniho skla autobusu se
emise jedovatych ¢i vyfukovych plyni 9222 dostavaji do prostoru pro cestujici emise vyfukovych nebo jinych
jedovatych plynu.
9.2.3 Systém odmrazovani &elniho skla autobusu nefunguje nebo systém
Odmrazovani &elniho skla autobusu 923 odmrazovani neni zjevn¢ dostatetné ucinny (netésnost vzduchového

nefunguje nebo nefunguje spravné

potrubi apod.).

9.3 Systém vétrani a vytapéni autobusu

9.3 Systém vétrani a vytapéni autobusu

Vizualni kontrola a zkouska &innosti.

9.3.1.1

Systém vétrani nebo klimatizace v autobusu, je-li namontovana, neni
funkéni nebo nelze plynule regulovat intenzitu vétrani/ chlazeni (napf.
nad scdadlem).

9.3.1
Vadna funkce systému vétrani a vytapéni
v autobusu

93.1.2

V autobusu zjevné nefunguje systém vytapéni nebo je vytapéni zjevnd
nedostate¢né nebo nelze teplotu vytapéni plynule regulovat.

9313

Nektera ¢ast zafizeni vytapéni prostoru pro cestujici chybi (napt. kryt)
nebo je nevhodng vedena nebo je poskozend natolik, 7e muze zpusobit
cestujicim v autobusu popaleniny.
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9.3.2
Systémem vétrani a vytapéni v autobusu
se dostavaji do prostoru pro Fidi¢e nebo
pro cestujici emise jedovatych ¢&i
vyfukovych plyni

Nevyhovujicim stavem systému vétrani nebo vytapéni autobusu (napi.
netésnost nebo nadméra koroze vzduchového potrubi / vyméniku) hrozi

9321 nebezpeci pronikani emisi jedovatych ¢i vyfukovych plyni do prostoru
pro fidi¢e nebo pro cestujici.
9322 Systémem vétrani nebo vytapéni autobusu se dostavaji do prostoru pro

fidi¢e nebo pro cestujici emise jedovatych &i vyfukovych plyna.

9.4 Sedadla v autobusu

Sedadla pro cestujici v autobusu (vfetné

Vizualni kontrola.

Konstrukce sedadla pro cestujici v autobusu je poskozend nebo nadmérné
opoticbena (sedak / opéradlo), praskla, deformovana ncbo neuplna nebo
poskozeni sedadla muze zpusobit zranéni piepravované osoby.

Nektery spojovaci prvek ukotveni sedadla pro cestujici v autobusu je
uvolnény, praskly nebo chybi nebo zpisob ukotveni sedadla ncodpovida
pozadavkum (napf. mimo kotevni uchyty) nebo kotevni uchyt (véetnd
okoli) je nadmémé zkorodovany a tato zavada ovliviiyje spolehlivost
ukotveni sedadla.

VEtsi vile nez montazni v systému posouvani / sefizeni sedadla pro
cestujici v autobusu (napf. bocni, uhlové), ovliviiujici mechanické
vlastnosti sedadla (viile / tuhost).

Systém sefizeni nebo posouvani sedadla pro cestujici v autobusu je vadny
nebo nelze sedadlo aretovat spolehlivé v pozadované poloze nebo se
sedadlo po sklopeni samo¢inné nezablokuje v obvyklé poloze.

Pocet sedadel pro cestujici v autobusu, nestanovi-li vyrobce jinak,
neodpovida poctu (chybi / prekracuje pocet sedadel / kotevnich tuchytu)
uvedeném v dokumentaci vozidla nebo typ sedadla (provedeni)
neodpovida pozadavkim homologace nebo neodpovida pozadavkam typu
vozidla.

Predepsany minimalni volny prostor pro sediciho cestujiciho v autobusu
nebo volny prostor nad mistem sedéni je zjevné sniZen (napf. dodate¢nou
upravou).

Sedadla pro cestujici blokuji nouzovy vychod autobusu.

Vizualni kontrola.

Slune¢ni clonu v autobusu nelze aretovat v horni (sklopené) poloze.

Slune¢ni clona v autobusu nelze spolehlivé aretovat v nastavené poloze
nebo sluncéni clona / antireflexni ochrana proti oslnéni fidi¢e chybi nebo
je v tak zhorSeném stavu, zc ncplni svoji funkci nebo necodpovida
pozadavkim (napf. rozmér).

Prostor fidi¢e autobusu, je-li opatien zabranou (dvirky), nelze spolchlivé
zajistit v zaviené poloze.

941 sedadel doprovodu)
94.1.1
Nekteré sedadlo pro cestujici v autobusu 94.1.12
je poskozené nebo neni bezpeéné
94.1.2
Nékteré sedadlo pro cestujici v autobusu
. . . g . 94.1.2
je uvolnéné nebo ukotveni sedadla neni
spolehlivé
94.1.3 94.13.1
Systém sefizeni nebo posouvani sedadla
pro cestujici v autobusu je vadny nebo
nelze sedadlo aretovat  spolehlivé
v pozadované poloze 94132
94.14.1
94.1.4
Sedadla pro cestujici v autobusu nejsou
v souladu s pozadavky
94.142
94143
9.42 Prostor pro Fidie autobusu (dalsi poZadavky)
942.1.1
94.2.1
Sluneéni clona nebo antireflexni ochrana
proti oslnéni Fidi¢e autobusu je vadna
nebo neodpovida poZadavkim 94212
94221
94.2.2
Ochrana Fidife autobusu je nespolehliva
nebo neodpovida poZadavkim 04229

Prostor fidi¢e autobusu, je-li vyzadovano, neni dostate¢né chranén pred
cestujicimi nebo predméty (napf. zavazadly) a hrozi nebezpedi zranéni
fidi¢e nebo prostor fidi¢e neodpovida pozadavkum.
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9.5 Vniti'ni osvétleni a naviga&ni zafizeni autobusu

9.5 Vnitini osvétleni a naviga¢ni zafizeni autobusu Vizualni kontrola a zkouska €innosti.

Nektera svitilna vnitiniho osvétleni stanovenych prostori autobusu

9311 nesviti, ale tato zdvada neohrozuje bezpe¢nost prepravy cestujicich. A
Nekteré svitilny vnitiniho osvétleni stanovenych prostori autobusu nesviti
9.5.1 95.1.2 nebo jsou poskozeny / a natolik (ostré hrany), 7e tato zdvada ohrozuje B
Vnitini osvétleni a navigaéni zafizeni bezpecnost prepravy cestujicich.
autobusu je vadné nebo neodpovida
pozadavkim

Nektery stanoveny prostor autobusu, je-li osvétleni vyzadovano (napi.
schody, vychody, prostor pro cestujici, toalety, vnitini oznaCeni a vnitini
9513 ovladace vychodu, piekazky v prostoru autobusu) neni osvétlen B
predepsanym umélym vnitinim osvétlenim, nebo zpusob osvétleni
neodpovida pozadavkim.

9.6 Uli¢ky, plochy pro stojici cestujici, pfihradky pro zavazadla v autobusu

Uli¢ky, plochy pro stojici cestujici, pfihradky

9.6 pro zavazadla v autobusu

Vizualni kontrola.

Povrch podlahy autobusu nezajistuje bezpecny pohyb cestujicich a muze
9.6.1.1 zapfi¢init jejich zranéni (napf. povrch nadmémé opotiebeny, potrhany, B
vybouleny).

9.6.1 Nektery poklop v podlaze autobusu neni dostate¢né upevnén nebo zajistén
Podlaha v autobusu je vadna nebo 9.6.1.2 proti otevieni nebo né&ktera jeho ¢ast nadmérné vy¢niva nad uroveil B
nespolehliva podlahy a muze zapfi¢init zranéni cestujicich.

Podlaha autobusu je v natolik zhorSeném stavu (napt. nadmérna koroze,
96.1.3 praskliny nebo nespolehlivé uchycené poklopy nebo poklop chybi), ze je C
bezprostiedné ohrozena bezpecnost piepravovanych osob.

Nektera madla (zabradli) nebo drzadla (poutka) v autobusu jsou uvolnéna,

9621 ale tato zavada neohrozuje zdravi a bezpecnost prepravovanych osob. A
9.6.2 ]
V autobusu vadné zabradli nebo madla Madla (zabradli) a drzadla (poutka) v autobusu jsou na svém povrchu
9622 natolik poskozena, 7ze mohou zpusobit zranéni prepravovanych osob nebo B
o jsou praskla nebo nespolehlivé uchycena, Ze neplni svoji funkci nebo
ohrozuji bezpe¢nost prepravovanych osob.
9631 Prihrddka pro zavazadla v autobusu je uvolnénd, ale tato zavada A

neovliviluje jeji funkei (bezpe€nou piepravu zavazadel).

9.6.3
Piihradky pro zavazadla v autobusu jsou
uvolnéné nebo poskozené tak, Ze miize
dojit k vypadnuti zavazadel

Prihradka pro zavazadla v autobusu je uvolnéna nebo poskozena natolik,
9632 7e je ohrozena jeji funkce (nebezpedi vypadnuti zavazadel na cestujici B
béhem jizdy).

Prostor pro zavazadla v autobusu nelze bezpein& uzaviit, nebezpedi

9633 vypadnuti zavazadel. B
Rozméry (minimalni $itka, maximalni sklon) nebo povrchova tprava
96.4.1 podlahy uli¢ky autobusu neni v souladu s pozadavky (napf. po dodate¢né B
9.6.4 uprave).
Uli¢ky nebo plochy pro stojici cestujici
nebo Pﬁh'_'édky pro zavazadla v Provedeni, povrchova tprava nebo zpiisob montaze madel (zabradli) nebo
autobusu nejsou v souladu s poZadavky 0642 drzadel v autobusu neni v souladu s pozadavky (napt. po dodatecné B

upravé) nebo nektera predepsana madla (zabradli) nebo drzadla (poutka)
chybi.
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Provedeni prostoru pro zavazadla v autobusu neni v souladu s pozadavky

9.643 (napf. po dodate¢né uprave) a hrozi nebezpeti vypadnuti zavazadel.
9.7 Schody v autobusu
9.7 Schody v autobusu Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti
Naslapna plocha schodi autobusu nezajistuje bezpecny pohyb cestujicich
9.7.1.1 a muZe zapficinit jejich zranéni (napf. povrch nadmémé opoticbeny,
9'7‘1. potrhany, vybouleny).
Schody v autobusu jsou vadné nebo
nejsou bezpetné . . .
J p 9712 Naslapna plocha schodu autobusu je v natolik zhorSeném stavu, Ze je
T bezprostiedné ohrozena bezpecnost osob.
9.7.2 . _
i ¢ Zasouvatelné schody autobusu nelze vysunout / zasunout nebo signalizace
Zasouvatelné schody v autobusu 972 MRS AN . ! s ,
., _ funkce u fidice, je-li vyzadovana, neni funkéni nebo chybi.
nefunguji spravné ’ d
9731 Rozméry, tvar, sklon nebo povrch schodu autobusu nejsou v souladu
9.7.3 o s pozadavky.
Schody v autobusu nejsou v souladu
s poZadavky 0732 Pohyb zasouvatelnych schodii autobusu nebo poruseni predepsanych

pozadavku pro zasouvatelné schody muze zptsobit zranéni osob.

9.8 Systém vnitini komunikace s cestujicimi autobusu

9.8 Systém vnitfni  komunikace s cestujicimi Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.
autobusu
Nektery prostiedek (tlacitko) pro komunikaci mezi fidiCem autobusu
98.1.1 a prostorem pro cestujici nebo odpocinkovym prostorem pro druhého
9.8.1 fidice, je-li vyzadovan, nefunguje nebo chybi.
Systém vnitini komunikace s cestujicimi
aqubusu e vadny nebo neodpovida Systém vnitini komunikace s cestujicimi autobusu, je-li vyzadovan, chybi
pozadavkim 9812 nebo neni funké&ni nebo neodpovida pozadavkiim.

9.9 Napisy a upozornéni (piktogramy) v autobusu

9.9 Napisy a upozornéni (piktogramy) v autobusu

Vizualni kontrola.

9.9.1
Napisy nebo piktogramy v autobusu jsou
poskozené nebo chybné nebo nefitelné
nebo chybi

99.1.1

Vnitini oznaCeni autobusu pfedepsanymi ndpisy nebo piktogramy je
poskozené, ale Citelné.

99.12

Vnitini oznaceni autobusu piedepsanymi napisy nebo piktogramy chybi
nebo je poskozené tak, Zze napisy nebo piktogramy jsou neéitelng.

9.9.2
Napisy a upozornéni (piktogramy) v
autobusu nejsou v souladu s pozadavky

Predepsana minimalni velikost ¢islic nebo pismen ncbo provedeni
piktogramu pro vnitini ozna¢eni autobusii neni v souladu s pozadavky.

9.10 Pozadavky tykajici se dopravy détiv autobusu

9.10.1 piepravu déti

Pozadavky na dvei'e autobusu, uréeného pro

Vizualni kontrola.
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9.10.1.1
Ochrana dvefi v autobusu uréeném pro

9.10.1.1

U specialng konstruovanych autobusu na piepravu déti (Skolaka),
konstrukce nebo systém ovladani provoznich dveti neodpovida

piepravu déti  neni v  souladu pozadavkim.
s pozadavky
9.10.2 Signaliza¢ni a specialni vybaveni v autobusu Vizudlni kontrola.

urfeném pro piepravu déti

9.10.2.1
Signalizaéni nebo specialni vybaveni
v autobusu pro piepravu déti chybi nebo
neni v souladu s poZzadavky

9.10.2.1

U specialng konstruovanych autobusi na picpravu déti (Skolaku),
signalizatni ncbo specialni vybaveni chybi ncbo neni v souladu
s pozadavky.

9.11 Pozadavky tykajici se dopravy cestujicich se snizenou pohyblivostiv autobusu

Rampy, zdviZe a dvefe vztahujici se k dopravé

9.11.1 L2 . . . Vizuélni kontrola a zkouska ¢innosti.
cestujicich se snizenou pohyblivosti v autobusu
011111 Dvefe autobusu pro piistup invalidnich vozikua, jsou-li vyzadovany,
o neumoznuji snadny piistup nebo nejsou vybaveny rampou nebo zdviz.
9.11.1.1
Netkt:’:ra rampa, zdviz ntebo ,d\'/ere 911112 Zdviz nebo rampa autobusu neni funkéni nebo nefunguje v celém rozsahu
dutobusu urcenc pro nastupovani a T nebo ji nelze spolehlive zajistit v pfepravni poloze.
vystupovani cestujicich se sniZenou
pohyblivosti, nejsou funkéni ] ] ] ] ]
911113 P pouziti zdvize autobusu se neuvede samo¢inné v ¢innost zarizeni
o branici nechténému pohybu invalidniho voziku.
9.11.1.2 911121 Predepsané oznaceni zdvize /rampy autobusu nebo sméru pohybu
NekterA rampa, zdviz nebo dvefe T invalidniho voziku, je-li vyZadovano, chybi nebo je nadmérné poskozeng.
autobusu urcené pro nastupovani a
vystupovani cestujicich se snizenou Dvefe, podlaha nebo zafizeni zdvize / rampy autobusu je opoticbované,
pohyblivosti, je ve zhorSeném stavu nebo 9.11.12.2 nadmémé& zkorodované, popraskané nebo poskozené tak, 7e miize
miiZe zpiisobit zranéni cestujicich zpusobit zranéni nebo pickazi v pohybu cestujicim.
9.11.1.3 911131 Ovladani zdvize / rampy autobusu, které jsou pohanéné servomotorem,
Ovladani rampy nebo zdviZe, uréené pro S neni funkéni.
nastupovani a vystupovani cestujicich se
snizenou pohyblivosti, nefunguje nebo 011132 Zatizeni pro rtuéné ovladanou zdviz invalidniho voziku v autobusu
nefunguje spravné T nefunguje nebo zjevné nefunguje spravng.
9.11.14 911.14.1 Kontrolka, upozorijici Fidi€e autobusu na vysunutou nebo spusténou
Kontrolka nebo zvukova signalizace T polohu zafizeni pro nastupovani (zdviz, rampa), nefunguje nebo chybi.
upozoriiujici  Fidi€e  autobusu na
pouZivani rampy nebo zdviZe cestujicimi L . . i i N
se snizenou pohyblivosti, nefunguje nebo 911142 Opticka a zvukova signalizace vysunuti a zasunuti rampy v prostoru dvefi
chybi T autobusu, je-li vyzadovana, nefunguje nebo chybi.
9.11.1.5 911151 Dvefe autobusu pro pfistup invalidnich vozika, jsou-li vyzadovany,
Rampa, zdviz nebo dveie autobusu S nejsou v souladu s pozadavky.
uréené pro nastupovani a vystupovani
cestujicich se sniZenou pohyblivosti, 911152 Zdviz / rampa pro piistup invalidnich voziki do autobusu nebo zpusob

neodpovidaji poZadavkim

jejich ovladani neni v souladu pozadavky.

9.11.2

Upevnéni voziki pro invalidy v autobusu

Vizualni kontrola a zkousgka ¢innosti.

9.11.2.1
Zadriny systém pro uchyceni invalidniho
voziku v autobusu neni funkéni

9.11.2.1

U zadrzného systému pro uchyceni invalidniho voziku v autobusu,
vybavencho samonavijecim pasem, samonavijeci zafizeni nenaviji nebo
nenaviji spravné nebo blokovaci zafizeni neblokuje.
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Popruh zadrzného systému pro uchyceni invalidniho voziku v autobusu

911222 poskozen tak, Ze je narusena jcho pevnost (nafiznuty, prodicny,
roztfepeny apod.).
Néktera tuha ¢ast zadrzného systému pro uchveeni invalidniho voziku
v autobusu ma na svém povrchu ostré hrany, které mohou tfenim zpusobit
911223 opotiebeni nebo poruseni popruhu nebo zpusobit zranéni osob nebo
9.11.2.2 né&ktera tuhd ¢ast soupravy pasu vykazuje znamky poskozeni nebo koroze,
Zadriny systém pro uchyceni invalidniho ktera ohrozuje spravnou funkci zafizeni.
voziku v autobusu je poSkozeny nebo
neni spolehlivy Nékterd &ast pripevitovaciho kovani zadrzného systému pro uchyceni
911224 invalidniho voziku v autobusu je uvolnéna nebo poskozena tak, ze
ukotveni zadrzného systému uchyceni invalidniho voziku neni spolehlivé.
Konstrukce  opéradla/opory pro prepravu invalidniho  voziku
911226 orientovan_é_ho sm_érem vzad je pos1<_oze11é natolik, ze opéradlo / opora
o neplni svoji funkei nebo miize zplsobit zranéni ostatnich piepravovanych
osob (ostré hrany).
9.11.2.3
Spony zadriného systému pro uchyceni 91123 Spony zadrzného systému pro uchyceni invalidniho voziku v autobusu
invalidniho voziku v autobusu nelze R nelze spolehlivé zapnout nebo rozepnout.
spolehlivé zapnout nebo rozepnout
) Prostor uréeny pro piepravu invalidniho voziku v autobusu neodpovida
9.11.2.4 911241 pozadavkim nebo neni vybaven predepsanym typem zadrzného systému.
Prostor, uréeny pro piepravu
invalidniho voziku v autobusu, neni . N N . S . . .
v souladu s pozadavky 911242 Autobus, ktery je uren pro piepravu invalidniho voziku, neni opatien

predepsanym oznacenim.

9.11.3
pohyblivosti

Signaliza¢ni a specidlni vybaveni autobusu,
vztahujici se k dopravé cestujicich se snizenou

Vizualni kontrola.

9.11.3.1
Dorozumivaci zafizeni nebo specidlni
vybaveni urfené pro cestujici se snizenou
pohyblivosti, chybi nebo neni v souladu
s pozadavky

9.113.1

Dorozumivaci zafizeni pro osoby se¢ snizenou pohyblivosti, je-li
vyzadovano, nefunguje, nebo chybi nebo jeji provedeni nebo umisténi
v autobusu neni v souladu s pozadavky.

9.12 Jiné specialni vybaveni autobusu

9.12.1 Zafizeni pro pFipravu jidlav autobusu Vizualni kontrola.
9.12.1.1 v e . . Lo TR
T o, . Montaz zatizeni pro vyrobu horkych napoji nebo kuchyiiské zarizeni
Zatizeni pro pfipravu jidla v autobusu 9.12.1.1 ) L P
, . v autobusu nesplityje pozadavky bezpednosti.
neni v souladu s pozadavky
9.12.1.2
ZaFizeni pro pfipravu jidla v autobusu je 91212 Zatizeni pro pripravu jidla v autobusu je zcvné poskozené do takové

poskozené do takové miry, Ze by bylo
jeho pouZivani nebezpe&né

miry, ze by bylo jeho pouzivani nebezpetné.

9.12.2 Sanitarni zafizeni v autobusu

Vizualni kontrola
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i 9.12.2 . 9.12.2.1 Sanitarni zafizeni v autobusu neni v souladu s pozadavky A
Sanitarni zafizeni v  autobusu je

poskozené a miiZze zpisobit zranéni nebo

neni v souladu s poZadavky 9.1222 Sanitami zatizeni v autobusu je poskozené a miiZe zpiisobit zranéni. B
9123 Jme. zafizeni nan}ontovane v autobusu (napft. Vizudlni kontrola
audiovizualni systémy)
Audiovizualni systémy pro cestujici, nejsou umistény mimo zomé pole
9.123.1 fidi€e, nebo jejich provedeni nebo umisténi poruduje pozadavky B
na bezpecnost (ostré hrany) nebo minimalni vysku nad sedadlem.
9.12.3
Dodatetné namontované zafizeni Dodate¢nd montaz zafizeni (vybavy) v autobusu neni v souladu
v autobusu neni v souladu s pozadavky 91232 s pozadavky, ale neni ohrozena bezpe€nost jizdy ani bezpenost A
nebo poruluje poZzadavky na bezpetnost cestujicich
Dodate¢né namontované zafizeni (vybava) v autobusu porusuje
9.1233 " N B
pozadavky na bezpecnost
Poznamky:

- "Homologované zaiizeni" - zde znamend systém, konstrukéni ¢ast nebo samostatny
technicky celek homologovany podle piislusného piedpisu EHK nebo schvaleny podle
ptislusné smérnice nebo natizeni EHS/ES/EU.

- "Pozadavky" - zde znamend pozadavky na schvéleni vozidla k datu prvni registrace nebo
prvniho uvedeni do provozu a také povinnosti dodate¢ného vybaveni podle prislu§nych
pravnich ptedpist. Véta prvni také plati pro systémy, konstruk¢ni ¢asti nebo samostatné
technické celky vozidla.

- "Vizuélni kontrola" - zde znamena zejména prohlédnuti kontrolovanych polozek
av piipad¢ potieby také fyzické provéfeni jejich ovladani, posouzeni hluku nebo uziti
jiného vhodného prostfedku kontroly bez pouziti technickych zatizeni.

- " Nebezpecna uprava" — zde znamena Uprava, které ma nepfiznivy vliv na bezpecnost
vozidla v provozu na pozemnich komunikacich anebo negativni vliv na Zivotni prostiedi.

- "Identifikace vozidla" - zde znamena <Cinnost, pfi niz stanice technické kontroly
prezkoumava soulad identifika¢nich udajt s pifedlozenou dokumentaci k vozidlu, kterou je
zejména osveédCeni o registraci vozidla, technicky priukaz, vypis technickych udajti
k vozidlu vydany akreditovanym zastupcem nebo povéfenou zkusebnou, COC list nebo
jiny na rovefi postaveny dokument. Soulad provedeni identifikatord na vozidle se
porovnava se schvalenou databazi.

- "lIdentifika¢ni udaj" - zde znamend zejména identifikacni ¢islo vozidla (VIN) a povinny
Stitek vyrobce. Pro identifikaci vozidla je mozné pouzit i dal$i udaje ptidélené vozidlu
zpravidla vyrobcem vozidla nebo registratnim mistem: ¢islo motoru, je-li jim vozidlo
vybaveno a je-li uvedeno v dokladech k vozidlu, registraéni znaCku a provedeni vozidla
nebo jiné podobné Gdaje, podle nichZ Ize urcit jedine¢nost vozidla.

- ,,.DOT* je oznafeni utadu upravujici piedpisy v dopravé v USA (Department of Transport
U.S.), kterym jsou oznaCovany systémy, konstruk¢ni ¢asti nebo samostatné technické
celky, které odpovidaji poZzadavkim tohoto uradu.
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- U vozidel se zazehovymi a vznétovymi motory s nefizenym emisnim systémem nebo
s nefizenym emisnim systémem s katalyzatorem, které mé zapsanou v technickém prikaze
historickou ptivodnost, se pii méfeni emisi provadi vizualni kontrola skupin a dila
ovliviiyjicich tvorbu emisi $kodlivin vyfukovych plyni zaméfend na uUplnost a t€snost
palivové, zapalovaci, saci a vyfukové soustavy a tésnost motoru; kontrola ostatnich
zatizeni ur€enych ke sniZovani emisi $kodlivin (odvétrani motoru, recirkulace vyfukovych
plynt apod.) se provadi v rozsahu stanoveném vyrobcem vozidla.

- U vozidla pohanéného motorem mazanym smési paliva s mazivem (dvoutaktni motory) se
pti méteni emisi provadi vizudlni kontrola skupin a dilG ovlivilujicich tvorbu emisi
Skodlivin vyfukovych plynti zaméfena na uplnost a t&€snost palivové, zapalovaci, saci
a vyfukové soustavy a tésnost motoru; kontrola ostatnich zatizeni urenych ke snizovani
emisi Skodlivin (odvétrani motoru, recirkulace vyfukovych plynti apod.) se provadi
v rozsahu stanoveném vyrobcem vozidla, a kontrola funkce fidiciho systému motoru, ¢teni
paméti zavad pomoci diagnostického zatizeni v rozsahu a zplsobem predepsanym
vyrobcem vozidla.
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PREDEPSANE BRZDNE UCINKY

Brzdny ucinek vozidel kategorie M, N a O (provozniho brzdéni)
Datum schvaleni typu L Mmlinal’mch hodgota Max. ovladaci sila na
od: Kategorie vozidla pomeérného brzdného pedal (N)
’ Gcinku Z (%)
Ml 59 490
1.1.1972 M2, M3 51 685
N, O 45 685
Ml 59 490
NI 51 685
1.7.1995

M2, M3, N2 aN3 51 685

oV 45/51? )

Y Vozidlo kategorie Ol je-li vybaveno brzdovym systémem.

2 Prvni hodnota plati pro navésy, druhd pro piivésy.

3)

v plnici vétvi spojovaciho potrubi pfesahnout 700 kPa a v ovladaci vétvi spojeni:

a) v pneumatické ovladaci vétvi nesmi tlak presahnout 650 kPa,

U polopribézného nebo prabeézného systému s pneumatickym ovladanim nesmi pii zkousce tlak

b) v elektrické ovladaci vétvi nesmi presahnout digitalni pozadovanou hodnotu odpovidajici 650 kPa.

U vozidel kategorie O2 s najezdovym nebo elektrickym brzdovym systémem se pouziji odpovidajici

vstupni hodnoty dané zkusebni metodikou.

Brzdny ucinek traktoru (provozniho brzdéni)
" = sttedni plné zpomaleni stanovené
2 d/ll “7) =a
Konstrukéni rychlost traktoru Stredni plné zpomaleni Max. ovladaci sila na pedal
do 30 km/h a schvaleni typu _ 2
pied 1. 3. 1998 * a=24m/s 600 N
do 40 km/h a schvaleni typu po _ 2
1.3.1998 35) a —4,5 m/s 600 N
nad 40 km/h © a=35,0m/s’ 600 N
; ) 600 N
do 30 km/h ” a =3,55m/s
400 N (rucni)
; , 600 N
nad 30 km/h 7 a=50m/s
400 N (rucni)
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¥ Smérnice rady 76/432/EHS o sblizovani pravnich ptedpisii lenskych stati tykajicich se brzdovych

zafizeni kolovych zemédelskych a lesnickych traktorti, priloha ¢. IT odst. 2.1.1.1.

) Smérnice komise 96/63/ES, kterou se méni smérnice Rady76/432/EHS, tykajici se brzdovych zafizeni
kolovych traktort stanovila vzorec Smax < 0,15 V + (V¥/116), kdy z hodnoty 116 vychazi stiedni plné
zpomaleni 4,5 m/s2.

9 Traktory s maximalni konstrukéni rychlosti nad 40 km/h se posuzuji z hlediska brzdového systému

podle predpisu EHK ¢. 13 jako vozidlo odpovidajici kategorie N, nevztahuje se na vozidla, ktera byla
schvalena pred platnosti natizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2015/68 ze dne 15. fijna 2014,
kterym se dopliuje nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 167/2013, pokud jde o pozadavky
na brzdéni vozidel pro ucely schvalovani zemedelskych a lesnickych vozidel.

" Natizeni Komise v prenesené pravomoci (EU) 2015/68 ze dne 15. Hjna 2014, kterym se dopliiuje
narizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 167/2013, pokud jde o pozadavky na brzdeéni vozidel

pro udely schvalovani zemé&délskych a lesnickych vozidel.*.

19. V pfiloze &. 2 se v odstavcich 1,2,3,6 a7 za
slova ,technicky prikaz“ vkladaji slova ,véetné jeho
pfiloh, které tvofi nedilnou soudist technického pru-
kazu“.
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20. Priloha &. 4 zni:

»Pfiloha & 4 k vyhlasce & 211/2018 Sb.

Vzor protokolii o technické prohlidce

Vzor — Protokol o technické prohlidce — ruéni protokol

9. Provozovatel:l

Sidlo firmy: | ]
| l
STK ¢. \ Adresa provozovny: | ] ICO:| \
Tel.: | \ | | DIE:| |
S — | |
PROTOKOL é&. CZ- | ] - ] - ] -
Druh TP | | Rozsah | |
1. VIN (€. karoserie): [ |
2. Registraéni znacka a symbol statu: [ ] |
4. Stav poéitade ujeté vzdalenosti (km) | 5. Kategorie vozidla:
Tovarni znacka: Druh vozidla:
Obch. oznaéeni (typ): Datum prvniregistrace: [ |
Typ motoru: [ 1 CisloTP(dokladu): | |

Méreni emisi provedla SME ¢.: dne: &protokolu: [ ]

6. ZAVADY ZJISTENE NA VOZIDLE:
LEHKE (A)[ ]

VAZNE (B)[ 1

NEBEZPECNE (C) [ ]

Poznamky:
3. Datum a misto prohlidky
7. Vozidlo je pro dalsi provoz
8. Pristi prohlidka musi byt provedena do
9. Technickou prohlidku provedl technik, osv. ¢. Podpis:

Vozidlo z hlediska eviden¢ni kontroly

Kontrolni ndlepka

Za spravnost:

podpis odpovédného pracovnika
Razitko STK: / \
{ )

N A

Protokol pro off-line stav (rucni protokol)
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Stranka / celkovy pocet stran LOGO firmy
STK ¢. 9. Nazev provozovatele: IC‘Q:
Tel.: (firma, obchodni rejstiik) DIC:
E-mail: Sidlo firmy:

(ulice a &p., PSC a mésto)
Adresa provozovny:
(ulice a ¢p., PSC a mésto)

PROTOKOL ¢.
o technické prohlidce

Druh TP: Rozsah TP: 1D:

1. VIN (¢C. karoserie):

2. Registra¢ni znacka a symbol statu:

4. Stav pocitace ujeté vzdalenosti (km): 5. Kategorie vozidla:
Tovarni znacka: Druh vozidla:
Obchodni oznaceni (typ): Datum prvni registrace:
Typ motoru: Cislo TP (dokladu):

Meéfeni emisi provedlaSME¢C. . . dne . .20 , ¢. protokolu /

6. ZAVADY ZJISTENE NA VOZIDLE:

LEHKE (A) (pocet zavad) (dynamické pole)

VAZNE (B) (pocet zavad) (dynamické pole)

NEBEZPECNE (C) (pocet zavad) (dynamické pole)

Poznamky: (dynamicke pole)

(3]

. Datum a misto prohlidky:

Vozidlo je pro dalsi provoz

Pristi prohlidka musi byt provedena do

Technickou prohlidku provedl kontrolni technik, osvédceni €.:
Vozidlo z hlediska eviden¢ni kontroly

Kontrolni nalepka TN

|
$3423-12-02-0383

Za spravnost: -
(¢arovy kod protokolu) Razitko STK podpis

=828

prvni strana protokolu o technické prohlidce
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Datum a ¢as méfeni: C. protokolu:

KONTROLA:

VIN:

Vysledek vizualni kontroly:

Vysledek kontroly readiness kodi:

Vysledek kontroly zavad fidici jednotky motoru:

Vyhodnoceni stavu fidici jednotky:

Vysledek kontroly tésnosti plynového zaiizeni **):

Mefené parametry Piedepsané
hodnoty

Nameéiené hodnoty s palivem

zakladnim

alternativnim

Otagky [min™]

Obsah CO [%]

Pri zvisensen. | Otadky [min™]

otackich [ Obsah CO [%]

% — lambda [1]

Pouzity analyzator (vyrobee, typ):

Naméiené hodnoty jsou piimym on-line zaznamem méieni analyzatoru.

Poznamky: (dynamické pole)

Vozidlo z hlediska méieni emisi
Vylepena ochranna nalepka €.

Meéieni emisi proved! kontrolni technik, osvédceni ¢.:

*} Pouze, je-li uvedeno v TP vozidla

*#) Pouze pro vozidla vybavena zafizenim pro plynovy pohon

5342312-02-0383

(¢arovy kod protokolu)

druhd strana protokolu o technické prohlidce
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Datum a ¢as méreni:
Komunikaéni protokol:
Identifikaéni retézce:

CALID:

C. protokolu:

CVN:

Stav Readiness (udaje pro J1939):

Comp

EGR/
Fuel | Misf | VVT

EGS | EGS
Heat | Func

A/C

SAS | Evap

HCat

Cat | NM

Func | HC | Cold

NOx

DPF

Boost

Podporované

Otestované

Stav Readiness (idaje mimo J1939):

Comp

Fuel Misf

EGR/
VVT

028
Heat

028
Func

AC

SAS

Evap

HCat

Cat
Func

Podporované

Otestované

Vypis DTC:

Vzdalenost ujeta pii aktivni DTC:
Nameérené hodnoty:

Palivo:

Celkem zavad:

km

Stav MIL:

Status n
[min']

vyusténi

co CO,
(o | [%)

HC | Lambda
[ppm] L]

o;
%]

COcorr
[*]

NO,
[ppm]

Meéieno

Linut

Meéfeno

Linut

Vysledky dopliikovych testii (dvoustavova sonda):

Pozn. Pro vicepalivova vozidla se fadek Palivo a tabulka opakuji.

n fmin]

sonda

Amplituda [V]

Frekvence [Hz]

Vysledky dopliikovych testi (Sirokopasmova sonda):

1 [min]

sonda

Rozsah signalu [V. mA]

Kontrola nadrzi LPG/CNG:

Nadrz ¢

Vyrobce

Homologace

Zivotnost do:

Vizualni kontrola

Pozn. uvede se seznam vsech pouzitych nadrzi.

534231 2-02-03683

(¢arovy kod protokolu)

treti a popripade dalsi strana protokolu o technické prohlidce
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Vzor — Protokol o nafizené technické prohlidce — ruéni protokol

9. Provozovatel:l |

Sidlo firmy: | |
| |
STKE.| | Adresa provozovny: | | 6o ]
Tel.: | | [ | Dic:[
E-mail: | | | |
PROTOKOL &. CZ- | |- ] -1 J -1
Druh TP: NARIZENA Rozsah | |

1. VIN (€. karoserie): | |

2. Registracni znacka a symbol statu: | | l |
4. Stav poéit. ujeté vzdal. (km): |:| 5. Kategorie vozidla: | |
Obch. oznaéeni (typ): Druh vozidla: [ |

Tovarni znacka: Datum prvniregistrace: [ |
Typ motoru —

Méreni emisi provedla SME ¢.: dne: &. protokolu: |

6. ZAVADY ZJISTENE NA VOZIDLE:
LEHKE (A)[ 1 VAZNE (B)[ 1] NEBEZPECNE (C)[ ]

Poznamky:

3.  Datum a misto prohlidky / Place and date of the test: N
7. Vozidlo je pro dalsi provoz na uzemi CR ‘

zpusobilé / zplsobilé na dobu 30 dnii do / nezpuisobilé

Vehicle for continued operation in the CZ

eligible / eligible for 30 days until / ineligible Razitko STK
8.  Pfisti prohlidka musi byt provedena do
9. Technickou prohlidku proved! technik, osv. ¢. Podpis:

10. Vozidlo z hlediska evidencni kontroly
Kontrolni nalepka

Za spravnost:

podpis odpovédného pracovnika

Protokol pro off-line stav (rucni protokol — narizend prohlidka)
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Stranka / celkovy pocet stran LOGO firmy
STK ¢. 9. Nazev provozovatele: IC‘Q:
Tel.: (firma, obchodni rejstiik) DIC:
E-mail: Sidlo firmy:

(ulice a &p., PSC a mésto)
Adresa provozovny:
(ulice a ¢p., PSC a mesto)

PROTOKOL ¢.
o technické prohlidce

Druh TP: NARIZENA Rozsah TP: ID:

1. VIN (¢. karoserie):
2. Registracni zna¢ka a symbol statu:

4. Stav pocitace ujeté vzdalenosti (km): 5. Kategorie vozidla:
Tovarni znacka: Druh vozidla:
Obchodni oznaceni (typ): Datum prvni registrace:
Typ motoru: Cislo TP (dokladu):

Meéfeni emisi provedla SME¢. . . dne . .20 , ¢. protokolu /

6. ZAVADY ZJISTENE NA VOZIDLE:

LEHKE (A) (po¢et zavad) (dynamické pole)

VAZNE (B) (pocet zavad) (dynamické pole)

NEBEZPECNE (C) (pocet zavad) (dynamickeé pole)

Poznamky: (dynamické pole)

3. Datum a misto prohlidky / Place and date of the test:

7. Vozidlo je pro dalsi provoz na izemi CR zpusobilé / zpusobilé na dobu 30 dnu do ......... / nezpusobilé.
Vehicle for continued operation in the CZ eligible / eligible for 30 days until ............. / ineligible.

8.  Piisti prohlidka musi byt provedena do

9.  Technickou prohlidku provedl! kontrolni technik, osvédceni ¢.:

10. Vozidlo z hlediska evidencni kontroly
Kontrolni nélepka

T

(¢arovy kod protokolu) Razitko STK podpis

prvni strana protokolu o narizeni technické prohlidce (on-line) “.
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21. V priloze & 7 &ist oznalend nadpisem
»2. Zafizeni na kontrolu vili nipravy“ véetné nad-
pisu zni:

,.2. Zarizeni na kontrolu vali nipravy

Zatizeni je ur€eno k instalaci na pracovni jamu a umozituje vizudlni kontrolu vali
v zavéSeni a ulozeni kol napravy. Zafizeni musi byt vybaveno svitilnou k osvétleni
kontrolovaného mista a ovladacimi prvky pohybu dotykovych desek.

Zatizeni na kontrolu vili naprav musi spltiovat tyto pozadavky:

a) musi byt vybaveno alespoit dvéma deskami pohdnénymi motorem, kterymi lze
pohybovat opaénymi sméry, podélné i pfi¢ng;
b) kontrolor musi mit moznost pohyb desek ovladat ze svého mista, kde provadi
kontrolu;
¢) desky uvozidel nad 3,5 tuny musi spliiovat tyto technické pozadavky:
*  podélny a pfi¢ny pohyb nejméné 95 mm,
* rychlost podélného a pti¢ného pohybu 5 az 15 cm/s;
d) u vozidel nad 3,5 tuny musi zafizeni umoznit kontrolu vuli ndpravy i bez
zvedani napravy.”.
22. V priloze & 7 v ldsti oznadené nadpisem
»18. HU adapter” bod 2 zni:
,,2. Pristroj musi um¢t ziskat z palubni sbérnice nejméné nasledujici adaje a veliCiny,
pokud jsou ptitomny, respektuji se pfitom datové struktury podle ISO 15031-5, SAE
J1979 resp. ISO/PAS 27145.

Udaj/veli¢ina/zdroj | ISO 15031-5 SAE J1939 ISO 27145 DoCAN
(SAE J1979) (WWH-OBD)
Povinné snimané veli¢iny
Otacky motoru Moad 01h, PID EEC1, PGN=(F004),, Sluzba 22h,
0Ch SPN190 OBDDID F40Ch
Teplota chl. kapaliny | Mo6d 01h, PID ETI, PGN=(FEEE),, Sluzba 22h,
05h SPN110 OBDDID F405h,
F467h
Teplota oleje Moéd 01h, PID ETI, PGN=(FEEE)y, Sluzba 22h,
5Ch SPN175 OBDDID F45Ch
Stav pocitadla ujeté n/a HRVD, PGN=(FEC1),, |n/a
vzdalenosti SPN=917
VIN Moéd 09h, PID VI, PGN=(FEEC)y, Sluzba 22h,
02h SPN=237 OBDINFOTYPDID
F802h
stav MIL Méd 01h, PID DM12, SPN1213, Sluzba 22h,
0lh SPN3038 OBDDID F401h
pocet DTC Moéd O1h, PID DM12 Sluzba 22h,
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0lh OBDDID F401h
kédy DTC Mod 03h DM12 Sluzba 19h,
Subfunction 42h
Readiness kody Méd 01h, PID DMS5, SPN1221, Sluzba 22h,
01h SPN1222, SPN1223 OBDDID F401h
verze SW (CALID, Méd 09h, PID DM19, SPN1635 Sluzba 22h,
CID) 04h OBDINFOTYPDID
F804h
kontrolni sou¢et SW | Méd 09h, PID DM19, SPN1634 Sluzba 22h,
(CVN) 06h OBDINFOTYPDID
F806h
dréha ujeta pii aktivni | Mod O1h, PID DM21, SPN3069 Sluzba 22h,
DTC 21h OBDDID F421h
Poloha pedalu Moéd 01h, PID EEC2, PGN=(F003)y, Sluzba 22h,
akcelerace 11h SPN=91 OBDDID F411h
Verze OBD Moéd O1h, PID DMS5, SPN1220 Sluzba 22h,
1Ch OBDDID F41Ch
Doba od startu Mod O1h, PID DM26, SPN3301 Sluzba 22h,
motoru 1Fh OBDDID F41Fh
Ujeté km se svitici Mod O1h, PID DM21, SPN3069 Sluzba 22h,
MIL 21h OBDDID F421h
Pocet startii od Méd 01h, PID DM26, SPN3302 Sluzba 22h,
RESETu 30h OBDDID F430h
Ujeté km od RESETu | Méd 01h, PID DM21, SPN3294 Sluzba 22h,
31h OBDDID F431h
Doba b&hu motoru pti | Mod 01h, PID DM21, SPN3295 Sluzba 22h,
aktivni MIL 4Dh OBDDID F44Dh
Doba bé¢hu motoru od | Méd O01h, PID DM21, SPN3296 Sluzba 22h,
RESETu 4Eh OBDDID F44Eh
Kumulativni doba Mod 01h, PID DM39, SPN4145 Sluzba 22h,
b&hu motoru pti 93h OBDDID F493h
aktivni MIL
Emisni t¥ida Mod 01h, PID n/a Sluzba 22h,
5Fh OBDDID F45Fh
Stav OBD/ECU Mod O1h, PID n/a Sluzba 22h,
91h OBDDID F491h
SCR Status Méd 01h, PID n/a Sluzba 22h,
85h OBDDID F485h
NOx Status Méd 01h, PID n/a Sluzba 22h,
88h OBDDID F488h
UREA Status Méd 01h, PID n/a Sluzba 22h,
94h OBDDID F494h
Doba mezi DPF Moéd 01h, PID AFTIPS1, Sluzba 22h,
regeneracemi 8Bh PGN=(FC8C)p, OBDDID F48Bh
SPN6776, SPN6775
Stupeti zaneseni DPF [ Mdd O1h, PID ATI1S, PGN=(FD7B), Sluzba 22h,
sazemi a popelem 8Fh SPN3719, SPN3720 OBDDID F48Fh
Souhrnny status MIL | Mod 01h, PID DM36, SPN4136, Sluzba 22h,
90h SPN4137 OBDDID F490h
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Aktivni zavady tfidy | n/a DM42 Sluzba 19h,

A Sub-function 42h,
FGID 33h,
DTCSM 08h,
DTCSVM 02h
Aktivni zavady ttidy | n/a DM45 Sluzba 19h,

Bl Sub-function 42h,
FGID 33h,
DTCSM 08h,
DTCSVM 04h
Aktivni zavady tiidy | n/a DM48 Sluzba 19h,

B2 Sub-function 42h,
FGID 33h,
DTCSM 08h,
DTCSVM 08h

Podruzné, nepovinn¢ snimané veli¢iny, pouze pro statistické zpracovani, nemaji vliv na
vyhodnoceni emisniho testu

signaly A sond Mod 01h, PID n/a Sluzba 22h,
(skokové¢) 14h - 1Bh OBDDID F414h-
signaly A sond Mod O1h, PID F41Bh
(Sirokop.) 24h - 2Bh OBDDID F424h-
signaly A sond Méd 01h, PID F42Bh
(proudové) 34h - 3Bh OBDDID F434h-
F43Bh

Pouzivané palivo Mod O1h, PID n/a Sluzba 22h,

51h OBDDID F451h
Mnozstvi lihu v Mod 01h, PID n/a Sluzba 22h,
palivu 52h OBDDID F452h
Konfigurace motoru: | n/a n/a
volnobé&zné otacky PGN=(FEE3),,SPN=188
otacky omezovace PGN=(FEE3);,,SPN=532

23. V priloze & 7 &ist oznalend nadpisem
,20. Pfistroj pro méfeni emisi vyfukovych plynt zi-
Zehovych motort (analyzitor)“ zni:

»20. Pristroj pro méfeni emisi vyfukovych plyni ziZehovych motori
(analyzator)

Ptistroj pro méfeni emisi vyfukovych plyni vozidel se zdZehovymi motory je
mefidlo, které slouzi k uréeni objemovych podili stanovenych slozek vyfukového plynu
motorového vozidla se zdZehovym motorem pii ur¢it¢ arovni vlhkosti analyzovaného
vzorku. Métené slozky plynu jsou oxid uhelnaty (CO), oxid uhligity (CO,), kyslik (O,)
a uhlovodiky (HC), ptipadné oxidy dusiku (NO,) ve vyfukovych plynech, otacky a teplota
motoru vozidel se zaZzehovymi motory. Obsah uhlovodikii musi byt vyjadien koncentraci
n-hexanu (CgHy4) méfené¢ho pomoci metod absorpce v blizké infracervené oblasti.
Objemové podily slozek plynu jsou vyjadieny v procentech objemu (%) pro CO, CO, a O,
a v miliontinach objemu (ppm) pro HC.
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Ptistroj mize mé&fit uhel sepnuti kontaktli pieruSovale, thel piedstihu zazehu
a piipadng i dal3i veli¢iny. Soucasn¢ vypocitava soudinitel piebytku vzduchu lambda (1)
a korigovany obsah oxidu uhelnatého (COcor) pomoci referen¢nich vzorci.

Ptistroj nemusi metit koncentrace oxidl dusiku (NO,), musi v§ak byt pro dovybaveni
senzorem NOy pfipraven.

Ptistroj sestava nejméné z téchto podsestav:

e podsestavy analyzatoru vyfukovych plyni, méficiho obsah slozek vyfukového plynu
a umoziujiciho vypocet soucinitele lambda (dale jen také ,,analyzator™),

e podsestavy méfeni teploty motoru,

e podsestavy méteni otacek motoru,

e podsestavy komunikace s palubnimi sbérnicemi vozidla a OBD,

e podsestavy tisku on-line protokolu,

e podsestavy komunikace po siti TCP/IP.

Jednotlivé podsestavy, s vyjimkou vlastniho analyzatoru vyfukovych plynii, mohou
byt sloucené. Piistroj mize obsahovat i dal$i podsestavy (napt. koufoméru, motortesteru
apod.), musi vak byt pfipraven pro dovybaveni sestavou koufoméru.

Prok4zani shody’

Vyrobce nebo zadatel o typové schvaleni piistroje pro SME musi ke zkouSenému
vyrobku dolozZit:
e prohlaseni o shodg; pro uvedeni na trh CR v &eském jazyce,
o kopii certifikatu ES o prezkouseni typu, nebo certifikatu ES pfezkoumani navrhu
a kopii pfiloh k nému, pokud byly vydany.

Z uvedenych dokumentd musi byt zfejmé, Ze typ analyzatoru:
1. Byl podroben posouzeni shody nékterym z postupii (moduli) stanovenych piredpisy.

V ptipad¢ analyzator to mohou byt tyto postupy:

a) prezkouSeni typu (postup B) ve spojeni s prohldSenim o shod€ s typem
zaloZzeném na ov¢tovani vyrobkad (postup F),

b) prezkouseni typu (postup B) ve spojeni s prohlaSenim o shod¢ s typem
zaloZzeném na zabezpeCovani jakosti vyroby (postup D) nebo

¢) prohldSeni o shodé¢ zalozené na komplexnim zabezpecovani jakosti
a pfezkoumani navrhu (postup H1).

2. Spliuje technické pozadavky zakladni a specifické podle ptislusnych ptiloh

zvlastniho pravniho piedpisu®.

" Natizeni vlady & 120/2016 Sb., o posuzovani shody méfidel pti jejich dodavani na trh, ve znéni nafizeni
vlady ¢. 99/2017 Sb.
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Kazdé jednotlivé méfidlo musi byt oznaeno v souladu s vydanym certifikatem ES
znackou CE, doplitkovym metrologickym zna¢enim a v ptipad¢ pouziti postupti D a H1
i identifika¢nim &islem notifikované osoby.

7, podsestavy analyzatoru se pro ucely emisniho testu povinn¢ zpracovavaji
nasledujici veli¢iny:

e CO|[%]
o CO2[%]
e HC [ppm]
o Oy [%]

7, podsestavy analyzatoru mohou byt dostupné nasledujici veliiny, pro ucely
statistick€ho zpracovani:

e NO [ppm]
e NO; [ppm]
e NOx [ppm]
e K[m']

Vypoditivané veli¢iny
Vedle ptimo métenych veli¢in se zpracovavaji tyto vypocitavané veliciny:
a) Soudlinitel lambda ()
Vypoctovy vzorec pro soucinitel A musi byt doplnén o konkrétni hodnoty soucinitel

Hev a Ocy negjmén€ pro nésledujici druhy pouzivanych paliv, kterymi jsou (viz
homologaéni piedpis EHK 83 resp. natizeni 692/2008/ES):

Palivo Hcy Ocv
BA (E3) 1.89 0.016
LPG 2.53 0.000
CNG a LNG 4.00 0.000
ES85 2.74 0.390
E75 2.61 0.329

Druh paliva musi byt na pfistroji (analyzatoru) uzivatelsky nastavitelny. Hodnoty
konstant Hcy a Ocy se mohou ménit v zavislosti na aktualnim znéni ptedpisi.
b) CO korigované (COcor)

Hodnota soucinitele X ve vzorci musi byt nastavena podle druhu pouzivaného paliva
(viz. EHK 83):
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Motor Palivo X
LPG 13.5
4-doby CNG a LNG 11.5
ostatni 15.0
2-doby vSechna 10.0

Hodnota COcor se eviduje pouze pro ucely statistického zpracovani vysledkli méteni
a nema vliv na vysledek emisniho testu. Hodnoty konstanty X se mtize ménit v zavislosti
na aktualnim znéni predpist.

Trida pFresnosti

Vyzaduje se analyzator tfidy pfesnosti ,,0° nebo ,,00%.

Ptistroje pro méfeni emisi vyfukovych plyni zaZehovych motord musi byt
schvaleného typu.

Lhata kalibrace: 1/2 roku®.

24. V priloze

& 7 C&ist oznalend nadpisem

,»21. Pristroj pro méfeni koufivosti vznétovych mo-
torti (koufomér)“ zni:

21,

Piistroj pro méieni koufivosti vznétovych motori (kouifomér)

Ptistroj pro méfeni koutivosti vozidel se vznétovymi motory ve smyslu vyhlasky je
piistroj, kterym se méti svételna absorpce vyfukovych plynii (N), doba akcelerace motoru
(t4) otaCky a teplota motoru vozidel se vznétovymi motory. M¢fit pfistroj mize uwhel
predvstiiku aptipadn¢ i daldi veli¢iny. Soufasné¢ umoziuje vypocitavat korigovany
soudinitel absorpce (K) pomoci referen¢nich vzorct.

Ptistroj sestava nejméné z té€chto podsestav:

podsestavy koufomé&rné komory, méfici svételnou absorpci vyfukovych plyni
a umoziujiciho vypocet korigovaného soulinitele absorpce (déale jen ,komora
koufomeéru®),

podsestavy méteni teploty motoru,

podsestavy méteni otacek motoru,

podsestavy komunikace s palubnimi sb€rnicemi vozidla a OBD,

podsestavy tisku on-line protokolu,

podsestavy komunikace po siti TCP/IP.

Jednotlivé podsestavy, s vyjimkou vlastni komory koufoméru, mohou byt sloudené.
Pfistroj muZze obsahovat i dal§i podsestavy (napt. analyzatoru vyfukovych plynd,
motortesteru apod.), musi v3ak byt pfipraven pro dovybaveni sestavou analyzatoru
vyfukovych plynd.
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Pozadavky na koufoméry

Technické pozadavky na toto métidlo nebo podsestavu tohoto méfidla pro ucely
schvalovani typu piistroje pro méfeni opacity vyfukovych plyni vozidel se vznétovymi
motory ve SME nebo ve STK je mozno pievzit z normy ISO 11614, pokud vyrobce
respektoval jeji pozadavky a miiZe tuto skute¢nost dolozit.

Nemdaze-li vyrobce dolozit plnéni pozadavki ISO 11614, musi splnit pozadavky
uvedené dale.

Prokazani plnéni pozadavki ISO 1161

Vyrobce nebo Zadatel o typové schvéleni pfistroje pro SME nebo STK musi ke
zkousenému vyrobku dolozit:

e prohlaSeni o tom, ze vyrobek plni pozadavku normu ISO 11614,
¢ protokol o ovéfeni pozadavkli normy ISO 11614.

Technickd zkuSebna zhodnoti vérohodnost dodané dokumentace a navrhne
piedlozené podklady akceptovat nebo odmitnout. V piipad¢ odmitnuti podklada se ptistroj
podrobi fyzickému zkoueni a aplikuji technické pozadavky.

Pozadavky, pokud neni prokdzana shoda s ISO 11614

1. Pftistroj musi pracovat na principu meéteni absorpce svétla prochazejiciho vzorkem
vyfukového plynu v méfici komotre. Musi umoZziiovat pribézné méfeni soucinitele
absorpce tohoto vzorku.

2. Mg¢fici komora musi mit neodrazivy vnitini povrch. Dopad rozptyleného svétla
vnitinimi odrazy nebo rozptylenymi efekty na fotoelektricky ¢lanek musi byt vhodnou
Upravou omezen na minimum.

3. Mgfici komora opacimetru musi byt vyhiivana tak, aby nedochazelo ke kondenzaci
vodni pary a tim k ovlivnéni naméfenych hodnot (vyhtivani méfici komory nad 70°C).

4. Zdrojem své&tla musi byt zarovka s barevnou teplotou v rozsahu 2510 az 3250 K,
zelend dioda LED se spektralnim vrcholem mezi 550 a 570 nm, nebo jiny ekvivalentni
zdroj svétla.

5. Pfijima¢ svétla musi obsahovat fotoelektricky ¢lanek nebo fotodiodu s ktivkou
spektralni citlivosti podobnou kiivce vidéni lidského oka (maximalni citlivost
v rozsahu 550/570 nm; mén¢ neZ 4% max. citlivosti pod 430 nm a nad 680 nm).

6. Konstrukce elektrického obvodu véetné¢ indika¢niho pfistroje musi byt takova, aby
vystupni hodnota byla linearni funkci intenzity dopadajiciho svétla v celém provoznim
(tepelném) rozsahu fotoelektrického ¢lanku.

7. Efektivni optickd délka méfici komory musi byt stanovena vyrobcem a musi byt
uvadeéna jako jeden ze zakladnich technickych udaji piistroje.

8. Piistroj musi indikovat opacitu v absolutnich jednotkach opacity (m™), p¥ipadnd
v procentech (%) nebo jednotkdch HSU.

9. Prochazi-li svételny tok métici komorou ptistroje naplnénou ¢istym vzduchem, musi
byt piistroj nastavitelny tak, aby indikoval nulovou hodnotu soucinitele absorpce.

10. Pti vypnutém zdroji sv&tla musi piistroj udavat hodnotu soucinitele absorpce vyssi nez
9,99 m™.

11. Méfici komora musi byt plnéna vyfukovym plynem pomoci odb&rové sondy. Sonda
musi byt konstruovéna tak, aby ji bylo mozno zasunout do konce vyfuku vozidla
nejméné do hloubky 50 mm. Musi byt vybavena zatizenim, ptidrzujicim ji v zasunuté
poloze, a to bez ohledu na hloubku zasunuti.
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12. Material sondy musi byt odolny vici korozi a teplot¢ vyfukového plynu a nesmi
ovliviiovat optické vlastnosti vyfukového plynu.

13. Tlak méfeného plynu v méfici komoie se nesmi liSit o vice nez 750 Pa
od atmosférického tlaku.

14. Rozlisitelnost indikace souginitele absorpce musi byt v rozsahu do 2,5 m™ alespoi
0,01 m™.

15. Ptistroj musi byt vybaven nastavovacim zafizenim umoziujicim nulovani a vnitini
nastaveni. Nulovani a vnitini nastaveni musi byt alesponi poloautomatické. Nastaveni
musi byt pfistrojem automaticky vyzadovéano po kazdém zapnuti ptistroje.

16. Ptistroj musi byt konstruovan tak, aby umoznil prib&éZznou provozni kontrolu funkce
pomoci optického filtru, vkladané¢ho do méfici komory. Jeho opacita musi odpovidat
absorpénimu koeficientu 1,6 - 1,8 m™. Hodnota musi byt uréena s piesnosti nejméng
+0,025 m™ a filtr musi byt oznaden, aby byl identifikovatelny ve vztahu k jeho
jmenovité hodnoté. Provozni kontrola spolivd ve zjisténi, zda hodnota Ctend na
piistroji se nelisi o vice nez 0,1 m™ od hodnoty uvedené na optickém filtru.

17.Pro hodnoceni pozadovanych vlastnosti pfistroje pifi zkouSce metodou volné
akcelerace se pouzivd metody porovnani s vlastnostmi referenéniho opacimetru.
M¢ieni se provadéji alespont na 5 riznych typech vozidel, postupné referenénim
a zkouSenym pfistrojem, samostatn¢ s kazdym typem odbérového zatizeni (sondy).
U kazdého vozidla se provede alespoii jeden cyklus méteni postupem dle navodu
k obsluze. U vozidel s dostateCnym primérem vyfuku se provadi méfeni ob&éma
pristroji soucasné.

18. Vyhodnoceni vysledkii zkouseni dle bodu 17 se provede tak, Ze ze souboru
namé&fenych vysledki se odstrani cca 10% nejhorSich vysledki. Metodou linearni
regrese se ur¢i koeficient X

in Vi

_
2
in
-

fo Vi
Ke_ 1
IR

X

a korela¢ni koeficient K

kde: x; = udaj referenéniho opacimetru
yi = udaj zkouSeného opacimetru
ptitom y; = X * x;

Vyhovujici opacimetr musi spliiovat nasledujici podminky:

0,95 <X<1,05
0,995 <K

M¢éfené veliciny
7, podsestavy koufoméru se pro ucely emisniho testu povinné zpracovavaji
nasledujici veli¢iny:
e Km'],
e tg[s],
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e teplota vyfukového plynu na vstupu do koutfoméru nebo tlak vyfukového plynu
na vstupu do koufoméru nebo slozeni vyfukového plynu (CO [%], HC [ppm],
CO, [%]).

7 podsestavy koutoméru mohou byt dostupné nasledujici veliiny, pro ucely

statistického zpracovani:

e NO [ppm],
NO; [ppm],
NOX [ppm]ﬂ
CO [%],
HC [ppm],
CO; [%].

Piesnost méieni, rozliSitelnost udaji

Podsestava koufoméru musi spliiovat nasledujici pozadavky na piesnost méfeni
a rozlisitelnost vystupnich hodnot:

Velidina Presnost adaje Rozlisitelnost
K (025-1.8)m™ 0.1m" 0,0l m"
ty 0,1s 0,1s

Teplota vyfuk. plynu | Dostate¢né k detekci ptitomnosti plynu

Tlak vyfuk. plynu Dostate¢né k detekci ptitomnosti plynu

Co, HC, CO, Dle pozadavki na analyzatory

25. V priloze & 7 v &dsti oznadené nadpisem
»22. Ostatni pozadavky na sestavu pfistroje jako ce-
lek® bod 4 zni:

4. Ptistroj, resp. jeho celkova sestava, musi byt vybaven lokdlnim datovym dlozistém,

zaznamenavajicim vysledky méteni a komunikace s vozidlem. Kazdy zaznam musi
obsahovat nejmén¢ nasledujici udaje:
Zéznam meéfeni koufivosti (vznétové motory): teplota motoru, primérné otacky
volnob¢hu, primérné otacky omezovace, prumémé K, rozptyl K, primérna poloha
pedalu akcelerace pii volnob&hu priméma poloha pedalu akcelerace v okamziku
dosazeni otafek omezovace, rozptyl doby akcelerace, limity otacek, limit K, limit
rozptylu K, dale pro vSechny dil¢i akcelerace koufivost K, doba akcelerace, otacky
volnob&hu, otaCky omezovace,

Zéaznam méfeni sloZzeni vyfukovvych plynil (zdZzehové motory): teplota motoru, otacky
volnob¢hu, otacky zvysené¢ho volnob&hu, CO, COcor, CO,, HC, O, A, NOi
volnob€hu 1 zvySeného volnob¢hu, primérmna poloha pedalu akcelerace pii volnob&hu i
zvyseném volnob&hu

Zaznam komunikace s OBD (vozidla s OBD): ota¢ky motoru, teplota motoru, stav
Readiness, stav MIL, po¢et DTC, kody DTC, CALID, CVN, VIN, verze OBD, doba
od startu motoru, ujeté km se svitici MIL, doba b&hu motoru se svitici MIL,
kumulativni doba béhu motoru se svitici MIL, pocet starti motoru od RESETu, doba
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bé¢hu motoru od RESETu, ujeté km od RESETu, SCR status, NOx status, UREA
status, doba mezi regeneracemi DPF, stupeii zaneseni DPF (saze/popel), pokud je
vyhodnocovan pak signal lambda sond (druh sond, amplituda, frekvence, plnéni)

Vsechny zéznamy navic: VIN vozidla, stav pocitadla ujeté vzdalenosti vozidla datum
a Cas méfeni, jméno, piijmeni a Cislo osvéd¢eni mechanika SME, ktery meéfeni
provadél, datum do kterého je platna kalibrace pfistroje, ptiznak bezchybné innosti
piistroje, piiznak nedokoneného meéfeni a Kkontrolni soudet (CRC), kterym
se osvéd¢uje pravost ulozenych dat.”.

26. V priloze & 7 &ist oznalend nadpisem
»24. Pfistroj na méfeni oti¢ek motoru“ zni:

,.24. PFistroj na méreni otacek motoru

1. Piistroj musi byt schopen méfit otaCky motoru nejmén¢ dvéma rdznymi zpuisoby,
pfitom jeden ze zplsobG musi byt zaloZen na principu sniméni informace
z diagnostického rozhrani OBD nebo sbérnice J1939. Dosazitelna presnost
arozliSitelnost je u tohoto rozhrani navazana na data poskytovand OBD nebo J1939
nebo ISO/PAS 27145.

2. Ptistroj musi byt vybaven signalovym vstupem pro jeho kalibraci, tento vstup miZze
byt jak samostatny tak slouceny s jinym signalovym vstupem.

3. Otacky motoru musi pistroj méfit v rozsahu nejméng 600 az 6000 min™ s presnosti:

e v rozsahu 600 az 1000 min', max. + 25 min’,
e v rozsahu nad 1000 min™', max. + 150 min™..

4. Rozlisitelnost indika¢niho zatizeni musi byt:
e v rozsahu do 1000 min'], lepsi nebo rovna 10 min'],
e v rozsahu nad 1000 min™, lep$i nebo rovna 20 min™.

Lhita kalibrace: 1 rok™.

27. V priloze & 7 &ist oznadend nadpisem
,»25. Pfistroj na méfeni teploty motoru® zni:

,.25. PFistroj na méieni teploty motoru

1. Pftistroj musi umoZiiovat méteni teploty oleje motoru nejméné otvorem pro mérku
mnozstvi oleje v motoru. V piipad€ tohoto zplisobu méfeni piisluSnd sonda musi byt
flexibilni, jeji primé&r musi vyhovovat pro bézné motory; sonda musi mit moznost
nastaveni délky zasunuti do motoru. Sonda musi byt dostate¢né€ robustni, aby pii b&zné
manipulaci nemohlo dojit k zachyceni sondy vnitfnimi rotujicimi sou¢astmi v klikové
skfini.

2. Pfistroj miize umoztiovat méteni povrchové teploty motoru pomoci bezkontaktniho
infracerveného snimani emisivity kovového povrchu. Neni vyzadovano snimani
emisivity lesklych povrchil. V pfipad€, Ze je snima¢ opatien optikou, musi byt fokus v
rozsahu 1:1-1:20.
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3. Ptistroj musi umoziovat pienos teploty motoru z diagnostického rozhrani OBD nebo
sbérnice J1939. Dosazitelna pfesnost a rozliSitelnost je u tohoto rozhrani navazéana na
data poskytovana OBD nebo J1939 nebo ISO/PAS 27145.

4. Teplotu musi piistroj méfit v rozsahu nejméné 50 az 100°C, s odchylkou max. 2,5°C.
Rozlisitelnost musi byt lepsi nebo rovna 2°C.

Lhuta kalibrace: 1 rok*.
28. V priloze &. 8 se slova LCSN 73 6057 —
Jednotlivé a fadové gardze.“ nahrazuji slovy ,CSN
73 6058 — Jednotlivé, fadové a hromadné gardze®.

29. V pfiloze & 14 pism. a) se v prvnim odstavci
&islo ,120“ nahrazuje &islem ,,112%.

30. V priloze & 14 pism. b) prvni odstavec zni:

,,Prohlubovaci kurz trva $est dnil a je tematicky rozdélen do 40 vyucovacich hodin, z toho
12 hodin pro teoretickou piipravu, 4 hodiny pro odborné konzultace, 8 hodiny pro
prakticky vycvik na kontrolnich linkach a 16 hodin problematice mé&feni emisi. Nasleduje
8 hodin pro ovéteni odbornych znalosti. Ovéfeni praktickych znalosti nemusi
bezprostiedné navazovat na ¢asti 1. az 111 u¢ebni osnovy..

31. V pfiloze ¢ 14 pism. d) se v druhém od-
stavci &islo ,120“ nahrazuje &islem ,,128“.

32. V piiloze & 15 pism. a) bod¢ 2 se za slova
»nebo vyuénim listem® vklidaji slova ,nebo dokla-
dem o splnéni odpovidajictho kvalifikaéniho stan-
dardu soustavy Narodnich kvalifikaci MSMT*.

33. Za pfilohu & 21 se vklidd novd pfiloha
¢. 22, kterd vCetné nadpisu zni:
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»Pfiloha &. 22 k vyhlasce ¢ 211/2018 Sb.

Vzor zaznamniku zdvad pro méieni emisi

ZAZNAMNIK ZAVAD VOZIDLA - stanovi$té méfeni emisi

2Rz [ ]

PROTOKOL ¢. CZ- | | - ] - [ | - |
Druh TP Datum prvni registrace
Rozsah Druh vozidla

5. Kategorie vozidla l

Tovarni znaéka: | ]  Obch. oznaéeni (typ): |

Cislo TP: [ |  Kod zemé:

1123 4/5/6 7/8/9 1011 (12 13(14 (15|16 17
'J(;Z‘:L';‘a souhlasi = ANO | NE
| [ ] ] [ | I [ | |
Typ motoru: 4, Stav pocitace ujeté vzdalenosti (km)
Souhlasi s doklady [ ANO | NE

6. ZAVADY ZJISTENE NA VOZIDLE:

LEHKE (A) [ ] VAZNE (B)[ ] NEBEZPECNE (C)[ ]
Poznamky:

3. Datum:

9. Prohlidku proved| technik, osvédceni ¢. Podpis:

Stvrzuji, Ze obsah zaznamniku zavad souhlasi s protokolem o technické prohlidce/protokolem
o mérfeni emisi vozidla:

Podpis:

Gsto osvedCeni ALS (zapizovetele co IS T9)

SUI 20083

Razitko STK/SME:
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CL 1

Prechodni ustanoveni

1. Pfistroj pro méfeni emisi vyfukovych plynt
zazehovych motoru (analyzitor), pfistroj pro méfeni
koufivosti vznétovych motort (koufomér), pfistroj
na méfeni oti¢ek motoru, pfistroj na méfeni teploty
motoru nebo sestavy téchto pfistroju schvilené po-
dle vyhldsky ¢&. 211/2018 Sb., ve znéni 4inném prede
dnem nabyt{ d¢innosti této vyhlasky, lze pro méfeni
emisi pouzivat do 30. ervna 2021.

2. Zafizeni na kontrolu vali ndprav schvilené
pred dnem nabytim d¢innosti této vyhlasky lze pou-
zivat nejpozdéji do 20. kvétna 2022.

3. Udaje podle § 13a odst. 2 vyhlasky & 211/

/2018 Sb., ve znéni ode dne nabyti dlinnosti této
vyhldsky, vyrobce uvede v Informaénim systému

technickych prohlidek nejpozdéji do 3 mésicu ode
dne nabyti Gi¢innosti této vyhlasky.

CAST DRUHA

Zména vyhlasky
o technickych silniénich kontrolich

Cl 111

Vyhladska ¢. 82/2012 Sb., o provddéni kontrol
technického stavu vozidel a jizdnich souprav v pro-
vozu na pozemnich komunikacich (vyhliska o tech-
nickych silniénich kontrolich), ve znéni vyhlisky
¢. 133/2016 Sb. a vyhldsky & 207/2018 Sb., se méni
takto:

1. Pfiloha &. 1 zni:

»Priloha €. 1 k vyhlasce ¢. 82/2012 Sbh.

Kontrolni iikon

Obsahovou naplii kontrolniho tkonu tvoii

d) technické podminky stanovené zvlastnim pravnim predpisem?,

¢) zpusob kontroly a

)

f) specifikace zavad, ktera popisuje zjisténé zavady a stanovi stuperi jejich zavaznosti.

Seznam kontrolnich iikonti pro kontrolu technického stavu vozidel

PODROBNY POPIS ZAVAD

Oznadeni stupiiti zavad:

? Vyhlaska &. 341/2014 Sb., o schvalovani technické zpiisobilosti a o technickych podminkach provozu vozidel
na pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpisu
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A -lehka zavada
B - vazna zavada

C - nebezpecnd zavada

Skupina kontrolnich ukoni

Cislo KU Kontrolni ikon

Metoda kontroly

Cislo a zakladni popis zivady

Cislo KU

v
IS TP

Podrobny popis zavady se stupném hodnoceni

0. IDENTIFIKACE VOZIDLA

0.1 Registra¢ni znacky (jsou-li vyzadovany)

0.1 Registra¢ni znalky (jsou-li vyZadovany)

Vizualni kontrola.

0.1.1
Vozidlo, které podléha registraci, neni

Vozidlo, které podléha registraci, neni opatfeno piedepsanym poctem

opatieno predepsanym potem tabulek 0.1.1 tabulek registraénich znadek.
registra¢nich znacek
Uchyceni tabulky registra¢ni znaCky je uvolnéné, ale nehrozi
0.1.2.1 e s p 0 PO .
012 bezprostiedné jeji upadnuti nebo zhorseni podminek jeji ¢itelnosti.
Uchyceni tabulky registraéni znafky je
uvolnéné nebo neni spolehlivé, takze i L . i L .
tabulka registratni zna¢ky miize upadnout 0122 Uchyceni tabulky registraéni znaCky neni spolehlivé, takze tabulka
nebo  zpiisob uchycéni neodpovida o registra¢ni znacky muze upadnout.
pozadavkim
0123 Zpusob uchyceni tabulky registraéni znacky neodpovidd pozadavkim
e nebo snizuje jeji Eitelnost.
013.1 Poskozeni nékterého pismenného nebo ¢&iselného znaku registraéni
o znacky, které ¢astecné snizuje jeji Citelnost.
0.1.3
Tabulka registra¢ni znacky je poskozena Poskozeni nékterého pismenného nebo ¢iselného znaku registratni
nebo deformovana nebo netitelna, nebo je 0132 znacky, které snizuje jeji Citelnost nebo poskozeni, ¢i deformace (napf.
upraven jeji rozmér nebo jeji nepovolena ohnuti) tabulky registraéni znacky, které snizuji jeji Citelnost.
uprava snizuje jeji Citelnost
0133 Nepovolend uprava (napf. zmen$eni rozméru) tabulky registracni
o znacky.
; 0.1.4 .
Udaje uvedené na tabulce registraéni 0.1.4 Udaje uvedené na tabulce registracni znacky neodpovidaji udajum
znacky neodpovidaji adajim uvedenym v o uvedenym v predlozenych dokladech od vozidla.
dokladech vozidla
0.1.5 Neschvalena uprava umisténi tabulky registratni znacky na vozidle
Umisténi tabulky registratni znacky na vzhledem k minimalni nebo maximalni vySce nad vozovkou
vozidle nebo uhly geometrické viditelnosti 0.15.1 nebo umisténi tabulky registra¢ni znatky vzhledem k podélné stredni

tabulky registraéni znafky neodpovidaji
pozadavkim

roviné vozidla ncodpovidd pozadavkim a tyto zmény umisténi
u vozidel kategorie L nejsou zapsany v technickém prikazu vozidla.
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0.15.2

Tabulka registra¢ni znacky neni umisténa kolmo k podélné stredni
roviné vozidla (vychyleni do boku) nebo neni jeji spodni hrana
piiblizné vodorovna svozovkou nebo uhly naklopeni tabulky
registraéni znacky (od vozovky nebo k vozovce) piekracuji povolené
hodnoty.

Poloha umisténi registraéni znacky na vozidle nebo dodatecné tpravy
na vozidle zapriCinuji nedostatenou viditelnost tabulky registracni
macky v n¢kterém z vymezenych uhli geometrické viditelnosti.

0.1.6

Pouziti neschvalené tabulky registraéni
znacky (vlastni vyroba)

Pouziti neschvalené tabulky registraéni znacky (vlastni vyroba).

0.2 Identifikace vozidla / identifika¢ni €islo / vyrobni &islo a povinny §titek vyrobce

0.2.1 Identifikaéni islo / vyrobni Eislo

Vizualni kontrola.

0.2.1.1
Vyrazené identifikaéni &islo / vyrobni &islo
vozidla nebo vyménného samostatného

Vyrazené identifika¢ni ¢islo / vyrobni ¢islo vozidla nebo vyménného

P PR 02.1.1 samostatné¢ho technického celku (vyménna nastavba, pracovni stroj
technického celku (vyménna néstavba, . . . .
. . . , . neseny) chybi, nebo je nelze najit.
pracovni stroj neseny) chybi, nebo je nelze
najit
0.2.1.2
Identifikaéni  &islo /vyrobni  ¢&islo  je 0212 [dentifika¢ni &islo / vyrobni ¢&islo je neuplné nebo necitelné nebo
neuplné nebo nefitelné nebo vyrezlé nebo o vyrezlé nebo jinak poskozené.
Jjinak poSkozené
0.2.1.3
Identifikatni ~  Eislo /vyrobni  islo Identifikatni &slo/ vyrobni &slo neodpovidd Gdajom uvedenym
neodpovidda  adajim  uvedenym v 0213 vdokladech vozidla nebo v dokladech vyménnét tatnéh
. AV 0.2.1.3 k yménného samostatného
doldadech ~vozidla ~nebo ~vyménného technického celku (vyménna nastavba, pracovni stroj neseny)
samostatného technického celku (vyménna u vy voa, p v ) Y)-
nastavba, pracovni stroj neseny)
Ve struktufe vyrazencho identifika¢niho €isla / vyrobniho ¢&isla nebo
0.2.14.1 v jeho okoli, jsou patrné zmény (napf. prerazeni jiného €isla, navafeni
¢asti karoserie z jiného vozidla) svéd&ici o jeho pozménéni.
Identifika¢ni ¢islo/vyrobni ¢islo je vyrazeno neschvalenym,
02.1.4 neoriginalnim zpusobem nebo zpusob razby nebo umisténi razby zjevné
. L. . o neodpovida provedeni vyrobce vozidla nebo vyménného samostatného
Ve struktufe vyraZeného identifikaZniho 02.142 technického celku, pficem? v dokladech vozidla nebo dokladech
Cisla / ,vyrolzmho cisl%’nfebo v jeho OkOII,V Jsou od vyménného samostatného technického celku chybi zapis spravniho
patrné zmeény SVCdClCi 0 jeho pozmeneni ufadu o obnoveni piivodniho VIN nahradni technologii nebo o vyrazeni
nebo. e Cislo _ vyraZeno neschvalenym, pridélensho ufedniho &isla.
neoriginalnim zpisobem
Velikost znaku, zpusob razby nebo umisténi razby obnoveného
puvodniho VIN nahradni technologii nebo pfidéleného tfedniho Eisla
02,143 neodpovida pozadavkum nebo udajum, uvedenym v dokladech vozidla
nebo v dokladech vyménného samostatného technického celku
(vyménna nastavba, pracovni stroj neseny).
022 Povinny stitek vyrobce Vizualni kontrola.
) 0221 Povinny &titck vyrobee, je-li vyZadovan, chybi (u vozidla uvedeného
Povinny $titek vyrobce, je-li vyZadovan, 02212 do provozu od 01. 01. 2002).
chybi nebo je nefitelny nebo je neiplny
nebo vyznafené udaje neodpovidaji . ] ] o . o .
tidajiim, uvedenym v dokumentaci vozidla Povinny stltek_wrobce je neditelny nebo predepsané uday_e na $titku
02213 chybi (vyzaduje se vzdy alespon oznaceni vyrobce vozidla, VIN/

nebo samostatného technického celku
(vyménna nastavba, pracovni stroj neseny)

vyrobni ¢islo podvozku).
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Vyznacené udaje na povinném Stitku vyrobee (v pripadé oznaCeni
vyrobee vozidla, VIN / vyrobni &islo podvozku) neodpovidaji udajum,

02214 uvedenym v dokumentaci vozidla nebo samostatného technického B
celku (vyménna nastavba, pracovni stroj neseny), nestanovi-li vyrobce
jinak.
0.2.2.2
Zpusob upevnéni nebo provedeni nebo 0222 Zpusob upevnéni, provedeni nebo zpusob vyznateni udaju B
zptisob vyznafeni udaji na povinném e na povinném §titku vyrobce svéd¢i o jeho pozménéni.
$titku vyrobce svéd¢i o jeho pozménéni
03 Neshoda udaju Vizualni kontrola.
Zména nebo uprava vozidla, ktera neodpovida schvalenému provedeni
03.1 nebo udajim, uvedenym v predlozené dokumentaci k vozidlu
Zména nebo uprava vozidla, kterd 03.1.1 (neschvalend prestavba - pracovni stroj neseny, zména nastavby, B
neodpovida schvalenému provedeni nebo karqséric, typ motoru, druh pohonu, zména hmotnosti nebo rozméru
Gdajim, uvedenym v predlozené vozidla apod.).
dokumentaci k vozidlu, nebo je-li
vyiad?vfino, neni tato Zﬂ_léﬂa n.ebo aprava Je-li vyzadovano, neni zména nebo uprava vozidla vyznacena
vyzna€ena v dokumentaci k vozidlu 03.12 v dokumentaci k vozidlu (dodate¢na montaz tazného zafizeni nebo B
ochranného ramu apod.).
03.2
v rozporu s.p?zadavl,(y zak.ona byla na V rozporu s pozadavky zakona byla na pocitadle ujeté vzdalenosti
politadle ujeté vzdalenosti provedena 03.2 N . T i R B
< . L . . provedena zména zaznamu o celkové ujeté vzdalenosti vozidla.
zména zaznamu o celkové ujeté vzdalenosti
vozidla
1. BRZDOVE ZARIZENI{
1.1 Mechanicky stav a funkce
Vizualni kontrola €asti pfi ovladani brzdového systému.
111 UloZeni pedalu provozni brzdy/ruéni paka ) ) )
e brzdy Poznamka: Vozidla vybavena brzdovym systémem s posilovatem je tieba
kontrolovat i s vypnutym motorem.
LLL11 U motocyklu je ruéni paka brzdy obtizn¢ pohybliva, zjevné piekracuje B
LLL1 T stanovené hodnoty pro jeho ovladani (maximalni ovladaci silu).
Ovladaci prvek provozni brzdy obtizné
pohyblivy "y , -
1.1.1.12 Ovladaci prvek provozni brzdy neni zjevné pohyblivy. C
1.1.1.2 _ . N - .
P Y ; s e Nadmémé opotiebeni nebo nadméma vuale v ovladacim prvku provozni
Nadmérné opotiebeni nebo nadmérna viile 1112 B
o . AL brzdy.
v ovladacim prvku provozni brzdy !
Stav brzdového pedalu / ruéni ovladaci paky Vizualni kontrola ¢asti pii ovladani brzdového systému.
1.12 brzdy a zdvih ovlidaciho prvku provozni Poznamica: Vozidla vybavend brzdovym systémem s posilovaéem jec ticba
brzdy kontrolovat i s vypnutym motorem.
1.1.2.1.1 Nadmérna vile na pocatku zdvihu ovladaciho prvku brzdy (mrtvy chod). B
1.1.2.12 Nedostate¢na viile na po¢atku zdvihu ovladaciho prvku kapalinové brzdy. B
1.1.2.1
Nadmérny zdvih nebo  nedostatetna 11213 Nedostategna vzdalenost od podlahy (rezerva) na konci zdvihu ovladaciho B
rezerva zdvihu ovladaciho prvku provozni A2 L prvku kapalinové brzdsy.
brzdy
K vyvolani brzdné¢ho u€inku je nutné opakované seslapnuti / zmacknuti
1.1.2.14 A . M o C
ovladaciho prvku provozni brzdy (napf. pfi zavzdusnéni).
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Ovladaci prvek provozni brzdy se po odbrzdéni spravné neuvoliiuje.

Ovladaci prvek provozni brzdy se¢ po odbrzdéni nevraci do puvodni
polohy a kolo trvale piibrzd'uje (je zablokovano).

Protiskluzové pokryti pedalu provomi brzdy chybi, je volné ncbo
opotiebené tak, ze neplni svou funkci.

U traktoru, ktery je vybaven zdvojenym brzdovym pedalem, chybi
zafizeni pro jeho spojeni nebo zafizeni neni funkéni.

U motocyklu na konci paky rucni brzdy chybi predepsané bezpec¢nostni
zaobleni.

Ovladac¢ provozni brzdy (nozni pedal, ru¢ni paka) deformovany, ale brzda
lze ovladat.

Ovlada¢ provozni brzdy (nozni pedal, ruéni paka) napraskly nebo
ulomeny nebo se neda brzda spolehlivé ovladat.

U motocyklu nelze nastavitclnou packu nebo pedal provozni brzdy
aretovat v pozadované poloze, ale brzda lze ovladat.

U motocyklu nelze nastavitclnou packu nebo pedal provozni brzdy
arctovat v pozadované poloze a provozni brzda nelze ovladat.

Systém ovladani provozni brzdy vozidla neodpovida pozadavkum (napf.
u motocykla kat. L5, L6, L7).

Nekteré predepsané ovladaci prvky provozni brzdy chybi ncbo byly
z vozidla demontovany (napf. u motocyklu).

Vizualni kontrola soucasti za normalniho pracovniho tlaku. Zkontrolovat ¢as pro
dosazeni podtlaku nebo tlaku potfebného pro bezpeéné ucinné brzdéni a funkei
vystrazné signalizace, viceokruhového jisticiho ventilu a pietlakového ventilu.

Tlak vzduchu/ podtlak je nedostatetny k zajisténi nejméné 4 brzdéni po
vstupu vystrazného zafizeni v ¢innost nebo je ruc¢icka manometru v poli
nebezpedi.

Tlak vzduchu/ podtlak je nedostatetny k zajisténi nejméné 2 brzdéni po
vstupu vystrazného zafizeni v ¢innost nebo je rucicka manometru v poli
nebezpedi.

Cas pro dosazeni tlaku / podtlaku poticbného pro bezpeiné iginné brzdéni
je podle pozadavku piili§ dlouhy.

Viceokruhovy jistici ventil nebo pietlakovy ventil brzdové soustavy neni
funkéni.

Slysitelny unik vzduchu z kompresoru nebo viceokruhového jistictho
ventilu nebo pretlakového ventilu.

11221
1.1.2.2
Ovladaci prvek provozni brzdy se spravné
neuvoliiuje 11222
1.1.2.3
Protiskluzové pokryti pedalu provozni 1123
brzdy chybi, je volné nebo opotiebené tak, o
Ze je hladké
1.1.24
U traktoru, ktery je vybaven zdvojenym
. A PR 1124
brzdovym pedalem, chybi zafFizeni pro
jeho spojeni nebo zatizeni neni funkéni
11251
11252
1.1.2.5
Ovladaci  zafizeni  provozni  brzdy
poskozené nebo neodpovida pozadavkim 11253
11254
11255
11.2.6 . 11261
Systém ovladani provozni brzdy vozidla
neodpovidd poZadavkim nebo nékteré
predepsané ovladaci prvky provozni brzdy
chybi nebo byly demontovany 1.12.62
1.1.3 Vyvéva nebo kompresor a jejich pFisluSenstvi
1.1.3.1
Tlak vzduchu / podtlak je nedostateény k L1311
zajisténi nejméné dvou bezpetné ulinnych
brzdéni splnym zdvihem ovladaciho
organu provozniho brzdéni po vstupu
vystrazného zafizeni do €innosti nebo je 1.13.12
ru€i¢ka manometru v poli nebezpeci
B 1.1.32
Cas pro dosazeni tlaku /podtlaku
VI et o 1132
potiebného pro bezpecné ucinné brzdéni
neni v souladu s pozadavky
1.1.33
Viceokruhovy jistici ventil nebo pietlakovy 1.1.3.3.1
ventil nefunguje
1.1.3.4.1
1.1.34
Unik vzduchu pisobici znatelny pokles
tlaku nebo slySitelny anik vzduchu L1342

Unik vzduchu z kompresoru nebo viceokruhového jistictho ventilu nebo
pietlakového ventilu, zpusobuje znatelny pokles tlaku vzduchu
v brzdovém systému.
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Vngjsi poskozeni kompresoru nebo viceokruhového jisticiho ventilu nebo
1.1.35.1 pietlakového ventilu nebo jejich uchyceni, které muze ovlivnit funkei
brzdového systému.
1.1.3.5
Vné&jsi potkozeni, které mize ovlivnit Vngj$i poskozeni kompresoru nebo viceokruhového jisticiho ventilu nebo
funkei brzdového systému 1.1.352 pretlakového ventilu nebo jejich uchyceni, které bezprostiedné ohrozuje
funkei brzdového systému.
1.1.353 Nedostate¢ny ¢inck nouzového brzdéni.
1.1.3.6 Nepovolena zména spocivajici v odbéru tlaku vzduchu pro vedlejsi
Nepovolena uprava spofivajici v odbéru 1136 spotiebi¢e z potrubi nebo ze ~zafizeni, které je umisténé pred
tlaku vzduchu zbrzdové soustavy pro o viceokruhovym jisticim ventilem nebo odbér tlaku vzduchu z nékter¢ho
vedlej3i spotiebite brzdového okruhu.
1.14 Vystrazna signalizace nizkého tlaku, manometr Kontrola funkénosti.
A Néktery manometr je vadny, avSak vystrazna signalizace nizkého tlaku
1.14.1.1 . < o
vzduchu je pn¢ funkéni.
1.1.4.1 Optickd kontrolka signalizace nizkého tlaku vzduchu se pfi ovéfeni
Nespravna  funkce  nebo  porucha 1.14.12 funkénosti neuvede v €innost (napf. vadna zarovka), ale akusticka
manometru nebo vystrainé signalizace signalizace, je-li instalovana, je plné funkéni nebo naopak.
nizkého tlaku vzduchu
Signalizace nizkého tlaku vzduchu se pfi ovéfeni funkénosti neuvede
11413 v ¢innost ncbo nefunguje spravn¢ nebo néktery manometr je vadny ¢i
chybi a signalizace nizkého tlaku vzduchu nefunguje.

Ruéné ovladany brzdi¢

parkovaci brzdy

1.15 P . Vizualni kontrola ¢asti pii ¢innosti brzdového systému.
pFipojného vozidla

1.15.1
Ovladad rufné ovladaného brzdice 1151 Ovladaci prvky ruén¢ ovladaného brzdi¢e parkovaci brzdy jsou poskozené
parkovaci brzdy je praskly, poSkozeny o nebo prasklé, nebo nadmérné opoticbené.
nebo je nadmérné opotiebeny

11521 Ovladani ruéné ovladaného brzdie parkovaci brzdy neni spolehlivé nebo

1152 e ru¢né ovladany brzdi€ neni spolehlivy.
Ruéné ovladany brzdi¢ parkovaci brzdy je ] ]
nespolehlivy nebo jeho ovladani je Ovladani ruén¢ ovladaného brzdice parkovaci brzdy je obtizné necbo
nespolehlivé 1.1.522 ovladaci prvky brzdie jsou pro fidi¢e obtizn¢ pfistupné (nepovolena

uprava).
11531 U ruéné ovladaného brzdie parkovaci brzdy slysitelny unik vzduchu ze

1153 T systému.
U rutné ovladaného brzdice parkovaci o ] ]
brzdy inik vzduchu ze systému 11532 Unik vzduchu zruéné ovladaného brzdiCe parkovaci brzdy zpiisobuje

- matelny pokles tlaku vzduchu v brzdovém systému.

1.154
U ruéné ovlidaného brzdi¢e parkovaci 1.1.5.4 Ru¢né ovladany brzdi¢ parkovaci brzdy neni funkéni.
brzdy nevyhovujici funkce

1155 Montaz nebo upevnéni rucné¢ ovladaného brzdi¢e parkovaci brzdy
Vadné upevnéni nebo montaZz brzdite 1.1.5.5 navozidle je uvolnéné nebo neni spolehlivé nebo neodpovida
parkovaci brzdy pozadavkum.

L15.6 Ruéné ovladany brzdi¢ parkovaci brzdy, je-li vyzadovan, chybi (je
Ruéné ovladany brzdi€¢ parkovaci brzdy, 1156 ? Pz a4y > >

je-li vyZadovan, chybi (je demontovan)

demontovan).
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brzda

Ovlada¢ parkovaci brzdy, ovladaci paka,
1.1.6 zapadka parkovaci brzdy, elektricka parkovaci

Vizualni kontrola ¢asti pii ¢innosti brzdového systému.

1161 1.1.6.1.1 Parkovaci brzda se nesnadno odjistuje
Zapadka parkovaci brzdy nearetuje .
spravné 11612 Zapadka nearetuje spravné, ovladaci paku parkovaci brzdy nelze
U spolehlivé zajistit v pracovni poloze.
Opotiebeni v pfevodu ovladae parkovaci brzdy nebo zapadkového
11621 mechanismu, které v8ak nema vliv na spolehlivost nebo funkci ovladani
1162 parkovaci brzdy.
Nadmérné opotiebeni v prevodu ovladace
parkovaci brzdy nebo zapadkového Nadmémé opotiebeni v pievodu ovladace parkovaci brzdy nebo
mechanismu park‘ovaci brzdy 1.1.622 zapadkového mechanismu, které méa vliv na spolehlivost nebo funkci
ovladani parkovaci brzdy.
1163 11631 Maximalni brzdny u¢inek je dosazen az po vice jak 2/3 celkového zdvihu
Nadmérny zdvih p:j'lk.y-nebo nedostateini o ovladace parkovaci brzdy, pokud vyrobce nestanovi jinak.
rezerva zdvihu vpievodu svédéi o
nespravném serizeni parkovaci brzdy
1.1.632 Nedostate¢na rezerva zdvihu ovladace parkovaci brzdy.
11641 Ovladaci prvek parkovaci brzdy (napf. klika se Sroubem) je obtizné
T pohyblivy.
1.1.642 Po odbrzdéni se prevod parkovaci brzdy nevraci do puvodni polohy.
1.1.64
OVI,a dac, parkovaci ,b.rldy ero ngktere Ovladaci prvek parkovaci brzdy (napi. klika se §roubem) je v natolik
ovladaci prvky chybi, jsou poSkozené nebo 11643 horsend hnicks ) F skorod N s . neb
nefunkéni .1.6.4.5 7l orstfnefn teci nic 'emv sta\}x (navprl. zkorodovany, poskozeny nebo
nadmé&meé opotiebeny), ze neni funkéni.
Ovladaci prvek parkovaci brzdy (napf. klika se Sroubem, paka) nebo
1.1.6.44 nékteré ovladaci prvky (lana, paky apod.) parkovaci brzdy byly z vozidla
T nebo z napravy zjevné demontovany (nepiipustny zasah do brzdového
systému).
1.1.6.5 1.1.65.1 Vystrazna signalizace ¢innosti parkovaci brzdy nefunguje.
Nespravna funkce vystrazné signalizace
parkovaci brzdy nebo vystrazina .. R , . - . .
signalizace ukazuje nespravnou funkei 11652 Vystrazné signalizace parkovaci brzdy signalizuje nespravnou funkci

parkovaci brzdy

parkovaci brzdy.

Brzdové ventily (brzdice, vyfukovaci ventily,

Vizualni kontrola €asti pfi ¢innosti brzdového systému.

regulatory tlaku)
11711 Vngj$i poskozeni brzdového ventilu, které nema vliv na jeho funkei nebo
T spolehlivost.
Vngjsi poskozeni brzdového ventilu, které muze ovliviiovat funkei nebo
1.1.7.1.2 ; . .
spolehlivost brzdového systému.
1.1.7.1
Poskozeni brzdového ventilu nebo 1.1.7.13 Slysitelny tinik vzduchu z brzdového ventilu.
nadmérny unik vzduchu
Vngjsi poskozeni brzdového ventilu, které bezprostiedné ovliviuje funkei
1.1.7.1.4 . . :
brzdového systému vozidla.
11715 Unik vzduchu zbrzdového ventilu, zpusobuje znatelny pokles tlaku

vzduchu v brzdovém systému vozidla.
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Brzdovy ventil (vyfukovaci €ast) je nadmémé znedistény olejem
1.1.7.2.1 ’ /
1.1.7.2 z kompresoru.
Nadmérny tnik oleje z kompresoru
Mnozstvi oleje z kompresoru zpusobuje u brzdového ventilu (vyfukovaci
11722 s PRSP
¢ast) odkapavani oleje na vozovku.
1173 1.1.7.3.1 Upevnéni brzdového ventilu je uvolnéné nebo neni spolehlivé.
Vadné upevnéni nebo montaz brzdového ) . L, 3 . Lo ..
. Vadna montaz ncbo upevnéni brzdového ventilu bezprosticdné ohrozuje
ventilu 1.1.732 - . . ]
funkei, t€snost nebo spolehlivost brzdové soustavy vozidla.
Vytékani brzdové kapaliny z nizkotlaké ¢asti kapalinovych brzd (napf.
1.1.7.4.1 . :
1174 okolo nadobky na brzdovou kapalinu).
Unik brzdové kapaliny nebo net&snost
' zdove kapatiny 11742 Netésnost u vysokotlaké ¢asti kapalinovych brzd (napf. brzdové valecky,
T zatézové regulatory).

Pneumatické a elektrické ovladaci vedeni
1.1.8 vozidel a jejich spojovaci prvky (hadice,
hlavice, elektrické kabely, konektory)

Odpojit a opét piipojit véechny spojkové hlavice brzdového systému mezi taznym a

piipojnym vozidlem.

Spojkova hlavice je &astené opoticbenad (obrousena), ale tato zavada
nema vliv na jeji spolehlivost nebo tésnost.

Vngj§i poskozeni pneumatického propojovaciho vedeni (hadice), které
nema vliv na jeho spolehlivost ¢i tésnost.

Nevhodna délka pneumatického propojovaciho vedeni (hadice pfili§
kratké / dlouhé) nebo zpusob vedeni mezi vozidly miZe zpusobit
poskozeni spojovaciho vedeni.

Spojkova hlavice je poskozena ncbo nadmémé opotfebend nebo
mechanismus spojeni hlavic je vadny nebo neni spolehlivy.

Automaticky uzaviraci ventil spojkové hlavice je vadny.

Vngjsi poskozeni pneumatického propojovaciho vedeni (hadice), které ma
vliv na jeho spolehlivost ¢i tésnost nebo pouzité pneumatické propojovaci
vedeni neodpovida pozadavkum.

Vngj§i poSkozeni izolace elektrického ovladaciho vedeni (elektricky
kabel) systému ABS/EBS/ESC, které nema vliv na jeho funkei ¢i
spolehlivost.

Nevhodna  délka  elektrického  ovladaciho  vedeni  systému
ABS/EBS /ESC (kabel prili§ kratky / dlouhy) nebo zpusob vedeni mezi
vozidly muze zpusobit jeho poskozeni.

Vngj§i poskozeni elektrického konektoru systému ABS/EBS/ESC,
které¢ vSak nema vliv na jeho funkei ¢i spolehlivost nebo bezpecnostni
pojistka pro spojeni konektori je deformovana, avak funkéni.

Vngjsi poskozeni izolace clektrick¢ho ovladaciho vedeni (elektricky
kabel) systému ABS /EBS /ESC, kter¢ muZe ovliviiovat jeho funkei ¢i
spolehlivost nebo pouzité elektrické ovladaci vedeni neodpovida
pozadavkim.

1.18.1.1
1.1.8.1.2
1.1.8.1 11813
Vadna nebo opotiebovana nebo poSkozena
spojkova  hlavice nebo automaticky
uzaviraci ventil nebo vzduchové
propojovaci vedeni (hadice) 1.1.8.1.4
1.1.8.15
1.1.8.1.6
1.1.82.1
1.1.8.22
1.1.8.2
Poskozeny elektricky konektor nebo 1.1.823
elektrické ovladaci vedeni (kabel) systému
ABS /EBS /ESC
1.1.824
1.1.825

Vngjsi poskozeni elektrického koncktoru systému ABS/EBS/ESC,
které muze ovliviiovat jeho funkei ¢i spolehlivost nebo bezpeénostni
pojistka pro spojeni konektori neni funkéni nebo chybi.
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1.1.8.3
Vadné namontovani nebo upevnéna
spojkova hlavice nebo elektricky konektor
systému ABS / EBS / ESC

11831

Spojeni spojkové hlavice s pneumatickym propojovacim vedenim (hadici)
je uvolnéné nebo poskozené avSak nema vliv na tésnost nebo spolehlivost
spojeni.

11832

Spojeni  elektrického  konektoru ABS/EBS/ESC s elektrickym
ovladacim vedenim (clektricky kabelem) je uvolnéné nebo poskozené
av$ak nema vliv na spolehlivost prenosu dat.

11833

Spojkova  hlavice je vadné namontovana k pneumatickému
propojovacimu vedeni nebo k vozidlu nebo spojeni spojkové hlavice
s pncumatickym propojovacim vedenim (hadici) neni spolehlivé.

11834

Elektricky konektor ABS/EBS je zjevné vadné namontovan
k clektrickému ovladacimu vedeni (kabelu) nebo k vozidlu nebo spojeni
konektoru s kabelem neni spolehlivé.

1.1.84
Nadmérny inik vzduchu ze spojovacich
prvki pneumatického ovladaciho vedeni
mezi taznym a tazenym vozidlem

1.1.8.4.1

Slysitelny tnik vzduchu ze spojovacich prvkii pnecumatického ovladaciho
vedeni mezi taznym a tazenym vozidlem.

11842

Unik vzduchu ze spojovacich prvki pneumatického ovladaciho vedeni
mezi taznym a tazenym vozidlem zpusobuje znatelny pokles tlaku
vzduchu v brzdovém systému.

1.1.8.5
Nepfipojené nebo nespravné pripojené
spojovaci prvky

11851

Pouziti nevhodného elektrického ovladaciho vedeni (propojovaciho
kabelu) uréeného pro systém ABS (konektor s poctem pinu 3), k ovladani
piipojného vozidla, které je vybaveno systémem EBS (konektor s poctem
pinu 7).

11852

Propojeni pneumatického ovladaciho vedeni (hadice) mez taznym
a tazenym vozidlem chybi nebo neni funkéni (Umyslné vyfazeni vzduch.
brzd z provozu).

1.1.8.6
Nebezpetna iprava propojovaciho vedeni
(elektrické, pneumatické)

1.1.8.6.1

Nebezpena tprava nkterého prvku pneumatického propojovaciho
vedeni (hadice / spojkova hlavice).

1.1.8.62

Nebezpeéna uprava nékterého prvku elektrického ovladaciho vedeni
systému ABS / EBS / ESC (konektor / kabel).

1.1.8.63

Nebezpecna uprava prvka pneumatického propojovaciho vedeni, kterd
bezprosttedné  ohrozuje  bezpefnost  jizdy  jizdni  soupravy
(hadice / spojkova hlavice).

1.1.9 Zasobnik energie, vzduchojem

Vizualni kontrola ¢asti pii ¢innosti brzdového systému.

1.1.9.1
Poskozeny, zkorodovany nebo netésny
vzduchojem

119.1.1

Povrchova koroze / oxidace vzduchojemu, ktera nema vliv na jeho tsnost
nebo spolehlivost.

1.19.12

Vzduchojem je nadmémé zkorodovany nebo poskozeny tak, ze muze byt
ohrozena jeho t&snost nebo spolehlivost.

119.13

Slysitelny unik vzduchu ze vzduchojemu nebo spoju.

1.19.1.4

Unik vzduchu ze vzduchojemu nebo spojii zpisobuje znatelny pokles
tlaku vzduchu v brzdovém systému.

1.1.9.2
Odkalovaci zarizeni

nefunguje

vzduchojemu

1.1.9.2.1

Dalkové ovladani odkalovaciho zafizeni vzduchojemu, je-li vyzadovano,
chybi nebo neni funkeni (autobusy).

11922

Odkalovaci zafizeni neni umisténo ve spodni ¢asti vzduchojemu nebo
neni snadno pristupné nebo po pouziti nelze uzaviit a slySitelnd zngj
unika vzduch.
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Odkalovaci zafizeni vzduchojemu neni piistupné, chybi nebo neni funkéni

1.1923 nebo po pouziti nelze uzaviit a zpusobuje znatelny pokles tlaku vzduchu
v brzdovém systému vozidla.
Uchyceni vzduchojemu je uvolnéné nebo neodpovida pozadavkim nebo
1.193.1 . . v A o
1.1.93 jeho zpiisob montaze neodpovida pozadavkim.
Vadné upevnény nebo namontovany
vzduchojem 11932 Vzduchojem je upevnén nespolehlivé a hrozi jeho upadnuti, které muize

vytadit ¢ast brzdového systému z Einnosti.

Posilova¢  brzd, hlavni

LL10 (hydraulické systémy)

brzdovy valec

Pokud moZno vizualni kontrola ¢asti pfi ¢innosti brzdového systému.

Posilovaé brzd je poskozeny, ale ovladaci sila na brzdovy pedal

LLI0.L1 nepiekracuje stanovenou maximalni hodnotu.
1.1.10.1 . I . N g e
. e, . 1.1.10.1.2 Cinnost posilovade brzd naruuje odstupiiovatelnost brzdného G¢inku.
Vadny nebo neucinny posilova¢ brzd
Posilova¢ brzd je neu¢inny, ovladaci sila na brzdovy pedal pickracuje
1.1.10.1.3 R o
stanovenou maximalni hodnotu (neposiluje).
111021 PHi trvalém seSlapnuti brzdového pedélu znatelné propadavani pedalu
1.1.10.2 A k podlaze (vnitini netésnost), pokud vyrobee nestanovi jinak.
Hlavni brzdovy vilec je vadny nebo
netésny Hlavni brzdovy valec je vadny nebo netésny, nelze vyvolat predepsany
1.1.102.2 o
brzdny ucinck.
Uchyceni hlavniho brzdového valece uvolnéné nebo néktery prvek
1.1.10.3.1 P . .
uchyceni je poskozeny nebo chybi.
1.1.10.3
Hlavni brzdovy vilec je nespolehlivé
nan:/m;tovalzly vy I P v Hlavni brzdovy valec nespolehlivé namontovany nebo &ast vozidla,
1.1.10.3.2 ur¢ena pro montaz hlavniho brzdového valce, se¢ deformuje nebo
pohybuje pii seslapnuti brzdového pedalu.
1.1.10.4.1 Mnozstvi brzdové kapaliny pod vyznacenou znackou MIN.
11104 . 1.1.10.4.2 Mnozstvi brzdové kapaliny nelze zkontrolovat (nepfistupna nadobka).
Nedostate¢né mnoZzstvi brzdové kapaliny /
1.1.104.3 V nadobce neni brzdova kapalina.
Chybi vi¢ko nadrzky brzdové kapaliny, avSak nehrozi bezprostiedni
1.1.10.6.1 vt . : ,
znecisténi brzdové kapaliny (napf. pod kapotou).
1.1.10.6
Chybi vitko nadrzky brzdové kapaliny Chybi vicko nadrzky brzdové kapaliny a brzdova kapalina je
1.1.10.6.2 bezprostiedné vystavena zne€isténi a tniku (napf. u vzduchokapalinovych
strojnich brzd uzitkovych vozidel).
1.1.10.7
Vystrazna signalizace poklesu hladiny L1107 Vystrazna signalizace hladiny brzdové kapaliny signalizuje zavadu nebo
brzdové kapaliny rozsvicena nebo vadna B je-li vyzadovana, chybi nebo je zjevné vadna.
nebo chybi
1.1.10.8
Zatizeni pro indikaci poklesu hladiny 1.1.10.8 Zatizeni pro indikaci poklesu hladiny brzdové kapaliny je poskozené,
brzdové kapaliny nefunguje spravné nebo B neuplné nebo chybi nebo zjevné nefunguje nebo nefunguje spravng.
je poskozeno nebo chybi
1.1.11 Brzdova potrubi Vizualni kontrola €asti pii ¢innosti brzdového systému.
1.1.11.1
Bezprostiedni  riziko zavady nebo L1111 Bezprostiedni riziko zavady nebo prasknuti brzdového potrubi.

prasknuti brzdového potrubi
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1.1.11.2.1 Slysitelny unik vzduchu z brzdového potrubi nebo spoju.
1.1.11.2 Unik vzduchu z brzdového potrubi nebo spojii plisobici znatelny pokles
Z brzdového potrubi nebo spoji unika 111122 ) ) p poju p y p
g tlaku v brzdovém systému.
médium
1.1.11.23 Z brzdového potrubi nebo spoju unik brzdové kapaliny.
1.1.11.3.1 Mirma povrchova koroze / oxidace brzdového potrubi.
1.1.11.3 Brzdové . covaci orvky i o G .
A L . , 111132 rzdoveé potrubi nebo spojovaci prvky jsou poskozeny nebo deformovany
Brzdove, potrubi je poskozer’le nebo I nebo jsou nadmérné zkorodovany (tzv. hloubkova koroze).
zalomené nebo  zkorodované nebo
spojovaci prvky brzdového potrubi jsou ]
poskozené nebo nejsou spolehlivé 111133 PA brzdové potrubi zkroucen¢ nebo zmacknut¢ nebo se vzdjemné odird
T nebo nese znamky zalomeni nebo jiného poskozeni.
1.1.11.3.4 PA brzdov¢ potrubi zalomeno.
111141 Nektera €ast uchyceni brzdového potrubi uvolnéna, ale tato zavada
B nemiize zpusobit jeho poskozeni.
1.1.11.4
Zpiisob montaZe nebo uchyceni brzdového Brzdové potrubi nespravné uchycené nebo vedené, takze mize dojit
potrubi neodpovida pozadavkim 111142 kjcho poskozeni nebo minimalni polomér ohybu nebo minimalni
e vzdalenost od tepelného zdroje u PA brzdového potrubi ncodpovida
pozadavkum a zvySuje riziko jeho poskozeni.
1.1.12 Brzdové hadice Vizualni kontrola ¢asti pii ¢innosti brzdového systému.
1.1.12.1
Bezprostfedni  riziko zavady nebo 1.1.12.1 Bezprostredni riziko zavady nebo prasknuti brzdové hadice.
prasknuti brzdové hadice
111221 Brzdova hadice na povrchu odiena, popraskana, ale neni poskozena
e (vidét) druha spodni vrstva hadice.
1.1.12.2 111222 Brzdova hadice zkroucena, popraskana nebo odiena tak, ze je zasazena
Brzdové hadice poSkozené, odiené, I (vidét) druha spodni vrstva hadice.
zkroucené nebo pFili§ kratké
Poskozeni brzdové hadice zduvodu chybného umisténi nebo uchyceni
1.1.1223 nebo nevhodné délky (pfili§ kratké / dlouhé) nebo malého poloméru
ohybu.
1.1.12.3.1 Slysitelny unik vzduchu z brzdové hadice nebo spoji.
1.'1'12'3 . . Unik vzduchu z brzdové hadice nebo spojit piisobici zatelny pokles tlaku
Zbrzdovych hadic nebo spoji unika 111232 - s d
g v brzdovém systému.
médium Y
1.1.12.3.3 Z brzdov¢ hadice nebo spojui unik brzdové kapaliny.
1.1.12.4
Objemova deformace brzdovych hadic pod 1.1.12.4 Objemova deformace (vybouleni) brzdové hadice pod plnym tlakem.
plnym tlakem
111251 Brzdova hadice porovita nebo narusend od pusobeni ropnych latek
1.1.12.5 T (rozleptand).
Brzdové hadice poérovité nebo narufené
ropnymi produkty L1252 Znaéné narudeni brzdové hadice od piisobeni ropnych latek (rozleptani),
e které bezprostiedné ovliviiuje jeji spolehlivost (t€snost).
1.1.12.6 Zpusob montaze nebo uchyceni brzdovych hadic neodpovida
Zpisob montaZe nebo uchyceni brzdovych 1.1.12.6 P 7 Y P

hadic neodpovida pozadavkim

pozadavkum.
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1.1.13 Brzdové obloZeni a desticky

Vizualni kontrola.

Brzdové oblozeni nebo brzdové desti¢ky jsou poskozené nebo zjevné

1.1.13.1.1 nadmémé opotiebované nebo indikatory opotiebeni signalizuji opotiebeni
LLI13.1 . pod minimalni hodnotu stanovenou vyrobcem.
Brzdové oblozeni nebo desticky nadmérné
opotiebované
P 111312 Brzdové oblozeni nebo brzdové desti¢ky poskozené nebo opotiebované
T natolik, 7e kolo zjevné nedosahuje pozadovany brzdny G¢inek.
111321 Zjevné povrchové zneisténi brzdovych destiéek nebo brzdového
1.1.13.2 T oblozeni (olejem, tukem apod.) - zjevné snizeny brzdny ucinek kola.
Brzdové oblozeni nebo desticky znefisténé
(olejem, tukem apod.) 111322 Zjevné povrchové znedisténi brzdovych destiéek nebo brzdového
T oblozeni (olejem, tukem apod.) - kolo zjevné nebrzdi.
1.1.13.3 L1133 Nekteré brzdové oblozeni nebo brzdova destika chybi nebo neni zjevné

Brzdové obloZeni nebo desticky chybi

v souladu s pozadavky vyrobce.

1114 timeny a brzdové tity

Brzdové bubny, brzdové kotoufe, brzdové

Vizualni kontrola.

Brzdovy kotou¢ nadmérmné zkorodovany (hloubkova koroze) — poskozena

1.1.141.1 funkéni plocha zjevné neptfesahuje 1/5 jeji sitky nebo brzdovy kotoué
s ryhami zjevné nepresahujici hloubku ryhy 1,5 mm.
Brzdovy kotou¢ nadmémé zkorodovany (hloubkova koroze) — poskozena
1.1.14.1.2 Y S HRPPAN
funkeni plocha zjevné piesahuje 1/5 jeji Sitky.
1.1.1413 Brzdovy buben nebo kotou¢ zjevné nadmérné opotiebeny (zeslabeny).
1.1.14.1.4 Brzdovy kotou¢ s ryhami zjevné presahujici hloubku ryhy 1,5 mm.
1.1.14.1
Brz({ovj l,)uben nebo kfm",'é nadrmérné Brzdovy kotou¢ slomem (trhlinou) ve funkéni &asti kotoude, ktery
opotrelzeny’, zkorodovany, ryhovany nebo 111415 zasahuje do jeho okraje, nebo trhlina v délce presahujici zjevné 2/3 sitky
s nadmérnymi trhlinami nebo lomy e funkéni plochy kotou¢e nebo trhlina o ifce nebo hloubce presahujici
zjevné 1,5 mm
Brzdovy kotoug s jakoukoliv trhlinou na upeviiovaci piirubé brzdového
kotoute nebo s chybgjici (ulomenou nebo opotiebenou) &asti kotouce
L114.16 nebo snadmérnymi lomy (trhlinami) ve funkéni casti kotouce, které
B zasahuji do jeho okraje, které vzhledem k rozsahu poskozeni brzdového
kotouce bezprostiedné ohrozuji bezpetnost provozu (napf. nebezpeci
roztrhnuti kotouce).
1.1.14.1.7 Brzdovy buben zjevné s lomy (praskly).
11142 1.1.142.1 Brzdovy buben nebo kotou¢ zjevné znecistény olejem, tukem apod.
Brzdovy buben nebo kotou¢ znelistény . G e X .
olejem, tukem apod. 11.1422 Brzdyovyl bubenl p?bo kotou€ zjevné zne€istény olejem, tukem apod.,
naruseny brzdny u¢inek.
LL14.3 1.1.143 Néktery brzdovy buben nebo brzdovy kotou¢ chybi
Brzdovy buben nebo kotout chybi . S e ol
1.1.14.4 e 1 s . " . s .
Brzdové tity nespolehlivé uchycené nebo L1144 Brzdox.@r stit, je-li vyza(}lovan, chybi nebo chybi Jehp cast_nebo neni
- > pote Y T spolehlivé uchycen nebo je poskozen tak, ze neplni svoji funkci.
poskozené nebo chybi
1.1.145.1 Brzdovy timen uvolnény.
1.1.14.5 . -
Brzdovy t¥ Inény nebo chybi
rzcovy trmen uvoineny nebo chybi 1.1.1452 Brzdovy timen chybi nebo je vyfazen z provozu.
11.146.1 Brzdovy kotou¢ uvolnény (napf. u brzdového kotouée motocyklu

1.1.14.6

uvolnéné nosné &epy).
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Brzdovy kotou¢ uvolnény

1.1.14.6.2

Brzdovy kotou¢ uvolnény a tato zavada bezprostiedné ohrozuje
bezpednost jizdy vozidla (napf. u brzdového kotouce motocyklu uvolnéné
nosné ¢epy).

Brzdova lana, vodici kladky, lanovody, tahla,

1.1.15 o Vizualni kontrola ¢asti pii ¢innosti brzdového systému.
pakovi
1.1.15.1.1 Brzdové lano poskozené, popraskané, zkorodované nebo zauzlované.
1.1.15.1
Brzdové lano poskozené nebo popraskané Brzdové lano chybi nebo je vtak zhorSeném technickém stavu (napf.
nebo zkorodované nebo zauzlované 111512 nadmémé zkorodované, poskozené nebo popraskané), ze neni funkéni
nebo spolehlivé.
Brzdové vodici kladky, pakovi nebo tadhla nadmémé zkorodované,
1.1.15.2 1.1.152.1 Ny o
opotiebované nebo zdeformované.
Nékteré brzdové vodici kladky, paky
brzdového pievodu nebo tahla nadmérné
opotl‘eboval'l) g, zdeformované nebo 3 Brquvél vodici kladkyv'., pél(O\:i }1eb0 tahla jlsou v Eak zholréeném
zkorodované 1.1.1522 technickém stavu (napf. nadmémé zkorodované, opotfebované nebo
zdeformované), ze nejsou funkéni nebo spolehlive.
Uchyceni lanovodi nebo spojeni brzdovych lan, tahel nebo pakovi je
1.1.153.1 uvolnéné, poskozené nebo spojeni €i zajiténi spojeni neodpovida
. L1153 pozadavkum.
Spojeni lanovodi, brzdovych lan, tahel
nebo pakovi je uvolnéné nebo neni . , . . .
spolehlirz’é nebo 'Jl codpovida pozadavkim i UC]I_\iCClll’ lanovodﬁvnelao spojeni brziiovyvch lani tahel neb(z pakoy:l je
1.1.1532 natolik nespolehlivé, 7e je bezprostfedné ohrozena bezpetnost jizdy
vozidla.
1.1.154.1 Vngjsi poskozeni lanovodii (bowdent), které nema vliv na jeho funkei.
1.1.154
3 I -
Vadné lanovody Lanovody (bowdeny) vadné nebo poskozeny tak, ze maji vliv na jejich
1.1.154.2 .
funkci.
11.155.1 Omezeni volného pohybu brzdovych lan, lanovodi, tahel ncbo pak
1.1.155 T brzdového systému.
Omezeni volného pohybu brzdovych lan,
lanovodii, tihel nebo piak brzdového Omezeni volného pohybu brzdovych lan, lanovodi, téhel nebo pdk
systému 1.1.1552 brzdového systému, které ma za nasledek malou u¢innost brzd nebo které
zpusobuje trvalé pribrzd'ovani.
111561 Pohyby pak / tahel brzdového systému svéd&ici o nadmémém opotiebeni
1.1.15.6 T nebo o nespravném sefizen.
Nenormalni pohyby pak / tahel brzdového
systému svédlici o nespravném sefizeni Pohyby pak / tahel brzdového systému svéd&ici o nadmémém opotiebeni
nebo nadmérném opotiebeni 1.1.15.6.2 nebo o nespravném sefizeni, které mé za nasledek malou €innost brzd

nebo které zpusobuje trvalé ptibrzdovani.

1.1.16 hydraulickych vale¢ki)

Brzdové vilce (vEetné pruzinovych valcd a

Vizualni kontrola ¢asti za pouziti brzdového systému.

Brzdovy valec poskozeny, praskly (napf. upeviiovaci uchyty) nebo

LL16.1 L1161 nadmémé zkorodovany.
Brzdovy valec praskly nebo poskozeny
nebo nadmérné zkorodovany nebo neni L . , . L,
N Brzdovy vélec je vyfazen z provozu nebo chybi nebo je v tak zhorSeném
funkéni 1.1.16.1.2 Y s PSR
technickém stavu, ze neni funkéni.
1.1.16.2.1 Slysitelny unik vzduchu z brzdového valce.
1.1.16.2 Unik vzduchu zbrzdového valce, pisobici zmatelny pokles tlaku
L. . . 1.1.162.2 . [
Brzdovy vilec je netésny v brzdovém systému.
1.1.16.2.3 Unik brzdové kapaliny z hydraulického brzdového valegku.
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Montaz né&kterého ze spojovacich prvku uchyceni brzdového

vélce / valecku je nespolehliva, n&ktery spojovaci prvek uchyceni

111631 brzdového valee / valeCku je uvolnény nebo chybi nebo je praskly uchyt
1.1.16.3 (lo7) brzdového vélce.
Brzdovy valec vadné namontovany
- Brzdovy valec je utrzeny nebo je praskly uchyt (loze) a bezprostiedné
1.1.16.3.2 . . ! .
hrozi upadnuti brzdového valce.
111641 Nadmérny zdvih pistu nebo membrany brzdového valce neni v souladu
o s pozadavky.
1.1.16.4 Zdvih pistu nebo membrany je nadmémy a neumoZiiuje vyvinout
Nedosta.t ey nebo nadmeryny zdvih 1.1.164.2 dostatetnou brzdnou silu na kole. ’ 0
mechanismu pistu nebo membriny
Nedostate¢ny zdvih pistu nebo membrany brzdového valce zpusobuje
1.1.16.4.3 AN
trvalé piibrzd’'ovani kola.
111651 Nektera prachovka brzdového valce / vélecku je poskozena, ale plni svoji
1.1.16.5 e funkei.
Prachovky brzdového vilce / vale¢ku chybi
nebo jsou nadmérné poSkozené Nektera prachovka brzdového valce / valeCku chybi nebo je poskozena
1.1.16.5.2 9 P )
tak, ze neplni svoji funkci.
1.1.16.6
. orr . .. Néktera vratna pruzina brzdového valce, je-li vyzadovana, chybi nebo je
Vadné < neb(? Ch.ybejl.c'. vratne? pruziny 11166 vadna (napt. praskla, vytahana).
brzdového valce, jsou-li instalovany
1117 ﬁ‘l‘:]fﬂvy reguldtor /omezoval  brzdného |y ik onirola sast za pousitd brzdového systému.
Ovladaci paky, lana ncbo pruziny AZR /omezovace brzdného ucinku
1.1.17.1.1 ) o f o R
jsou poskozené nebo nadmérné zkorodovang.
Spojeni tahel, lan nebo pakovi AZR / omezovace brzdného ucinku a jejich
1.1.17.1 o Y, < . o -
. L S ey . 1.1.17.1.2 zajisténi je poskozené, uvolnéné nebo neni spolchlivé nebo spojeni
Vadné ovladaci pakovi zatéZového P .
. . P neodpovida pozadavkim.
regulatoru / omezovace brzdného Gginku
Ovladaci lano AZR / omezovace brzdného u¢inku je pretrzené nebo lano,
1.1.17.1.3 paky nebo pruziny jsou natolik poskozeny nebo zkorodovany, Ze
AZR / omezovaé brzdného u¢inku neplni svoji funkei.
U vozidla vybaveného funkénim systémem ABS, které neni urceno
111721 k tazeni pripojnych vozidel (mimo kategorii O2), nespravné sefizené
T pakovi AZR / omezovace brzdného uéinku zpusobuje nedostate¢ny nebo
1.1.17.2 Lo nezova oo e A X
nadmémy brzdny ucinek kol napravy / naprav u vozidla.
Pakovi zatéZového regulatoru / omezovace
brzdného uc¢inku nespravné sefizené .
P Nespravné  sctizené pakovi AZR/omezovaée brzdného ucinku
1.1.17.2.2 v zavislosti na zatizeni vozidla zpusobuje nedostateény nebo nadmémy
brzdny u¢inck kol napravy / naprav.
U vozidla vybaveného funkénim systémem ABS, které neni urceno
k tazeni pfipojnych vozidel (mimo kategorii O2), nefunkéni AZR (paka
1.1.17.3.1 . o . . . o .
zadfena v poloze pro nalozené vozidlo) zpusobuje nadméry brzdny
11173 ucinek kol napravy / néprav u vozidla v nenalozeném stavu.
Zaté€Zovy regulator / omezoval brzdného
ufinku zadfeny nebo nefunguje 111732 Ruéné ovladany zatézovy regulator piipojného vozidla traktoru nelze
T ovladat.
1.1.17.3.3 AZR / omezovac brzdného ucinku neni zjevné funkéni.
LL17.4 AZR / omezova¢ brzdného ucinku zjevné demontovdn - nepifipustny
Zatézovy regulator / omezoval brzdného 1.1.17.4 I Prpustny

ufinku zjevné demontovan

zasah do brzdového systému.
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1.1.17.5 & . o
e 1.1.17.5 i (0 fizeni -li vyzadové /bi. A
Chybi Stitek s idaiji pro sefizeni AZR Stitek s udaji pro sefizeni AZR, je-li vyzadovan, chybi
1.117.6 Udaje na $titku pro sefizeni AZR ncgitelné nebo nejsou v soulad:
Udaje pro sefizeni AZR netitelné nebo L.1.17.6 ye na stk p ’ Jsou v soutadu A
. . s pozadavky.
nejsou v souladu s pozadavky
1.1.18 Piky b_rzc'lovy Chv. k,hc,u a zatizen Vizualni kontrola ¢asti za pouziti brzdového systému.
k automatickému sefizovani
L1811 Mechanismus ovladani pak brzdovych klicu poskozeny nebo nadmérné B
B opotiebeny.
1.1.18.1
Mechanismus ovladani pak brzdovych 111812 Po odbrzdéni se nevraci néktery brzdovy klic na napravé do puvodni B
kli¢i je poSkozeny, zadfeny nebo ma T polohy (vyrazny rozdil).
nenormilni pohyb nebo je nadmérné
opotiebeny Zadfeni mechanismu ovladani pak brzdovych klich zplsobuje, Ze po
1.1.18.1.3 odbrzdéni se nevraci néktery brzdovy kli¢ do puvodni polohy a kolo C
trvalé pribrzd’uje.
1.1.18.2 , , . . . . . < _—
f e, . P Vyrazny rozdil zdvihu pak brzdovych klicu na napravé nebo sefizeni
Nespravné sefizeny mechanismus ovladani 1.1.18.2 . o , o T L B
h , o zdvihu pak brzdovych kli¢a necodpovida pozadavkim vyrobce.
pak brzdovych kli¢a
11.183.1 Mechanismus zafizeni k automatickému sefizovani pak brzdovych kli¢u B
1.1.183 I je nadmémg opoticbeny.
Vadny mechanismus zatizeni
k automatickému sefizovani pik Zafizeni k automatickému sefizovani pak brzdovych klig je v natolik
brzdovych kli¢a 1.1.183.2 zhor$eném technickém stavu, (napf. nadmérn¢ opoticbené, poskozené), ze C
neni funkéni nebo nefunguje spravng.
Uchyceni, spojeni a zajisténi jednotlivych ¢asti mechanismu ovladani pak
1.1.18.4 1.1.18.4.1 brzdovych klica vadné nebo neni spolehlivé nebo neodpovida B
Nespravna  montaz nebo zména pozadavkum.
jednotlivych ¢asti mechanismu ovladani
pak brzdovych kli¢h Nespravna montaz nebo zm&na mechanismu ovladani pak brzdovych
1.1.184.2 oo L - SRR N B
kli¢t nebo zafizeni k automatickému sefizovani ma vliv na brzdny uéinek.
1.1.19 Svatem o'dlehcovacl brzdy (je-li instalovén nebo Vizualni kontrola ¢asti za pouziti brzdového systému.
vyzadovan)
111911 V systému odlehéovaci brzdy n&ktery spoj uvolnény, ale tato zivada A
T nema vliv na funkci nebo spolehlivost systému.
1.1.19.1
Vadné spoje nebo montaz systému .
odleh&ovaci brzdy MontaZ systému odleh¢ovaci brzdy vadnd nebo ndktery spoj v systému
1.1.19.1.2 odleh¢ovaci brzdy uvolnény a tato zavada ma vliv na funkci nebo B
spolehlivost systému.
1.1.19.2
Systém odleh&ovaci brzdy, je-li vyzadovan, 1.1.19.2 Systém odleh&ovaci brzdy je zjevné vadny nebo je-li vyZzadovan, chybi. B
chybi nebo je zjevné vadny
1.1.20 Automaticka ¢innost brzd pFipojného vozidla Rozpojit brzdové spojeni mezi taznym vozidlem a pripojnym vozidlem.
1.120.1 Brzda piipojného vozidla sc automaticky ncuvede v ¢innost po rozpojeni
Brzda pripojného vozidla se automaticky 1.1.20.1 s o'enip POl ° Y P Po) C
neuvede v finnost po rozpojeni spojeni pojent.
1.1.21 Cely brzdovy systém Vizualni kontrola.
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Vngjsi poskozeni jinych zafizeni brzdového systému (protizamrazové

1.1.21.1.1 ¢erpadlo, vysouse¢ vzduchu apod.) nebo povrchova koroze, ktera nema
vliv na funkci nebo spolehlivost brzdového systému.
1.1.21.1
Jind | rarizenl brzdovehovw systému Poskozeni jinych zafizeni brzdového systému (protizamrazové Eerpadlo,
(protizamrazové Cerpadlo, su$i¢ vzduchu 112112 ~vsoused vzduch d bo nadméma koroze, které mis SR
d) jsou z vn&j¥ku poskozeni nebo 1211, vysouse¢ vzduchu apod.) nebo n mémd koroze, kieré muze nepfiznive
apoc.) 1S . N e e ovlivnit funkci nebo spolehlivost brzdového systému.
nadmérné zkorodovana tak, Ze nepiiznivé
ovliviiuji brzdovy systém
Poskozeni jinych zafizeni brzdového systému (protizamrazové Eerpadlo,
1.1.21.1.3 vysouse¢ vzduchu apod.), které bezprostiedné ohrozuje funkei brzdového
systému.
1.1.212.1 Unik nemrznouci smési.
1.1.21.2
Unik vzduchu nebo nemrznouci smési 112122 Slysitelny  unik  vzduchu zjinych zafizeni brzdového systému
z jingch  za¥izeni brzdového systému e (protizamrazové ¢erpadlo, vysouse¢ vzduchu apod.).
(protizamrazové ferpadlo,  vysouSe¢
vzduchu apod.) Unik vzduchu zjinych zafizeni brzdového systému (protizamrazové
1.1.212.3 ¢erpadlo, vysouse¢ vzduchu apod.), ktery zpusobuje znatelny pokles tlaku
vzduchu v brzdovém systému.
1.1.21.3 A o . . s x
e ws . . . Uchyceni jinych zafizeni brzdového systému (protizamrazové &erpadlo,
Jakakoli ¢ast zafizeni brzdového systému 11213 e Sy 1, . 1)
A . . P 121 vysouse¢ vzduchu apod.), je uvolnéné nebo poskozené nebo neodpovida
nespolehlivd, uvolnéna nebo nespravné v 1o
; pozadavkum.
namontovana
112141 Nebezpecna tprava jakékoli souCasti brzdového systému, kterd neni
11214 e v souladu s pozadavky vyrobce.
Nebezpetna  uprava  jakékoli  &asti
brzdového systému 112142 Jakykoliv nepovoleny zdsah do brzdového systému (demontaz, vyfazeni

z ¢innosti apod.) nebo neschvalena zména brzdového systému.

1122 nebo namontovény)

Kontrolni piipojky (pokud jsou pozadovany

Vizualni kontrola.

1.1.22.1 . . .
. o . Pfipojky pro kontrolu tlaku v brzdové soustavé, jsou-li vyzadovany, chybi

PrlpOsz' pro kontrolu tlaku v brzdové 1.1.22.1 nebo neodpovidaji pozadavkiim.
soustavé chybi

1.1.22.2
Pripojky pro kontrolu tlaku v brzdové 11222 Pripojky pro kontrolu tlaku v brzdové soustavé poskozené nebo
soustavé poSkozené nebo nepouzitelné T nepouzitelné nebo netésné.
nebo netésné
1.1.23 Najezdova brzda Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.

1123 1.1.23.1 Néjezdova brzda je natolik poskozena, ze neni funkéni.
Stav a {innost najezdové brzd . .

! Y 1.1.232 Nedostateéna uéinnost najezdové brzdy.
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1.2 Cinnost a u&inky systému provozniho brzdéni

B Zkouska na valcové zkuSebné brzd (statické zafizeni na zkousky brzdéni). Traktory a
121 Cinnost a afinky provozniho brzdéni vozidla, u kterych nelze provést zkousku na valcové zkusebné brzd, pomoci jizdni
zkousky s postupnym zvySovanim brzdné sily do maxima.
1211 12.1.1.1 Nedostatecna brzdna sila na jednom nebo vice kolech. B
Nedostate¢na brzdna sila na jednom nebo
vice kolech 12.1.12 7.4dné brzdna sila na jednom nebo vice kolech C
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1.2.1.2
Rozdil brzdnych sil na kolech téZe napravy

Rozdil brzdnych sil (pfi brzdéni nebo odbrzdéni) na kolech téze napravy C

je vétsi nez 30 %. V pfripadé jizdni zkouSky 12122 je vetsi nez 30 %. V pfipad¢ jizdni zkousky se vozidlo nadm&mé
se vozidlo nadmérné vychyluje z pfimého vychyluje z ptimého sméru.
sméru
1213 12131 Ukinek brzd neni spojits odstupiiovany. B
Nedosiahne se odstupfiovani brzdného Sy . . .
utinku (blokovéni) uprovant B 12132 Vadna odstupniovatelnost brzd ovliviuje jizdni vlastnosti vozidla natolik, c
e Ze je bezprostiedné ohrozena bezpecnost jizdy vozidla.
12.14
Nadmérna prodleva brzdného u&inku na 1.2.1.4 Nadméma prodleva brzdného u€inku na nékterém kole. B
nékterém kole
1.2.1.5 Kolisani brzdné sily v prubéhu kazdého uplného otoceni kola na valcové
Nadmérné kolisani brzdné sily v prabéhu 1.2.1.5 zku$ebné brzd presahuje o vice jak + 10 % stiedni hodnoty brzdné sily B
kaZzdého uplného otoceni kola (ovalita) odectené z brzdové charakteristiky brzdy.
Zkouska na vélcové zkusebné brzd (statické zatizeni na zkousky brzdéni).
Kontrola ¢innosti a u¢inku provozniho brzdéni se provadi na valcové zkusebné brzd.
Kontrola u¢inku provozni brzdové soustavy na vélcové zkusebné brzd se
u motorovych vozidel nebo piipojnych vozidel s maximalni pfipustnou hmotnosti
prevysujici 3500 kg musi provadét v souladu se znénim normy ISO 21 069.
1.2.2 Brzdny ucinek
Traktory a vozidla, u ktervch nelze provést zkousku na valcové zkuSebné brzd se
kontrola ¢innosti a ucinku provozni brzdové soustavy provadi za pomoci jizdni
zkousky s pouzitim decelerometru se zaznamem a s postupnym zvy$ovanim brzdné
sily do maxima.
122 1221 Vozidlo nedosahuje piedepsaného brzdného ucinku pro provozni brzdéni. C
Nedosahuje se piredepsanych minimalnich
hodnot brzdného W&inku pro provozni vy . A . < c e
brzdéni 1222 Nelze ovéfit predepsany brzdny ucinek pro provozni brzdéni (pfedCasny B

blok né&kterého kola napravy z divodu nedostate¢ného zatizeni vozidla).

1.3 Cinnost a brzdné aginky nouzového brzdéni (pokud je zaji¥t’ ovano zvla§tnim systémem)

. . . - Pokud je systém nouzového brzdéni oddélen od systému provozniho brzdéni, uzije
1.3.1 Cinnost a Géinky nouzového brzdéni . <
se metoda popsana v bod¢ 1.2.1.
13.1.1 13.1.1.1 Nedostate¢na brzdna sila na jednom nebo vice kolech. B
Nedostateéna brzdna sila na jednom nebo
vice kolech 13112 7:4dna brzdna sila na jednom nebo vice kolech C
1.3.1.2
Rozdil brzdnych sil na kolech téZe napravy Rozdil brzdnych sil (pfi brzdéni nebo odbrzdéni) na kolech téze napravy C
je vétsi nez 30 %. V piipadé jizdni zkousky 13122 je vetsi nez 30 %. V piipadé jizdni zkousky se vozidlo nadmémé
se vozidlo nadmérné vychyluje z pFimého vychyluje z pfimé¢ho sméru.
sméru
1313 1.3.1.3.1 Uginek nouzové brzdy neni spojité odstupiiovany. B
Nedosihne se odstupiiovani brzdného .
v - P Vadna odstupniovatelnost nouzové brzdy ovliviuje jizdni vlastnosti
afinku (blokovani) 13.132 : N s N . . . C
vozidla natolik, Ze je bezprostfedné ohrozena bezpecnost jizdy vozidla.
132 Brzdny G&inek nouzového brzdéni Pokud je systém rylouzovszho brzdéni oddélen od systému provozniho brzdéni, uzije
se metoda popsand v bod¢ 1.2.2.
1.3.2.1
Nedosahuje se piredepsanych minimalnich 13211 Nelze ovéfit predepsany brzdny uéinek pro nouzové brzdéni (pfedCasny B

hodnot brzdného uéinku pro nouzové
brzdéni

blok nékterého kola napravy z duvodu nedostate¢ného zatizeni vozidla).
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Vozidlo nedosahuje pfedepsancho brzdného G¢inku pro nouzové brzdéni c
(50 % provozniho brzdéni).

1.4 Cinnost a brzdné uginky parkovaci brzdy

Brzda se pouzije pii zkousce na valcové zkusebné brzd (statické zafizeni na zkousky
brzdéni). U traktori a u vozdel, u kterych z technickych divodi nelze provést

14.1 Cinnost parkovaci brzdy zkousku na valcové zkuSebn& brzd, se provadi jizdni zkouska s pouzitim
decelerometru.
1.4.1.1 14.1.1.1 Parkovaci brzda na nékterém z kol vozidla neni funkéni. B
Parkovaci brzda je na jedné strané
neudinna nebo se vozidlo v pripadé jizdni
zkouSsky nadmérné vychyluje z pFimého 14.1.12 Zadné z kol vozidla, ovladané parkovaci brzdou neni funkéni. C
sméru
Zkouska ¢innosti parkovaci brzdy se provadi na valcové zkusebné brzd, v souladu se
stanovenou metodikou pro valcové zkusebny brzd. U traktoru a u vozidel, u kterych
142 Brzdny tiéinek parkovaci brzd z technickych duvodu nelze provést zkousku na valcové zkuSebné brzd, se provadi
o yu p v y kontrola u¢innosti parkovaci brzdy jizdni zkouskou s pouzitim decelerometru se
zamamem v souladu s metodikou pro pouzivani decelerometru. Je-li to mozné,
nakladni vozidla by se méla kontrolovat nalozena.
1.4.2.1 Nekter¢  zkol vozidla, ovladané parkovaci brzdou, nedosahuje
. X L, ; 14211 . . o B
Vozidlo nedosahuje pomérny brzdny pozadovaného brzdného uéinku.
ufinek pro svah se sklonem 18 % nebo u
jizdnich souprav, tazné vozidlo nedosahuje . . .
i)omérny bgzdny Gtinek pro svah :e 14212 Zas,lné . kol ’ VO?IdIa,L. C{\?lédallé parkovaci brzdou, nedosahuje c
sklonem 12 % pozadovaného brzdného u€inku.
1.5 Cinnost systému odleh&ovaci brzdy
1.5 Cinnost systému odleh&ovaci brzdy Vizualni kontrola a pfipadné zkouska ¢innosti.
1.5.1
Utinek  odlehovaci — brzdy  nelze 151 Utinek systému odlehovaci brzdy nelze odstupiiovat. B
odstupiiovat (neuplatni se u systémui
vyfukovych brzd)
152 . 152 Systém odleh¢ovaci brzdy nefunguje. B
Systém odleh&ovaci brzdy nefunguje '

1.6 Protiblokovaci systém (ABS)

Vizualni kontrola a kontrola vystrazné signalizace a/nebo pouziti elektronického

1.6 Protiblokovaci systém (ABS) rozhrani vozidla.
1.6.1
Vadna funkce vystrazné signalizace 1.6.1 Vadna funkce vystrazné signalizace systému ABS. B
systému ABS
1.6.2
Vystrazna signalizace ukazuje nespravnou 1.6.2 Vystrazna signalizace ukazuje nespravnou funkei systému ABS. B
funkci systému ABS
163 Cidlo otageni kol systému ABS nevhodné uchycené nebo poskozend tak
Cidla ota€eni kol systému ABS chybi nebo 1.63 N acet Kot sysiemu As fevis uen P P B
. o . ze neplni svoji funkei (napf. pretrzeny elektricky kabel) nebo chybi.
jsou poskozena
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Elektrické kabely systému ABS jsou 164 Elektrické kabely systému ABS jsou poskozené tak, ze nejsou funkéni
poSkozené nebo nespravné vedené nebo o nebo chybi.
nespolehlivé upevnéné nebo chybi

1.6.5
Jiné Cast Systemy ABtS, dgll;ls nebo jsou s Jin éasti systému ABS chybi ncbo jsou poskozené tak, 7 jc systém ABS
poskozenc tak, ze je system ABS nefunkenl o nefunkéni nebo byl systém ABS z vozidla demontovan.
nebo byl systém ABS zvozidla zjevné
demontovan.

1.6.6
Propojeni systétmu ABS mezi taznym a Elektrické ovladaci vedeni (propojeni) systému ABS mezi taznym
pFipojnym vozidlem chybi nebo apiipojnym vozidlem chybi nebo nefunguje nebo spojeni vozidel
neodpovida poZadavkim na zapojeni 1.6.6 neodpovidd pozadavkim na zapojeni vozidel do jizdnich souprav

vozidel do jizdnich souprav s ohledem na
kompatibilitu mezi taZnym a pFipojnym
vozidlem z hlediska sdélovani dat (ABS)

s ohledem na kompatibilitu mezi taznym a piipojnym vozidlem z hlediska
sd¢lovani dat (ABS).

1.7 Elektronicky brzdovy systém (EBS)

Vizuélni kontrola a kontrola vystrazné signalizace a/nebo pouziti elektronického

1.7 Elektronicky brzdovy systém (EBS) roshrant vozidla.
1.7.1 171 Vadna funkce vystrazné signalizace systému EBS
Vadna funkce vystrazné signalizace EBS o 7 ne sighallz 7 .
1.7.2
Vystrazna signalizace ukazuje nespravnou 172 Vystrazna signalizace ukazuje nespravnou funkei systému EBS.
funkci systému EBS
1.7.3 Co . . . L .
L , s Je-li piipojné vozidlo vybaveno systémem EBS, chybi propojeni systému
Propojeni systému EBS mezi tainym a L AR L A .
o . L . 1.73 EBS mezi taznym a piipojnym vozidlem nebo elektrické ovladaci vedeni
pfipojnym  vozidlem, je-li  systém P f
. . zjevné nefunguje.
namontovan, chybi
1.8 Brzdova kapalina
1.8 Brzdova kapalina Vizualni kontrola.
18 1.8.1 Brzdova kapalina zne€isténa nebo zakalena.
Vadni kvalita brzdové kapaliny 182 Brzdova kapalina znecisténa nebo zakalena, bezprostiedni riziko zavady.
2. RIZENI
2.1 Mechanicky stav
2.1.1 Stav prevodky Fizeni Vizualni kontrola ¢innosti pfevodky Fizeni pii otaceni volantem.
Pienos ovladaci sily v pfevodce Fizeni neni rovnomémy v celém rozsahu
21.1.1.1 rejdu, v nékteré poloze natoCeni volantu (napf. krajni) zjevné zvySeny
21.1.1 odpor.
Zvyseny odpor v pievodce Fizeni
21112 ZvySeny odpor v pievodu pievodky fizeni, ovladaci sila na volant, ktera je

nutna k natoc¢eni kol, zjevné pekracuje stanovené hodnoty.
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2.1.1.2
Opotiebované drazkovani nebo 2112 Opoticbené drazkovani hridele pfevodky fizeni nebo jakakoliv vile ve c
jakakoliv radialni vile ve spojeni hiidele o spojeni hiidele pfevodky fizeni s hlavni pakou fizeni.
prevodky Fizeni s hlavni pakou Fizeni
21131 V prevodu pievodky fizeni vile vétsi nez provozni. B
2.1.1.3 21132 V pievodu pievodky fizeni jsou natolik velké vule, ze je bezprostiedné c
Nadmérna ville v pfevodu pievodky R ohrozeno bezpetné ovladani vozidla.
fizeni, deformace dili pievodky fizeni
nebo prevodka fizeni nespolehliva Pievod prevodky fizeni je v natolik zhoreném technickém stavu (napf.
21133 vaznuti, pfeskakovani nebo pfevod neni funkéni v celém rozsahu rejdu), C
7e je bezprostiedné ohrozeno bezpeéné ovladani vozidla.
21141 V ulozeni hfidele (loziska) nebo v ulozeni hiebenovych ty¢i (pouzdra) B
T prevodky fizeni vule vétsi nez provozni.
2.1.14
Nadmérna vile v uloZeni hiideli nebo
hebenovych ty&i prevodky Fizeni Yllloieni vlllﬁdf?lt‘f (lo?jsl(a)l nebo v L}lOiC}’li .omben}'fch‘tyéiw (pou%dra)
' 21142 prevodky fizeni jsou natolik velké vule, ze je bezprostiedné ohrozeno C
bezpecné ovladani vozidla.
A
2.1.15.1 Netésnost prevodky fizeni.
21.15 21152 Prachovka pievodky fizeni je praskla, avak nedochazi k iniku maziva. A
Pievodka fizeni netésni nebo jsou T
prachovky pofkozené nebo ve vyrazné
zhorSeném stavu nebo prachovky chybi 21153 Prachovka pievodky fizeni chybi nebo je chybnd uchycend nebo B
R poskozena tak, ze neplni svoji funkei a dochazi k uniku maziva.
2.1.154 Z ptevodky Fizeni odkapéva mazivo. B
Kloubové nebo pruzné spojeni hiidele volantu s hiideli pfevodky Fizeni je
2.1.16.1 nadmémné opotiebované, nebo poskozené nebo spojovaci prvky, je-li B
i 2.1.1.6 vyzadovano, nejsou viditelné zajistény.
Kloubové spojeni h¥idele volantu
s hiideli prevodky Fizeni opotiebované | L o L .
: s g Kloubové nebo pruzné spojeni htidele volantu s htideli prevodky fizeni je
nebo neni spolehlivé . S A . N ;
21162 v natolik zhorSeném technickém stavu (napf. opotfebované nebo C
poskozené), 7e je bezprostiedné ohrozeno bezpecné ovladani vozidla.
21171 Nebezpecna uprava pievodky fizeni nebo spojeni pievodky fizeni s hiideli B
2.1.1.7 N volantu nebo s hlavni pakou fizeni.
Nebezpetna tiprava prevodky Fizeni nebo
kloubového spojeni pievodky fizeni s
hiideli vol an?uj nebs spoje?n' hiidele Nebezpecna uprava pievodky fizeni nebo spojeni pievodky fizeni s hiideli
pievodky s hlavni pikou Fizeni 2.1.1.72 VO]M\t}l 'nebc? s lhlavr}l’ pakou fizeni, ktera bezprostiedné ohrozuje C
bezpeéné ovladani vozidla.
212 Upevnéni sk¥iné prevodky Fizeni Vizualni 50{1&01?, pfipevnéni slfrme prlevoclovky Ak ]J(?‘dVOZkvlilv }31‘1 otaceni
v volantem / fiditkovym fizenim po sméru a proti sméru hodinovych ruicek.
21211 Néktery spoj upevnéni pfevodky fizeni je uvolnény. B
2.1.21
Prevodka Fizeni neni naleZit€ upevnéna 21212 Nektery spoj upevnéni pievodky Fizeni je uvolnény a v disledku toho se C
e pievodka Fizeni pohybuje. ’
21221 Nektery montazni otvor pro upevnéni pievodky fizeni na podvozku nebo B
2.1.2.2 . R karosérii je zjevné vymackany nebo vytluceny.
Loze na podvozku/Kkarosérii pro
upevnéni pievodky Fizeni prasklé nebo . 3 e, .y o
montazni otvory protahlé 21222 Na poyd\ro%ku nehbo na Lﬁros@ru je misto pro ulozeni plrevodky tizeni c
prasklé (loze) a prevodka fizeni se v dusledku toho pohybuje.
3123 21231 Chybg&jici nebo utrzeny upeviovaci §roub pievodky fizeni. B
Chybéjici nebo prasklé upeviiovaci Y L N . . o .
Srouby 21232 Chybgjici nebo utrzeny upeviiovaci Sroub a prevodka fizeni se v dusledku c

toho pohybuje.
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21241 Néktery uchyt skiing prevodky fizeni je praskly. B
2.1.2.4
Praskla skiifi prevodky Fizeni Neéktery uchyt skiin¢ pievodky fizeni je praskly a pfevodka fizeni se
21242 o . C
v dusledku toho pohybuje.
213 Stav pakového mechanismu Fizeni leualm kontrczla opotn_eben‘p prasklln a spcz]fhllvostl fidicich ¢asti pfi otaceni
volantem po sméru a proti sméru hodinovych rugi¢ek.
V pohyblivém spoji pakového mechanismu fizeni (napf. kulovy &ep,
2.13.1.1 e . ] B
kloub, pouzdro) je vétsi vule nez provozni.
2131 V pohyblivém spoji pakového mechanismu fizeni (napf. kulovy &ep,
PR L . 21312 kloub, pouzdro) jsou natolik velké vile, Zze je bezprostiedné ohrozena C
Nevhodna viile v pohyblivych spojich " . . o .
O . NN bezpednost jizdy vozidla (nebezpedi rozpojenti).
péakového mechanismu Fizeni
Vicenasobny polet vétsich wvuli (vétsi nez provozni) v pohyblivych
21313 spojich pakového mechanismu fizeni v kone¢ném dusledku bezprostiedné C
ohrozuje bezpenost jizdy vozidla.
Uvolnéné nebo opoticbené spoje (napf. uchyceni &epu, spojeni
21321 na spojovaci nebo fidici ty¢i), které maji vliv na spolehlivost pakového B
mechanismu fizeni.
2.1.3.2 Otvor pro uchyceni &epu péakového mechanismu fizeni zjevné
Uvolnéné nebo nadmérné opotiebené 21322 o pro i pu P ¢ ) B
. P . M vymackany.
spoje u pakového mechanismu Fizeni ’ 7
Uvolnéné nebo nadmérné opotiebené spoje pakového mechanismu fizeni
21323 (napf. uchyceni Cepu, spojeni na fidici nebo spojovaci ty¢i), které C
bezprostiedng ohrozuji bezpe€nost jizdy vozidla.
21331 Zjevné ohnuti fidici nebo spojovaci ty¢e fizeni. B
2.1.3.3
Praskliny na jakékoli &isti nebo Praskliny u jakékoli ¢asti pakového mechanismu fizeni (Cepy, paky, fidici
deforma}ce jakékoli ~ &asti  pdkového 21332 nebo spojovaci tyée) mnebo deformace jakékoli &asti  pakového c
mechanismu Fizeni e mechanismu Fizeni (fidici nebo spojovaci tyce), které bezprostiednd
ohrozuji bezpe¢nost jizdy.
2.1.34
Viditelné zaji§téni spoji u pakového ) Viditelné  zajisténi  spoju u pakového mechanismu fizeni, je-li
. ML R A 2.134 N A p ] N p S B
mechanismu Fizeni, je-li vyZzadovano, vyzadovano, chybi nebo neni funkéni nebo neni spolehlivé.
chybi nebo neni spolehlivé
2135 L i oxae 1 . o o
Zievne 4vné sefizeni Csti pikoveh Zjevné nespravné sefizeni €asti pakového mechanismu fizeni (napf.
JEVRE NESPravne serizenl Casth paxoveno 2135 pticné nebo podélné spojovaci ty¢e fizeni), které ma vliv na provozni B
mechanismu Fizeni (nap¥. pii€né nebo i PR . P i
. . e wr vlastnosti vozidla (jen u silni¢ni kontroly).
podélné spojovaci ty€e Fizeni)
2.1.3.6 21361 Nebezpecna uprava pakového mechanismu fizeni, ktera ma vliv B
Nebezpetna  tdprava u  pakového e na provozni vlastnosti vozidla nebo spolchlivost mechanismu fizeni.
mechanismu ¥izeni
N Nebezpeéna uprava pakového mechanismu fizeni, kterda bezprostfedné
2.1.362 r . 5 . C
ohrozuje bezpecnost jizdy vozidla.
. ERTINS v . wo s s A
2137 21371 Przichoxk'\' pohyblivych spoji  pdkového mechanismu fizeni jsou
e poskozené.
Prachovky pakového mech
fizent Chy,bl’ Jsou pOSE( ozene nebo Prachovky u pohyblivych spoji pakového mechanismu fizeni chybi nebo
jsou ve vyrazné zhorSeném stavu 21372 . S R " ) . A o B
jsou ve vyrazné zhorSeném stavu, takze neplni svoji funkei.
Vizualni kontrola opotfebeni, prasklin a spolchlivosti Fidicich ¢asti pfi otaceni
2.14 Funkce pakového mechanismu Fizeni volantem po sméru a proti sméru hodinovych rucicek, pri¢emz kola vozidla jsou na
zemi a motor v chodu (posilovag Fizeni).
.2'1'4'1 . Pékovy mechanismus Fizeni drhne (nardzi) pii pohybu o pevnou &ast
Pakovy mechanismus Fizeni drhne pii 2.1.4.1 ’ 7 B

pohybu o pevnou &ast podvozku

podvozku.
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o 2142 . Doraz fizeni chybné sefizen nebo chybi, fizena kola se v krajni poloze
Doraz fizeni je chybn& sefizen nebo 2142 e SR
. dotykaji pakovi nebo podvozku vozidla.
chybi
. P Kontroluje se t¢snost systému fizeni a hladina kapaliny v nadrzi (je-li viditelna). Kola
2.15 Posilovac¢ Fizeni . . . o . e,
jsou na zemi, motor v chodu a kontroluje se ¢innost posilovade fizeni.
2.15.1.1 Neté&snost posilovade fizeni.
2.1.5.1 .
Unik média z posilovage Fizeni 21512 Unik média (kapalina / vzduch) z posilovace fizeni.
21513 Nadmérny unik média (kapalina / vzduch) z posilovace fizeni.
152 21521 U posilovace fizeni mnoZstvi kapaliny pod vyznagenou znackou MIN.
Nedostatek kapaliny u posilovade Fizeni
21522 Nedostate¢né mnozstvi kapaliny ovliviiuje funkei posilovace fizeni.
5153 2.1.53.1 Posilovag fizeni nefunguje v plném rozsahu rejdu.
Mechanismus posilovace Fizeni e . i o L. L
nefunguje 21532 Posrllo'\ a¢ fizeni nefunguje a tato zavada bezprostiedng ohrozuje bezpecné
ovladani vozidla.
Vngjsi poskozeni mechanismu posilovade fizeni (pistnice, paky, tye),
2.1.54.1 které ma vliv na provozni vlastnosti vozidla nebo spolehlivost
. 2‘1.'5‘4 . mechanismu fizeni.
Mechanismus posilovate Fizeni je
poskozeny nebo ma praskliny nebo je . . o . L Lo
nespolehlivy Mechanismus posilovace fizeni ma praskliny nebo je poskozen natolik, ze
21542 neni spolehlivy a tato zavada bezprostiedné ohrozuje bezpetné ovladani
vozidla.
2155 21551 Drhnuti ¢asti mechanismu posilovade fizeni o sebe (pistnice, paky, ty¢e).
Nespravné sef‘izeni mechanismu
posilovate Fizeni nebo drhnutim &asti 21552 Nespravné sefizeni mechanismu posilovate fizeni, bezprostiedné
mechanismu posilovade Fizeni o sebe T ohrozuje bezpeéné ovladani vozidla.
Nebezpeéna tiprava mechanismu posilovace Fizeni, kterd mé vliv na jeho
2.1.56.1 . .
2.1.5.6 spolchlivost nebo funkeci.
Nebezpecna uprava mechanismu
posilovage Fizeni 21562 Nebezpe¢na uprava mechanismu posilovace fizeni, ktera bezprostiedné
T ohrozuje bezpeéné ovladani vozidla.
2157 21571 Trubky ncbf) hadice posilovace fizeni jsou poskozené, nebo nadmérng
] LS. 5 . zkorodované.
Trubky / hadice posilovade Fizeni jsou
ofkozené, nadmérné zkorodované . i . . e
p ? 21572 Bezprostiedni riziko prasknuti trubky nebo hadice posilovace fizeni.
2.1.58 . . S sy T
. X . v« - Uchyceni mechanismu posilovace fizeni, neni-li soucasti prevodky fizeni
Mechanismus posilovafe Fizeni, neni-li R P L. . - e N .
Aipr R . z (pistnice, paky, ty¢e), je uvolnéné nebo je spojeni nadmémé opoticbované
soudasti prevodky Fizeni (pistnice, paky, 2158 PSRN L e R
< P S J (pouzdro / &ep pistnice) a tato zavada ma vliv na spolchlivé ovladani
tyfe), neni nalezité uchycen nebo je vozidla
uchyceni uvolnéné nebo opotiebované &
2.2 Volant, sloupek Fizeni a Fiditka
Kola jsou na zemi, volant s¢ zatladi ze strany na stranu (snaha o kyvavy pohyb) v
221 Stav volantu / Fiditek pravém thlu ke sloupku a zlehka se na n&j zatlaci smérem doli a nahoru. Vizualni
kontrola vule.
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Vile vuchyceni volantu k volantové hiideli a tato zavada ma vliv

. 2‘2:1‘1 22111 na spolehlivé ovladani vozidla
Zjevné uvolnéné spojeni volantu s hiideli
volantu nebo Fiditek svidlici nebo . L
vzdjemné spojeni neni spolehlivé nebo o1 ls UYolnvén?é nebq ne@(z!ehhvé uch}’gepi volant}l k vovl,antorvé hiideli Vneb(a
neodpovida pozadavkim 2.1.1. uvo.ln‘en.e uchy?er}l l’l('ilt('?l(l k V}dhm nebo Cepu fizeni bezprostfednd
ovlivituje bezpeéné ovladani vozidla.
22121 Mechanismus vyskového nebo thlového nastaveni polohy volantu, nelze
22.1.2 e spolehlive aretovat v nékteré nastavené poloze.
Mechanismus sefizeni polohy volantu a
S|0“I’k|-] Fizeni, je-li namontovén, nelze Mechanismus vy$kového nebo uhlového nastaveni polohy volantu je
spolehlivé aretovat v nastavené poloze 29122 vadny, nastaveni nelze spolehlivé aretovat v jakékoliv nastavené poloze
nebo je zadrZny mechanismus vadny o atato zavada bezprostiedné ohrozuje spolehlivé a bezpe&né ovladani
vozidla.
Poskozeni volantu nebo fiditek (konstrukce), které ma vliv na spolehlivé
22131 A
a bezpecné ovladani vozidla.
2213
Poskozeni volantu / Fiditek Praskla fiditka nebo nosnik Sepu fizeni nebo poskozeni volantu nebo
22132 fiditek (konstrukce), které bezprostiedné ohrozuje spolehlivé a bezpetné
ovladani vozidla.
2214
Nebezpetna tGprava nebo oprava 22.1.4 Nebezpecna uprava volantu / fiditek.
volantu / Fiditek
22151 Poskozeni volantu, které muze zpusobit poranéni fidice.
2215 Krytka naboje volantu chybi, nebo je poskozena (napi. vystieleny airbag)
o o . 22152 o . e
PoruSeni poZadavki na ochranu fidie nebo neodpovida pozadavkum na bezpecnost.
pied narazem na prvky fizeni
22153 Pouziti koule na volant u vozidel skonstrukéni rychlosti pfesahujici

40 km/h.

Sloupek  Fizeni/ vidlice

222 motocyklu

predniho  kola

Volant sc zatlagi a zatdhne rovnob&zné sc sloupkem, volant / fiditka s zatla¢i riznymi
sméry kolmo ke sloupku. Vizualni kontrola vile a stavu pruznych spoju nebo

univerzalnich kloubu.

2221 . . N N R
Nadmérnd pohyblivost stfedu volantu 2201 yl;i;ncrna pohyblivost stiedu volantu smérem nahoru nebo dolu (axialni
smérem nahoru nebo doli (axialni viile) '

2222 Nadmérma pohyblivost horni &4sti sloupku radidlng od osy sloupku (vile v
Nadmérna pohyblivost horni  &asti 2222 ulozen) pohy P d P
sloupku radialné od osy sloupku ’

2223
Zhor$eny stav pruinych spoji nebo 2223 Zhor$eny stav pruznych spoju (napi. hardy spojka) nebo universalnich
universilnich kloub@i u sloupku Fizeni e kloubu na volantové hrideli, ktery ovliviluje spolchlivost a funkci spojeni.
nebo vidlice pFedniho kola motocyklu

22241 Sloupek Fizeni uvolnény.

2224 22242 U motocyklu nadméma nebo nedostateéna provozni vile v ulozeni vidlice
Vadné upevnéni sloupku Fizeni nebo jeho e predniho kola ovliviiujici jizdni vlastnosti vozidla.
poskozeni, u motocyklu vadna viile
vuvll(()zenl'wdllce pfedniho kola nebo jeji Stav sloupku fizeni je v tak zhorSeném stavu nebo jeho uchyceni je
poskozent 22243 natolik nespolehlivé, 7e je bezprostiedné ohrozeno bezpeéné ovladani

vozidla.
22244 U motocyklu deformovana nebo praskla vidlice fizeni ptedniho kola.

2.2.2.5 Nebezpeéna tprava sloupku Fizeni / vidlice, ktera bezprostiedné ohrozuje

Nebezpetna aprava sloupku 2225 “peena up P - P J

Fizeni / vidlice

bezpeéné ovladani vozidla.
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2.3 Viile v Fizeni

23.1 Nadmérna viile v Fizeni v rozporu s pozadavky

U vozdel s posilovatem Fizeni je motor pokud mozno v chodu, kola jsou rovné
a volant se zlehka oto€i co nejvice po sméru a proti sméru hodinovych rucicek, aniz by
se pohnula kola. Pii pohybovani volantem zjedné polohy do druhé se vizualng
pozoruje velikost obvodové viile fizeni.

2.3.1
Nadmérna vile v ¥izeni v rozporu
s pozadavky

U vozidel schvalenych pted 1. 1. 2002, nestanovi-li vyrobce jinak,
mechanickd obvodova vule volantu, pfesahuje pii nastaveni kol do
ptimého sméru:

. 36° u vozidel s konstrukéni rychlosti do 40 km/h

. 27° u vozidel s konstrukéni rychlosti do 100 km/h C
. 18° u vozidel s konstrukéni rychlosti nad 100 km/h.

U vozidel schvalenych po 1.1.2002, nestanovi-li vyrobce jinak,
mechanicka obvodova vile volantu pfesahuje pfi nastaveni kol do
pfimé¢ho sméru jednu pétinu praméru volantu (méfcno na obvodu vénce
volantu).

2.4 Setizeni kol

241 Sbihavost kol Fidici napravy

Kontrola sefizeni geometrie fizené napravy se provadi pomoci piistroje na kontrolu
geometrie fizené napravy v souladu s metodikou.

2.4.1
Sefizeni sbihavosti (rozbihavosti) kol 241 Sefizeni sbihavosti (rozbihavosti) kol fizené napravy piesahuje povolené A
Fizené napravy presahuje povolené o tolerance.
tolerance
242 Odklon kol Fidici npravy Kontrolq sefizeni geometric Hzené ndpravy se provadi pomoci pfistroje na kontrolu
geometrie fizené napravy v souladu s metodikou.
242
Odklon kol Fizené napravy presahuje 242 Odklon kol fizené napravy piesahuje povolené tolerance. B

povolené tolerance

2.5 Toénice Fizené napravy piipojného vozidla

2.5 Toénice Fizené napravy piipojného vozidla Vizudlni kontrola a/nebo pouziti specialné upraveného detektoru vile.
Konstrukéni &ast otoéného spojeni (to€nice) fizené napravy s ramem
25.1.1 vozidla je praskla, poskozena (dcformovana) ncbo nadmérng B
551 zkorodovana.

Poskozena nebo praskla &ast to&nice
Fizené napravy pfipojného vozidla

Konstrukéni ¢ast otoéného spojeni (to¢nice) fizené ndpravy s ramem
vozidla je v natolik zhorSeném technickém stavu (napf. popraskana nebo c

2512 P N . \ < -
nadm&mé zkorodovana), ze je bezprostiednd ohrozena bezpetnost jizdy
vozidla.
2521 Nadmémé opoticbené ototné spojeni (to¢nice) fizené napravy s ramem B
252 o vozidla.
Nadmérna vile u toénice fizené napravy
pripojného vozidla 2592 Ototné spojeni (to€nice) fizené napravy sramem vozidla je natolik c
o opotiebovang, 7e je bezprostiedné ohrozena bezpednost jizdy vozidla.
Neékteré upeviiovaci prvky na otoéném spojeni (to¢nice) fizené napravy
2531 , S ‘s . . B
253 s ramem vozidla jsou uvolnéné, prasklé nebo chybi.
Vadné pfipevnéni to¢nice Fizené napravy . , . L, . v ,
pipojného vozidla Spojovaci prvky otoéného spojeni (tocnice) fizené ndpravy sramem
2532 vozidla jsou natolik nespolehlivé (napi. spojovaci prvky uvolnéné, prasklé C

nebo chybi), Ze je bezprostiedné ohroZena bezpetnost jizdy vozidla.
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2.6 Elektronicky posilova¢ Fizeni

2.6 Elektronicky posilova¢ fizeni Vizualni kontrola a/nebo pouziti elektronického rozhrani vozidla.
2.6.1
Kontrolka vadné funkce elektronického 26.1 Kontrolka vadné funkce eclektronického posilovace fizeni signalizuje B
posilovace Fizeni signalizuje poruchu o poruchu systému.
systému
2.6.2.1 Elektronicky posilova¢ fizeni nefunguje. B
2.6.2
Nespravny vztah mezi Ghlem nato€eni Elektronicky posilovad Fizeni nefunguje a bezprostiedné ovlivituje
volantu a dhlem natoeni kol 2622 bezpetnost fizeni (neshoda mezi uhlem natodeni volantu a thlem natoceni C
kol).
2.6.3
U e!ekt.romckeho' p05119vace rizent 263 Systém signalizuje zavadu pres elektronické rozhrani vozidla. B
signalizuje systém zavadu pies
elektronické rozhrani vozidla

3. VYHLEDY

3.1 Pole vyhledu

3.1 Pole vyhledu

Vizualni kontrola ze sedadla fidiCe.

3.1.1
V poli pFimého vyhledu Fidi¢e smérem
dopiedu v uhlu 180° piekazka, ktera
vyznamné naru$uje jeho vyhled dopiedu
& do stran nebo sledovani zatizeni pro
nepiimy vyhled

Prekazka v poli pfimého vyhledu fidice smérem dopiedu v uhlu 180°,
3.1.1.1 kterd narusuje jeho vyhled dopiedu ¢i do stran nebo sledovani zafizeni pro B
nepiimy vyhled.

3.1.2
Clona proti slunci ¢elniho okna chybi
nebo je poSkozena nebo neplni svoji
funkci nebo neodpovida pozadavkim

Clona proti slunci ¢elniho okna u spolujezdce, je-li instalovana, chybi je A
3121 poskozena tak, ze neplni svoji funkci nebo nelze nastavit v pozadované
poloze nebo neodpovida pozadavkum.

Clona proti slunci ¢elniho okna pred fidicem chybi, je poskozena tak, ze
3.1.22 neplni svoji funkci nebo ji nelze nastavit v pozadované poloze nebo B
ncodpovida pozadavkim.

3.2 Stav zaskleni

32 Stav zaskleni

Vizualni kontrola.

3.2.1
Prasklé nebo poSkrabané zaskleni nebo
nékteré zaskleni chybi

Poskozeni zaskleni (praskliny, neprihledné nebo poskrabané sklo)
o velikosti nejvice 1/3 vysky prihledné &asti zaskleni, které se nachéazi
3212 v poli vyhledu fidi€e smérem dopfedu, mimo vymezenou ¢&ast stirané A
plochy ¢elniho skla nebo poskozeni o velikosti mensi nez 20 mm, které se
nachazi ve vymezené ¢asti stirané plochy ¢elniho skla.

Poskozeni zaskleni (praskliny, neprihledné nebo poskrabané zaskleni),
o velikosti vétsi nez 1/3 vysky prohledné ¢asti zaskleni na vysku, které se
3213 nachazi v poli vyhledu fidi¢e smérem dopiedu, mimo vymezenou Cast B
stirané plochy ¢elniho skla nebo poskozeni zaskleni o velikosti vEtsi nez
20 mm, které¢ se nachazi ve vymezené &asti stirané plochy ¢elniho skla.

3214 V nékterém okné, mimo ¢elniho okna, chybi zaskleni. B
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Poskozeni skla zaskleni snizuje vyhled fidice natolik, 7e je bezprostiedné
ohrozena bezpe¢nost jizdy vozidla nebo zpusob upevnéni nebo stav
poskozeni zaskleni ohrozuje piepravované osoby.

32.16

V ¢elnim okn¢ schazi zaskleni.

32,18

Poskozeni skla zaskleni (napi. praskliny, poskrdbani nebo zastiikani
barvou) mimo pole vyhledu fidi¢e, které vzhledem k rozsahu svého
poskozeni, negativné ovliviiuje celkovou pevnost zaskleni nebo
znemoziuje priméfené vyhled z vozidla.

3.2.2
Celkovy prostup svétla pres zaskleni
neodpovida pozadavkim

3221

V poli vyhledu fidi¢e smérem dopiedu (v uhlu 180°) je celkovy prostup
svétla pres zaskleni nizsi nez 70 %.

3222

V poli vyhledu fidi¢e smérem dozadu je celkovy prostup svétla pies
zaskleni niz§i nez 70 % a vozidlo neni vybaveno funkénimi vngjSimi
zreatky na levé a pravé strané.

3.2.3
Pouzity zasklivaci material nebo jeho
montaz ve vozidle neodpovida
pozadavkum

3231

U vozidla, neni-li stanoveno jinak, pouzito nehomologované bezpe¢nostni
zaskleni nebo u vozidla schvéaleného po 1. 1. 2002 neni na jeho pouziti
(napt. DOT) ud¢lena vyjimka, zapsana v technickém prukazu vozidla.

3232

Zpusob montaze zasklivaciho materialu ve vozidle je vadny nebo
neodpovida pozadavkum (napf. puvodnimu provedeni vyrobee), nebo
prislusné &asti karoseric pro upevnéni zaskleni jsou zkorodovany v celé
tloustce stény, v souhrnné délce vetsi nez 1/5 nejvétsi délky okna.

et
N
»
w

Ochrana zaskleni proti nahodnému poskozeni pfepravovanym nakladem,
je-li vyzadovana, chybi nebo je poskozena tak, Ze neplni sviij ucel nebo
ncodpovida pozadavkim.

324
Uprava zaskleni (nap¥. zatmaveni),
oznafeni Gpravy nebo pouzity material
(nap¥. automobilni nebo reklamni félie)
neodpovida pozadavkim nebo oprava
zaskleni neodpovida pozadavkim

3241

Jakakoliv dodatecna uprava ¢elniho okna, vyjma pouziti schvalené folie
pro ¢clni okno opatfené povinnym Stitkem s pfedepsanymi udaji
(oznadeni vyrobee, typ vyrobku, schvalovaci zna¢ka ATEST 8 SD XXXX
a text . JEN NA CELNI OKNO%).

3242

Pouziti neschvalené fdlie nebo zptusob montaze dodate¢né upravy
neodpovida pozadavkum (zakryti stfedni brzdové svitilny) nebo
poskozena félie (zména zabarveni, trhliny nebo vznik vzduchovych
bublin mezi nalepenou folii a sklem) omezuje nebo zkresluje vyhled
tidice.

3243

Dodate¢né povrchové upravené zaskleni neni opatfeno povinnym Stitkem
s pfedepsanymi daji (oznaceni vyrobee, typ vyrobku, schvalovaci &islo
ATEST 8 SD XXXX).

3244

Oprava stanoveného zaskleni omezuje nebo zkresluje vyhled fidi¢e nebo
oprava zaskleni n€kterého okna vozidla zjevné snizuje pevnost zaskleni
nebo miize zpusobit ohrozeni bezpecnosti.

3.25
Otvirani nebo zavirani okna vadné nebo
okno nelze zajistit v oteviené nebo
zavirené poloze

Nekteré okno, je-li oteviratelné, nelze oteviit.

3252

Nekteré okno nelze zaviit ¢i bezpeéné zajistit v zaviené poloze.

3.2.6
Celni sklo nebo kryt motocyklu
poskozeny nebo jeho provedeni nebo
montaZ neodpovida pozadavkim

3.2.6.1

U motocyklu ¢elni prekryt (vétrny §tit) praskly nebo zjevné demontovany.

3262

U motocyklu horni hrana &elniho piekrytu (v&trny $tit) nema piedepsané
zaobleni (radius) nebo je piekryt neuplny, nadmémé popraskany nebo
nedostatené upevnény.

3263

U motocyklu stav poskozeni nebo upevnéni celniho piekrytu (vétry stit)
snizuje vyhled smérem dopfedu nebo vznika nebezpeti poranéni osob
a tim je bezprostifedn& ohrozena bezpednost jizdy vozidla.
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3.3 Zat'izeni pro nepiimy vyhled

33 Zavizeni pro nepiimy vyhled Vizualni kontrola.
Vozidlo neni vybaveno, popfipadé neni povinné dovybaveno,
33.1.2 predepsanym poétem zafizeni pro nepfimy vyhled dané tfidy nebo
3.3.1 rozmdru nebo bylo zafizeni z vozidla zjevné demontovano.
Vozidlo neni vybaveno predepsanym
pottem zafizeni pro nepiimy vyhled U vozidla, neni-li stanoveno jinak, pouzito
odpovidajici tFidy nebo velikosti 3313 neschvalené / nehomologované zafizenim pro nepfimy vyhled nebo u
T vozidla schvélen¢ho po 1. 1. 2002 neni na jeho pouziti (napt. DOT)
udélena vyjimka, zapsand v technickém prakazu vozidla.
3321 Zatizeni, umoziiujici vychyleni po narazu, neni funkéni.
3.3.2
Uchyceni zaFizeni pro nepfimy vyhled Uvolnéné, nespolehlivé nebo poskozené uchyceni zafizeni pro nepfimy
uvolnéné nebo nelze spolehlivé aretovat 3322 vyhled nebo nemoznost aretace v sefizené poloze neumoziuje fidici
vsefizené  poloze nebo  uchyceni poskytovat jasny vyhled z vozidla predepsanym smérem.
neodpovida pozadavkim
3323 Zpusob montaze zafizeni pro nepifimy vyhled na vozidle neodpovida
T pozadavkim.
Nékteré povinné zafizeni pro nepfimy vyhled, pfi sezeni na mist¢ fidice
2 v normalni jizdni poloze, nezajistuje pfedepsané pole vyhledu smérem
3332 G : M
33.3 dozadu nebo do strany popiipadé pred vozidlo nebo zafizeni kamera -
Za¥izeni pro nepfimy vyhled nezaji¥tuje monitor nefunguje spravné nebo neni funkéni.
piedepsané pole vyhledu nebo neni
funkéni (kamera - monitor) Dodatetnd uprava karoséric vozidla (napt. dostavba nebo piestavba),
3333 kterd omezuje pfedepsané pole vyhledu pro jednotlivé tfidy zp&tnych
zrcatek (kratké drzaky).
Poskozeni zafizeni pro nepiimy vyhled, které vSak umoZziuje plnit jeho
3341 funkci nebo poSkozeni konstrukce (ochranné pouzdro) zafizeni pro
nepiimy vyhled, které je umisténo 2 m nad vozovkou.
3.3.4 Y - Lo “ Co o
o L, . . Neptipustné upravy (napi. nalepky) nebo poskozeni zafizeni pro nepfimy
Nepiipustné upravy (nap¥. nalepky) R Cx s e . RTIRN a
« A o vyhled, které neumoziuje fidi¢i poskytovat timto zafizenim piedepsany
nebo poskozeni zafizeni pro nepFimy 3342 SO . b ! %
; v . . cov oy nebo jasny vyhled zvozidla smérem dozadu nebo do strany poptripade
vyhled, pFi kterém neni zaji§tén S
% A o N pred vozidlo.
pfedepsany vyhled nebo pofkozeni, pFi
kterém miiZe dojit k poranéni osob
Poskozeni nebo nepovolenad uprava (napf. u motocyklu) zafizeni pro
3343 nepiimy vyhled, které se nachazi nize nez 2 m nad vozovkou, pfi kterych
o jsou na povrchu konstrukce (ochranné pouzdro) ostré hrany, které mohou
zpusobit zachyceni nebo zranéni osob.
3.4 Stérace skla
34 Stérale skla Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.
3.4.1 34.1.1 Stérac zadniho skla nelze uvést v ¢innost.
Stéra¢ nefunguje spravné nebo neni
funkéni ] .
34.12 Sterade Celniho skla nelze uvést v ¢innost nebo néktery stéra¢ nefunguje.
3421 Stéra¢ zadniho skla chybi nebo raminko dostate¢né nestira v celé plose.
3.42
Stéral je poSkozeny nebo neaplny nebo o
chybi Néktery stéra¢ ¢elniho skla, je-li vyzadovan, chybi nebo raminko stérade
3422 dostate¢né nestira v celé plose tak, aby zajistilo dostateCnou viditelnost

fidi¢e ¢elnim sklem.
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Nektery stérad skla je neuplny nebo poskozeny tak, ze poskozuje stirané

3423 <Ko,
3431 Hiidel stérade neni opatfena ochrannym pouzdrem (nebezpeéné vnéjsi
343 o vyenélky).
Uchyceni stérate vadné nebo neodpovida
poZadavkim 3432 Uvolnéné uchyceni stérade nebo zpusob jeho montaze (sefizeni) ma vliv
o na chybnou funkeci stirdni nebo zpusobuje poskozeni stiraného skla.
3.5 Ostiikovacde skla
3.5 Ostiikovacde skla Vizuélni kontrola a zkouska ¢innosti.
35.1.1 Ostiikovag zadniho skla, je-li instalovan, nefunguje nebo chybi.
3.5.1 o g vy Yy N
Ostfikovate nefunguji spravn& nebo 512 Ostiikovac Celniho skla neostfikuje dostate¢né stiranou plochu pred
chybi o spolujezdcem (sefizent).
3513 Nektery ostiikovac ¢elniho skla nefunguje nebo chybi nebo ncostiikuje

dostate¢né stiranou plochu pred fidicem (sefizeni).

3.6 Systém o

dmlZovani a odmrazovani ¢elniho skla

3.6 Systém odmlZovani a odmrazovani ¢elniho skla

Vizualni kontrola a zkouska Cinnosti.

3.6.1
Systém odmlZzovani &elniho skla, je-li
instalovin nebo vyzadovan, nefunguje
nebo nefunguje spravné nebo je zjevné
vadny

3.6.1.1

Ovlddacem systému odmlzovani ¢elniho skla nelze plynule ménit vykon
odmlZovani (napf. otacky ventilatoru a teplota).

3.6.1.2

Systém odmlzovani ¢elniho skla nefunguje nebo je poskozen tak, Zc
zjevn& neplni svoji funkei.

3.6.2
Systém odmrazovani &elniho skla, je-li
instalovin nebo vyzadovan, nefunguje
nebo nefunguje spravné nebo je zjevné
vadny

3.6.2.1

Ovladatem systému odmrazovani ¢elniho skla nelze plynule ménit vykon
odmrazovani.

3622

Systém odmrazovani ¢elniho skla nefunguje nebo je poskozen tak, 7e
zjevné neplni svoji funkei.

3.6.3
Systémem odmlZovani nebo odmrazovani
se dostavaji do prostoru pro cestujici
emise vyfukovych nebo jinych jedovatych
plynd

3.63.1

Nevyhovujicim stavem systému odmrazovani nebo odmlzovani ¢elniho
skla vozidla (napf. netésnost nebo nadmérnd koroze potrubi) hrozi
nebezpei pronikani emisi jedovatych & vyfukovych plyni do prostoru
pro cestujici.

»
=
w
o

Systémem odmlzovani nebo odmrazovani celniho skla vozidla se
dostavaji do prostoru pro cestujici emise vyfukovych nebo jinych
jedovatych plynu.

4. SVITILNY, SVETLOMETY, ODRAZKY A ELEKTRICKE ZARIZENi

4.1 Svétlomety

4.1.1 Stav a funkce svétlometi

Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.
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A
41.1.1.1 Nesviti nektery nepovinny (volitelny) svétlomet.
41112 V potkavacim svétlometu nesviti doplikovy zdroj svétla, ktery vsak A
B nevytvari hlavni potkavaci svétlo (k posileni svétla do zatacky).
41.1.13 Nesviti néktery povinny svétlomet. B
41114 U potkavaciho svétlometu zdroj svétla vadny, predepsana kresba nema A
U osvétlenou plochu jasné ohrani¢enou nebo celistvou (tmavé plochy).
4.1.1.1
Zdll;oj livit'la svétlometu nesviti, je vadny U potkéavaciho nebo déalkového svétlometu zdroj svétla ve svétlometu
nebo chybi 41.1.15 chybn& upevnén nebo je vadny, takze nesplije fotometrické vlastnosti B
(nevytvaii pozadovanou kresbu) nebo zpuisobuje oslnéni.
L . . B
41116 Svétlo / zdroj svétla je vadny nebo chybi.
41.1.1.7 Jeding svétlo / zdroj svétla; v pripadé LED viditelnost zavazné narusena. B
Na vozidle za snizené viditelnosti nesviti zadny potkavaci svétlomet nebo
41.1.18 na stran¢ do vozovky nesviti potkavaci svétlomet ani predni obrysova C
svitilna
Vngjsi kryei sklo, téleso nebo opticky systém potkavaciho svétlometu
41121 nebo dalkového svétlometu poskozeny, ale stav poskozeni zjevné A
A neovliviiuje jeho fotometrické vlastnosti (napf. intenzita vyzafovaného
4112 svétla, kresba) nebo moznost jeho sefizeni.
Svétlomet nebo jeho opticky systém
poskozeny nebo vadny Vngjsi kryei sklo, t&leso nebo opticky systém potkavaciho svétlometu
41122 nebo dalkového svétlometu poskozeny tak, ze poskozeni zjevné ovliviiuje B
B nebo bude ovliviiovat jeho funkcei nebo fotometrické vlastnosti (napt.
intenzita vyzafovancho svétla, kresba) nebo moznost jeho sefizeni.
Nektery uchyt potkavaciho nebo dalkového svétlometu uvolnény nebo
4.1.1.3 2 praskly nebo chybi a tento stav ma vliv na sefizeni svétlometu (napf.
< . - o 41.13 N . e . o . " B
Svétlomet neni spolehlivé upevnén zpusobuje blikani svétlometu za jizdy) nebo se svétlomet muze za jizdy
uvolnit nebo zpusob uchyceni svétlometu neodpovida pozadavkam.
Kontrola sefizeni potkavacich a dalkovych svétlometu se provede s pouzitim pfistroje
412 Sefizeni svétlometi na kontrolu scfizeni svétlometu v souladu se¢ stanovenou metodikou nebo pouzitim
elektronického rozhrani vozidla.
41211 Vyskové¢ sefizeni sklonu rozhrani potkavaciho svétlometu neodpovida B
R pozadavkum.
41212 Stranov¢  sefizeni rozhrani potkavaciho svétlometu ncodpovida B
e pozadavkim.
4.1.2.1 41213 Natoceni obrazu rozhrani potkavaciho svétlometu chybné, ale A
Sefizeni svétlometu neodpovida nezpisobuje osnéni.
piedepsanym pozadavkim
41214 NatoCeni  obrazu rozhrani potkdvaciho svétlometu neodpovida B
R pozadavkim.
41215 Setizeni dalkového svétlometu neodpovida pozadavkum. B
41216 Systém vykazuje zavadu pies elektronické rozhrani vozidla. B

413 Spinade pro uvedeni svétlometi v ¢innost

Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti nebo pouziti elektronického rozhrani vozidla.
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Potkavaci nebo dalkovy svétlomet (popf. par predepsanych svétlometi)

41311 nelze uvést v ¢innost.
4.1.3.1
Vadny spina¢ pro uvedeni potkavaciho 41312 Nepovinné (volitelné) dalkové svétlomety, jsou-li zapojeny, nelze uvést
nebo dalkového svétlometu v Einnost T v &innost.
41313 Systém vykazuje zavadu pies elektronické rozhrani vozidla.
4132 41321 Prepnuti z potkavacich svétlometi na dalkové svétlomety nebo naopak
Piepnuti z potkavacich svétlometd na S neni funkéni.
dialkové  svétlomety nebo naopak
nefunguje nebo prepnuti neodpovida 41329 PFi piepnuti potkavacich svétlometii na délkové svétlomety nebo naopak
pozadavkim T vznika Casova prodleva (nedostatecné osvétleni vozovky).
4133 41331 Povinna kontrolka ¢innosti / zapojeni obvodu dalkového svétlometu
Povinna kontrolka zapnuti dalkového chybi.
svétlometu, nebo je-li vyZadovano,
povinnd  kontrolka  pro  zapnuti 41332 Povinnd kontrolka ¢&innosti / poruchy / zapojeni obvodu potkavaciho
potkavaciho svétlometu, chybi e svétlometu, je-li vvZadovana, chybi.
4.14 Splnéni pozadavkii pro svétlomety Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.
41411 Vozidlo neni vybaveno predepsanym potkavacim nebo dalkovym
T svétlometem (popf. parem piedepsanych svétlometi).
Skute¢ny stav zapojenych svétlometi neodpovida
41412 predepsanému / povolenému poétu typu svétlometi (potkavaci/ dalkovy
svétlomet).
Umisténi svétlometii na vozidle nespliiuje pozadavky na jejich usporadani
41413 nebo orientaci nebo pozadavky na jejich umisténi vzhledem k Sifce nebo
vysce vozidla nebo podminky jejich geometrické viditelnosti.
4.1.4.1 Umisténi nebo zplisob montaze svétlometi na vozidle nebo jejich dprava
Potet, kategorie, umisténi, barva nebo 41414 (napf. ochranné mfizky) nespliiuje pozadavky na wvn&j&i vyenélky
intenzita vyzafovaného svétla, nebo na vozidle.
geometricka viditelnost svétlometii neni u
svétlometii v souladu s pozadavky Svétlomet vyzafuje jinou barvu svétla nez bilou (s vyjimkou traktora
41415 a vozidel schvalenych do provozu pied 1. 7. 1972, u kterych se piipousti
i selektivni Zluta barva).
41416 Sada (par) svétlometd zjevné nespliuje piedepsané fotometrické
A vlastnosti (napf. intenzita vyzafovancho svétla).
41417 Index intenzity vyzafovaného svétla u souCasné rozsvicenych dalkovych
R svétlometu piekracuje povoleny limit.
41418 Caéstice na Sotee nebo zdroj svétla, kviili kterym se zjevné snizuje jasnost
T svétla nebo se meéni barva vyzafovaného svétla
41421 Svételny signal (houkacka), je-li jim vozidlo vybaveno, nefunguje
T v souladu s pozadavky.
4.1.4.2
Elektrické jeni tkavacich b S - .
d:’:l:kol;rl; c:: zzsgt]ﬁ:;etl:‘jo z:lvez;’c;c j:jei cﬁ 41422 Pocet soucasné rozsvicenych dalkovych svétlometu prekraduje dva pary
uvedeni v <&innost, neni v souladu (4 ks).
s pozadavky
41423 Elektrick¢é zapojeni potkavacich nebo dalkovych svétlometi nebo jejich

uvedeni v ¢innost, neni v souladu s pozadavky.
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41431 Upravy na vozidle, které ovliviuji vngjsi povrch rozptylového skla, aviak A
4.1.4.3 T nezasahuji do svitici plochy nebo plochy vystupu svétla svétlometu.
Jakakoliv aprava svétlometu nebo zdroje
svétla, nebo jeho zaclonéni
41432 Nepovolena tiprava svétlometu. B
) PouZiti zjevn¢ nchomologovaného /neschvaleného zdroje svétla nebo
41433 . R B
nepovolena uprava zdroje svétla.
4144
Ve svétlometu pouZit jiny zdroj 4144 Ve svétlometu pouzit zjevné jiny zdroj svétla, ktery je neslucitelny B

svétla, ktery neni sluitelny s udélenou homologaci / schvaleni svétlometu.

s udélenou homologaci svétlometu

U vozidla, schvéaleného v CR po 1. 1. 2002, pro potkavaci nebo déalkové
4.1.45 41451 svétlo pouzit nchomologovany svétlomet (napi. DOT) a na jeho pouziti B

. neni udélena vyjimka, zapsand v technickém priikazu vozidla.
Pouzit nehomologovany svétlomet

nebo svétlomet pro levostranny

provoz nebo je pouzit homologovany 41452 Pouzit potkavaci svétlomet, ktery neni uréen pro pravostranny provoz. B

svétlomet uréeny pro jinou funkci
osvétleni 41453 Pro potkavaci nebo dalkové svétlo pouzito svételné zafizeni, urené pro B
T jinou funkci osvétleni (napt. mlhovy svétlomet).

415 Korektory sklonu svétlometi (jsou-li povinné) Vizudlni kontrola a zkouska ¢innosti a/nebo pouziti elektronického rozhrani vozidla.
41511 U vozdla, je-li vyzadovana, chybi automatickd koreckce sklonu B
4151 A svétlometu.

U vozidla, je-li vyzadovana, chybi nebo
neni pIné funk&ni automaticka korekce 41512 Automaticka korekce sklonu svétlometi, neni zjevné pln¢ funkéni. B
sklonu svétlometi

41513 Systém vykazuje zavadu pies clektronické rozhrani vozidla. B
4.1.5.2 41521 Ruéné ovladana korekce sklonu svétlometu, je-li vyzadovana, chybi. B
Rucné ovladana  korekce sklonu
svétlometi ze sedadla Fidi¢e chybi nebo
neni pIné funktni v 41522 Korekee sklonu svétlometi neni plné funkéni. B
4.1.6 Zafizeni pro Cisténi svétlometd (je-li povinné) Vizudlni kontrola a zkouska ¢innosti.
. A
4161 416.1.1 Zafizeni pro ¢i8t¢ni svétlometu neni funkéni.
U vozidla chybi nebo neni funkéni
zafizeni pro &i§téni svétlometi 41612 U vozidla, je-li vyZzadovano, chybi nebo neni funkéni zafizeni pro &isténi B
R svétlometu.

4.2 Piedni a zadni obrysové svitilny, bo¢ni obrysové svitilny, doplitkové obrysové svitilny a denni svitilny

4.2.1 Stav a funkce obrysovych nebo dennich svitilen Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.
) ) , A
42.1.1.1 Nesviti néktera nepovinna (volitelna) obrysova nebo denni svitilna.
4211 421.12 Nesviti néktera ob 4 nebo denni svitil B
Zdroj svétla obrysové nebo denni svitilny . esviti nektera obrysova nebo denni svitiina.
je vadny nebo chybi nebo neodpovida
pozadavkim Zdroj svétla zjevné vadny (napf. z&ernala zarovka) nebo poskozeny tak,
42113 ze zjevné ovliviwyje fotometrické vlastnosti obrysové nebo denni svitilny B
e (napf. intenzita vyzafovaného svétla) nebo méni barvu vyzafovaného
svétla.
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Pouziti  nehomologovaného / neschvaleného  zdroje  svétla  nebo
nepovolena zmé&na zdroje svétla.

Na vozidle nesviti zadna zadni obrysova svitilna nebo na stran¢ do
vozovky nesviti zadna zadni obrysova svitilna véetné doplitkové obrysové
svitilny.

Vngjsi kryci sklo, téleso nebo opticky systém obrysové nebo denni
svitilny poskozeny tak, 7e poskozeni zjevné ovliviiuje nebo bude
ovliviiovat jeji funkci ncbo fotometrick¢ vlastnosti (napf. intenzita
vyzafovaného svétla) nebo méni barvu vyzatfovaného svétla.

Chybné uchyceni nebo zpusob montaze obrysové nebo denni svitilny
negativné ovliviuje jeji funkei nebo fotometrické vlastnosti (napf.
viditelnost) nebo se muze za jizdy uvolnit.

Vizualni kontrola a zkousgka ¢innosti.

Obrysové nebo denni svitilny nelze uvést v ¢innost.

Kontrolka ¢innosti / zapojeni obvodu obrysovych svétel, je-li vyzadovana,
chybi.

Vizualni kontrola a zkous$ka ¢innosti.

Vozdlo neni vybaveno n&kterymi piedepsanymi obrysovymi ncbo
dennimi svitilnami.

Skute¢ny stav zapojenych obrysovych nebo dennich svitilen neodpovida
predepsanému / povolenému poctu (chybi / pickracuje).

Umisténi obrysovych nebo dennich svitilen na vozidle nesphiuje
pozadavky na jejich uspofadani nebo orientaci nebo pozadavky na jejich
umisténi vzhledem k 8ifce, vySce nebo délce vozidla nebo jejich
uhlovému naklopeni ¢i orientace montaze (TOP) nebo podminky jejich
geometrické viditelnosti.

Svitilna je umisténa na pohyblivych c&astech, nebo jeji umisténi
na pohyblivych ¢astech neni v souladu s pozadavky.

Zpusob dodateéné montaze obrysovych nebo dennich svitilen, jejich
umisténi nebo tprava, porusuje pozadavky na vngjsi vy¢nélky na vozidle.

Obrysova nebo denni svitilna, neni-li stanoveno jinak, vyzafuje smérem
doptedu svétlo jiné barvy nez bilé, smérem dozadu svétlo jiné barvy nez
Cervené a smérem do stran svétlo jiné barvy nez oranzové, nebo sada
obrysovych svitilen (spoleény pér) zjevné nespliuje stejné fotometrické
vlastnosti.

Intenzita vyzafovaného svétla obrysové nebo denni svitilny zjevng
neodpovida pozadavkim (je nizka / vysoka).

Elektrické zapojeni obrysovych nebo dennich svitilen nebo jejich uvedeni
v ¢innost, neni v souladu s pozadavky.

42114
42115
4.2.1.2
Opticky systém obrysové nebo denni 42122
svitilny poskozeny
4.2.1.3
Obrysova nebo denni svitilna neni 4213
spolehlivé upevnéna
422 Spina¢€ obrysovych nebo dennich svitilen
4.2.2.1
Spina¢ obrysovych nebo dennich svitilen 4221
vadny
4222
Kontrolka zapnuti obrysovych svétel, je- 4222
li vyzadovana, chybi
423 Splnéni pozadavki pro obrysové nebo denni
- svitilny
423.1.1
42312
42313
4.2.3.1
Polet, kategorie, umisténi, barva nebo
intenzita vyzafovaného svétla, nebo 42314
geometricka  viditelnost  obrysovych
svitilen, neni v souladu s pozadavky
42315
423.1.6
42317
4232
Elektrické zapojeni obrysovych nebo 4232
dennich svitilen nebo jejich uvedeni o
v {innost neni v souladu s pozadavky
4233
Jakakoliv dprava obrysové nebo denni 4233
svitilny nebo zdroje svétla

Nepovolena uprava obrysové nebo denni svitilny nebo zdroje svétla.
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4234

U vozidla, schvaleného v CR po 1. 1. 2002, pro obrysové svétlo pouzito

o 42341 nchomologované svételné zafizeni (napt. DOT) a na jeho pouziti neni
Pro obrysovou nebo denni svitilnu udélena vyjimka, zapsand v technickém prikazu vozidla.
pouzito nehomologované svételné
zafFizeni nebo je pouZito ) )
homologované svételné zaizeni 42342 Pro obrysovou nebo denni svitilnu pouzito svételné zafizeni, uréené pro
uréené pro jinou funkci osvétleni B jinou funkci osvétleni.
4.3 Brzdové svitilny
43.1 Stav a funkce brzdovych svitilen Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.
43111 Nesviti néktera nepovinna (volitelna) brzdova svitilna.
43112 Nesviti néktera povinna brzdova svitilna.
43.1.13 Na vozidle nesviti zadna brzdova svitilna.
Zdroj svétla zjevné vadny (napf. zCernala zarovka) nebo poskozeny tak,
4.3.1.1 . N LT A L - . i M
Zdroi svétla brzdové svitil . dnv 43.1.14 ze zjevné ovliviuje fotometrické vlastnosti brzdové svitilny (napf.
roj svetia ,rz ove svililny je va ,“Y, intenzita vyzafovancho svétla) nebo méni barvu vyzarovaného svétla.
nebo chybi nebo neodpovida
poZadavkim ] ]
43115 Pouziti  nehomologovaného / neschvaleného  zdroje  svétla  nebo
T nepovolena zména zdroje svétla.
43117 U br%dové svitilny v pfipadé LED modulu vice jak 1/3 zdroju svétla je
vadnych.
Vngjsi kryei sklo, téleso nebo opticky systém brzdové svitilny poskozeny
4.3.1.2 " o SRR N Ly S .
. L . tak, ze poskozeni zjevné ovliviluje nebo bude ovliviiovat jeji funkei nebo
Brzdova svitilna nebo jeji opticky systém 43122 o . . o . p 5 o
& . fotometrické vlastnosti (napf. intenzita vyzafovancho svétla) ncbo méni
poskozeny barvu vyzafovaného svétla.
43.1.3 Chybné uchyceni ncbo zpusob montaze brzdové svitilny negativng
Brzdova  svitilna  neni  spolehlivé 43.13 ovliviiyje jeji funkei nebo fotometrické vlastnosti (napf. viditelnost) nebo
upevnéna sc muze za jizdy uvolnit.
432 Spinaé brzdovych svitilen Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti a / nebo pouziti elektronického rozhrani vozidla.
43211 Zpomalena funkce spinace brzdovych svétel.
43.2.1
Spina& brzdovych svétel nefunguje nebo 43212 Systém vykazuje zavadu pies elektronické rozhrani vozidla.
neni spolehlivy
43213 Po aktivaci brzdy se na vozidle neuvedou v ¢innost brzdova svétla.
Narugend funkce ovladaciho zafizeni — brzdova svétla sc nerozsviti
4322 43221 Y. M
el bezprostiedng po aktivaci brzdy.
NaruSena funkce ovladaciho zafizeni
brzdovych svitilen . .
; 43222 Svétla nouzového brzdéni jsou nefunkéni nebo nefunguji spravng.

43.3 SpInéni pozadavki pro brzdové svitilny

Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.
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433.1.1 Vozidlo neni vybaveno brzdovymi svitilnami pfedepsané kategorie.
Skuteény  stav  zapojenych  brzdovych  svitilen  neodpovida
43312 N . . Y PSRV
predepsanému / povolenému poétu (chybi / pickracuje).
Umisténi brzdovych svitilen na vozidle nespliiuje pozadavky na jejich
2 uspofadani nebo orientaci nebo pozadavky na jejich umisténi vzhledem
43313 s e ) T . A .
k sifce nebo vyice vozidla nebo jejich uhlovému naklopeni ¢i orientaci
montaze (TOP) nebo podminky jejich geometrické viditelnosti.
43.3.1
.Pocet,. kategorlg, um!stenl, liarva nebo a Svitilny jsou umistény na pohyblivych Eastech, nebo jejich umisténi
intenzita vyzafovaného svétla, nebo 43314 na pohyblivych ¢astech neni v souladu s pozadavky
geometricka  viditelnost  brzdovych Poayblvy poz ’
svitilen, neni v souladu s pozadavky
43315 Brzdova svitilna vyzatuje jinou barvu neZ ¢ervenou nebo sada brzdovych
T svitilen (spole¢ny par) zjevné nesplityje stejné fotometrické vlastnosti.
o Intenzita vyzafovancho svétla brzdové svitilny zjevné neodpovida
43316 N PR
pozadavkum (je nizk4).
U brzdov¢ svitilny kategoric S3 nebo S4, namontované uvnitf vozidla,
433.1.7 dochazi k obtézovani fidice vyzafovanym svétlem pies zafizeni pro
nepiimy vyhled a / nebo jiné plochy vozidla (napf. zadni okno).
4.3.3.2
Elektrické zapojeni brzdovych svitilen 4332 Elektrické zapojeni brzdovych svitilen nebo jejich uvedeni v ¢innost, neni
nebo jejich uvedeni v &innost neni o v souladu s pozadavky.
v souladu s pozadavky
43.3.3
Jakakoliv aprava brzdové svitilny nebo 4333 Nepovolena tprava brzdové svitilny nebo zdroje svétla.
zdroje svétla
U vozidla, schvaleného v CR po 1. 1. 2002 pro brzdové svétlo pouzito
4'3'3'4'_ . 43341 nchomologované svételné zafizeni (napf. DOT) a na jeho pouziti neni
Pro  brzdovou svitilnu  pouzito udglena vyjimka, zapsana v technickém prikazu vozidla.
nehomologované svételné zatizeni nebo
je pouzito homologované svételné Pro brzdové svil .. Stelné zatizeni. uréens . funkei
zafizeni urgené pro jinou funkei osvétlen 43342 ro brzdové svéllo pouZito svélelné zafizeni, uréené pro jinou funkei
osvétleni (napt. zadni mlhova svitilna).
4.4 Smérové svitilny a vystraZna signalizace

44.1 Stav a funkce smérovych svitilen Vizuélni kontrola a zkouska ¢innosti.
44.1.1.1 Nesviti néktera nepovinna (volitelna) smérova svitilna.
44112 Nesviti néktera smérova svitilna.
441.13 Nesviti zadni smérova svitilna na strang pfivracené do stiedu vozovky.
. . 4'411'] . i Zdroj svétla zjevné vadny (napf. sloupnuta barva) nebo poskozeny tak, ze
Zdroj svétla smer ovych svitilen je vadrn)r' 44114 ovliviiuje zjevné fotometrické vlastnosti smérové svitilny (napf. intenzita
nelv)o fhybl nebo neodpovida T vyzafovaného svétla) nebo méni barvu vyzafovaného svétla (bild),
poZadavkim v piipadé LED jako jediného zdroje svétla funguje méné nez ze 2/3.
44115 Pouziti nchomologovaného / neschvaleného  zdroje  svétla  ncbo
T nepovolend zména zdroje svétla.
V piipad¢ vicenasobného zdroje svétla (skupinova svitilna) nektery zdroj
44.1.1.6 svétla sm&rové svitilny vadny, v piipadé LED modulu je az 1/3 zdroji

svétla vadnych.
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Vngjsi kryci sklo, téleso nebo opticky systém smérové svitilny poskozeny
44.1.2 e N o .
Smérova svitilna nebo ieif opticky systém 44122 tak, ze poskozeni zjevné ovliviluje nebo bude ovliviiovat jeji funkci nebo
. ) JejLoplicky sy T fotometrické vlastnosti (napf. intenzita vyzafovaného svétla) nebo meéni
poskozeny v ak 4 %
barvu vyzafovaného svétla.
44.1.3 Chybné uchyceni nebo zpusob montdze smérové svitilny negativné
Smérova  svitilna  neni  spolehlivé 4413 ovliviiyje jeji funkei nebo fotometrické vlastnosti (napf. viditelnost) nebo
upevnéna se muze za jizdy uvolnit.
442 Spinag smérovych svitilen a vystraznych svétel Vizuélni kontrola a zkouska ¢innosti.
44211 Spinac vystrazné signalizace neni spolchlivy.
44.2.1
Spina¢ smérovych svétel nebo vystrainé
signalizace  nefunguje  nebo  neni 44212 Vystraznou signalizaci nelze uvést v ¢innost.
spolehlivy nebo nefunguje v souladu
s pozadavky
44214 Smérova svétla nelze uvést v ¢innost nebo spina¢ smérovych svétel neni
e spolehlivy.
4422 L .. . L - .
Povinni kontrolk w rovvch 4422 Povinna kontrolka ¢innosti / zapojeni obvodu (opticka nebo zvukova)
ovina KOMroa zapnutl Smerovyc o smérovych svétel nebo vystrazné signalizace chybi.
svétel nebo vystrazné signalizace chybi
44.3 Splnéni pozadavki pro smérové svitilny Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.
443.1.1 Vozidlo neni vybaveno piedepsanymi smérovymi svitilnami.
A Skute¢ny  stav  zapojenych  smérovych  svitilen  neodpovida
44312 8 . . < PR o
predepsanému / povolenému poctu (chybi / pickracuje).
Umisténi smérovych svitilen na vozidle nespliuje pozadavky na jejich
usporadani nebo orientaci nebo pozadavky na jejich umisténi vzhledem
44313 k sifce, vySce nebo délece vozidla nebo jejich thlovému naklopeni ¢i
orientaci montaze (TOP) nebo vzhledem k vzdalenosti od potkévaciho
svétlometu nebo podminky jejich geometrické viditelnosti.
44.3.1
Polet, kategorie, umisténi, barva nebo 44314 Svitilny jsou umistény na pohyblivych ¢astech, nebo jejich umisténi
intenzita vyzafovaného svétla, nebo T na pohyblivych ¢astech neni v souladu s pozadavky.
geometrickd  viditelnost  smérovych
svitilen, neni v souladu s pozadavky 44315 Zplisob dodateéné montaze smérovych svitilen, jejich umisténi nebo
T uprava, porusuje pozadavky na vngj$i vyénélky na vozidle.
Smérova svitilna vyzafuje jinou barvu nez oranzovou (s vyjimkou vozidel
schvalenych do provozu pred 1. 7. 1972, u kterych se pfipousti barva bila
443.1.6 u piednich a barva Cervena u zadnich smérovych svitilen) nebo sada
smérovych svitilen (spoletny pér) zjevné nesplituje stejné fotometrické
vlastnosti.
Intenzita vyzafovaného svétla smérové svitilny zjevné neodpovida
443.17 M L
pozadavkum (je nizka).
44.3.2
Jakdkoliv iiprava smérové svitilny nebo 4432 Nepovolena uprava smérové svitilny nebo zdroje svétla.
zdroje svétla
4433 U vozidla, schvaleného v CR po 1. 1. 2002, pro smérové svétlo pouZito
Pro  smérovou svitilnu  pouzito 44331 nehomologované svételné zafizeni (napf. DOT) a na jeho pouziti neni
nehomologované svételné zafizeni nebo udélena vyjimka, zapsana v technickém prikazu vozidla.
je pouzito homologované nebo
nehomologo'\./ané sv'ételné zafizeni, 44332 Pro smérové svétlo pouzito svételné zafizeni, uréené pro jinou funkci
urené pro jinou funkci osvétleni e osvétleni (napf. obrysova svitilna).
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444 Frekvence pieruSovani svétla u smérovych

svitilen a vystrazné signalizace

Vizualni kontrola a zkouska Cinnosti.

44.4.1
Frekvence  pierusovani svétla u
smérovych svitilen a  vystrainé

signalizace neni v souladu s pozadavky

444.1.1

Frekvence prerusovani svétla u vystraznych svétel neni zjevné v souladu
s pozadavky (90 + 30 krat/min).

44412

Frekvence prerusovani svétla u smérovych svétel neni zjevné v souladu
s pozadavky (90 + 30 krat/min).

4.5 P¥edni mlhové svétlomety a zadni mlhové svitilny

451 zadni mlhové svitilny

Stav a funkce pfednich mlhovych svétlometi a

Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.

45.1.1
Zdroj svétla u mlhového svétlometu nebo
mlhové svitilny je vadny nebo chybi nebo
neodpovida pozadavkim

451.1.1

Nesviti néktery predni mlhovy svétlomet nebo zadni mlhova svitilna
na strang piivracené ke kraji vozovky.

45112

Nesviti zadni mlhova svitilna na strang piivracené do stfedu vozovky.

451.13

U ptedniho mlhového svétlometu zdroj svétla vadny, piedepsana kresba
nema osvétlenou plochu jasné ohraniCenou nebo celistvou (tmavé
plochy).

45114

Zdroj svétla piedniho mlhového svétlometu zjevné chybné upevnén nebo
je vadny, takze nespliuje fotometrické vlastnosti (nevytvari pozadovanou
kresbu) nebo zpusobuje oslnéni, v pfipadé LED jako jediného zdroje
svétla funguje méné nez ze 2/3.

Zdroj svétla v zadni mlhové svitilné vadny nebo poskozeny tak, 7e zjevné
ovliviiuje jeji fotometrické vlastnosti (napf. intenzita vy zafovancho svétla)
nebo méni barvu vyzafovaného svétla, v pfipadé LED jako jediného
zdroje svétla funguje méné nez ze 2/3.

45.1.1.6

Pouziti  nehomologovaného / neschvalen¢ho svétla  nebo

nepovolend zména zdroje svétla.

zdroje

45.1.1.7

Vadny zdroj svétla (v pfipadé vicenasobného zdroje svétla, v pripade
LED nefunguje az z 1/3).

45.1.2
Milhovy svétlomet nebo mlhova svitilna
nebo jejich opticky systém poskozeny

45122

U predniho mlhového svétlometu vngjsi kryci sklo t&leso nebo opticky
systém svétlometu poskozeny tak, ze poskozeni zjevné ovliviluje nebo
bude ovlivitovat jeho funkci nebo fotometrické vlastnosti (napf. intenzita
vyzafovaného svétla, kresba) nebo moznost jeho sefizeni.

45124

U zadni mlhové svitilny vn&jsi kryvei sklo, téleso nebo opticky systém
svitilny poskozeny tak, Ze poskozeni zjevné ovliviiuje nebo bude
ovliviiovat jeji funkci nebo fotometrické vlastnosti (napi. intenzita
vyzafované¢ho svétla) nebo méni barvu vyzafovaného svétla.

451.3
Milhovy svétlomet nebo mlhova svitilna
nejsou spolehlivé upevnény

45131

Nektery uchyt mlhového svétlometu uvolnény nebo praskly nebo chybi
atento stav ma vliv na sefizeni svétlometu (napt. zpusobuje blikani
svétlometu za jizdy) nebo se svétlomet muZe za jizdy uvolnit nebo zptisob
uchyceni svétlometu neodpovida pozadavkum.

Uvolnéné uchyceni zadni mlhové svitilny, které vSak neovliviluje jeji
funkei nebo fotometrické vlastnosti (napf. viditelnost) nebo spolehlivost
jeji montaze.

45133

Chybné uchyceni nebo zpusob montaze zadni mlhové svitilny negativné
ovliviiuje jeji funkei nebo fotometrické vlastnosti (napf. viditelnost) nebo
muze dojit k jejimu upadnuti.
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Kontrola sefizeni svétlometu se svétlem do mlhy se provede s pouzitim pifistroje

452 Sefizeni pednich mthovjch svétometd na kontrolu sefizeni svétlometu v souladu se stanovenou metodikou.
4521

Sefizeni piedniho svétlometu se svétlem 45212 Vyskové nastaveni sklonu rozhrani pfedniho mlhového svétlometu

do mlhy neodpovida piedepsanym T zpusobuje oslnéni.

pozadavkim

453 Spinat pfednich mlhovych svétlometii a zadni Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.

mlhové svitilny

453.1.1 Predni mlhové svétlomety nelze uvést v Einnost.
45.3.1
Spina& pro pi‘edni svétlomety se svétlem
do mlhy nebo spina¢ pro zadni mlhovou 45312 Predni mlhové svétlomety nelze vypnout.
svitilnu vadny
45313 Zadni mlhovou svitilnu nelze uvést v ¢innost nebo vypnout.
4.5.3.2
Povinna kontrolka zapnuti pFednich Povinna kontrolka cinnosti/ zapojeni obvodu pfednich mlhovych
< o - 4532 . . . P .
svétlometii se svétlem do mlhy nebo svétlometu nebo zadni mlhové svitilny chybi.
zapnuti zadni mlhové svitilny chybi
454 Sp}nem P ozada\"ku pro  p fedni  mlhové Vizuélni kontrola a zkouska ¢innosti.
svétlomety a zadni mlhové svitilny
45411 Vozidlo neni vybaveno/dovybaveno pfedepsanou zadni mlhovou
T svitilnou na stran¢ pfivracené do stiedu vozovky.
< Skute¢ny stav zapojenych pfednich mlhovych svétlometi neodpovida
45412 y N e
povolenému poctu (chybi / piekracuje).
45413 Skute¢ny stav zapojenych zadnich mlhovych svitilen ncodpovida
R povolenému poctu (prekracuje).
Umisténi pfednich mlhovych svétlometti na vozidle nespliuje pozadavky
45414 na jejich uspofadani nebo orientaci nebo pozadavky na jejich umisténi
T vzhledem k §ifce nebo vyice vozidla, orientace montaze (TOP) ncbo
podminky jejich geometrické viditelnosti.
. 4.5.4.1 Umisténi nebo zpusob montaze ptednich mlhovych svétlometii na vozidle
Pocet, kategorie, umisténi, barva nebo 45415 nebo jejich Gprava (napf. ochranné mrizky) nespliluje pozadavky na vngjsi
intenzita vyzafovaného svétla, nebo vyénélky na vozidle.
geometricka viditelnost zadni mlhové
itil fednich svétl G . . .
Sv'vt' ny nebo prednic §vet ometu s Umisténi zadni mlhové svitilny (popf. parem svitilen) na vozidle
svétlem do mlhy, neni v souladu - . ) L Pl . - M
s pozadavky A pgsplnu]c pozadavky na jeji usporadgm ncbo orientaci nebo pozada\rky na
? 45416 jeji umisténi vzhledem k vysce vozidla nebo vzhledem k vzdalenosti od
brzdové svitilny, nebo jejimu uhlovému naklopeni ¢i orientaci montaze
(TOP) nebo podminky jeji geometrické viditelnosti.
45417 Predni mlhovy svétlomet vyzafuje jinou barvu svétla nez bilou nebo
T Zlutou selektivni.
45418 Zadni mlhova svitilna vyzafuje jinou barvu nez Cervenou.
45419 Sada (par) ptednich mlhovych svétlometi zjevné nespliluje stejné
T fotometrické vlastnosti (napf. intenzita vyzafovaného svétla).
454110 Intenzita vyzafovaného svétla zadni mlhovou svitilnou zjevng neodpovida

pozadavkum (je nizka).
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4542 45421 Elf:}{trické zapojeni pfedm'chv mlhovych svétlometi nebo jejich uvedeni
Elektrické zapojeni zadni mlhové svitilny v ¢innost neni v souladu s pozadavky.
nebo piednich svétlometi se svétlem do
mlhy nebo jejich uvedeni v &innost neni v 45490 Elektrické zapojeni zadni mlhové svitilny nebo jeji uvedeni v &innost neni
souladu s poZadavky T v souladu s pozadavky.
Nepovolena uprava svétlometu se svétlem do mlhy nebo jeho zdroje
4543 45431 Svélzla. a up > J )
Jakakoliv  dprava  svitilny  nebo
svétlometu nebo zdroje svétla . . L
) 45432 Nepovolena tprava zadni mlhové svitilny nebo jejiho zdroje svétla.
U vozidla, schvéleného v CR po 1.1.2002 pro zadni mlhové svétlo
45441 pouzito nchomologované svételné zarizeni (napt. DOT) a na jeho pouziti
neni udélena vyjimka, zapsana v technickém prukazu vozidla.
i 4'5'4',4. Lo U vozidla, schvaleného v CR po 1. 1.2002 pro piedni mlhové svétlo
Pro zadni mlhovou svitilnu nebo predni 45442 pouzito nehomologované svételné zafizeni (napt. DOT) a na jeho pouziti
svétlomet se svétlem do mlhy pouZito neni udélena vyjimka, zapsana v technickém pritkazu vozidla.
nehomologované svételné zaiizeni nebo
je pouzito homologované svételné P i mihové svétl .. Stolnd rafizeni. uréend . funkei
zafizeni urfené pro jinou funkei osvitleni 45443 1o zadni mlhové svétlo pouZito svételné zafizeni, urtené pro jinou funkei
osvétleni (napf. brzdova svitilna).
- Pro predni mlhové svétlo pouzito homologované svételné zafizeni, uréené
45444 i N M - . P
pro jinou funkei osvétleni (napf. potkavaci nebo dalkovy svétlomet).
4.6 Zpétné svétlomety
4.6.1 Stav a funkce zpétnych svétlometii Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.
46111 Nesviti néktery zpétny svétlomet.
46.1.12 /iti zadny zpétny své .
46.1.1 Nesviti zadny zpétny svétlomet
Zdroj svétla u zpétného svétlometu je . i
vadny nebo chybi nebo neodpovida Zdroj svétla ve zp&tmém svétlometu vadny nebo poskozeny tak, Ze
pozadavkim 46.1.13 ovliviyje jeho fotometrické vlastnosti (napf. intenzita vyzafovan¢ho
svétla) nebo méni barvu vyzafovaného svétla.
46114 Pouziti zjevn¢ nechomologovancho /neschvaleného zdroje svétla nebo
B nepovolena uprava zdroje svétla.
4.6.1.2 Vnéjsi krycei sklo, téleso necbo opticky systém zpétného svétlometu
Zpétny svétlomet nebo jeho opticky 46122 poskozeny tak, ze poskozeni zjevné ovliviuje nebo bude ovliviiovat jeho
systém poskozeny funkci nebo fotometrické vlastnosti (napt. intenzita vyzarovaného svétla).
Uvolnéné uchyceni zpétného svétlometu, které vsak neovliviuje jeho
46.13.1 funkei nebo fotometrické vlastnosti (napf. viditelnost) nebo spolehlivost
46.1.3 jeho montaze.
Zpétny  svétlomet neni  spolehlivé
upevnén Chybné uchyceni nebo zpusob montaze zpétného svétlometu negativné
46132 ovliviiuje jeho funkei nebo fotometrické vlastnosti (napf. viditelnost) nebo
muze dojit k jeho upadnuti.
4.6.2 Splnéni pozadavkii pro zpétné svétlomety Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.
4.6.2.1 46211 Vozidlo neni vybaveno predepsanym zpétnym svétlometem (popiipadé
Pocet, kategorie, umisténi, barva nebo ptedepsanym pdrem svétlometi).
intenzita vyzaifovaného svétla, nebo
geometrickd  viditelnost  zpétného 46212 Skuteény stav  zapojenych  zpétnych  svétlometi  neodpovida
svétlometu, neni v souladu s pozadavky R piedepsanému / povolenému poétu (chybi / pickracuje).
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Umisténi zpétnych svétlometii na vozidle nespliiuje pozadavky na jejich
46213 usporadani nebo orientaci nebo pozadavky na jejich umisténi vzhledem
R k vysce vozidla, (hlovému naklopeni €i orientaci montaze (TOP) nebo
podminky jejich geometrické viditelnosti.
46.2.14 Zpétny svétlomet vyzafuje jinou barvu svétla nez bilou.
46215 Intenzita vyzafovaného svétla zpétnym svétlometem zjevné neodpovida
R pozadavkum (je nizk4).
46216 Sklon (naklopeni) nepovinného (volitelného) zp&tného svétlometu neni
T v souladu s pozadavky, svétlomet zjevné zpusobuje oslnéni.
46221 Nepovinné (volitelné) zpétné svétlomety lze uvést v ¢innost bez soutasné
1622 R rozsvicenych obrysovych svitilen.
Systém nefunguje v souladu s pozadavky
46222 Zapnuti nebo vypnuti zp&tnych svétlometi neni v souladu s pozadavky
napf. zpétné svétlomety 1ze uvést v ¢innost samostatnym vypinaéem).
(napf. zpétné svétl ty 1 ést v € t t )
Zpétny svétlomet, neni-li stanoveno jinak, neni homologovany (napi.
46231 DOT) a na jeho pouziti neni udélena vyjimka, zapsana v technickém
prikazu vozidla.
46.2.3
Pr}(: lzp ctny . ftvelﬂ?me:) P OU?IO Pro nepovinny (volitelny) zp&tny svétlomet pouzito svételné zafizeni,
Eeni"ilo ogorla}ne S,Vt ¢ ]fl flez“;izo 1J1? po:l'un(? 46232 ur¢ené pro jinou funkei osvétleni (napi. dalkovy, pracovni nebo mlhovy
omologované svételné zafizeni urfené svétlomet).
pro jinou funkci osvétleni
46233 Pro povinny zpétny svétlomet pouzito svételné zafizeni, urené pro jinou
e funkci osvétleni (napt. dalkovy, pracovni nebo mlhovy svétlomet).
4.6.2.4
Jakakoliv aprava svétlometu nebo 46241 Nepovolena uprava zpétného svétlometu nebo jeho zdroje svétla.
zdroje svétla
4.63 Spinac pro zpétné svétlomety Vizualni kontrola a zkouska €innosti.
4.6.3.1 463.1.1 Zpétné svétlomety zistavaji trvale rozsvicené pfi jizde vpred.
Spina¢ pro zpétné svétlomety nefunguje
v souladu s pozadavky 463.12 Zpétny svétlomet se miize rozsvitit, piestoze neni zafazen zpétny chod.

4.7 Zatizeni k osvétleni zadni tabulky registra¢ni znaky

4.7.1 StaY _av 'funkvce osvétleni  zadni tabulky Vizuélni kontrola a zkouska ¢innosti.
registra¢ni znacky
47111 Vozidlo, je-li vyzadovano, neni vybaveno predepsanym zafizenim pro
o osvétleni zadni tabulky registracni znacky.
4.7.1.1 Zatizeni k osvétleni zadni tabulky registracni znacky poskozené, ale stav
Zaitizeni kosvétleni zadni tabulky 47112 poskozeni zjevn& neovlivituje jeho funkci nebo fotometrické vlastnosti
registra¢ni znalky poskozené nebo chybi ncbo nezpusobuje vyzafovani bilé¢ho svétla smérem vzad.
nebo zafizeni vyzaifuje bilé svétlo
smérem vzad Zafizeni k osvétleni zadni tabulky registraéni znacky poskozené tak, 7e
47113 poskozeni zjevné ovliviuje nebo bude ovliviiovat jeho funkci nebo
o fotometrick¢ vlastnosti (napf. intenzita vyzafovancho svétla) nebo
zatizeni zpusobuje vy zafovani bilého svétla smérem vzad.
U zafizeni k osvétleni zadni tabulky registraéni znacky nesviti néktery
4712 47121 o . ’ ' iy
. . svételny zdroj.
Zdroj osvétleni zadni tabulky registraéni
znalky je vadny nebo chybi nebo ]
neodpovidé pozadavkim 47122 U zafizeni k osvétleni zadni tabulky registracni znaCky nesviti zadny
o svételny zdroj.
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47123 Pouziti  nehomologovaného / neschvaleného  zdroje  svétla  nebo B
R nepovolena zm&na nebo Gprava zdroje svétla.
47124 Zdroj osvétleni zadni tabulky registraéni znacky vyzafuje pfimé nebo bilé B
T svétlo smérem dozadu.
Uvolnéné uchyceni zafizeni k osvétleni zadni tabulky registraéni znacky, A
47131 které vSak neovliviiuje uéinnost osvétleni tabulky registracni znacky ani
4713 spolehlivost montaze zafizeni.
Osvétleni zadni tabulky registraéni i L L . L .
znatky neni spolehlivé upevnéno Chybné uchyceni zafizeni k osvétleni zadni tabulky registraéni znacky
47132 negativné ovliviiuje u€innost osvétleni tabulky registraéni znacky nebo B
T muze zpusobit vyzafovani svétla smérem vzad nebo muze zpusobit jecho
upadnuti.
4.7.2 fsgl?si?;gfiz:::gkl;u pro osvétleni zadni tabulky Vizuélni kontrola a zkouska ¢innosti.
47211 Zatizeni neosvétluje nebo neosvétluje dostateéné zadni tabulku registra¢ni B
4721 e znacky.
Zatizeni pro osvétleni zadni tabulky ] R
registraéni znatky neplni svoji funkci 47212 Zafizeni k osvétleni zadni tabulky registrani znacky vyzatuje jinou barvu B
(osvétleni RZ) nebo vyzaFovana barva e svétla nez bilou.
nebo elektrické zapojeni neodpovida
pozadavkim 47213 Elektrick¢ zapojeni osvétleni zadni tabulky registracni znacky neodpovida A
s pozadavkim.
4.7.2.2
va Osvetle?.l zadni tabulky refglstram,l Pro  osvétleni zadni tabulky  registratni  znacky, pouzito A
znalky pouZito nehomologované svételné 4722 . xS
v U AR nehomologované / neschvalené svételné zafizeni.
zaFizeni nebo svételné zafizeni urfené
pro jinou funkci osvétleni
4.8 Odrazky, napadné znaceni a desky zadniho znaleni
481 Stav . odrazgk, ; napadného znafeni a desek Vizudlni kontrola.
zadniho znadeni
48111 Odrazka poskozena, ale stav poskozeni zjevné neovliviuje jeji A
R fotometrické vlastnosti (napf. viditelnost).
Deska zadniho znaceni poSkozend nebo ¢astetné barevné zménéna (napi. A
48.1.12 od slunce), ale stav poskozeni zjevné neovliviiuje jeji fotometrické
vlastnosti (viditelnost).
Neéktera ¢ast napadného znaceni (pruhu) poskozena nebo chybi, ale tento A
8.1.1.3 stav zjevn¢ neovliviiuje celkové funkci napadného znadeni (vyznaeni
48113 1 1k funke dnéh (
obrysu vozidla) nebo jeho fotometrické vlastnosti (viditelnost).
48.1.1
Zaﬁze"‘: Vy“iiYaJiCi zpétny odraz vadné 48114 Odrazka poskozena tak, 7e stav poskozeni zjevné negativné ovliviiuje jeji B
nebo poskozené s fotometrické vlastnosti (viditelnost).
Deska zadniho znadeni poskozena, deformovana nebo barevné zm&néna
48115 tak (napf. od slunce), 7e poSkozeni zjevné negativné ovliviiuje jeji B
R fotometrické vlastnosti (napf. viditelnost) nebo muze zpusobit zranéni
(ostré hrany).
Chybéjici €asti napadného znaeni (pruhu) zjevné ovliviuji funkei
48116 napadného znafeni (nedostateéné vyznaceni obrysu vozidla) nebo B
R poskozeni napadného zmaceni zjevné ovliviiuje jeho fotometrické
vlastnosti (viditelnost).
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48.1.2
Zatizeni vyuZivajici zpétny odraz neni
spolehlivé pFipevnéno

48121

Uvolnéné uchyceni odrazky, které vSak zjevné neovliviluje jeji
fotometrické vlastnosti (napf. viditelnost) ani spolehlivost jeji montéze.

48122

Uvolnéné uchyceni desky zadniho znadeni, které viak zjevné neovliviiuje
jeji fotometrické vlastnosti (napf. viditelnost) ani spolehlivost jeji
montaze.

48123

Nespolehlivé uchyceni odrazky negativné ovliviuje jeji fotometrické
vlastnosti (viditelnost) nebo miize zpusobit jeji upadnuti.

48124

Uvolnéné nebo nevhodné uchyceni desky zadniho znaceni na vozidle
negativn¢ ovliviluje jeji  fotometrické vlastnosti nebo je uchyceni
nespolehlivé a muze zplsobit jeji upadnuti nebo zranéni osob (vngjsi
vy¢nélky vozidla) nebo drzak desky pro pomald vozidla, je-li vyZzadovan,
chybi nebo neni spolehlivy.

48125

Uvolnéné uchyceni nékterého pruhu ndpadného znaceni mize zpusobit
jeho upadnuti.

482 znafeni a desky zadniho znaceni

Splnéni pozadavki pro odrazky, napadné

Vizualni kontrola.

48.2.1
Pocet, kategorie, barva, umisténi, uhly
pro upevnéni na vozidle nebo podminky
geometrické viditelnosti zafizeni
vyuZivajici zpétny odraz, nejsou v
souladu s pozadavky

482.1.1

Vozidlo neni vybaveno nékterymi ptedepsanymi odrazkami stanovené
tidy.

48212

Vozidlo, je-li vyzadovano, neni vybaveno predepsanymi deskami zadniho
znaceni.

48213

Vozidlo, je-li vyzadovano, neni vybaveno pfedepsanym napadnym
znacenim.

48214

Pocet  odrazck,
(chybi / pickracuje).

neodpovidd  predepsanému / povolenému  poctu

48215

Odrazky, neni-li stanoveno jinak, vyzafuji smérem dopfedu odrazené
svétlo jiné barvy nez bilé, smérem dozadu odrazené svétlo jiné barvy nez
Cervené a smérem do stran odrazené svétlo jiné barvy nez oranzové.

482.1.6

Napadné znaceni tfidy C, neni-li stanoveno jinak, vyzafuje smérem
dozadu odrazené svétlo jiné barvy nez Cervené nebo Zluté a smérem do
stran odrazené svétlo jiné barvy nez zluté nebo bilé.

48217

Umisténi odrazek na vozidle, nespliiuje pozadavky na jejich uspofadani,
orientaci, tfidu odrazky nebo umisténi vzhledem k $itce, vySce nebo délce
vozidla, thlovému naklopeni vemi sméry (£3°) ¢&i orientaci montaze
(TOP) nebo podminky jejich geometrické viditelnosti.

482138

Umisténi desek zadniho znaCeni na vozidle, nespliiuje pozadavky na
jejich uspofadani, orientaci nebo umisténi vzhledem k Sifce, vySce
vozidla, thlovému naklopeni vemi sméry (£5°) ¢&i orientaci montaze
(TOP) nebo podminky jejich geometrické viditelnosti.

48219

Umisténi napadného znaCeni na vozidle, nesplituje pozadavky montaze
vzhledem k Sifce, vy$ce nebo délce vozidla, kategorie vozidla (kategorie
M1 a Ol nesmi byt vybaveno napadnym znacenim) nebo vzhledem
k viditelnosti vnéjsiho obrysu vozidla.

48.2.1.10

Zakryti desek zadniho znaleni pro pomald vozidla piekrauje 10 %
celkové plochy desky.

4822
Pouzito  nehomologované  zaiizeni,
vyuZzivajici zpétny odraz nebo pouZita
odrazka jiné tfidy

48221

Pouzita nehomologovana / neschvalena odrazka.

48222

Pouzity nehomologované desky zadniho znaceni.

48223

Pouzity nchomologované pruhy pro napadné znaceni.
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4.9 Povinné kontrolky za¥izeni pro osvétleni

4.9.1 Stav a funkce kontrolek za¥izeni pro osvétleni Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.
Nepovinna kontrolka (opticka popf. zvukova) prislusného svételného
49.1.1.1 o . .
4911 zatizeni sc neaktivuje v souladu s pozadavky.
Kontrolka pro osvétleni nesviti ] ]
Povinna kontrolka (opticka popf. zvukova) piislusného svételného
49.1.12 T ; . o
zatizeni chybi nebo se neaktivuje v souladu s pozadavky.
492 Splnéni pozadavkii pro kontrolky osvétleni Vizualni kontrola a zkouska €innosti.
Umisténi nebo oznaceni, nebo barva kontrolky neni v souladu
49211 N
s pozadavky.
4921
Kontrolka pro osvétleni neni v souladu s . i
pozadavky Jas opticke kontrolky neodpovida pozadavkim, kontrolka neni dostate¢né
49212 viditelna za denniho svétla nebo je-li kontrolka vylu¢né akusticka, neni
dostate¢né zietelng slySet pii spusténém motoru vozidla.
4.10 Elektrické spojeni tazného vozidla s pFipojnym vozidlem

4.10.1 vozidla s pl“ipOjn}”m vozidlem

Stav a funkce elektrického spojeni tazného

Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.

4.10.1
Zasuvka nebo zastréka poSkozena nebo
vadna nebo neodpovida pozadavkim

4.10.1.1

Zasuvka nebo zastréka poskozena, ale stav poskozeni zjevné neovliviiuje
spolehlivost elektrického propojeni vozidel.

4.10.1.2

Zasuvka nebo zastréka poskozena tak (mechanicky, oxidace apod.), ze
poskozeni zjevng ovliviiuje funkei nékterého svételného zatizeni
pripojného vozidla nebo negativné ovliviluje spolehlivost elektrického
propojeni vozidel.

4.10.1.3

Vozidlo neni vybaveno piedepsanou zastrkou nebo zasuvkou nebo
zastréka / zasuvka neni schvaleného provedeni.

4.10.2
Uchyceni zasuvky vadné nebo
nespolehlivé nebo vadné spojeni zastréky
s elektrickym kabelem

4.102.1

Uvolnéné uchyceni zasuvky k vozidlu, které vSak neovliviiuje
spolehlivost elektrického propojeni vozidel.

41022

Chybné uchyceni nebo zplisob montaze zdsuvky na vozidle nebo chybna
montaz zastrcky k propojovacimu kabelu ovliviiuje funkei nékterého
svételného zafizeni piipojn¢ho vozidla nebo negativn ovliviuje
spolehlivost elektrického propojeni vozidel.

4.10.3
Poskozeni propojovaciho elektrického
kabelu

4.103.1

Izolace propojovaciho kabelu poskozena, ale stav poskozeni zjevng
neovliviluje spolehlivost clektrického propojeni vozidel.

4.103.2

Izolace propojovaciho kabelu poskozend (napf. prodiena) tak, Ze
poskozeni zjevné ovliviiuje funkei nékterého svételného zafizeni
piipojného vozidla nebo muze negativné ovliviiovat spolehlivost
elektrického propojeni vozidel.

41033

Nebezpeéna Gprava propojovaciho elektrického kabelu.

4.10.4
Elektrické propojeni tainého vozidla
s piipojnym vozidlem nefunguje spravné
nebo neni spolehlivé nebo chybi nebo
neodpovida pozadavkim

4.104.1

Elektrické propojeni tazného vozidla s pfipojnym vozidlem nefunguje
spravng, v dusledku ¢choz na piipojném vozidle nesviti zadni mlhova
svitilna nebo zpétny svétlomet nebo smérova svitilna na strang piivracené
ke kraji vozovky nebo na nékteré stran¢ vozidla nesviti obrysové,
doplitkové obrysové nebo bofni obrysové svitilny nebo zafizeni
k osvétleni zadni tabulky registra¢ni znacky.
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4.104.2

Elektrické propojeni tazného vozidla s piipojnym vozidlem nefunguje
spravng v dusledku chybného ukostieni nebo chybného zapojeni,
na tazném a piipojném vozidle sviti rozdilné svitilny (funkce).

41043

Elektrické propojeni tazného vozidla s pfipojnym vozidlem chybi nebo
nefunguje spravng, v dusledku ¢&ehoz na pripojném vozidle nesviti
brzdové svitilny nebo smérova svitilna na strané pfivracené do stiedu
vozovky nebo na tazném a piipojném vozidle sviti smérové svitilny
na opacnych stranach vozidel a tato zavada bezprostfedné ohrozuje
provoz vozidla na pozemnich komunikacich.

1

1

Elektroinstalace vozidla

4.11.1

Stav a funkce elektroinstalace vozidla

Vizualni kontrola a zkouska Cinnosti.

4.11.1
Elektrické kabely nespolehlivé
pfipevnény kvozidlu nebo nevhodné
vedeny

4.11.1.1

Uchyceni clektrickych kabelu neodpovida pozadavkum, avsak nehrozi
jejich poskozeni nebo pieruseni.

41112

U vouzidel uréenych pro pfepravu nebezpecnych véci (ADR), vedeni nebo
ochrana elektrickych kabelti neodpovida pozadavkam.

41113

Uchyceni nebo zpusob montaze (napt. vedeni) clektrickych kabelu
neodpovidd pozadavkum, hrozi nebezpeCi jejich poskozeni nebo
preruseni.

4.11.1.4

Elektrické kabely nevhodné vedeny nebo nespolehlivé piipevnény, hrozi
bezprostiedni nebezpe¢i vzniku elektrického zkratu nebo pozaru
v dusledku jejich poskozeni.

4.11.2
Zhor3eny stav elektroinstalace

41121

Svorkovnice ¢astecné poskozena, neuplna (napf. chybi kryt).

41122

Zpusob spojeni elektrickych kabelt neodpovida pozadavkim (napt. mimo
svorkovnici vozidla) nebo hrozi nebezpedi pieruseni spojeni.

4.11.23

Zpusob spojeni clektrickych kabelii neodpovida pozadavkim (napt. mimo
svorkovnici vozidla), hrozi bezprostiedni nebezpedi vzniku elektrického
zkratu nebo pozaru.

4.11.3
Izolace elektrického kabelu poskozena
nebo ve zhor$eném stavu

4.11.3.1

[zolace elektrického kabelu v mirné zhor$eném stavu.

41132

Elektricky kabel nebo jeho izolace poskozena tak, ze poskozeni zjevné
ovliviiuje jeho spolehlivost nebo hrozi nebezpedi vzniku elektrického
zkratu.

41133

Izolace elektrického kabelu je natolik poskozena (obnazeny vodic), ze
hrozi bezprostiedni nebezpeci vzniku elektrického zkratu nebo poZzaru.

41134

Zjevné poSkozeni izolace kabelu, svéd&ici o jeho znatném proudovém
pretézovani (napf. roztavena izolace kabelu u svétlometu), hrozi
bezprostiedni nebezpeci vzniku pozaru.

4.11.4
Neodborni  zména
elektroinstalace

nebo  oprava

41141

Neodborna zména nebo oprava elektroinstalace, ktera ma vliv na jeji
spolehlivost nebo pii které hrozi nebezpeci vzniku elektrického zkratu.

41142

Neodbornd zména nebo oprava elektroinstalace, pii které hrozi
bezprostiedni nebezpeti vzniku elektrického zkratu nebo pozaru.
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4121 svételnych systémi

Stav a funkce jinych svételnych zafizeni a

Vizualni kontrola a zkouska Cinnosti.

4.12.1.1.1 Nesviti nekteré (jiné) nepovinné (volitelné) svételné zafizeni.
4.12.1.12 Nesviti nekteré (jiné) povinné svételné zafizeni.
4.12.1.1 U (jiného) svételného zafizeni zdroj svétla chybng upevnén nebo je vadny
Zdroj svétla nebo svétlomet, svitilna nebo 4.12.1.1.3 takze nespliluje fotometrické vlastnosti (napf. intenzita vyzafovaného
jejich opticky systém poSkozeny nebo je svétla) nebo méni barvu vyzarovaného svétla.
vadny nebo zaFizeni vyuZivajici zpétny
odraz “eP° sve'te!ny systém je poskozen Vngjsi krycei sklo, téleso nebo opticky systém (jiného) svételného zafizeni
nebo neni funkéni kozens M sk { Ziovnd ovliviu liviiovat ich
412115 poskozeny Lak Ze poskozeni zjevnd ovliviuje ncbo budcvov ivitovat jeho
funkci nebo jeho optické vlastnosti (napf. intenzita vyzafovancho svétla)
nebo méni barvu vyzatovancho svétla.
412116 Svételny systém (napt. AFS/HIAS) neni zjevné funkéni a zpusobuje
T zjevnd oslnéni.
412.1.2.1 Nepovinné (jiné volitelné) svételné zafizeni nelze uvést v €innost.
412.1.2 B TP DI P
B . . 412122 Povinné (jiné) svételné zafizeni nelze uvést v Cinnost.
Funkce nebo wuvedeni do <&innosti
svétlometu, svitilny nebo svételného . . ] B
systému nebo jejich elektrické zapojeni 412123 Elektrické zapojeni nebo zptisob uvedeni v ¢innost (jiného) svételného
neni v souladu s pozadavky e zafizeni (povinného / nepovinného) neni v souladu s pozadavky.
Funkce nebo Cinnost svételn¢ho systému (napf. AFS/HIAS) neni
412.1.2.4 N
v souladu s pozadavky.
Uvolnéné uchyceni (jiného) svételného zafizeni, které vSak neovliviiuje
4.12.13.1 jeho funkci nebo fotometrick¢é vlastnosti (napf. viditelnost) nebo
41213 spolehlivost jeho montéze.
Svételné  zafizeni neni  spolehlivé
piipevnéno Chybné uchyceni nebo zplisob montaze (jiného) svételného zafizeni
412,132 negativn¢ ovliviiuje jeho funkci nebo fotometrické vlastnosti (napf.
viditelnost) nebo muze dojit k jejimu upadnuti.
4.12.2 Splnéni poZadavkil jinjch svételnych zafizeni a Vizuélni kontrola a zkouska ¢innosti.

svételnych systémuii

4.12.2.1
Homologace, pocet, barva nebo intenzita
vyzaifovaného svétla, umisténi nebo
geometrickd  viditelnost  svételnych
zafizeni neni v souladu s pozadavky

412211

Vozidlo neni vybaveno (jinym) povinnym svételnym zafizenim.

412212

Skute¢ny stav zapojenych (jinych) svételnych =zafizeni neodpovida
predepsanému / povolenému poctu (chybi / piekraduje).

412213

Svételné zatizeni (jiné), s vyjimkou pracovnich svétlomett, neni
homologované (napt. DOT) a na jeho pouziti neni ud&lena vyjimka,
zapsana v technickém prukazu vozidla.

4.12.2.1.4

Pro (jiné) svételné zafizeni pouzito svételné zafizeni, uréené pro jinou
funkei osvétleni.

4.12.2.15

Umisténi (jinych) svételnych zafizeni na vozidle nespliiuje pozadavky na
jejich uspofadani nebo orientaci nebo pozadavky na jejich umisténi
vzhledem k Sifce, vySce nebo délce vozidla nebo jejich uhlovému
naklopeni ¢i orientace montaze (TOP) nebo podminky jejich geometrické
viditelnosti.

4.12.2.1.6

Svételna zafizeni (jina) jsou umisténa na pohyblivych ¢astech, nebo jejich
umisténi na pohyblivych ¢astech neni v souladu s pozadavky.

Strana 2935




Strana 2936

Sbirka zikonu & 303 / 2020

Umisténi nebo zptsob montaze (jinych) svételnych zafizeni nebo jejich

4.12.2.1.7 uprava (napf. ochranné mfizky), nespliiuje pozadavky na vngjsi vyénélky
na vozidle.
Dodate¢né upravené nebo instalované (jiné) svételné zafizeni, neni-li
stanoveno jinak, vyzafuje smérem dopfedu nepierusované svétlo jiné
412218 barvy nez bilé, smérem dozadu nepferusované svétlo jiné barvy nez
e ¢ervené a smérem do stran nepicrusované svétlo jiné barvy nez oranzové,
nebo sada (jinych) svételnych zafizeni (spoleny par) zjevné nespliluje
stejné fotometrické vlastnosti.
412219 Intenzita vyzafovaného svétla (jinych) svételnych zafizeni zjevnd
e neodpovida pozadavkim (je nizka / vysoka).
Na vozidle je vrozporu s jinymi legislativnimi pozadavky namontovano
4.12.2.1.10 svételné zafizeni nebo svételny systém (napf. zvlaSti vystrazné svételné
zafizeni ur€ené pro vozidla s pravem piednosti v jizdé apod.)
4.12.2.2 Lo o S Lo
L L . Povinna kontrolka ¢innosti / signalizace poruchy / zapojeni obvodu
Povinna kontrolka, je-li vyzadovina u c s B v, , : N R " A
stelnvch N b stelnvch 41222 (opticka nebo zvukovd) svételného zafizeni (jiného) nebo svételného
svetelnych —zarizenl  mebo  svetelnyc systému, je-li vyzadovéana, chybi.
systému, chybi
Upravy na vozdle, které ovliviiuji vngjsi povrch rozptylového skla, aviak
412231 nezasahuji do svitici plochy nebo plochy vystupu svétla (jiného)
41223 svételného zafizeni.
Jakakoliv aprava svételného zafizeni
nebo jeho zdroje svétla nebo pouZiti 412232 Nepovolena uprava (jiného) svételného zafizeni nebo jeho zdroje svétla.
neschvaleného zdroje svétla
Pouziti nehomologovaného / neschvaleného  zdroje  svétla  nebo
412233 P . - 1 [
nepovolena zmé&na zdroje svétla u (jiného) svételného zafizeni.
4.13 Akumulator
4.13 Akumulator Vizualni kontrola.
4.13.1 4.13.1 Vozidlo nelze spolehlivé nastartovat
Vadny nebo nespolehlivy akumulator o P '
4132 4.132.1 Akumulator nedostate¢né utdsnén, aviak elektrolyt nevytéka.
Akumulitor je poSkozen nebo z
akumulatoru vytéka elektrolyt .
41322 Akumulator je poskozen, z akumulatoru vytéka elektrolyt.
Odpojova¢ akumulatoru je nespolehlivy nebo je-li vyzadovan, chybi nebo
41331 PO o
ncodpovida pozadavkim.
4.13.3
Odpojovat akumulatoru, jei 41332 Pistup k odpojovaéi akumulitoru omezen.
vyzadovan, chybi nebo neni spolehlivy
nebo neodpovida pozadavkim ] ] ]
Nespolehlivé uchyceni odpojovace akumulatoru k vozidlu nebo uvolnéné
41333 e o . o )
spojenti elektrickych kabelu s odpojovagem akumulatoru.
4.134 Zjevna vada pojistky nebo zjevna nebezpetna uprava/zména pojistky
Vadné pojistky (jsou-li pozadovany) nebo 4134 JOVIA Vaca pojIsEs J petna upr PoRsiy
g s (poptipadé pojistek).
nebezpecna uprava pojistek
4.13.5 Odvétrani akumulatoru mimo prostor pro fidi¢e a cestujici je zjevné
Odvétrani akumulatoru chybi nebo je 4.13.5 P P Jiet e 4

nedostate¢né

nedostatecné nebo chybi.
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Akumulator neni dostate¢né uchycen nebo jeho upevnéni neni spolehlivé

4.13.6 . 41361 nebo jeho umisténi neodpovida pozadavkum. B
Akumulator neni uchycen nebo je
nespolehlivé uchycen a jeho pohyb mize ) , . . , . .
zpasobit zkrat 413.62 Akumulator neni uchycen nebo jeho upevnéni neni spolehlivé nebo jeho c
T umisténi neodpovida pozadavkam a mize zpusobit zkrat nebo pozar.
4.13.7 L | , . ‘. . .
Kabely Kk akumultoru i Ingné Spojeni kabelu s akumulatorem je uvolnéné nebo vyvody kabelu jsou
abely K akumulatoru jsou uvoinene 4137 nadmémg zoxidovany nebo je-li vyzadovano, ncjsou kabely chrandny B

nebo vyvody kabeld, je-li vyZadovano,
nejsou chranény proti zkratu

proti zkratu.

5.NAPRAVY, KOLA, PNEUMATIKY A ZAVESENI NAPRAV

5.1 Napravy

511 Napravy, vidlice

Vizualni kontrola za pouzti detektorti vule v Fizeni, jsou-li k dispozici. U zdvihatelné
népravy, je-li to mozné, se ovéii i funkce zvedani napravy. U motocyklu se kontroluje
spojeni piedni a zadni vidlice s rimem pii pojizdéni a piibrzd’'ovani brzdami, pfipadné
piizdvihovanim ptedni / zadni ¢asti motocyklu.

51.1.1
Praskli nebo deformovana nebo 5.1.1.1 Praskla, deformovana nebo nadmérné zkorodovana néprava, vidlice. C
nadmérné zkorodovana naprava, vidlice
Nektery spojovaci prvek upevnéni napravy uvolnény, praskly nebo chybi
51121 nebo vototném ulozeni napravy (napf. Cep/pouzdro u vodicich B
ty¢i/ vykyvna pfedni naprava traktoru) jsou vetsi vile nez provozni.
Upevnéni napravy je natolik nespolehlivé (spojovaci prvky uvolnéné,
51122 prasklé nebo chybi) nebo v otoéném uloZeni napravy (napf. ¢ep / pouzdro c
5.1.1.2 T u vodicich ty¢i / vykyvnd predni naprava traktoru) jsou natolik velké vile,
V uchyceni nipravy nebo vidlice jsou ze je bezprostiedng ohroZena bezpe¢nost jizdy vozidla.
vile nebo nékteré spojovaci prvky
UChiV cenl nzp ravy ]dn'ebobwdlilc; js;;u 51123 Zvétsena vile v ototném ulozeni vidlice motocyklu, kterd ma vliv B
UvoInene nevo prasice nevo cuybl nebo T na jeho provozni vlastnosti.
uchyceni napravy je nespolehlivé
- V oto¢ném ulozeni vidlice motocyklu jsou natolik velké vile, 7e je
5.1.1.24 s ; N " . C
bezprostiedné ohrozena bezpecnost jizdy vozidla.
ZhorSena stabilita, narusena funkcnost, nedostateény odstup od jinych
5.1.1.25 TR 4 C
¢asti vozidla nebo od zemé.
51131 Nebezpecna uprava u napravy nebo vidlice, ktera ovliviluje provozni B
R vlastnosti vozidla.
51.1.3
Nebezpeéna Gprava napravy nebo vidlice s i o i oL L.
51132 Nebezpecna uprava napravy nebo vidlice, kterd bezprostiedné ohrozuje c
R bezpecnost jizdy vozidla.
51.14.1 Ze zatizeni pro zdvihani / spousténi napravy nadmérné unikd médium. B
51.1.4
Ze zafizeni pro zdvihani/spou$téni Zafizeni pro zdvihani/ spoudténi napravy je popraskané, deformované
napravy nadmérné uniki médium nebo 5.1.142 nebo nadmérné zkorodované nebo v otoéném ulozeni jsou vétsi vile nez B
je zafizeni popraskané nebo provozni nebo zafizeni pro zdvihani / spousténi napravy neni funkéni.
deformované nebo opotiebované nebo
neni funkéni 51143 Nékteré spojovaci prvky upevnéni zafizeni pro zdvihani / spousténi B
T néapravy jsou uvolnéné nebo chybi.
c L ) A
51151 Netésnost napravy.
51.1.5
Z napravy unika mazivo
51152 Z napravy odkapava mazivo na vozovku. B
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5 Vizuélni kontrola za pouziti detektora vule v fizeni, jsou-li k dispozici. Na kazdé¢ kolo
5.1.2 Cepy naprav vyvine sila ve svislém nebo bo¢nim sméru a sleduje se mira pohyblivosti napravnice
vuci Cepu napravy.
5.1.21 < x . .
, s 5121 iprav : C
Cep napravy s prasklinami Cep napravy s prasklinami
5.1.22.1 U rejdového Gepu radialni viile v&tsi nez provozni. B
51.22
Nadmérna radialni viile rejdového Eepu 51222 U rejdového &epu je natolik velka radidlni vile, Ze je bezprostfedn§ C
e ohroZena bezpednost jizdy vozidla.
51231 U rejdového Eepu axialni vile vEtsi nez provozni. B
5.1.2.3
Nadmérna axidlni vile rejdového Eepu 51232 U rejdového &epu je natolik velkd axidlni vile, Ze je bezprostfednd c
T ohroZena bezpegnost jizdy vozidla.
5124 51241 Néktcr;\" 'svpojovaci prv]cky u}zcvnéni@ Cepu napravy je uvolnény ncbo B
. ol upevnéni Eepu neodpovida pozadavkim.
Spojovaci prvky uchyceni ¢epu napravy
k napravé jsou uvolnéné nebo chybi nebo L , . o o N )
uchyceni epu napravy knépravé neni S 1242 Upcvrvlcn} cepu 11ap,yravy je Ilfllollk ncspo,lcllvllvg (nektery spojovaci pfvcl\ o
spolehlivé nebo neodpovids pozadavkim 1.2.4. nadme}ne u_\,lohlen},Apraskly nebo chybi) Ze je bezprostiedné ohrozena
bezpecnost jizdy vozidla.
Viditelné zaiiste 5,'1',2'5 . ol 5125 Viditelné zajidténi upevnéni epu napravy (napf. zavlatkou), je-li B
','te ne zaJ'Sten,' cepu napravy, Je-i T vyZadovano, chybi nebo neni spolchlivé.
vyzadovano, chybi nebo neni spolehlivé
. Vizudlni kontrola. Pohybuje se kolem nebo se vyviji sila na kazdé kolo z boku a
5.1.3 Ulozeni kol - , Lo M Sy .
sleduje se mira pohyblivosti kola smérem nahoru vaci ¢epu napravy.
513.1.1 V ulozeni kola v&tsi ville nez provozni. B
5.1.3.1
Nadmérna vile v loZisku kola 51312 V uloZeni kola je natolik velkd vile, Ze je bezprostiednd ohroZena c
T bezpetnost jizdy vozidla.
5132 51321 V uloZeni kola je nedostatend provozni vile, kolo je obtizng pohyblivé. B
LoZisko kola obtizné pohyblivé, zadiené - . .
poly ? 51322 Lozisko kola zadfené, pii otaceni kola drhne, (nebezpeci prehrati). C
5.2 Kola a pneumatiky
Vizualni kontrola. K ovéfeni pochybnosti o hazivosti se vyuZzije pfistroj pro méfeni
5.2.1 Upevnéni kol hazivosti. V piipad¢, ze je vozidlo vybaveno poklicemi kol, které zakryvaji upevnéni
kol, musi byt tyto poklice z vozidla demontovany.
Neéktery spojovaci prvek upevnéni kola chybi nebo je zjevné uvolnény
59111 nebo nektery pouzity spojovaci prvek (typ matice) neni vhodny pro B
T upevnéni pouzité¢ho typu disku nebo je-li vozidlo vybaveno poklicemi kol,
které brani v provedeni pfedepsanych kontrolnich ukona.
Upevnéni kola je natolik nespolehlivé (spojovaci prvky prasklé, chybi
521.1 52112 nebo jsou poSkozené tak, ze je nelze zjevné dotahnout), Ze je C
Jakskoli matice nebo Sroub k upevnéni bezprostiedné ohrozena bezpecnost jizdy vozidla.
kola je uvolnény nebo chybi, nebo je spoj
poskozen tak, .ie zjevné nejde dotdhnout Zplisob montaze kola zjevn& neodpovidd pozadavkiim (napf. otoSeny
(strzeny zévit) nebo montaZz kola 52113 disk, pouziti specialnich vymezovacich podlozek, které nejsou zapsény B
neodpovida pozadavkim T v dokladech vozidla nebo pouziti nevhodnych upeviiovacich prvki nebo
upravené spojovaci prvky mohou zpusobit zachyceni chodce).
Zpusob montaze kola zjevné neodpovidd pozadavkim (napf. pouzit
59114 nevhodny typ disku k délce upevitovacich Sroubu nebo pouzité nevhodné c
e upeviiovaci prvky pro dany typ disku) a tato zivada bezprostiedné
ohrozuje bezpecnost jizdy vozidla (nebezpeci upadnuti kola).
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52121 Z naboje kola vyrazné unika mazivo. B
52.1.2
Néboj kola .opotl'*ebeny "ebO.P0§kOZ§"}" Naboj kola je vnatolik zhorSeném technickém stavu (napf. nadmérné
nebo z naboje kola vyrazn€ unika mazivo 52122 opotiebeny nebo poskozeny), Ze je bezprosticdné ohroZena bezpegnost C
jizdy vozidla (nebezpeti upadnuti kola).
52.1.3
Ochranné zafizeni kryjici matice kol, je- Ochranné zafizeni kryjici matice kol, je-li vyzadovano, chybi, neodpovida
li vyzadovano, chybi nebo je poSkozené 5213 pozadavkim nebo je poskozené tak, Ze neplni svoji funkei, ncbo mize B
tak, Ze neplni svoji funkci, nebo mize zpusobit zranéni.
zpusobit zranéni
. . Vizualni kontrola. V ptipadé, Ze je vozidlo vybaveno poklicemi kol, které zakryvaji
522 Disky / rafky kola upevnéni kol, musi byt tyto poklice z vozidla demontovany.
. . 5.2.2.1 5221 Zjevna trhlina nebo vada svéaru na disku nebo rafku kola. C
Jakakoli trhlina nebo vada svaru kola
5222 52221 Raminko nebo pojistny kruh rafku neni nalezit¢ pripevnén. B
Raminko rafku nebo pojistny kruh i L, i i e . .
pneumatiky neni naleZité pfipevnény 52020 Raminko 5 nclioo pf)__]lslny kl‘}lh' rafku neni ndlezit¢ pfipevnén C
a bezprostiedné hrozi jeho uvolnéni.
Nékteré otvory pro Srouby v disku kola jsou zjevné zvétsené a tato zavada
52231 oy . ., X B
ovliviiuje spolehlivost upevnéni kola vozidla.
5223 . i ; ,
Zdef . b dmérné Hazivost kola neodpovida pozadavkum tolerance nebo zdeformovany
elormovane nebo - nadmerne 52232 nebo jinak zjevn& poskozeny disk &i rafek ovliviiuje provozni vlastnosti B
zkorodované kolo nebo poskozeny rafek vozidia
nebo nékteré otvory pro Srouby v disku -
kola jsou nadmérné zvétSeny
Disk nebo rafek kola je v natolik zhorSeném technickém stavu (napf.
52233 zdeformovany nebo poskozeny), ze je bezprostiedné ohrozena bezpecnost C
Jjizdy vozdla.
52.2.4 o . . . A
. . Neschvaleny typ kola nebo velikost (rozmér rafku) neni v souladu s udaji,
Velikost nebo typ kola neni v souladu s / L - AR L . )
< PR . 5224 uvedenymi v technickém prukazu vozidla nebo je-li vozidlo vybaveno B
pozadavky a ma vliv na bezpecnost : : Tt Qo ol RPN
Ao poklicemi kol, které brani v provedeni piedepsanych kontrolnich ukonu.
silni¢niho provozu
52251 Nekteré draty dratového kola jsou uvolnéné, ale tato zavada nema vliv A
e na jizdni vlastnosti vozidla.
5225 Nekteré drity dratového kola dmémé zkorodované nebo i
U dratového kola zdeformovany rafek 59252 :c lt efe' raty klr,atovg 101 c]))a Jsou na vlgme i ovro. Oyr,azl(lii,nfl 0 Jsou B
nebo uvolnéné nebo nadmérné 225, 1{V0A(rillene, praskl¢ nebo chybi a tato zavada ovliviiuje jizdni vlastnosti
zkorodované nebo prasklé nebo chybéjici vozdia.
driaty, nebo nadmérna hazivest, ¢&i
sniZzena tuhost dratového kola Dratové kolo je v natolik zhorSeném technickém stavu (napf. nadmérmné
52253 zkorodované, uvolnéné, prasklé nebo chybé&jici draty nebo zdeformovany c
e rafek nebo snizena tuhost dratového kola zpusobuje jeho nadmémou ’
hazivost), ze je bezprostiedné ohrozena bezpe€nost jizdy vozidla.
52.2.6 Nepovolené zmény konstrukce kola (napf. opravy ve smyslu svafovani,
Nepovolené apravy nebo zmény na rafku 5226 piidavani materiali v oblasti rafku nebo disku kolo, na zaklad¢ lomu, C
nebo disku kola prasklin nebo zjevného opotiebent).
52.2.7
Vozidlo je vybaveno poklicemi kol, 5227 Vozidlo je vybaveno poklicemi kol, které zakryvaji upevnéni kol nebo B
které zakryvaji upevnéni kol nebo o jinak brani v provedeni predepsanych kontrolnich ukont.
jinak brani v provedeni
piedepsanych kontrolnich ikond

523 Pneumatiky

Vizualni kontrola.
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Typ pneumatiky, namontovany na vozidle, nesouhlasi s udaji uvedenymi

523.1.1 " ’ .
° v technickém prukazu vozidla.
Maximalni zatizeni jednotlivé pneumatiky je pickrofeno ve vztahu
52312 k maximalnimu technicky pfipustnému zatizeni népravy, stanovené
vyrobcem (udaj na identifikacnim stitku vozidla).
52.3.1
Oznacet!ll sch\gllem lt‘):t)u, rozZmery, lhn]det’f Kategorie rychlosti pneumatiky je nizsi, nez je uvedena v technickém
nzsml)s lt']( nfl ;)1 . elg?jrle l:ycd 015‘ 1 52313 prikazu vozidla (konstrukéni rychlost) nebo chybi informace fidice (napf.
pneumatiicy neni v souladu s pozacaviy stitek) o snizené nejvyssi pripustné rychlosti, je-li informace vyzadovana.
a ma vliv na bezpetny provoz vozidla i -
52314 Nespravny zptisob montaze pneumatiky (napf. smérova pneumatika nebo
e umisténi ventilku ve dvojité montazi).
. Pneumatika namontovana na vozidle, neni-li stanoveno jinak, neni
52315 L . s o -
schvalena / homologovana nebo neodpovida pozadavkum homologace.
5.23.2
Pneumatiky na vozidle rizné konstrukce 5232 Pneumatiky na vozidle, nestanovi-li vyrobce jinak, rizné konstrukce.
(radialni/ diagonalni)
52331 Pneumatiky na téze napravé se vzajemnd li§i oznalenim vyrobce
o pneumatiky.
52330 Pneumatiky na téze napravé se vzajemné lisi vyznacenou Sifkou nebo
T prumérem nebo profilovym ¢islem.
5233
Pneumatiky na téze napravé riizného 52333 Pneumatiky na téze napravé se vzajemné lisi druhem pouziti.
typu
57334 Pneumatiky na téze napravé se vzijemné li§i oznalenym indexem
T unosnosti.
52335 Pneumatiky na téze napravé se vzajemné lisi oznaCenou kategorii
T rychlosti.
52.3.4 Vzajemny rozdil vngjsich praméru jednotlivych nezatizenych pneumatik
Pneumatiky na téZe napravé nebo ve 5234 na téze napravé nebo ve dvojité montazi se zjevné vzajemné lisi o vice
dvojité montazi jsou ruzné velikosti nez 1,5 %.
Zavazmé poskozeni nebo profiznuti pneumatiky (napi. v oblasti patky,
52351 boku, ramene, b&hounu, obnazeni kordu kostry, oddélovani protektoru,
5235 trhavani prvy X - i ik obvi o i
X . . vytrhavani pryze od béhounu, vybouleni, vznik obvodovych trhlin).
Jakékoli zavainé poSkozeni nebo
rofiznuti pneumatiky S . . .
p p ; 52352 Poskozeni pneumatiky je natolik zavazné, 7e je bezprostiedné ohrozena
T bezpecnost jizdy vozidla.
N Hloubka vzorku pneumatiky v hlavnich dezénovych drazkach nebo
523.6.1 i R AU -
5236 zarezech neni v nékteré ¢asti Sirky b&hounu v souladu s pozadavky.
Hloubka vzorku pneumatiky neni v .
. P Y Hloubka vzorku pneumatiky v hlavnich dezénovych drazkach nebo
souladu s pozadavky - ; Y . SLAIOYD .
52362 zatezech neni v celé Sifce b&hounu nékteré ¢asti pneumatiky v souladu
s pozadavky.
52371 Pneumatika die o jiné ¢asti vozidla (poskozeni pneumatiky).
5.2.3.7
Pneumatika die o jiné Easti vozidla 52372 Pncumatika dic o jiné &asti vozidla a tato zavada bezprostiedné ohrozuje
T bezpetnost jizdy vozidla nebo zvySuje riziko vzniku pozaru.
52381 Obnovené drazkovani pneumatiky provedeno na pneumatice, ktera neni
5238 T k tomu ucelu schvalena.
Pneumatiky s obnovenym drazkovanim
nejsou v souladu s poZadavky 52382 Obnovené drazkovani pneumatiky neni provedeno v souladu s pozadavky

vyrobce nebo je obnazena kordova vrstva narazniku.
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Obnovené drazkovani pneumatiky zpusobilo naruseni nosné kostry

32383 pneumatiky.
59301 Nepovinny systémem monitorovani poklesu tlaku v pneumatikach zjevné
S 5'.2'3'9 lak e nefunguje nebo nefunguje spravné.
ystém monitorovani tlaku
v pneumatikach, je-li vyzadovan, zjevné . L . , . L .
nefunguje spravné, nebo nefunguje nebo Vozidlo, je-li vyzadovano, neni povinné vybaveno systémem
chybi 52392 monitorovani poklesu tlaku v pneumatikach nebo systém zjevné
? nefunguje nebo nefunguje spravng.
523101 Naéhradni kolo chybi nebo je poskozené nebo neodpovida pozadavkium
52310 T vyrobcee.
Rezervni kolo, je-li vyzadovano, chybi . i i L ) i L.
nebo je vadné nebo neodpovida Vozidlo, které neni vybaveno povinnym nahradni kolem, nespliuje
poZadavkim vyrobce nebo nejsou pozadavky pro jeho alternativni nahradu jinymi prostiedky (napt. vozidlo
splnény poiadévky pro alternativni nema systém monitorovani poklesu tlaku v kazdém kole nebo vozidlo
ndhradu  rezervniho  kola jinymi 5.23.10.2 nema systém monitorovani poklesu tlaku v kazdém kole spolecné sc
prostiedky souhlasem vyrobee vozidla nebo provozovatel vozidla nema sjednanou
asisten¢ni smlouyu pro zajisieni opravy poskozené pneumatiky nepretrzité
na celém tizemi Ceské republiky).
5.2.3.11 Montaz obnovenych pneumatik na pfedni napravé autobusu tfidy 11 a III
Montiz obnovenych pneumatik na 523112 nebo na pfedni napravé u zasahového pozarniho automobilu neni

vozidle neni v souladu s poZadavky

v souladu s pozadavka.

5.3 Systém zavéSeni naprav

53.1 Systém mechanického odpruZeni a stabilizator Vizualni kontrola za pouziti detektort vale v fizeni, jsou-li k dispozici.,
V pohyblivém ulozeni (pouzdra / epy / silentbloky) systému
53.1.1 53111 mechanického odpruzeni jsou vét§i vile nez provozni nebo nékteré

Vuchyceni a/nebo spojeni systému
mechanického odpruZeni jsou nadmérné
vile nebo nékteré spojovaci prvky jsou
uvolnéné nebo chybi nebo je uchyceni, ¢i
spojeni systému mechanického odpruZeni

spojovaci prvky (tfmeny, svorniky) jsou uvolnéné nebo spojeni
neodpovida pozadavkim.

V pohyblivém ulozeni (pouzdra / &epy / silentbloky) systému
mechanického odpruzeni jsou natolik velké wvile nebo spojeni

lplf);];(;l:‘l;ll:g; nebo neodpovidd 33112 mechanického odpruzeni je natolik nespolehlivé, Ze je bezprostiedné
ohrozena bezpednost jizdy vozidla.
53121 Néktera ¢ast  systému mechanického odpruzeni je poskozena
T opotiebovana nebo nadmémé zkorodovana.
53.1.2 . A L Co . ;
Nektera st systému  mechanického Pruzné dorazy pérovani p.osl(lozene thl\ ze 1:16]31111 svoji {mlkm nePo chyb}
odpruseni i <ic i neb dmérng 53122 nebo dorazy  progresivniho  pérovani nadmérné  opotiebované
prt J€ poskozena nebo nacmerne (probrousené) nebo chybi.
opotiebovana nebo nadmérné
zkorodovana
Nektera ¢ast systému mechanického odpruzeni je v natolik zhorSeném
53123 technickém stavu (napt. poskozena, opotiebovana nebo zkorodovana), ze
je bezprostiedné ohrozena bezpecnost jizdy vozidla.
Nektera soucést listového pera je praskld nebo pruzici element je
53.1.3 53131 nadmémé opotfebeny nebo poskozeny, ale systém mechanického
Néktera &ast systému mechanického odpruzeni je funkéni.
odpruzeni je praskld nebo chybi nebo
systém mechanického odpruZeni neni Systém mechanického odpruzeni neni funkéni nebo nefunguje spravné
spolehlivy nebo nefunguje spravné 53132 zdivodu chyb&jici nebo poskozené pruzici &asti  (listové

pero / pruzina / torzni ty¢ / pruzici elementy).
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V pohyblivém ulozeni (pouzdra/Cepy / silentbloky / ty¢ky s kulovymi
Cepy) zafizeni stabilizatoru jsou vétsi vule nez provozni nebo nékteré

53.1.4 53141 y) ; o . : ore
i L o spojovaci prvky jsou uvolnéné, prasklé nebo chybi nebo spojeni
A\ uc.h.ycem fl/nebo spojeni  zafizeni ncodpovida pozadavkim.
stabilizitoru jsou nadmérné wvile nebo
nékteré spojovaci prvky jsou uvolnéné L, L Y o . . .,
nebo chybi, nebo uchyceni, & spojeni Spojeni nebo upevnéni souasti stabilizatoru je natolik nespolehlivé
soutasti stabiliztoru neni spolehlivé (spojovaci prvky uvolnéné, prasklé nebo chybi) nebo v pohyblivém
nebo neodpovida pozadavkiim 53142 uloZeni stabilizatoru (pouzdra/ epy / silentbloky / ty¢ky s kulovymi
Cepy) jsou natolik velké vile, ze je bezprostiedné ohrozena bezpecnost
jizdy vozidla.
53.15 53151 Nektera cast stabilizatoru je poskozena nebo nadmérné zkorodovana
Néktera &ast stabilizatoru je poskozena T (napf. iichyty) a tato zavada ovliviiuje spolehlivost funkce stabilizatoru.
nebo nadmérn€  zkorodovana a
stabilizator neni spolehlivy nebo néktera o . . . L L., o . i
¢ast stabilizatoru jl; praskl);i a stabilizator 53152 Stabilizator je natolik poskozeny (ncktera Cast stabilizatoru je praskla
neplni svoji funkei e nebo neni upevnéna), Ze stabilizator neplni svoji funkei.
Nebezpeéna  uprava v systému  mechanického  odpruzeni  nebo
53.1.6 53.1.6.1 stabilizatoru, ktera ovliviiuje spolehlivost funkce systému nebo provozni
Nebezpetn lprava v systému vlastnosti vozidla.
mechanického odpruZeni nebo
stabilizdtoru 53162 Nebezpe¢na Uprava v systému mechanického odpruzeni nebo
A stabilizatoru, ktera bezprostiedné ohrozuje bezpecnost jizdy vozidla.
532 Tlumice pérovani Vizualni kontrola.
53.2.1
Vv ‘(‘f",y cemt ‘,lﬂuml;e ,'::;m‘,]am | sou V upevnéni tlumice pérovani jsou vétsi vile nez provozni nebo nékteré
na l'{" crne vi'e lnve o neb ere spomv::lc ! 5321 spojovaci prvky jsou uvolnéné, praskl¢é nebo chybi nebo upevnéni tlumice
Prviky jsou uvoinen¢ nebo Jsou prasxc pérovani neodpovida pozadavkam.
nebo chybi nebo wuchyceni tlumice
pérovani neodpovida pozadavkim
53221 Tlumi¢ pérovani je poskozeny nebo netésny avsak tato zavada nema vliv
. 5'3.'2'2 I na provozni vlastnosti vozidla.
Tlumi¢ pérovani je poSkozeny nebo
netésny nebo zjevné nefunguje nebo ) ] ] )
chybi 53222 Tlumi¢ pérovani chybi nebo z néj vytéka kapalina nebo je poSkozeny tak,
e ze zjevné nefunguje.
533 Systém nezavislého zavéSeni kol Vizualni kontrola za pouziti detektort vule v fizeni, jsou-li k dispozici.,
53.3.1 53311 V systému zavéSeni kol (napf. epy / pouzdra / silentbloky) jsou vétsi vale
V uchyceni systému nezavislého zavéSeni T nez provozni nebo nékteré spojovaci prvky jsou uvolnéné.
kol jsou nadmérné vile nebo nékteré
spojovaci prvky jsou uvolnéné nebo i o - . . .
chybi nebo je uchyceni systému V systému zav&Seni kol (napf. epy / pouzdra / silentbloky) jsou natolik
nezavislého zav&eni kol nes p&lehlive’ 53312 velké vale nebo spojovaci prvky (napi. Srouby, matice) jsou natolik
nebo neodpovida pozadavkim nespolehlivé, 7e je bezprostiedné ohrozena bezpecnost jizdy vozidla.
53322 Nektera cast systému zavéSeni kol (napf. ramena) je poskozena,
53.32 T popraskana nebo nadmémé zkorodovana.
Poskozena, popraskana nebo nadmérné
zkor:)dorvané Cast systému nezavisiého Néktera &ast systému zavéSeni kol je v natolik zhorSeném technickém
zaveeni kol 53323 stavu (napf. je deformovana, popraskana nebo nadmérné zkorodovana), ze
je bezprostiedné ohrozena bezpetnost jizdy vozidla.
5333 Nebezpecna uprava v systému zavéseni kol, ktera ovliviiuje spolehlivost
53.3.3 o funkce systému nebo provozni vlastnosti vozidla.
Nebezpetna aprava v systému
nezavislého zavéSeni kol 53332 Nebezpeénd tprava v systému zavéseni kol, ktera bezprosttedng ohrozuje

bezpednost jizdy vozidla.
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Vizualni kontrola za pouziti detektort vile v fizeni, jsou-li k dispozici.,

Opotiebeni kloubového spojeni hnaciho hiidele kol (poloosy), které
ovlivityje spolehlivost funkce spojeni nebo provozni vlastnosti vozidla.

V kloubovém spojeni hnaciho htidele kol (poloosy) je natolik velka vile,
7e je bezprostiedné ohroZena bezpecnost jizdy vozidla.

Prachovka na hnacim hfideli kola (poloose) je praskla, av$ak nedochazi
k uniku maziva.

Prachovka na hnacim hfideli kola (poloose) je chybné upevnéna nebo
poskozena tak, ze neplni svoji funkci a dochazi k uniku maziva nebo
prachovka chybi.

Vizualni kontrola.

Systém pneumatického / hydropneumatického odpruzeni neni funkéni, ale
tato zavada bezprostiedné neohrozuje bezpecnost jizdy vozidla.

Nefunkéni  systém pneumatického / hydropneumatického  odpruzeni
bezprostiedné ohrozuje bezpecnost jizdy vozidla.

Néktera €ast systému pneumatického / hydropneumatického odpruzeni je
opotiebovana (napf. méchy, vinovee) nebo zkorodovana, ale tato zavada
nema vliv na provozni vlastnosti vozidla nebo spolehlivost systému.

Nektera ¢ast systému pneumatického / hydropneumatického odpruzeni je
poskozena, popraskana nebo nadmérné zkorodovana.

Nektera ¢ast systému pneumatického / hydropneumatického odpruzeni je
v natolik zhorSeném technickém stavu (napt. poskozend, deformovana,
popraskana nebo nadmérné zkorodovana), ze je bezprostiedné ohrozena
bezpecnost jizdy vozidla.

Ze systému pneumatického / hydropneumatického odpruzeni unika
médium (vzduch / olej).

Nekteré spojovaci prvky v systému pneumatického / hydropneumatického
odpruzeni jsou uvolnéné, prasklé nebo chybi nebo upevnéni neodpovida
pozadavkum.

Upevnéni nebo spojeni systému pneumatického / hydropneumatického
odpruzeni je natolik nespolehlivé (napt. spojovaci prvky uvolnéné,
prasklé ncbo chybi), ze¢ je bezprostfedn ohrozena bezpetnost jizdy
vozidla.

Ovlddaci nebo snimaci zafizeni nastaveni vysky vozidla systému
pneumatického / hydropneumatického odpruzeni je poskozeno ncbo je
zjevnd chybné sefizeno, ale tato zavada bezprostiedné neohrozuje
bezpetnost jizdy vozdla.

Ovlddaci nebo snimaci zafizeni nastaveni vysky vozidla systému
pneumatického / hydropneumatického  odpruzeni je zjevné chybné
sefizeno nebo je natolik poskozeno, 7¢ neni funkéni a tato zavada
bezprostiedné ohrozuje bezpecnost jizdy vozidla.

534 Hnaci hiidele kol
534.1.1
5.3.4.1
Nadmérné opoti'ebeni kloubového
jeni hnaciho h¥idele kol (pol
spojeni hnaciho hiidele kol (poloosy) 53412
53421
5.3.4.2
Prachovka na hnacim h¥ideli kola
(poloose) chybi nebo je ve vyrazné
zhor§eném stavu 53422
5.35 Pneumatické / hydropneumatické odpruZeni
5351 53511
Systém
pneumatického / hydropneumatického
odpruzeni neni funké&ni 53512
53521
53.5.2
Néktera Cast systému
pneumatického / hydropneumatického 53522
odpruZeni je nadmérné opotiebovana
nebo poskozena (napf. méchy, vinovce)
nebo nadmérné zkorodovana nebo chybi
53523
5353 <<
P . I 353
Unik média ze systému 22
5354 53541
Nékteré spojovaci prvky v systému
pneumatického / hydropneumatického
odpruZeni jsou uvolnéné nebo chybi nebo
nejsou  spolehlivé  nebo  uchyceni 53542
neodpovida pozadavkim 39
5355 53551
Ovladaci nebo snimaci zafizeni nastaveni
vySky vozidla neni funkéni nebo je
zaFizeni poSkozeno nebo chybné sefizeno
a tento stav ovliviiuje bezpetny provoz
vozidla 53552
535.6 535.6.1
Nebezpetna aprava v systému
pneumatického / hydropneumatického
odpruzeni 53562

Nebezpe¢na uprava v systému pneumatického / hydropneumatického
odpruzeni, ktera ovliviiuje spolehlivost funkce systému nebo provozni
vlastnosti vozidla.

Nebezpe¢na uprava v systému pneumatického / hydropneumatického
odpruzeni, kterd bezprostiedné ohrozuje bezpeénost jizdy vozidla.
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6. PODVOZEK A CASTI PRIPEVNENE K PODVOZKU

6.1 Podvozek nebo ram a €asti k nim pFipojené

Celkovy stav podvozku nebo ramu a &asti k

6.1.1 AN Vizualni kontrola.
nim p¥ipojenych
61111 Zjevné deformace, praskliny nebo lomy ramu, pomocného ramu nebo jiné
. 6.1.11 . . . R nosné konstrukce vozidla.
Praskliny nebo deformace jakékoliv ¢asti
konstrukéniho  prvku  ramu  nebo Ra L k zhorienc hnickd Y
pomocného rimu nebo jiné nosné am vIleyO pomocny ram j¢ yta zhorsenem (cc zmclcm stavu (vnaprv.
Kkonstrukee vozidla 6.1.1.12 nadmémé deformace, praskliny nebo zlomy), Zze je bezprostiednd
ohroZena bezpetnost jizdy vozidla.
61121 Nekteré spojovaci prvky (Srouby) ramu jsou zjevné uvolnéné, ale tato
A zavada nema vliv na pevnost konstrukce ramu.
6.1.1.2 61122 Nekteré spojovaci prvky (Srouby, nyty, svéry) nebo vystuzné desky ramu
Nékteré spojovaci prvky nebo vystuZné R jsou zjevng uvoln&né, prasklé nebo chybi.
desky ramu jsou uvolnéné nebo prasklé
nebo chybi nebo jsou nespolehlivé Spojeni ramu nebo pomocného rdmu je natolik nespolehlivé (spojovaci
61123 prvky nebo vystuzné desky ramu jsou zjevn& uvolnéné, poskozené,
. prasklé nebo chybi), ze je bezprostiedn& ohroZena bezpelnost jizdy
vozidla.
61131 Povrchové koroze ramu nebo pomocného ramu vozidla, ktera nema vliv
6.1.1.3 T na pevnost konstrukce vozidla.
Nadmérna  koroze  jakékoli  &asti
konstrukéniho prvku samonosné Koroze ¢asti ramu nebo pomocného ramu vozidla, kterd naruduje
L. . , 6.1.1.32 . .
karosérie nebo ramu nebo pomocného celkovou pevnost a spolehlivost konstrukee vozidla.
ramu vozidla, kterdA ma vliv na pevnost
konstrukee vozidla 61133 Pevnost ramu nebo pomocného ramu vozidla je natolik naruSena korozi,
S ze je zjevné bezprostiedné ohrozena bezpe¢nost jizdy vozidla.
6.1.1.4 o ) ) o )
o 6.1.14 Neodborna uprava nebo oprava ramu, ktera neodpovida pozadavkum
Neodborna dprava nebo oprava o vyrobee nebo ovlivituje celkovou pevnost konstrukee vozidla.
ramu nebo samonosné karosérie
6.1.2 Vyfukovy systém Vizualni kontrola.
6121 6.12.1.1 Drobné netésnosti ve spojich vyfukového systému.
Vyfukovy systém netésny
6.1.2.12 Vyfukovy systém zjevné netésny.
Nektera ¢&ast vyfukového systému je nedostateCné upevnéna nebo
6.12.2.1 upevnéni vyfukového systému neodpovida pozadavkum a tato zavada
nema vliv na funkci systému.
6.1.2.2
Néktera cast vyfukového systému je Nektera ¢ast vyfukového systému je nedostateéné upevnéna nebo
nedostate¢né uchycena nebo poSkozena 61222 upevnéni vyfukového systému neodpovida pozadavkum a tato zdvada ma
nebo chybi vliv na funkei systému.
Nektera ¢ast vyfukového systému je poskozena, zménéna nebo chybi a tato
61223 . P . .
zévada mé vliv na funkci systému.
6.1.2.3 e N , . .
, . Nevhodné vyusténi nebo netdsnost vyfukového systému motoru nebo
Vyfukové plyny zmotoru nebo =z (o . R L7 S N
vislého t . tevné dostivaii d 6.1.23.1 nezavislého topeni, které muze zptisobit pronikani (napi. podlahou)
nezavisicho topeni se zjevne dostavaji do vyfukovych plyni do kabiny nebo do prostoru pro cestujici.
kabiny nebo do prostoru pro cestujici
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61232 Vyfukov¢ plyny z motoru nebo z nezavislého topeni sc zjevné dostavaji C
B do kabiny nebo do prostoru pro cestujici, ohrozeni zdravi osob ve vozidle. ’
Zjevny zasah do vyfukového systému, ktery neni v souladu s pozadavky
6.1.2.4 6.1.2.4.1 N I . . B
oA . (napt. ovliviyjici funkei nebo bezpe€nost).
Zména nebo uprava ¢asti vyfukového
systému nebo pouZity nahradni vyfukovy e , . L . . .
sisté m ne nivsl:)ulad;l s pozad avk§ Y 61242 Oznacenf 'dlll.l‘ vyml\:oveho systému, je-li vyzadovano, chybi nebo B
neodpovida pozadavkum.

Palivova nadrz a potrubi (vfetné palivové

Vizualni kontrola, v pfipad¢ systému LPG / CNG / LNG se pouzije zafizeni pro detekei

6.1.3 nadrZe a potrubi pro vytapéni) uniku plynu.
6.13.1.1 Palivova nadrz je poskozena tak, ze je zjevné netésna. B
Palivova nadrz ur¢ena pro pohon/vytapéni vozidla neodpovida
pozadavkum (homologace) nebo nestanovil-li vyrobce jinak, stafi
6.13.12 palivové nadrze na LPG / CNG pickracuje stanovenou dobu nebo nejsou B
. v6'1'3'1v i . na vozidle demontovany kryty palivovych nadrzi, pokud tak stanovil
NadrZ je nadmérn€ polkozena nebo je vyrobee u vozidla vybaveného motorem na alternativni palivo.
netésna nebo neodpovida pozadavkim
6.13.13 Z palivové nadrze na kapalna paliva dochazi k tmiku paliva. C
Do kabiny nebo prostoru pro cestujici unikaji plynné vypary z netésné
6.13.14 Ay 1 e C
palivové nadrze na kapalna paliva.
Upevnéni palivové nadrze ve vozidle je uvolnéné, poskozené nebo
6.13.2.1 spojovaci prvky /ichyty chybi ncbo upevnéni nadrze ncodpovida B
pozadavkum.
6.1.3.2
Nékteré prvky systému uchyceni nadrze Zpusob montaze zhlediska umisténi palivové nadrze ve vozidle
ve vozidle jsou uvolnéné nebo poskozené 61322 neodpovida pozadavkum (napf. pridavné nadrze nebo nadrze na B

nebo prasklé nebo chybi nebo jsou
nespolehlivé nebo montiz nadrie ve
vozidle neodpovida pozadavkim

vodik / LPG / CNG - pohon / vytapéni).

Upevnéni palivové nadrze ve vozidle je natolik nespolehlivé (napf.
spojovaci prvky /ichyty uvolnéné, poskozené nebo chybi), Ze je C

323 s N N - .
6.13.2 bezprostiedné ohrozena bezpetnost jizdy vozidla nebo provoz na
pozemnich komunikacich.
6.1.3.3 Vicko plniciho hrdla palivové nadrze je netésné ncbo ncodpovida
Vicko plniciho hrdla palivové nadrze 6.1.3.3.1 pozadavkim, nebo je-li vyZzadovano, nelze vicko uzamknout nebo vicko B
chybi nebo je netésné nebo neodpovida palivové nadrze chybi.
pozadavkim, nebo je-li vyzadovano,
nelze vitko uzamknout 6.1.3.32 Dochazi k tniku paliva plnicim hrdlem palivové nadrze. C
6.1.3.4
Ventil palivové nadrze, pokud je Ventil palivové nadrze, je-li vyzadovan, zjevné nefunguje spravné nebo
. ; . o 6.134 ] Y . B
pozadovan, nefunguje spravné nebo chybi nebo neodpovida pozadavkim.
chybi nebo neodpovida pozadavkim
6.135.1 Palivové potrubi/hadice nebo jejich spojovaci prvky (spony) jsou A
ST poskozené, ale tato zdvada nema vliv na spolehlivost a t&snost systému.
6.1.35 Palivové potrubi / hadice je netésné nebo poskozené nebo zjevna koroze
Palivové potrubi/ hadice jsou po¥kozené 6.1.352 palivového potrubi / spojovacich prvku (spon) ma vliv na spolehlivost B
nebo nadmérné zkorodované nebo a té€snost systému.
netésné nebo spojovaci prvky palivového
potr ul3i/ ‘!ladic isou Roékozené nebo U nizkotlaké &asti systému pohonu / vytapéni vozidla pouzito nevhodné
nadmen: ne zkorodované nebo nejsou 61353 palivové potrubi / hadice, které neodpovidd pozadavkim nebo zpiisob B
SP‘flehhvee nebo neodpovidaji T spojeni palivového potrubi / hadic je nespolehlivé, uvolnéné nebo
pozadavkiim neodpovida pozadavkim (napt. u LPG / CNG).
61354 Z netésného palivového potrubi/hadice nebo jejich spojeni dochazi c

k uniku paliva.
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6.1.355

Z netésného plynového potrubi/hadice nebo spojeni systému
pohonu / vytapéni na LPG / CNG unika plyn (z nizkotlaké / vysokotlaké
Casti).

6.1.3.6
Uchyceni palivového potrubi/hadic je
uvolnéné nebo je nespolehlivé nebo
neodpovida pozadavkiim nebo zpisob
montaZze palivového potrubi/hadic ve
vozidle neodpovida pozadavkim

6.1.3.6.1

Upevnéni palivového potrubi je uvolnéné, ale tato zavada nema vliv
na spolchlivost systému.

6.1.3.6.2

Upevnéni palivového potrubi/hadic je uvolnéné, nespolehlivé nebo
zpusob montaze palivového potrubi/hadic neodpovida pozadavkim
a tato zavada ma vliv na bezpecnost nebo spolchlivost systému.

6.1.3.7
Nebezpeti pozaru z divodu hromadéni
paliva nebo maziva nebo jiného
hoFlavého  materidlu v motorovém
prostoru nebo palivové potrubi nebo
nadrz je nedostatefné tepelné chranéna
od vyfukového systému

6.1.3.7.1

Z duvodu hromadéni maziva v motorovém prostoru (napf. spodni kryt
motoru) hrozi nebezpeti vzniku pozéru.

6.13.72

Zatizeni, které tepelné chrani nadrz/palivové potrubi od vyfukového
systému (tepelny $tit), je-li zafizeni vyzadovéno, je poskozené tak, ze neni
zatizeni dostate¢né funkéni.

6.1.3.73

Z divodu nashromazdéného mnozstvi paliva, nebo jiného hoilavého
materialu v motorovém prostoru (napf. spodni kryt motoru) nebo
zdivodu nefunkéniho nebo chyb&jiciho zafizeni, které tepelné chrani
nadrz / palivové potrubi od vyfukového systému (tepelny stit), je-li
zafizeni vyzadovano, hrozi bezprostiedni nebezpedi vzniku pozaru
vozidla.

6.13.74

Systtm LPG/CNG/LNG nebo vodikovy systém neni v souladu
s pozadavky, néktera z ¢asti systému je vadna.

6.1.3.8
Montiaz systému pohonu na vodik nebo
na LPG nebo na CNG do vozidla neni v
souladu s poZadavky

6.1.3.8.1

Montéaz systému pohonu na vodik / LPG/ CNG ve vozidle neni uvedena
v technickém prikazu vozidla (neschvalena piestavba).

6.1.3.82

Zpusob montaZze systému pohonu na vodik / LPG/ CNG do vozidla neni
v souladu s pozadavky.

6.1.3.83

Nektery komponent systému pohonu na vodik / LPG / CNG je poskozeny
(napf. plynotésna skfinka), chybi, neni funkéni nebo neodpovida
pozadavkum homologace.

6.1.3.84

Zpusob montaze systému pohonu na vodik / LPG/CNG ve vozidle je
vrozporu spozadavky na bezpeCnost a bezprostfedné ohrozuje Zzivot
a zdravi piepravovanych osob, bezpe¢nost jizdy vozidla nebo provoz
na pozemnich komunikacich.

6.1.3.85

Do kabiny nebo do prostoru pro cestujici unika plyn ze systému pohonu
na LPG/CNG.

6.1.3.8.6

Vozidlo, je-li vyzadovano, neni oznageno predepsanym $titkem oznadujici
montaz systému pohonu na LPG / CNG / vodik nebo oznaceni na vozidle
je poskozené nebo neni dostateéné viditelné.

6.1.3.9
Montaz systému nezavislého vytapéni na
LPG/CNG ve vozidle neni v souladu
s pozadavky

6.1.392

Zpusob montaze systému nezavislého vytapéni na kapalna / plynnd paliva
do vozidla neni v souladu s pozadavky.

6.1.393

Néktery komponent systému nezavislého vytapéni na LPG/CNG je
poskozeny, chybi, neni funkéni nebo neodpovida pozadavkum
homologace.

6.1.394

Zpusob montaze systému nezavislého vytapéni na kapalna / plynna paliva
ve vozidle je v rozporu s pozadavky na bezpeénost.

6.1.3.95

Do kabiny nebo do prostoru pro cestujici unikaji plynné vypary / plyny
LPG/ CNG ze systému nezavislého vytapéni (kapalna / plynna paliva).
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Narazniky, bo¢ni ochrana a zafizeni ochrany

6.14 proti podjeti zezadu Vizualni kontrola.
61411 Poskozeni nebo deformace zafizeni ochrany proti podjeti zezadu, bo¢ni A
6.1 '4'1_ . B ochrany nebo narazniku, které nema vliv na jeho funkci nebo bezpecnost.
Zavizeni ochrany proti podjeti zezadu
nebo bo¢ni ochrany nebo naraznik, je-li Y . L o . o
vyzadovan, chybi nebo systému neplni Zafizeni ochrany proti podjeti zezadu, bo¢ni ochrana, naraznik, je-li
sviij acel ’nebo zjevn& neni v souladu 61412 vyzadovan, chybi, je netplny nebo néktera ¢ast zafizeni je poskozena tak, B
s pozadavky B 7e zatizeni neplni svij ucel nebo konstrukce zafizeni nebo jeho montaz na
vozidle neni v souladu s pozadavky.
U zafizeni ochrany proti podjeti zezadu, boéni ochrany nebo narazniku,
61421 chybi bezpené zakonceni ostrych nebo nabéznych hran (krytky) nebo B
6.1.4.2 B zafizeni je deformované, prasklé, netplné nebo je poskozené natolik, 7e
Chybi bezpetné zakonleni (krytky) muze zpusobit zachyceni osob (nebezpeénd hrany).
ostrych nebo nabéznych hran nebo
nekten:a Vcast systému e praskla} ’neb(') Zatizeni ochrany proti podjeti zezadu, bocni ochrana nebo naraznik je
nad{r{erns.deformovana nebo nent tiplna vtak zhor§eném technickém stavu (uvolnény, praskly, deformovany,
amuze pri kof‘t?kt“ nebo letmém dotyku 61422 vyhnuty do strany), Ze bezprostfedné hrozi jcho upadnuti nebo zachyceni C
zpiisobit zranéni osob (nebezpegné hrany).
6.1.43 Neékteré spojovaci prvky zafizeni ochrany proti podjeti zezadu, bo¢ni A
Nékteré spojovaci prvky  systému 6.143.1 ochrany nebo narazniku jsou uvolnéné nebo upevnéni zafizeni na vozidle
ochrany proti podjeti zezadu nebo botni je uvolnéné, avsak tato zavada nema vliv na jeho funkci nebo bezpeénost.
ochrany nebo narazniku jsou uvolnéné
nebo chybi nebo uchyceni systému na Nékteré spojovaci prvky zafizeni ochrany proti podjeti zezadu, boéni
vozidle je uvoln€né nebo neni spolehlivé 61432 ochrany nebo narazniku jsou uvolnéné nebo chybi nebo upevnéni zafizeni B
nebo  zpisob upevnéni neodpovida B na vozidle je uvolnéné nebo neni spolehlivé nebo neodpovida
poZzadavkim pozadavkum a tato zavada ovliviuje jeho funkci nebo bezpecnost.
6.15 Nosi¢ rezervniho kola (je-li na vozidle) Vizualni kontrola.
61511 Nosi¢ nahradniho kola poskozeny, avsak tato zavada nema vliv na jcho A
6.1.5.1 o funkci nebo spolchlivost.
Nosi¢ rezervniho kola poSkozen nebo
i uplny neb: Ini svoji funkci neb, < . . P ] -
2::';;;213{‘; ;e Z;}%ﬂ;‘i SVOIJ:O;;E]:: a g:og 61512 Nosi¢ nahradniho kola poskozeny, neuplny nebo neni funkéni. B
samovolnému sklopeni nahradniho kola
6.15.13 Nefunkéni zajisténi nosi¢e proti samovolnému sklopeni ndhradniho kola. C
6.1.5.2
Nosi¢ rezervniho kola ma praskliny nebo 6.1.52 Nosi¢ nahradniho kola ma praskliny nebo je nespolehlivé upevnén. B
je nespolehlivy
6.1.5.3 Nahradni kolo neni spolehlivé upevnéno v prostoru pro nahradni kolo
Rezervni kolo neni k nositi spolehlivé 6.153.1 ncbo nahradni kolo neni spolchlivé upevnéno na jiném misté vozidla B
uchyceno a mohlo by spadnout nebo (napf. pfi instalaci toroidni nadrze na LPG).
rezervni kolo neni vzavazadlovém
prostoru spolehlivé uchyceno a miiZe se 61532 Nahradni kolo neni spolehlivé upevnéno k nosi¢i nahradniho kola c
pohybovat T a bezprostfedng hrozi jeho upadnuti na vozovku. ’
Vizualni kontrola opoticbeni a spravné funkce se zvlastnim ohledem na veskerd
6.1.6 Mechanické spojovaci zaFizeni a tazné zafizeni instalovana bezpe¢nostni zafizeni s pouzitim méfidla vsouladu se stanovenou
metodikou.
6.1.6.1 . . ; T . M .o .
Mont4 . h v . Montéz spojovaciho zafizeni neni uvedena v piedlozené dokumentaci
Zﬁe?lza S[:i(glgvr?lceln;)aci Zalolzzii;:; 1:1:[:101 6161 kvozidlu nebo  montdz  neodpovida  pozadavkim  (napf. B
:v dpovi d"’ wu davkam nvb . . o vyrobcee / technickym pozadavkiim) nebo spojovaci zafizeni, neni-li
zzghle)s?;leilipsoczli;:nlélho tyepuo spojovaci stanoveno jinak, neni schvaleného provedeni.




Strana 2948

Sbirka zikonu & 303 / 2020

Poskozeni, praskliny nebo deformace n&které asti spojovaciho zafizeni

6.1.62.1 AT
6.1.6'.2 (pouze samostatné tazné vozidlo).
Néktera ¢ast spojovaciho  zaFizeni
oSkozena nebo deformovania nebo . . p .
grasklé 61622 Pq?k(;)zf:ni, praskliny nebo deformace nékterych ¢asti spojovaciho zafizeni
u jizdni soupravy.
6.1.63.1 Zjevné nadmérné opoticbeni nékteré ¢asti spojovaciho zafizeni.
6.1.6.3 Opoticbeni nékterych ¢asti spojovaciho zafizeni u jizdni soupravy je
Neékters st = h ., 6.1.63.2 v natolik zhorSeném technickém stavu, Ze je bezprostfedné ohrozena
cxtera cast - spojovacino - zarizeni bezpetnost silni¢niho provozu (rozpojeni jizdni soupravy).
nadmérné opotiebovana
61633 Ke kontrole neni piedlozena piislusnd ¢ast odnimatelného spojovaciho
o zafizeni tazného vozidla.
61641 Upevnéni spojovaciho zafizeni vadné, uvolnéné, nespolehlivé nebo
6.1.6.4 R upevnéni spojovaciho zafizeni neodpovida pozadavkim.
Uchyceni spojovaciho zafizeni vadné
nebo  nespolehlivé  nebo  uchyceni Upevnéni nekterych &asti spojovaciho zafizeni jizdni soupravy je natolik
neodpovida pozadavkim 6.1.642 nespolehlivé, 7e je bezprostiedné ohrozena bezpenost jizdy jizdni
soupravy.
Zajisténi proti neamyslnému rozpojeni spojovaciho zatizeni (pojistka), je-
6.1.6.5.1 li vyzadovano, chybi, je poskozeno, nefunguje spravné nebo neni
. . 6.16.5 . spolehlivé.
Jakékoliv zajisténi proti neimyslnému
rozpojeni, je-li vyZadovano, chybi nebo je - ] ] ]
poskozeno nebo nefunguje spravné nebo Bezpetnostni  zajisténi pfi neumyslném rozpojeni jizdni soupravy
neni spolehlivé 61652 (zajistovaci lanko, fetéz), je-li vyZzadovano, chybi nebo neodpovida
o pozadavkum, je poskozené nebo je nadmémé zkorodované a ztohoto
duvodu neni spolehlivé.
6.1.6.6
Jakykoliv  indikitor pro indikaci 6166 Indikator pro indikaci uzavieni spojovaciho zafizeni, je-li vyZzadovan,
uzavifeni  spojovaciho zafFizeni, je-li o nefunguje spravng.
vyzadovan, nefunguje spravné
6.1.6.7 Spojovaci zatizeni zakryvé registraéni znacku nebo piedepsané osvétleni
Spojovaci zatizeni zakryva registraéni 61672 vozidla a tato zavada ovliviiuje podstatnym zpusobem viditelnost
znafku nebo piedepsané osvétleni T predepsaného osvétleni nebo viditelnost nebo €itelnost tabulky registraéni
vozidla znacky.
61681 Nebezpetna uprava spojovaciho zafizeni, ktera ma vliv na spolehlivost
T spojeni vozidel.
6.1.6.8 pol
Nebezpe¢na iprava spojovaciho zafizeni . .
P P L 61682 Nebezpetna prava spojovaciho zafizeni, kterd bezprostiedné ohrozuje
R bezpednost spojeni jizdni soupravy.
6.1.7 Pievodové ustroji Vizualni kontrola.
6.1.7.1 Na pfirub¢ kloubovych hiideli u pfevodového ustroji jsou nékteré Srouby
Spojeni h¥ideli u pFevodového ustroji 6.17.1.1 zjevné uvolnéné nebo viditelné zajisténi Sroubil, je-li zjevné vyzadovano,
zjevné uvolnéné, Srouby na prirubé chybi nebo neplni svoji funkei.
kloubovych hiideli uvolnény nebo chybi
nebo viditelné zajiSténi Sroubd, je-li Spojeni kloubovych hiidelii u ptevodového tistroji je natolik nespolehlivé,
vyZadovino, chybi nebo neplni svoji 6.1.7.12 7e je bezprostiedng ohrozena bezpe€nost jizdy vozidla (nebezpedi
funkci upadnuti hiidele).
6172 6.1.7.2.1 V uloZeni hiidele ptevodového tistroji jsou zjevné vétsi vile nez provozni.
Nadmérné vile vuloZeni hfidele ., . . N . i
pievodového istroji (loZiska) 61722 V uloZeni hiidele pfevodového ustroji (loziska) jsou zjevné natolik velké

vile, Ze je bezprostiedné ohrozena bezpecnost jizdy vozidla.
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V universalnich kloubech u pievodového ustroji jsou zjevné vEtsi vile nez

6.1.7.3 6.1.7.3.1 provozni (axialni a radialni).
Nadmérné opotiebeni univerzalnich
kloubii u pfevodového ustroji (axidlni a Opoticbeni univerzalnich kloubli u prevodového ustroji je nadmémé
radialni viile) 61732 natolik (axialni a radialni vile), ze je bezprostiedné ohrozena bezpe¢nost
jizdy vozidla.
6174 6.1.7.4.1 Stav pruznych ¢lent u kloubii u pievodového ustroji je zjevné zhorSeny.
Zhorseny stav pruznych téles u kloubii u . . .
v Y Sy prufiy Stav pruznych ¢lent u kloubu u pfevodového ustroji je zjevné zhorseny
pievodového ustroji 6.1.742 R v 1ox 9 - - :
natolik, Ze je bezprostiedné ohrozena bezpecnost jizdy vozidla.
6.1.7.5
H¥idel u pfFevodového ustroji poskozena 6.1.7.5 Poskozena nebo zjevné deformovana hridel u prevodového ustroji.
nebo ohnuta
6.1.7.6 6.1.7.6.1 Loziskové pouzdro u ptevodového tstroji je zjevné poskozené.
Loziskové pouzdro u pievodového dstroji
mi praskliny nebo je poSkozené nebo je 61762 Loziskové pouzdro u prevodového ustroji je natolik poskozené, 7e je
nespolehlivé A bezprostiedné ohrozena bezpe¢nost jizdy vozidla.
61771 Prachovka na pievodovém ustroji je praskld, avSak nedochéazi k Gmiku
6.1.7.7 e maziva.
Prachovka u pievodového dstroji chybi
nebo je ve vyrazn€ zhorSeném stavu 61772 Prachovka na pievodovém ustroji je chybné upevnéna nebo poskozend
T natolik, Ze neplni svoji funkei nebo prachovka chybi.
6.1.78 . 6.1.7.8 Nepovolena oprava nebo uprava pievodového ustroji.
Nepovolena uprava pirevodového ustroji -
6.1.7.9 Povinny ochranny kryt fetézu /femenice u pievodového ustroji je
U prevodového ustroji chybi ochranny 6.1.7.9 poskozen natolik, ze neplni sviyj ucel nebo ncodpovida pozadavkim nebo
kryt fetézu / Femenice, je-li vyZzadovan chybi (napf. u motocyklu).
6.1.8 Uchyceni motoru Vizualni kontrola.
61811 Ulozeni motoru je uvolnéné, s prasklinami nebo ve zhorSeném stavu nebo
6.1.8.1 0.1.5.1. v Pl x o
-1.0. zpusob ulozeni motoru neodpovida pozadavkim.
Uchyceni motoru ve zhorSeném stavu,
zjevné velmi pofkozené, uvolnéné nebo s loseni X likc ievne lehlivé. Jo i o
prasklinami 61812 U ozeni motoru je natolik zjevné nespolehlive, 7e je bezprostiedns
ohrozena bezpecnost.
6.19 Vykon motoru Vizualni kontrola a/nebo pouziti clektronického rozhrani vozidla.
- . 6151 6.1.9.1 Zjevny nepovoleny zasah do fidici jednotky.
Ridici jednotka nepovolené upravena ' i i
L, 6192 6.1.9.2 Zjevna nepovolena uprava motoru.
Nepovolena tiprava motoru
6.1.9.3
Nepovolené pouziti pridavnych Fidicich 6.1.93 Zjevné nepovolené pouziti pfidavnych fidicich (korekénich) jednotek.

(korekénich) jednotek

6.2 Kabina, karoserie a nistavba

6.2.1 Celkovy stav kabiny, karosérie a nastavby

Vizualni kontrola.
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6.2.1.1.1 Povrchova koroze kabiny, karosérie nebo nastavby vozidla.
62112 Koroze c¢asti karoséric, kabiny nebo nastavby vozidla, ktera narusuje
R celkovou pevnost a spolehlivost konstrukee vozidla.
Koroze narusila karosérii, kabinu nebo nastavbu vozidla natolik, Zze je
62113 .oy . " o .
6211 bezprostiedné ohrozena bezpecnost jizdy vozidla.
Kabina nebo karoserie nebo nastavba . -, . Lo .
poskozens nebo nadmérné zkorodovana 62114 Dcfgnnagc: prya_sk_!my nebo lomy karosérie, kabiny nebo nastavby vozidla,
nebo nent spolehliva které ovliviiuji jeji pevnost.
Rozsah poskozeni karosérie, kabiny nebo nastavby vozidla deformacemi,
6.2.1.1.5 prasklinami je natolik zdvazné, Ze je bezprostiedné ohroZzena bezpecnost
jizdy vozidla.
62116 Nedostatecna funkéni vile od rotujicich nebo pohyblivych casti
A a vozovky.
Na karosérii, kabin€ nebo néastavbé vozidla se vyskytuji nebezpecné vnéjsi
62.12.1 . . e . -
dily, které mohou zpusobit zachyceni nebo zranéni osob.
6.2.1.2 V prostoru pro fidice nebo cestujici se vyskytuji dily, které mohou
Nebengﬁ né vndj¥i dily na kabing, 62122 zpﬁl;obit zran%ni osob nebo 11esplf1ujJ1' pﬁ'sluéne}':/ pc;\iaglavky’. 7
karoserii nebo nastavbé, které by mohly
zpuisobit zranéni
V prostoru pro fidice, cestujici nebo na povrchu karosérie, kabiny nebo
62123 nastavby vozidla se vyskytuji dily, které bezprostiedné ohrozuji
bezpecnost osob.
62153 62131 Sloupky karoserie nebo kabiny nedostate¢né ukotvené nebo poskozené.
Ukotveni sloupku karoserie nebo kabin
‘kv ! Sloupiu far ' my Sloupky karoserie, kabiny jsou natolik nespolehlivé nebo poskozené, ze je
poskozené 62132 oy . . o .
bezprostiedné ohrozena bezpecnost jizdy vozidla.
6.2.14 62141 Stav kabiny umoziiuje pronikani vypara od motoru nebo vyfukovych
Stav kabiny umoZiiuje pronikani vypari e plynu do kabiny fidi¢e nebo do prostoru pro cestujici.
od motoru nebo vyfukovych plyni do
kabiny Fidi¢e nebo do prostoru pro . . , , ,
cestuj)i,ci L P 62142 Do kabiny pronikaji zjevné vypary nebo vyfukové plyny.
Druh (typ) karoséric nebo nastavby ncodpovida udajim, uvedenym
6.2.15.1 P R o :
v dokumentaci vozidla (neschvalena zména karoséric nebo néstavby).
Picpazka, oddélujici prostor nakladu od prostoru pro cestujici, je-li
62152 vyzadovana, chybi nebo neodpovida pozadavkim nebo prostor pro naklad
6.2.1.5 . neni v souladu s pozadavky.
Nebezpefna dprava  kabiny nebo
karosérie nebo nastavb . . R
! oy 62153 Nebezpeéna uprava kabiny, karosérie nebo nastavby, ktera ovliviuje
e provozni vlastnosti vozidla.
62154 Nebezpecna uprava kabiny, karosérie nebo nastavby, ktera bezprostiedné

ohrozuje bezpednost jizdy vozidla.

6.2.2 Uchyceni kabiny, karoserie nebo nastavby

Vizualni kontrola.

6.2.2.1
Uchyceni kabiny nebo karosérie nebo
nastavby k podvozku nebo ramu vozidla
neni zjevné v jeho podélné roviné nebo
zptusob uchyceni (pofet upeviiovacich
bodii nebo jejich provedeni) zjevné
neodpovida pozadavkim vyrobce vozidla

Uchyceni kabiny, karosérie nebo nastavby k podvozku nebo ramu vozidla

62211 RO PR

neni zjevng v jeho podélné roving.

Zpusob upevnéni kabiny, karosérie nebo nastavby k podvozku nebo ramu
62212 vozidla (pocet, rozmisténi, provedeni upeviiovacich bodi) zjevné

neodpovida pozadavkum vyrobee vozidla.
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62213

Zpusob upevnéni kabiny, karosérie nebo nastavby k podvozku nebo ramu
vozidla (poCet, rozmisténi, provedeni upeviiovacich bodi) zjevné
neodpovidd pozadavkum vyrobee vozidla a je bezprostfedné ohrozena
bezpecnost jizdy vozidla.

62.2.2
Neékteré  spojovaci prvky  (Srouby,
pruziny) uchyceni kabiny nebo karoserie
nebo nastavby k podvozku nebo ramu
vozidla jsou uvolnéné, nebo poskozené
nebo chybi

62221

Nekteré spojovaci prvky (Srouby, pruziny) upevnéni kabiny, karoserie
nebo nastavby k podvozku nebo ramu vozidla jsou uvolnéné, poskozené
nebo chybi nebo spojeni zjevné neodpovida pozadavkum vyrobee.

62222

Nekteré spojovaci prvky (Srouby, pruziny) upevnéni kabiny, karoserie
nebo nastavby k podvozku nebo ramu vozidla jsou uvolnéné, poskozené
nebo chybi nebo spojeni zjevné neodpovida pozadavkum vyrobee a je
bezprostiedné ohrozena bezpecnost jizdy vozidla.

6.2.2.3
Upevitovaci body (tichyty) nebo spojovaci
desky na ramu nebo karosérii nebo
nastavbé jsou nadmérné zkorodované
nebo zdeformované nebo prasklé

6.223.1

Upeviovaci body (uchyty) nebo spojovaci desky na ramu nebo karosérii
nebo nastavbé jsou nadmérneé zkorodované, zdeformované nebo prasklé.

62232

Upeviovaci body (achyty) nebo spojovaci desky na ramu nebo karosérii
nebo nastavbé jsou natolik zkorodované, zdeformované nebo prasklé, ze
je bezprostiedné ohrozena bezpednost jizdy vozidla.

Dvefe a  pojistky

6.2.3 zavazadlového prostoru

dvefi / kapota, viko

Vizualni kontrola.

6.2.3.1

Dvefe nelze zvenku nebo zevniti oteviit nebo spolehlivé zaviit nebo

62.3.1 N o X
Dvefe nelze nilezité oteviit nebo zaviit nelze dvefe oteviit v plném rozsahu.
62321 Dvefe nelze spolehlive zajistit proti samovolnému otevirani.
6.2.3.2 . S L .
N L . . 62322 Dvere nelze spolehlivé zajistit v oteviené poloze (skrin).
Dvei'e nelze spolehlivé zajistit proti
samovolnému otevirani
Dvete nelze zajistit proti samovolnému otevirani a tim je bezprostfednd

62323 N " i .
ohrozena bezpecnost jizdy vozidla.

6233.1 Uvolnéné nebo opotiebené zavésy dveti, vodici kladky posuvnych dvefi,
omezovace dveii, avSak tato zavada nema vliv na spolehlivost jejich
otvirani a zavirani.

62332 Nekiery prvek ze systému dvefnich zavési nebo dvenich zémki je
nadmérné opotiebovany, poskozeny, nefunguje spravné nebo chybi.

6.2.3.3
Dvefe, sloupek, systém dveinich zavési, 62333 Stav systému dveinich zavésu nebo dveinich zamku je v tak zhorSeném
systém dvefnich zamka nebo sloupek stavu (poskozeny, nadmémné opotfebovany, nefunguje spravné, chybi), ze
chybi, jsou uvolnéné nebo ve zhorSeném je bezprostiedné ohroZena bezpecnost jizdy vozidla.
stavu

62334 Dvefe jsou nadmérné zkorodované, poskozené, zdeformované nebo
provedeni dvefi neodpovida pozadavkim.

62335 Dvefe chybi nebo jsou vtak zhorSeném stavu (napf. nadmérné
zkorodované nebo poskozené), ze je bezprostiedné ohrozena bezpecnost
jizdy vozdla.

6234 6234 Nebezpeena tprava dveti necbo dverniho systému
Nebezpecna uprava (zavésy, kliky) T P prava 4 ’
6235 62351 pK(?ll:)zt;u / viko zavazadlového prostoru nelze spolehlivé zajistit v oteviené
Kapotu / viko zavazadlového prostoru ]
nelze spolehlive otevFit nebo zavrit . ] ] L B y
62352 Kapotu / viko zavazadlového prostoru nelze spolehlive oteviit nebo zavrit.
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6.2.3.6
Piedni kapota / pFedni viko
zavazadlového prostoru, otvirané po

U ptedni kapoty / pfedniho vika zavazadlového prostoru, otvirané smérem

sméru jizdy, nelze spolehlivé zajistit proti 62.3.6 dozadu, bezpecnostni pojistka proti samovolnému otevieni, chybi nebo
samovolnému otevieni nebo zpisob neni funk¢ni nebo neodpovida pozadavkim.
zajisténi kapoty / vika zavazadlového
prostoru neodpovida pozadavkim
6.2.3.7 Zavesy kapoty / vika zavazadlového prostoru uvolnéné, poskozené nebo
Zavésy kapoty/vika zavazadlového 6.2.3.7 AVeSy Kapoly /¥ P > P
L zjevng opotiebeng.
prostoru ve zhorseném stavu
6.2.4 Podlaha Vizuélni kontrola.
62411 Podlaha je ve zhorSeném stavu (napf. dérava, nadmémé zkorodovana,
62.4.1 T uvolnénd) nebo neodpovida pozadavkum.
Podlaha je ve velmi zhorSeném stavu
nebo je nespolehlivi nebo déravd nebo Podlaha je vtak zhorSeném technickém stavu (napt. dérava, nadmémé
neodpovida pozadavkim 62412 zkorodovana, uvolnénd), ze je bezprostfedné ohrozena bezpetnost jizdy
vozidla nebo provoz na pozemnich komunikacich.
6.25 Sedadlo Fidice Vizuélni kontrola.
VEtsi vule nez provozni v systému posouvani / sefizeni sedadla fidice
62512 (podélné, vyskové, uhlové), ovliviiujici mechanické vlastnosti sedadla
(vule / tuhost).
6.2.5.1 T . . o N ;
. . . . Konstrukce sedadla fidice je poskozena nebo nadmémé opoticbena
Nosna konstrukce sedadla je poSkozena o " py . L M T
A . 5 (scdak / opéradlo), praskld, dcformovand ncbo nelplna (napf. chybi
nebo  neiplna nebo  neodpovida 62513 srkv hlav bo noskozeni sedadla mise zoisobi Snf Bdi .
osadavkim opérky hlavy) nebo poskozeni sedadla miiZe zpiisobit zranéni fidice (napf.
P chybgjici polstrovani) nebo typ sedadla zjevné neodpovida pozadavkim.
62514 Sedadlo fidi¢e chybi nebo nosnéa konstrukce sedadla fidi¢e je poskozena
o natolik, Z¢ je bezprostiedné ohrozeno bezpeéné ovladani vozidla.
Nektery spojovaci prvek ukotveni sedadla fidice je zjevné uvolnény,
62521 praskly ncbo chybi nebo kotevni uchyt (véetné okoli) je nadmémé
6252 e zkorodovany nebo zpusob ukotveni sedadla ncodpovida pozadavkim
Ukotveni  sedadla  uvolnéné  nebo (napf. mimo kotevni tichyty).
nespolehlivé nebo zpisob ukotveni
neodpovida pozadavkim Ukotveni sedadla fidice je natolik nespolehlivé
62522 (uvolnéné / prasklé / chybgjici spojovaci prvky, nadmémé zkorodované
kotevni uchyty), Ze je bezprostiedné ohrozena bezpe¢nost jizdy vozidla.
Vyskové nebo uhlové nebo podélné sefizeni sedadla fidice, je-li
6253 62531 vyzadovano, neni funkéni nebo nelze sedadlo spolehlivé aretovat
V§skové nebo dhlové nebo podéiné v pozadované poloze.
sefizeni  sedadla nelze aretovat
v pozadované poloze nebo aretace polohy Sedadlo fidi¢e nelze zajistit v poloze vhodné pro ovladani vozidla nebo
neni spolehliva 62532 arctace sedadla vpozadované poloze je natolik nespolehliva Ze, je
bezprostiedné ohrozeno bezpetné ovladani vozidla.
6.2.6 Ostatni sedadla Vizualni kontrola.
Konstrukce sedadla je poSkozena nebo nadmémé opoticbena
(sedak / opéradlo), praskla, deformovand nebo netplna (napf. chybi
6.2.6.12 opérky hlavy) nebo poskozeni sedadla muZze zpusobit zranéni
6.2.6.1 4 vand by ¥ chvbgiici aot ,
. - L piepravované osoby (napf. chyb&jici polstrovani) nebo typ sedadla
Sedadlo Poskozene nebo neuaplné nebo (provedeni) ncodpovida pozadavkim.
nespolehlivé nebo neodpovida
ozadavkim
P VEtsi vile nez provozni v systému posouvani / sefizeni sedadla (podélné,
62.6.13 vyskové, uhlové), je-li instalovano, ovliviiujici mechanické vlastnosti

sedadla (vule / tuhost).
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6.2.6.2
Polet kotevnich uchytiu (sedadel) ve
vozidle nesouhlasi sadaji uvedenymi
v dokladech vozidla

6.2.6.2

Pocet kotevnich uchytu / sedadel ve vozidle nesouhlasi (chybi / nadpocet)
s udaji uvedenymi v dokumentaci vozidla.

6.2.6.3
Nékteré sedadlo je uvolnéné nebo
ukotveni sedadla je nespolehlivé nebo
zpusob ukotveni sedadla ve vozidle
neodpovida pozadavkim

6.2.6.3.1

Néktery spojovaci prvek ukotveni sedadla je zjevné uvolnény.

6.2.6.32

Nektery spojovaci prvek ukotveni sedadla je zjevné uvolnény, praskly
nebo chybi nebo zpusob ukotveni sedadla neodpovida pozadavkim nebo
kotevni tchyt (véetné okoli) je nadmémé zkorodovany a tato zavada
ovliviiuje spolchlivost ukotveni sedadla.

6.2.7 Ovladaée vozidla

Vizualni kontrola a zkouska Cinnosti.

6.2.7.1
Ovlada¢ vozidla nefunguje spravné nebo
je nespolehlivy ¢ poSkozeny nebo je
neodborné zménén tak, Ze muZe p¥i
ovladani vozidla zpisobit zranéni Fidice
nebo neodpovida pozadavkim

6.2.7.1.1

Ovlada¢ vozdla je poskozeny, nefunguje spravné, nebo je ncodborné
zménén tak, ze mize pii ovladani vozidla zpisobit zranéni fidi¢e (napf.
ostré hrany na fadici pace, pedalech / ru¢nich pakach) nebo neodpovida
pozadavkim (napf. u ruénich ovlada¢i motocykli chybi piedepsané
zaobleni).

6.2.7.12

Jakykoliv ovladag (napf. fadici paka, pedaly / paky, ruéni ovladage apod.)
nezbytny pro bezpedné ovladani vozidla nefunguje spravng, je vadny nebo
poskozeny tak, ze vozidlo nelze spolehlivé a bezpeéné ovladat.

6.28 vozidla

Stupatka, schidky a pfidrzovaci madla u

Vizualni kontrola.

Stupatko nebo schudky u vozidla poskozeny, avsak tato zavada nema vliv

6.2.8.1.1 . N
6'2'8'01 . na spolehlivost nebo bezpecnost.
Stupatko nebo schidky u vozidla
nadmérné zkorodovany nebo poSkozeny ] ] ]
nebo chybi nebo stupatko nebo schidky Stupatka nebo schudky u vozidla jsou nadméné zkorodovany nebo
& ptidrzovaci madla nejsou spolehliva 62812 piidrzovaci madla, stupatka nebo schudky jsou uvolnéné nebo poskozené
nebo neodpovidaji pozadavkiim e tak, ze ncjsou spolehlivé nebo neodpovidaji pozadavkiim nebo, jsou-li
vyzadovany, chybi (napf. u motocykli).
6.2.8.2 . o . . ,
. . . Stupatka, schudky nebo piidrzovaci madla ve stavu, ktery by mohl
Stupatko nebo schidky u vozidla nebo o ‘o N i s k i
L pe ; B 6.2.8.2 zpusobit zrandni osoby pii nastupovani/ vystupovani nebo by mohly
pfidrZzovaci madla ve stavu, ktery by G s
o SIYRR < zpusobit zachyceni.
mohl pfi pouziti zpisobit zranéni
6.2.9 Jina thrrm a  vndjsi vybava vozidla, Vizudlni kontrola.
samostatné technické celky
62911 Nektery upeviiovaci prvek vybavy vozidla je uvolnény, ale tato zavada
6.2.9.1 e nema vliv na spolehlivost upevnéni vybavy.
Uchyceni vybavy vozidla, je vadné nebo
uvolnéné nebo nespolehlivé nebo zpisob 62912 Upevnéni vybavy vozidla, je vadné nebo uvolnéné nebo nespolehlivé.
jeji montize na vozidlo neodpovida
poZadavkim 62913 Montaz vybavy vozidla na vozidlo neodpovida pozadavkium (napf.
T ochranné ramy).
6.2.9.2 Nektery spojovaci prvek upevnéni samostatného technického celku je
Uchyceni  samostatného  technického 62921 uvolnény, ale tato zavada nema vliv na spolehlivost upevnéni
celku (vyménna nastavba, pracovni stroj samostatného technického celku.
neseny) na vozidle je vadné nebo
uvolnéné nebo neni spolehlivé nebo ; - ) L i
zpiisob montéize samostatného Zpusob upevnéni samostatného technického celku k podvozku nebo ramu
62922 vozidla (pocet upeviiovacich bodu, jejich umisténi nebo provedeni) zjevné

technického celku na vozidle neni
v souladu s pozadavky

neodpovida pozadavkim vyrobee vozidla nebo je nespolehlivé.
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Zpusob upevnéni samostatného technického celku k podvozku nebo ramu
vozidla (poCet, rozmisténi, provedeni upeviiovacich bodi) zjevné

62923 neodpovidd pozadavkum vyrobce vozidla nebo je nespolehlivy a je
bezprostiedné ohrozena bezpecnost jizdy vozidla.
Nekteré spojovaci prvky (Srouby, pruziny) uchyceni samostatného
technického celku k podvozku nebo ramu vozidla jsou uvolnéné,
62924 . . p o - . S o
poskozené, chybi nebo pouzité spojovaci prvky zjevné neodpovidaji
pozadavkim vyrobcee.
Nekteré spojovaci prvky (Srouby, pruziny) uchyceni samostatného
technického celku k podvozku nebo ramu vozidla jsou uvolnéné,
62925 poskozené nebo chybi nebo pouzité spojovaci prvky zjevné neodpovidaji
pozadavkum vyrobce a tim je bezprostiedné ohrozena bezpetnost jizdy
vozidla.
Upevitovaci body (uchyty) nebo spojovaci desky na réamu nebo
62926 samostatném technickém celku jsou zjevné nadmémé zkorodované nebo
zdeformované nebo prasklé.
Upevilovaci body (Gchyty) nebo spojovaci desky na ramu ncbo
62927 samostatném  technickém celku jsou natolik zkorodované nebo
e zdeformované nebo prasklé, Zze je bezprostiedné ohroZena bezpec¢nost
jizdy vozidla.
6.2.9.3
vy b a‘l’)%l tvomdlzlll, ! Jez " :ie':hl"l,']ika Vozidlo, neni-li stanoveno jinak, je vybaveno vybavou vozidla
Zpuso llfs'l se'lfc za we (;ubq oplitky), 6293 (autodopliiky), jejiz technicka zpusobilost neni schvalena (chybi povinné
nenl schivalencio typu (chy 1 povinne oznadeni napf. schvalovaci znatkou ATEST 8SDXXXX).
oznaceni napf. schvalovaci znatka
ATEST 8SDXXXX apod.)
6.2.9.4
Samostatny technicky celek (vyménna ) ] )
nastavba, pracovni stroj neseny), U samostatného technického celku, ktery je namontovan na vozidle:
doda,tecn’e namontovan)t na Voz'fﬂ,o’, nent 1) Chybi zaznam o schvaleni prestavby (pevna nastavba) v dokumentaci
schvaleného typu (chybi vyrobni St't?k a ) vozidla (ORV, OTP, technicky prikaz vozidla) nebo
vyrobni &islo) nebo chybi technické 6294 ’ ’ 7
osvédleni samostatného  technického 2) chybi piedepsané doklady - ,technické osvédZeni samostatného
celku  (vyménné  nastavby  nebo technického celku™ nebo ,vypis z technického osvédéeni samostatného
pracovniho  stroje neseného) nebo technického celku™ (vyménna nastavba / pracovni stroj neseny).
zaznam o schvaleni prestavby v
dokumentaci vozidla
6.2.9.5
Na povrchu Sal"llOStatl‘EehO tecl}mckeho Na  povrchu samostatn¢ho  technického  celku (vyménna
celku (pracovni stroj neseny) nebo 6205 P . X . i} . .
L N . s 2.9.: nastavba / pracovni stroj neseny) nebo na povrchu vybavy vozidla jsou
vybavé vozidla jsou nebezpecné vnéjsi e . Y L
, . M nebezpecné vngjsi dily, které mohou zpusobit zranéni.
dily, které mohou pFi nirazu nebo
letmém dotyku zpisobit zranéni
Zatizeni pro zajisténi nebo uchyceni kontejneru k vozidlu je opotiebené
6296 6.2.9.6.1 . ; - . R s
X nebo poskozené (deformované, prasklé) tak, ze zjevné neni plné funkeni.
Zatizeni pro uchyceni Kkontejneru
k vozidlu je poSkozené nebo neni funkéni Ve o . . . , L,
a kontejner nelze spolehlivé zajistit Zatizeni pro zajisténi nebo uchyceni kontejneru k vozidlu neni funkéni
v piepravni poloze 6.2.9.6.2 nebvo je polﬁkozené tak, ze prepravovany kontejner nelze bezpecné zajistit
v piepravni poloze.
6.2.9.7.1 Neté&snost hydraulického zatizeni.
6.2.9.7
Hydraulické zafizeni netésné
62972 Z hydraulického zafizeni odkapava olej.

6.2.10 Kryty kol a systémy proti rozstiiku

Vizualni kontrola.
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Zastérka nebo zafizeni proti rozstiiku s pohlcovanim energie je uvolnéné

neodpovidaji pozadavkim

6.2.10.1.1 nebo poskozené, ale tato zdvada neovliviiuje spolehlivost jejich upevnéni
6.2.10.1 nebo funkei.
Zavizeni proti rozstfiku s pohlcovanim
e;\lell;gle I;Jebq zastvel:ka Je,-lt' ]\iyzvadoval;az 621012 Zastérka / zafizeni proti  rozstiiku s pohlcovanim  energie, je-li
chybl nebo je poskozena tax, ze nepini T vyzadovano, chybi nebo je poskozené natolik, Ze neplni svoji funkei.
svoji funkci nebo jejich uchyceni je ’
uvolnéné nebo neni spolehlivé
621013 Upevnéni zastérky nebo zafizeni proti rozstiiku s pohlcovanim energie je
R natolik nespolehlivé, ze muze upadnout.
6.2.10.2 621021 Na vozidle je kryt kola/blatnik uvolnény nebo poskozeny, ale tato
Kryt kola nebo blatnik, je-li vyZadovan, )o UL zavada nema vliv na spolehlivost jejich upevnéni nebo funkei.
chybi nebo je nadmérné zkorodovany
nebo je poskozeny tak, Ze neplni svoji Na vozidle, je-li vyZadovéno, chybi kryt kola/blatmik nebo je kryt
funkei nebo jeho uchyceni je uvolnéné 6.2.1022 kola / blatnik uvolnény, nadmémné zkorodovany nebo poskozeny tak, ze
nebo neni spolehlivé neplni svoji funkei.
6.2.10.3 . . .
Zpi aze krytu kola / blatnik vozidle (jeh isténi, vysk
Nedostate¢na vzdalenost krytu kola nebo 6.2.10.3 Ogiﬁg)f;;gaqu? u;iag;’lifl:lsm w na vouidle (Jeho umiient viSke
blatniku od kola (zimni Fetézy) P P :
Parametry (provedeni, velikost) zafizeni proti rozstiiku s pohlcovanim
6.2.10.4.1 energic / zastérky nebo zpuisob jejich montaze na vozidle neni v souladu
6.2.104 . . s pozadavky.
Parametry krytu kola nebo jednotlivych
rvki systému proti rozstfiku nejsou
5 souladz s poiad[s)lvky J Parametry (provedeni, Sitka) krytu kola/blatniku nejsou v souladu
6.2.104.2 s pozadavky (napft. kryty kol nezakryvaji celou $itku b&hounu pneumatiky
apod.).
6.2.11 Stojan u motocyklu Vizuélni kontrola.
6.2.11.1
Stojan u motocyklu je uvolnény nebo 62111 Stojan u motocyklu je uvolnény nebo nadmémé zkorodovany nebo je
nadmérné  zkorodovany nebo je B poskozeny natolik, Ze neplni svoji funkci.
poskozeny natolik, Ze neplni svoji funkci
6.2.11.2
Stojan u motocyklu chybi nebo 6.2.112 Stojan u motocyklu chybi nebo neodpovida pozadavkum.
neodpovida pozadavkim
. . 6'2'11:3 Zajisténi stojanu proti vysunuti b&hem jizdy neni plné funkéni nebo neni
Zajisténi stojanu proti vysunuti b&hem 62113 solehlivé 7 ’
jizdy neni funkéni nebo neni spolehlivé P ’
6.2.12 Drzadla a stupacky u motocyklu Vizuélni kontrola.
6.2.12.1
l)l:zg fil?. neb(:] stuptacky e 'motocy :du 62121 Drzadla nebo stupacky u motocyklu chybi (jsou demontované), jsou velmi
chybl sou -Gemon ovang), Jsou velmt T zkorodované nebo jsou natolik poskozené, ze neplni svoji funkei.
zkorodované nebo  jsou natolik
poSkozené, Ze neplni svoji funkci
6.2.12.2
Drzadla nebo stupatky u motocyklu 62122 Drzadla nebo stupacky u motocyklu neodpovidaji pozadavkum.

6.2.90 Bodnice, &ela valnikové karoserie

Vizualni kontrola.
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Zjevna koroze, deformace nebo praskliny bocnice, ¢ela nebo sloupku,

6.2.90.1 6.2.90.1.2 kterd naruSuje pevnost nebo tésnost valnikové karoserie nakladového
Boénice, <Cela valnikové karoserie prostoru.
nakladniho prostoru ve zhorSeném stavu
nebo nejsou t&sné z hlediska sypkych Bocnice, ¢ela nebo sloupky valnikové karoserie nakladového prostoru
materiald nebo néktery sloupek je 6.2.90.13 jsou v natolik zhorSeném technickém stavu (napf. nadmérna koroze,
nadmérné poskozeny nebo popraskany U deformace nebo praskliny), ze je bezprostiedné ohrozena bezpe¢nost jizdy
nebo bocnice a ela valnikové karoserie, vozidla.
na vozidle chybi (byly zvozidla
demontoviny) 62.90.1.4 Boénice a ¢ela u valnikové karoserie na vozidle chybi (neschvalena
e piestavba).
Upevnéni ¢ela nebo sloupku valnikové karoserie nakladniho prostoru je
6.2.90.2.2 uvolnéné natolik, ¢ je naruscna pevnost a spolchlivost konstrukce
6.2.90.2 valnikové karoserie.
Uchyceni ela nebo sloupki je nadmérné
uvolnéné nebo neni spolehlivé Upevnéni ¢ela nebo sloupka valnikové karoserie nakladniho prostoru je
629023 natolik nespolehlivé, Ze je bezprostiedné ohrozena bezpetnost jizdy
0 p! Zp!
vozidla.
Zavésy botnic jsou zjevné opotiebované, poskozené, uvolnéné nebo
629032 o P P
6.2.90.3 T né&které zavésy bocnic chybi.
Zavésy bo&nic jsou nadmérné
opotiebované nebo poskozené nebo jsou o . . .
uvolnéné nebo chybi 629033 Uchyceni bo¢nic je natolik nespolehlivé, ze je bezprostfedné ohrozena
e bezpednost jizdy vozidla.
6.2.90.4 Nektera Cast systému zavirani / otevirani nebo zajiténi bo¢nic je zjevné
Neéktera &ast systému zavirani/ otevirani 6.2.904.2 opotiebovana, zkorodovana nebo neodpovida pozadavkim nebo néktera
nebo zajisténi bofnic je nadmérné A Cast systému chybi nebo je poSkozena tak, 7e nékterd ¢ast bo¢nice nelze
opotiebovand nebo poskozen, nebo spolehlivé uzavfit nebo zajistit proti otevieni.
chybi nebo nedopovida poZadavkim
nebo nelze botnice spolehlivé uzavrit 62.904.3 Nékteré &asti systému zavirani / otevirani nebo zajisténi boénic jsou
nebo zajistit e natolik nespolehlivé, ze hrozi bezprostiedni nebezpedi otevieni bo¢nice.
6.2.90.5 S . PR
Neb . o " 6.2.90.5 Nebezpena uprava systému zavirani / otevirani nebo zajisténi bocnic,
cbezpetna uprava = sysiemu e ktera ma vliv na jeho funkci nebo spolehlivost.
zavirani / otevirani nebo zajisténi bo¢nic
6.2.91 Vysuvné opéry u piipojnych vozidel Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.
6.2.91.1 Opéra piipojného vozidla, je-li vyzadovano, chybi nebo je popraskana,
Opéra  pfipojného  vozidla  je-li netplna, deformovana nebo neni spolehlivd nebo mechanismus pro
vyzadovano chybi nebo je popraskana, 629112 vysouvani opéry je vadny a opéra nelze vysunout.

netuplnia nebo deformovana nebo neni
spolehlivi nebo mechanismus pro
vysouvani opéry (nohy) je vadny

7. JINE VYBAVENI

7.1 Bezpetnostni pasy / zadrzné systémy

zadrznych systémi

Bezpetnost montaze bezpe&nostnich pasi a

Vizualni kontrola.

7.1.1.1
Bod ukotveni bezpefnostniho pasu
nadmérné zkorodovany nebo poSkozeny
tak, Ze neni spolehlivy nebo bod ukotveni
bezpeénostniho pasu neodpovida
pozadavkim nebo chybi

Kotevni uchyty pro bezpetnostni pés, je-li bezpetnostni pas vyzadovan,

JLLL chybi nebo kotevni uchyty neodpovidaji pozadavkim.
Bod ukotveni bezpetnostniho pasu zjevng nadmémé zkorodovany (véetnd
71112 okoli) nebo poskozeny tak, Ze ukotveni bezpetnostniho pasu neni

spolehlivé.
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7.1.1.13 Stav ukotveni bezpe¢nostniho pasu bezprostiedng ohrozuje bezpetnost.
7112 T P, .
Pripeviiovaci  kovini  bezpefnostnich 7112 Nektera ¢ast piipeviiovaciho kovani bezpe¢nostnich pasu je uyolnena
Hpe? ‘. P o nebo poskozena tak, ze ukotveni bezpe¢nostniho pasu neni spolehlivé.
péast je uvolnéné
71.2 Stav bezpe&nostnich pasii / spon / navijeti Vizuélni kontrola a zkouska ¢innosti.
7.1.21 . T . . N . .
o e . . 7121 Sedadlo vozidla, je-li vyzadovano, neni vybaveno bezpe€nostnim pasem.
Bezpetnostni pas, je-li vyzadovan, chybi
Popruh bezpe¢nostniho pasu poskozen tak, 7e je naruSena jeho pevnost
71223 (napf. nafiznuty, prodfeny, roztiepeny) nebo popruh bezpe¢nostniho pasu
e neodpovida pozadavkim.
71.2.2
Popruh 'bezpeénostm’ho pasu poskozen Sefizovaci zafizeni pasu pro ruéni sefizeni je poskozeno tak, 7e
nebo sefizovaci zafizeni pasu poskozeno bezpe€nostni pas nelze snadno a spolehlivé sefidit nebo néktera tuhé East
nebo neodpovida poZadavkim soupravy pasu (sefizovaci zafizeni, spony) ma na svém povrchu ostré
71224 hrany, které mohou tfenim zpusobit opotiebeni nebo poruseni popruhu
nebo zpusobit zrandni osob nebo néktera tuha €ast soupravy pasu
vykazuje znamky poskozeni nebo koroze, kterd ohrozuje spravnou funkei
zatizeni.
71.2.3 Vozidlo neni na vSech sedadlech, je-li vyzadovano, vybaveno
Sedadlo neni vybaveno piedepsanym 7123 predepsanym typem bezpecnostnich pasu
typem  bezpeénostniho pasu  nebo e (bfisni / tiibodovy / samonavijeci a pod) nebo typem zadrzného systému
zadrzného systému (sedadlo s ukotvenymi pasy).
71.24
Spona bezpe¢nostniho pasu poSkozena
nebo nelze ndleZit? zapnout nebo 7.12.4 Bezpetnostni pas nelze spolehlivé zapnout nebo rozepnout.
rozepnout nebo zapnuti spony neni
spolehlivé nebo spona neodpovida
pozadavkim
. 7.1.2.5 Navije¢ bezpetnostniho pasu nenaviji nebo nenaviji spravné nebo
Navije¢ bezpetnostniho pasu poskozeny 7.125 .
X P . neblokuje.
nebo nefunguje spravné nebo neblokuje ;
71.2.6
Signalizace nezapnuti bezpe¢nostniho 7.1.2.6 Signalizace nezapnuti bezpe¢nostniho pasu, je-li vyzadovana, nefunguje.
pasu, je-li vyZadovana, nefunguje
713 Omezovac tahu bezpeénostnich pasi Vizualni kontrola a/nebo pouiti elektronického rozhrani.
71.3.1 71311 Omezova¢ bezpednostnich past, je-li vyzadovan, neni zjevné funkéni
Omezovaé bezpetnostnich pasé, je-li T nebo chybi nebo zjevné neodpovida pozadavkim.
vyzadovan, zjevné chybi, nebo je
nefunkéni nebo neni pro dané vozidlo 71312 Systém ukazuje zavadu omezovace bezpetnostniho pasu pies clektronické
vhodny B rozhrani vozidla
7.1.4 Piedepinaci zaf'izeni bezpetnostnich pasiu Vizuélni kontrola a/nebo pouziti elektronického rozhrani.
71.4.1 71411 Predepinaci zatizeni bezpe¢nostniho pésu, je-li vyzadovano, zjevné chybi
Piedepinaci zafizeni bezpeénostniho T nebo je-li instalovano, zjevné neodpovida pozadavkim.
pasu, je-li vyzadovano, zjevné chybi nebo
je-li instalovano, neni pro dané vozidlo 71412 Systém ukazuje zdvadu predepinaciho zatizeni bezpeénostniho pasu pics
vhodné o clektronické rozhrani vozidla

7.1.5 Airbagy

Vizualni kontrola a/nebo pouZiti elektronického rozhrani.
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7.1.5.1

Airbagy, jsou-li vyzadovany, zjevné chybi nebo jsou-li instalovany,

7.1.5.1.1 LS RN L
Airbagy, jsouli vyzadovény, zjevnd zjevné neodpovidaji pozadavkum.
chybi nebo jsou-li instalovany, nejsou pro
dané vozidlo vhodné 7.15.12 Systém ukazuje zavadu Airbagu pies elektronické rozhrani vozidla
7.1.5.2
Airbag zjevné nefunguje (vystieleny) 7152 Airbag zjevné nefunguje (vystieleny) nebo kontrolka upozoriuje
nebo kontrolka  upozoriiuje  na o na nespravnou funkci systému airbagu.
nespravnou funkci soupravy airbagu
7.1.5.3
Vozidlo, vybavené airbagy pro cestujici
na piednich sedadlech, je-li vyZadovino, Vozidlo, vybavené airbagy pro cestujici na piednich sedadlech, je-li
neni opatieno vystraznym Stitkem o 7.153 vyzadovano, neni opatfeno vystraznym §titkem o nebezpeéi pii pouzivani
nebezpe€i pii  pouzivani  détskych détskych zadrznych systému orientovanych proti sméru jizdy.
zadrinych systému orientovanych proti
sméru jizdy
7.1.6 Doplitujici zadrzné systémy Vizualni kontrola a/nebo pouziti elektronického rozhrani.
7.1.6.1 Lo . N . ,
e, A . . Doplijici zadrzny systém (napf. ISOFIX) poskozeny nebo kontrolka
Doplitujici zadrZny systém (nap¥. 1 . AP L | <
. : e 7.1.6.1 vadné funkce signalizuje jakckoliv selhani systému nebo dopliujic
ISOFIX) posSkozeny nebo neodpovida iy A ERTRA o o s
. . o A zadrzny systém neodpovida pozadavkum (nebezpedi poranéni ditéte).
pozadavkim, nebezpeci poranéni ditéte
7.1.6.2
Zpisob montaze dopliiujiciho zadrzného 7162 Zpusob montaze dopliujiciho zadrzného systému ve vozidle neodpovida
systému ve  vozidle neodpovida o pozadavkim.
pozadavkim
7.2 Hasici pFistroj
7.2 Hasici pfistroj Vizualni kontrola.
7.2.1
Hasici ptistroj, je-li vyzadovan, chybi 721 Hasici pristroj, je-li vyzadovan, chybi nebo neni zjevné funkéni.
nebo neni zjevné funkéni (je jiz pouZity)
7221 Upevnéni n&kterého hasiciho pfistroje je uvolnéné, ale spolehlivost jeho
- uchyceni neni ohrozena.
7.2.2 Poset pied 'ch hasicich bristrotii ve vozidle nebo ieiich minimalni
Pocet hasicich pFistroji, jejich hasici | | Podet predepsanich hasicich pfistoju o voridle ncbo jejich minimila
schopnost nebo zpisob umisténi ve 22 1351;1 scl }opno§dl neni v solu }?1]1 s pozadavky nebo uchyceni hasiciho
vozidle neni v souladu s pozadavky piistroje ve vozidie neni spolehlive.
7223 U autobusu neni hasici pfistroj umistén v bezprostiedni blizkosti fidi¢e
e nebo néktery piedepsany hasici piistroj neni snadno piistupny.
7.2.3
Prekrofena lhita periodické prohlidky 723 Prekrocena lhuta povinné periodické prohlidky hasiciho piistroje nebo
hasiciho  pFistroje nebo periodicka o periodicka prohlidka pifistroje chybi.
prohlidka pfistroje chybi
7.2.4 7241 Automaticky hasici systém, je-li instalovan, neni zjevng funkéni, nebo je
Automaticky  hasici  systém,  je-li o jiz zjevné pouzity nebo ma piekrocenou lhutu periodické prohlidky.
instalovin nebo vyzadovan, neni zjevné
funkéni, nebo je jiz zjevné pouzity nebo R L ) L - .
mé  piekrotenou Ilhitu  periodické 7242 Automaticky hasici systém, je-li vyzadovdn, neni zjevn¢ funk¢ni, nebo je

prohlidky

jiz zjevng pouzity nebo mé piekro¢enou lhitu periodické prohlidky.

Cistka 117




Ciastka 117

Sbirka zikonu & 303 / 2020

7.3 Zamky a ochranné zafizeni branici neopravnénému pouZiti vozidla

Zamk; a  ochranné zafizeni  branici o [ .
7.3 y o wir . Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.
neopravnénému pouZiti vozidla
7.3.1 Y A pie TR . o
e o v Zatizeni branici necopravnénému pouziti vozidla, je-li vyzadovano (napt.
Zatizeni branici neopravnénému pouZiti A e o1 ST A .
. . . . ] 7.3.1 uzamykani volantu, fiditek, fazeni), zjevné chybi, je nefunkéni nebo
vozidla, je-li vyzadovano, chybi nebo I e
Bt A neodpovida pozadavkim.
neodpovida pozadavkim
7.3.2
Vozidlo nelze uzamknout nebo zafizeni
bl’f‘vmc‘ neopravnénému  pouZiti VOZ'(?I?‘, Zatizeni branici neopravnénému pouziti vozidla miize zptisobit ndhodné
miiZe zpisobit nihodné zablokovani 732 zablokovani volantu, fiditek nebo muZze ndhodné zablokovat prevodové

Fizeni nebo Fiditek nebo zablokovat
pFevodové ustroji nebo zabrzdit brzdu

ustroji nebo zabrzdit vozidlo.

7.4 Vystrazny trojahelnik (je-li pozadovan)

7.4 Vystrazny trojiuhelnik (je-li pozadovan) Vizualni kontrola.
7411 Vystrazny trojihelnik je Caste¢né poskozeny, ale neni omezena jeho
7.4.1 o funkce (viditelnost, pouZitelnost).

Vystrazny trojihelnik chybi nebo je
poskozeny nebo neaplny

Vystrazny trojihelnik chybi, je neuplny nebo poSkozeny tak, Ze je

7412 omezena jeho funkce (viditelnost, pouzitelnost).
7.4.2
Vystrazny  trojuhelnik  neodpovida 742 Vystrazny trojuhelnik neodpovida pozadavkim.
pozadavkim
7.5 Lékarnicka (je-li pozadovana)
7.5 Lékarnicka (je-li poZzadovana) Vizualni kontrola.
Vozidlo neni vybaveno pfislusnym druhem I¢karnicky ncbo obsah
75.1.1 Iékamnicky je neuplny, poskozeny nebo uloZeni lékamicky ve vozdle
. 75.1 necodpovida pozadavkim.
Lékarnicka chybi, neni aplna nebo neni v
souladu s poZadavk .
wadu s pozadaviyy 7512 V autobusu neni 1¢karnicka ulozena na ozna¢eném nebo piistupném misté

v prostoru pro cestujici (je napf. v zavazadlovém prostoru).

7.6 Zakladaci kliny ke kolu (jsou-li pozadovany)

7.6 Zakladaci kliny ke kolu (jsou-li pozadovany)

Vizualni kontrola.

7.6.1
Zakladaci kliny ke kolu, jsou-li
vyZadovany, nejsou v dobrém stavu nebo
jejich polet nebo provedeni neodpovida
pozadavkim nebo chybi

7.6.1.1 Zakladaci kliny ke kolu nejsou v dobrém stavu, ale plni svoji funkci.
Vozidlo neni vybaveno stanovenym minimalnim podétem zakladacich
7.6.1.2 klinu ke kolum nebo zakladaci klin neodpovida pozadavkum nebo je

poskozen natolik, 7e neplni svoji funkei.
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7.6.2
Ulozeni zakladacich klind na vozidle

e M . . 762 UloZzeni zakladacich klini na vozidle neodpovida pozadavkam.
neodpovidd  pozadavkim nebo je
nespolehlivé, moZnost upadnuti
1.7 Zvukové vystrazné zafizeni
7.7 Zvukové vystrainé zafizeni Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.
771 v o . . L N .
e 4 e . . Zvukové vystrazné zatizeni motorového vozdla, je-li vyZzadovano,
Zvukové vystrainé zafizeni nefunguje 7.7.1 L o " 7
, nefunguje nebo chybi.
nebo chybi
7.7.2
Ovladani zvukového vystrazného 772 Ovladani zvukového vystrazného zafizeni neni spolehlivé.
zaFizeni neni spolehlivé
Zvukové vystrazné zafizeni vydava zjevné kolisavy nerovnomémy zvuk
7732 . 7 S .
(napf. fanfary, lodni siréna, tramvaj).
7.7.3 Zvukové Wstraynd zafizeni vozidla. jo-li vy . { schvalendh
Zvukové  vistrainé zafizeni meni 7733 vukové vystrazné vLi]I‘lf{Cnl .\"031;1, ;l\ fc- ll(lvi\;cadovsnlg, 111?cn1 schvalen¢ho
v souladu s pozadavky typu (napf. pouzit zvonek na jizdni kolo, klakson s balonkem).
7734 Umisténi zvukového vystrazného zafizeni na vozidle porusuje pozadavky
o na vngj§i vy¢nélky (ostré hrany).
7.8 Rychlomér
7.8 Rychlomér Vizualni kontrola.
7.8.1 U silni¢niho motorového vozidla, je-li vyzadovano, rychlomér chybi nebo
Rychlomér, je-li vyzadovan, chybi nebo 78.1.2 neni schvaleného typu.
neni v souladu s pozadavky
782 782 Rychlomér neni zjevné funkéni
Rychlomér zjevné neni funkéni o 7 J '
183 7.8.3.1 Osvétleni stupnice rychloméru, je-li vyzadovéano, neni funkéni.
Stupnice neni uvedena v km/h nebo ji X . . .
nelzpe osvitlit J 7832 U vorzidla, schvaleného v CR po 1. 7. 2002, stupnice rychloméru neni

uvedena v km/h.

7.9 Zaznamové zafizeni (tachograf), je-li vybaveno / vyzadovano

Zaznamové zarizeni

79 vybaveno / vyzadovano

(tachograf),  je-li

Vizualni kontrola.

7.9.1
Zaznamové zatizeni, je-li vyzadovano,
chybi nebo neni v souladu s pozadavky

Zaznamové zafizeni, je-li vyzadovano, chybi nebo neni v souladu
s pozadavky ncbo bylo zvozidla zjevn¢ demontovdno nebo dodatc¢na
montaz zaznamov¢ho zafizeni neodpovida pozadavkum (EC, digitalni).

7.9.2
Zaznamové zafizeni nebo adaptér,
poskozeny nebo neni plné funkéni
(tiskarna) nebo nefunguje

Zamamové zafizeni / adaptér nefunguje, je poSkozeny nebo neni plné
funkéni (napf. tiskarna).

Cistka 117




Ciastka 117

Sbirka zikonu & 303 / 2020

79.3 . . . . S ]
< oo 91 Plomby u zaznamového zafizeni zjevné poskozené nebo zjevné chybi
Vadné nebo chybéjici plomby u 793 T IR i
p . v U nebo zjevné neodpovidaji pozadavkum.
zaznamového zafizeni b
7.9.4 Montazni $titek zaznamového zatizeni chybi nebo je porusen tak, Ze neni
Instalaéni $titek zaznamového zafizeni Citelny nebo je prekrocena lhuta pro periodickou prohlidku zaznamového
chybi nebo je poruleny nebo necitelny 794 zatizeni (vztahuje se pouze na vozidlo s povinnosti byt vybaveno
nebo je piekrofena lhita pro zdznamovym  zafizenim) nebo neni montazni Stitek v souladu
periodickou prohlidku za¥izeni s pozadavky.
7.9.5
Jakékoliv  olividné  zasahy  nebo i . . o N .
. . . 7.9.5 Zjevné zasahy nebo manipulace se ziznamovym zafizenim / adaptérem.
manipulace se zaznamovym K ’
zaFizenim / adaptérem
7.9.6
Rozmér pneumatik uvedeny Rozmér pneumatik, uvedeny v montaznim S§titku k zdznamovému
vmontaznim §titku k zaznamovému 7.9.6 zafizeni, nesouhlasi s pneumatikami hnanych kol (napf. zména

zafizeni nesouhlasi s velikosti pneumatik
hnané napravy

profilového &isla).

7.10 Omezovac rychlosti, je-li osazen / vyzadovan

7.10 Omezovac rychlosti, je-li osazen / vyzadovan

Vizualni kontrola.

7.10.1

Vozidlo, je-li vyzadovano, neni vybaveno /dovybaveno omezovatem

Omezoval rychlosti, je-li vyZadovan, 7.10.1 rychlosti nebo podobnym palubnim systémem vozdla, které plni stejnou
chybi nebo neni v soudu s pozadavky funkci omezeni rychlosti.
7.10.2
Omezovad rychlosti zjevné nefunkéni 7.10.2 Omezovac rychlosti neni zjevng funkéni (prekroCeni rychlosti).
(piekro€eni rychlosti)
7.103 . . PR . M . .
. . s Zjevny ncopravnény zasah do systému omezovace rychlosti, nastavena
Nastavena rychlost vozidla neodpovida 7.10.3 ) . PR o ey ;
. LA . rychlost vozidla neodpovida pozadavkum (je-li kontrolovéno).
pozadavkim (je-li kontrolovano)
7.104 7104 Plomby omezovace rychlosti zjevné poskozené nebo zjevné chybi nebo
Vadné nebo chybéjici plomby o zjevné neodpovidaji pozadavkum.
. 7.10.5 Nastavena rychlost omezovaCe rychlosti neni zetelnym zptisobem
Stitek s vyzna&enou nastavenou rychlosti 7.10.5 uvedena na §titku v kabing fidi€e vozidla nebo je Stitek poskozeny tak, Ze
chybi nebo je nelitelny je necitelny.
7.10.6 Rozmér pneumatik, uvedeny v montaznim Stitku k omezovaci rychlosti
Velikost pneumatik neodpovida tdajim 7.10.6 P o Yy ! vact 1y i

pro kalibraci omezovace rychlosti

nesouhlasi pneumatikami hnanych kol (napt. zména profilového &isla).

7.11 Poéitadlo ujeté vzdalenosti, je-li instalovano

71 Potitadlo ujeté vzdalenosti, je-li instalovino systému technickych prohlidek a/nebo pouziti elektronického rozhrani.
7111 U pocitadla ujeté vzdalenosti zjevna manipulace spoctem ujetych

U potitadla ujeté vzdalenosti zjevna 71111 | poctla wete v ey pute P e

. " Co . ; kilometra.

manipulace s po¢tem ujetych kilometria
711.2 7.11.2.1 Pocitadlo ujeté vzdalenosti, zjevné nefunguje.

Politadlo ujeté vzdalenosti, zjevné

nefunguje 7.1122 Pocitadlo ujeté vzdalenosti, je-li vyzadovano, chybi.
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7.12 Systém elektronického Fizeni stability (ESC), je-li osazen nebo vyzadovan

je-li osazen nebo vyzadovan

Systém elektronického Fizeni stability (ESC),

Vizualni kontrola a/nebo pouziti clektronického rozhrani vozidla.

7.12.1

Vozidlo, je-li vyzadovano, neni vybaveno systémem elektronického Fizeni

7.12.1.1 o

Vozidlo, je-li vyZadovano, neni vybaveno stability.
systémem elektronického Fizeni stability
nebo systém neni funkéni 7.12.12 Systém ukazuje zavadu pres elektronické rozhrani vozidla.

7.12.2 X - . e e N
Cidla rvchlosti na kolech chybi nebo isou 7122 Cidlo otaceni kol systému elektronlcl\ehlq fizeni stability nevhodné

aarycs Yy ] o uchycené nebo poskozené tak, ze neplni svoji funkcei nebo chybi.

poskozena

7.12.3 7123 Elektrické kabely systému elektronického fizeni stability jsou poskozené
Vedeni poskozené o tak, ze nejsou funkéni nebo chybi.

7.12.4 | Jiné Casti systému elektronické kontroly stability chybi nebo jsou

P . . o . 7.124 o , v X , .

Jiné ¢asti chybi nebo jsou poskozené poskozené tak, 7e systém neni funkéni.

7.12.5 - . - . .

Ly . . , Spina¢ systému elektronické kontroly stability nefunguje v souladu
Spina&  systému  potkozeny  nebo 7.125 M
. . s pozadavky.
nefunguje v souladu s pozadavky
7.12.6

Kontrolka vadné funkce systému 7126 Kontrolka vadné funkce systému elektronické kontroly stability ukazuje

elektronické kontroly stability ukazuje
jakékoli selhani systému

jakékoli selhani systému.

7.90 Oznadeni nékterych adaji na vozidle

7.90 Oznadeni nékterych adaji na vozidle Vizualni kontrola.
7.90.1
Vozidlo, je-li vyZadovano, neni oznaceno 7.90.1 Vozidlo neni oznaceno piedepsanymi udaji.
pFedepsanymi udaji
7.90.2 79022 Oznadeni n&kterych ptedepsanych udaji na vozdle je poskozené tak, Zze
Oznaé&eni nékterych udaji na vozidle je ’ ' Je netitelné nebo neplni svoji funkei.
poskozené nebo netitelné nebo jejich
umisténi na vozidle nebo provedeni 79023 Umisténi nebo provedeni n&kterych predepsanych udaji na vozidle

neodpovida pozadavkim

neodpovida pozadavkim nebo skute¢nosti.

7.91 Kli€ na matice nebo Srouby kol a piiruéni zvedak

791 zvedak

Kli€ na matice nebo Srouby kol a pfiruéni

Vizualni kontrola.

7.91.1
Pokud je tak vyzadovano, vozidlo neni

Pokud je tak vyzadovano, vozidlo neni vybaveno kli¢em na matice nebo

. o« 791.1 M
vybaveno klifem na matice nebo Srouby srouby kol.
kol
7.91.2
Pokud je tak vyZadovino, vozidlo neni Pokud je tak vyZadovano, vozidlo neni vybaveno ptiruénim zveddkem
vybaveno priruénim zvedakem 7912 s pedepsanou nosnosti.

s pfedepsanou nosnosti
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8. OBTEZOVANI OKOLI

8.1 Hlué¢nost

8.1.1 Systém tlumeni hluku

Subjektivni hodnoceni. Pokud kontrolni technik usoudi, ze hlu¢nost vozidla piekraCuje
prumémé hodnoty, zméfi hluk stojiciho vozidla pomoci hlukoméru v souladu
s metodikou.

8.1.1.1
Hluénost piesahuje miru povolenou v
pozadavcich

81.1.1 Hluénost zjevné piesahuje uroven povolenou v pozadavcich. B

Zatizeni pro tlumeni hluku ze vzduchotlakové soustavy chybi nebo je

8.1.1.2 8.1.1.2.1 zjevng poskozené natolik, Ze neplni svoji funkei. B
Jakakoli €ast systému tlumeni hluku
uv(v)lnena,' mohl,a . by P adnoutz Zjevny zasah do vyfukového systému, kierym je bezprosticdné
poskozena, nespravné osazend, chybi 8.1.122 AT " L7 C
Lo . zat&zovano zivotni prostiedi nadmémym hlukem.
nebo je zjevné upravena tak, Ze by to
mohlo mit nezadouci vliv na hlu¢nost
8.1.123 Velmi vysoké riziko odpadnuti nékteré ¢asti systému tlumeni hluku. C
8.2 Emise z vyfuku
8.2.1 Emise zaZehovych motorii
8.2.1.1 Zatizeni k omezeni emisi z vyfuku Vizualni kontrola
82.1.1 82111 Zatizeni k omezeni emisi namontované vyrobcem chybi, je zménéno nebo B
Zafizeni k omezeni emisi namontované . Je zjevn€ poskozené.
vyrobcem chybi, je zménéno nebo je
zjevné poSkozené 82.1.12 Netésnost zafizeni k omezeni emisi, kierd by méla vliv na méfeni emisi. B
A Mefeni emisi se provadi v souladu s metodikou na zakladé hodnot, stanovenych
8.2.1.2 Plynné emise . . 1 .
vyrobcem vozidla, neni-li stanoveno jinak.
Plynné¢ emise zazchovych motoru pickracuji hodnoty stanovené
82121 p B
vyrobcem.
Nestanovi-li vyrobce vozidla hodnoty plynnych emisi, je piekrocena
povolena hodnota plynny emisi:
a) Zazehové motory s nefizenym emisnim systémem
a) 4.5% oxidu uhelnatého a 1 200 ppm nespalenych uhlovodiku
u vozidel poprvé registrovanych do 31. prosince 1985,
b) 3,5% oxidu uhelnat¢tho a 800 ppm nespalenych uhlovodiku
u vozidel poprvé registrovanych od 1. ledna 1986.
. _8‘2~1‘2 Vyse uvedené ptipustné hodnoty se vztahuji i na vozidla vybavena
Emise prekrafuji uréené hodnoty udané nefizenym emisnim systémem s katalyzatorem.
vyrobcem
82122 b) Zazehové motory s fizenym emisnim systémem a katalyzatorem B
a) 0,5 % oxidu uhelnatého pii volnobémych otackach u vozidel
poprv¢ registrovanych do 30. ¢ervna 2002,
b) 0,3 % oxidu uhelnatého pii volnobéznych otackach u vozidel
poprvé registrovanych od 1. €ervence 2002,
c) 0,3 % oxidu uhelnatého pii zvySenych ota¢kach u vozidel poprvé
registrovanych do 30. ¢ervna 2002, soucinitel piebytku vzduchu
lambda pitom musi dosahovat hodnoty 1 + 0,03,
d) 0,2 % oxidu uhelnatého pii zvySenych otackach u vozidel poprvé
registrovanych od 1. ¢ervence 2002, soucinitel piebytku vzduchu
lambda piitom musi dosahovat hodnoty 1 + 0,03.
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Zazehové motory vozidel kategorie T, C

a) Traktorv s nefizenvmi svstémy

a) 4,5% oxidu uhelnatého a 1 200 ppm nespalenych uhlovodika pri
volnobéznych otackach a i pfi zvySenych otackach u vozidel
poprvé registrovanych do 31. prosince 2015,

b) 3.5% oxidu uhelnatého a 800 ppm nespalenych uhlovodika pii
volnob&znych otackach a i pii zvySenych otackach u vozidel
poprvé registrovanych od 1. ledna 2016 do 30. ervna 2020,

¢) 1,5% oxidu uhelnatého a 300 ppm nespalenych uhlovodiki pfi
volnobéznych otackach 1 pii zvysenych otackach u vozidel poprvé
registrovanych od 1. Eervence 2020,

b) Traktory s fizenymi emisnimi systémy a katalyzatorem

a) 2,5 % oxidu uhelnatého pii volnob&znych otackach a 1 pfi
zvysenych otackach u vozidel poprvé registrovanych do 30. ¢ervna
2020. Soucinitel piebytku vzduchu lambda pfitom musi dosahovat
hodnoty 1 + 0,03,

b) 1,5 % oxidu uhelnatého pii volnob&znych otackach a 1 ph
zvvSenych  otaCkach u  vozidel poprvé registrovanych
od 1. ¢ervence 2020. Soucinitel prebytku vzduchu lambda pfitom
musi dosahovat hodnoty 1+ 0,03.

Parametry dle druhu pouzitych sond nevyhovuji nebo neodpovidaji

8.2.123 specifikaci vyrobee. B
Zjisténi zOBD znafi zjevné nespravnou funkei/nekompatibilni
82124 . . . P B
softwarova verze / s vozidlem nelze navazat komunikaci.
82125 Kontrolka MI (MIL) po nastartovani vozidla indikuje zavadu ncbo B
e sdélovag kontrolky MI (MIL) se po zapnuti zapalovani nerozsviti.
82126 Regulace zvysencho volnobéhu — otacky nejsou udrzitelné ve stanoveném B
e otackovém pasmu.
82127 Regulace zakladniho volnob&hu — otacky nejsou udrzitelné ve stanoveném B
e otackovém pasmu.
82.128 Nestandardni chovani motoru vozidla znemoziujici dal$i méfeni. B
82.129 Emisné relevantni zavady ziskané z fidici jednotky. B
8.2.2 Emise vznétovych motort
8.2.21 Zatizeni k omezeni emisi z vyfuku Vizualni kontrola.
Zatizeni k omezeni emisi namontované vyrobcem chybi, je zménéno nebo
je zjevn€ poskozené. V piipad¢ vozidla vybaveného filtrem pevnych
82211 ¢astic s emisni normou EURO 5 (V), EURO 6 (VI) je tato podminka B
8.2.2.1 splnéna také v ptipad€, Ze je naméfena hodnota koufivosti vy$si nez 0,25
2.2, a1
Zatizeni k omezeni emisi namontované m-
vyrobcem chybi, je zménéno nebo je
zjevné poSkozené 82212 Netésnost zafizeni k omezeni emisi, ktera by méla vliv na méfeni emisi. B
Systém SCR k omezeni emisi namontovany vyrobcem chybi, je zménén
82213 o v . B
nebo zjevné vyfazen z funkénosti.

8.2.22 Opacita

Mgéfeni emisi se provadi v souladu s metodikou na zakladé hodnot stanovenych
vyrobcem vozidla, neni-li stanoveno jinak.
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Namétena hodnota koufivosti pfesahuje uroven korigovaného soudinitele

822211 absorpce uvedenou na Stitku vyrobee.

Pokud vyrobee vozidla kategoric M nebo N s pohonem na motorovou
naftu nebo sdudlnim pohonem nestanovil hodnotu korigovaného
soucinitele absorpce motoru, nesmi naméfena hodnota koufivosti
piekrogit:

f) u vozidel poprvé registrovanych do 31. prosince 1979: 4,0 m™,

g)u motori s atmosférickym sanim nebo u vozidel poprvé
registrovanych nebo poprvé uvedenych do provozu od

1. ledna 1980 do 30. &ervna 2008: 2.5 m™',
822212 B

h)u pfepliovanych motoru poprvé registrovanych nebo poprvé
uvedenych do provozu od 1. ledna 1980 do 30. ¢ervna 2008:
3,0 m" nebo u vozidel poprvé registrovanych nebo poprvé
uvedenych do provozu od 1. éervence 2008: 1,5 m™,

i) 0,7 m™" u vozidel s datem prvni registrace od 1. ledna 2015,
i) 0,25 m™ u vozidel s emisnimi limity EURO 6.

8.2.2.2.1

Opacita u vozidel kategorie M a N

presahuje stanovené hodnoty 822213 U vozidel s OBD sdélova¢ MI (MIL) se po zapnuti zapalovani nerozsviti

nebo po nastartovani vozidla indikuje zavadu.

Zjisténi zOBD znafi zjevné nespravnou funkei/nekompatibilni

822214 softwarova verze / s vozidlem nelze navazat komunikaci.

822215 Regulace volnob&hu — otacky nejsou ve stanoveném otackovém pasmu. B

Referenéni nebo piebéhové otacky nejsou ve stanoveném otackovém

822216 )
pasmu

822217 Prekroceni max. piipustnych otaéek motoru (omezovace). B

8222138 Povoleny rozptyl koufivosti byl pfekrocen. B

822219 Prekroceny doby akeelerace. B

82.22.1.10 Nestandardni chovani motoru vozidla znemoziujici dal§i méfeni. B

8222111 Emisné relevantni zavady ziskané z fidici jednotky. B

Namétena hodnota koufivosti pfesahuje uroven korigovaného soudinitele B

822221 absorpce uvedenou na §titku vyrobee.

Pokud vyrobce vozidla kategorie T nebo C s pohonem na motorovou
naftu nebo s dudlnim pohonem nestanovil hodnotu korigovaného
soutinitele absorpce motoru, nesmi naméfena hodnota koufivosti
prekrocit:

i) 4,0 m" u vozidel s¢ vzndtovym motorem s datem prvni registrace
do 31. prosince 1979,

822222 g) 3,0 m" u vozidel s prepliiovanym vzndtovym motorem s datem B

82222 prvni registrace od 1. ledna 1980 do 31. prosince 2014,

Opacita u vozidel kategorie T nebo C h) 2,5 m" u vozidel s nepfepliiovanym vzndtovym motorem s datem
prvni registrace od 1. ledna 1980 do 31. prosince 2014,

i) 1,5 m™ u vozidel se vzndtovym motorem s datem prvni registrace
od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2017,

D 0,7 m" u vozidel se vznétovym motorem s datem pryni registrace
od 1. ledna 2018.

U vozidel s OBD sdélova¢ MI (MIL) se po zapnuti zapalovani nerozsviti B

822223 nebo po nastartovani vozidla indikuje zavadu.

Zjisténi zOBD znadi zjevné nespravnou funkci/ nekompatibilni B

822224 softwarova verze / s vozidlem nelze navazat komunikaci.
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822225 Regulace volnob&hu — otdky nejsou ve stanoveném otackovém pasmu.
822226 Rfeferenéni nebo pieb&hové otatky nejsou ve stanoveném otackovém
pasmu
822227 Pickrogeni max. pipustnych otacek motoru (omezovade).
822223 Povoleny rozptyl koufivosti byl prekrogen.
822229 Piekrogeny doby akcelerace.
8222210 Nestandardni chovani motoru vozidla znemoziujici dalsi méfeni.
8222211 Emisné relevantni zavady ziskané z fidici jednotky.
8.3 Elektromagnetické odruseni
8.3.1 Vysokofrekvenéni ruseni Vizualni kontrola.
8.3.1 831 Vozidlo nebo nektera ¢&ast jeho vybavy neplni pozadavky

Vysokofrekvené&ni ruseni

na elektromagnetickou kompatibilitu.

8.4 Ostatni poloZky tykajici se Zivotniho prostiedi

8.4.1 Uniky kapalin

Vizualni kontrola.

84.1.1
Jakykoli nadmérny unik kapalin, ktery

84.1.1.1

Unik provoznich nebo jinych kapalin (které nejsou uvedeny v ostatnich
jednotlivych zavadach), ktery by mohl poskodit Zivotni prostfedi nebo
predstavovat bezpecnostni riziko pro ostatni ucastniky silni¢niho provozu.

by mohl poskodit Zivotni prostiedi nebo
predstavovat bezpe¢nostni riziko pro
ostatni ucastniky silni¢niho provozu

84112

Nadmémy unik provoznich nebo jinych kapalin (které nejsou uvedeny
v ostatnich jednotlivych zavadach), ktery bezprostiedné poskozuje zivotni
prostfedi ncbo bezprostiedné ohrozuje ostatni uCastniky silni¢niho
provozu.

9. DALSI PROHLIDKY VOZIDEL K DOPRAVE OSOB KATEGORIE M2 A M3

9.1

Dvefe, iinikové vychody autobusu

Provozni dvefe a vychody autobusu

Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.

9.1.1.1
Vadna funkce nékterych dvefi autobusu

9.1.1.1

Nékteré dvefe autobusu nelze oteviit nebo bezpené zaviit v plném
rozsahu nebo je-li vyzadovano, nefunguje automatické uzamceni dvefi za
jizdy autobusu.

9.1.121

Dvete autobusu jsou zdeformované, popraskané nebo zkorodované, ale
tento stav nema vliv na bezpe€nost pfepravovanych osob.

9.1.1.2
Zhor3eny stav nékterych dvefi autobusu

91122

Dvefe autobusu jsou zdeformované, popraskané nebo nadmérné
zkorodované nebo néktera ast dveti chybi nebo stav dvefi ohrozuje
bezpecnost prepravovanych osob.

9.1.1.23

Nektery prvek nebo zafizeni ze systému dvernich zamku nebo dvefnich
zavésu nebo otoéného mechanismu zavirani dvefi autobusu je uvolnény,
poskozeny nebo opoticbovany, ale tato zavada neovliviiuje bezpecnost
a provozni vlastnosti dvefi.
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9.1.124

Nektery prvek ze systému dveinich zamkua, dvefnich zavési nebo
oto¢ného mechanismu zavirani dveii autobusu je uvolnény, nadmémé
opotiebovany, poskozeny nebo chybi a tato zavada ovliviiuje bezpetnost
nebo provozni vlastnosti dvefi autobusu.

9.1.1.3
Nouzové otevirani dvefi autobusu je
vadné

9.1.13.1

Nefunkéni nouzové otvirani dveri autobusu (pokud lze funkci ovérit bez
poskozenti).

9.1.132

Signalizace nouzového otevieni dveii autobusu, je-li vyzadovana, chybi
nebo nefunguje.

9.1.14
Dilkové ovladani dvefi autobusu je
vadné nebo je vadna signalizace
otevirenych / zavienych dvefi

9.1.14.1

Z mista fidi¢e autobusu nelze oteviit nebo zaviit nekteré dvete.

91142

Ovlada¢ nebo zafizeni pro otevirani dveii autobusu cestujicimi,
nefunguje.

91143

Signalizace otevieni provoznich dvefi autobusu, je-li vyzadovana, chybi
nebo nefunguje.

9.1.144

Nektera zatizeni nepfimého vyhledu (zpétnd zrcatka, kamery), umoZziujici
fidi¢i autobusu sledovat pfitomnost cestujicich v bezprostiedni blizkosti
uvnitf' nebo vné vsech bo¢nich provoznich dveii, jsou-li vyZzadovana,
chybi nebo nejsou funkéni nebo jsou poskozena tak, ze neplni svoji
funkci.

9.1.145

Zvukova vystraha proti rozjezdu autobusu pii otevienych dveri, je-li
vyzadovana, nefunguje.

9.1.15
Dvei'e nebo systém otvirani a zavirani
dveii autobusu neni vsouladu s
pozadavky

9.1.15.1

Oznadeni ovladagu nebo zafizeni pro otevirdni dveti autobusu chybi nebo
neni v souladu s pozadavky

9.1.152

Konstrukce dvefi autobusu, je-li vyzadovano, zjevné neodpovida
pozadavkum ochrany proti sevieni nebo zachyceni (m&kké hrany) nebo se
dvefe automaticky neoteviou pii sevieni.

9.1.153

Pocet provoznich dvefi a vychodi v autobusu, jejich provedeni,
pozadované rozméry a rozmisténi neni v souladu s pozadavky (napf.
dodate¢nou tpravou).

91154

Dodatecnd uprava vnitinich prostori autobusu brani pouziti povinného
vychodu nebo pozadovanému pfistupu k takovému vychodu (vEetné
nouzovym dvefim).

9.1.2 Unikové vychody autobusu

Vizualni kontrola a zkouska &innosti.

9.1.2.1
Vadna funkce dnikového vychodu
v autobusu

9.1.2.1

Nekteré ¢asti zatizeni pro otevieni unikového vychodu v autobusu (napf.
packy, madla) zjevné chybi nebo jsou poskozené natolik, 7e tnikovy
vychod nelze zjevné oteviit (napf. zavésny poklop nebo
zavésné / odhoditelné okno).

9.1.2.2
Oznafeni Gnikovych vychodii autobusu
nebo navod na jejich pouziti chybi nebo
je necitelny

9.1.22.1

Oznageni unikového vychodu nebo navod na otevieni tnikového vychodu
v autobusu je ¢aste¢né poskozeny, ale je srozumitelny.

9.1222

Oznaceni tnikového vychodu nebo navod na otevieni tnikového vychodu
v autobusu chybi nebo je netitelny.

9.1.2.3
Chybi kladivko k rozbiti skla unikového
okna autobusu

9123

V blizkosti unikového okna autobusu neni k dispozici zafizeni nebo
nastroj pro jeho rozbiti.

’ 9.1.2.4
Unikové vychody autobusu nejsou
v souladu s poZadavky

91241

Pocet, druh, rozmér, umisténi nebo provedeni (material) unikovych
vychodu (unikova okna odhoditelnd / zadvésna, unikové poklopy
stfe$ni / podlahové) neodpovida kategorii a tfid€ autobusu.
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91242

Neschvalena uprava tunikového okna autobusu (napf. nalepeni reklamni
folie), vyjma pouziti schvalené folie pro tnikovd okna, opatfené
povinnym $titkem s predepsanymi udaji (oznaceni vyrobee, typ vyrobku,
schvalovaci &islo ATEST 8 SD XXXX a text ,,URCENO NA UNIKOVA
OKNA®).

91243

Dodate€na tuprava vnitfnich / vngjSich prostori autobusu, kterd brani
pouziti n€kterého tnikového vychodu nebo brani pozadovanému pristupu
k takovému vychodu.

91244

Montaz schvalené folie na unikova okna autobusu neodpovida
pozadavkum

9.2 Systém odmrazovani a odmlZovani ¢elniho skla autobusu

9.2

Systém odmrazovani a odmlZovani Eelniho skla

Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.

autobusu
9211 Ovladacem systému odmlzovani ¢elniho skla autobusu nelze ménit vykon
021 o odmlzovani (napf. otaCky ventilatoru).
Odmlzovani &elniho skla autobusu i o . i
nefunguje nebo nefunguje spravné Systém odmlZovani ¢elniho skla autobusu nefunguje nebo systém
9212 odmlzovani neni zjevné dostatené uCinny (netésnost vzduchového
potrubi apod.).
Nevyhovujicim stavem systému odmrazovani nebo odmlzovani ¢elniho
9221 skla autobusu (napf. netésnost nebo nadméma koroze potrubi) hrozi
922 - nebezpedi pronikani emisi jedovatych ¢ vyfukovych plynu do prostoru
Systémem odmrazoviani a odmlZovani pro fidi¢e nebo pro cestujici.
autobusu se dostavaji do prostoru pro
fidi¢e nebo do prostoru pro cestujici Systémem odmlZovani nebo odmrazovani €elniho skla autobusu se
emise jedovatych &i vyfukovych plyni 9222 dostavaji do prostoru pro cestujici emise vyfukovych nebo jinych
jedovatych plynu.
9.2.3 Systém odmrazovani Celniho skla autobusu nefunguje nebo systém
Odmrazovani &elniho skla autobusu 923 odmrazovani neni zjevné dostateéné ucinny (netésnost vzduchového
nefunguje nebo nefunguje spravné potrubi apod.).

9.3 Systém vétrani a vytapéni autobusu

9.3 Systém vétrani a vytapéni autobusu Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.
Systém vétrani nebo klimatizace v autobusu, je-li namontovana, neni
93.1.1 funkéni nebo nelze plynule regulovat intenzitu vétrani / chlazeni (napf.
nad sedadlem).
9-3.1 V autobusu zjevné nefunguje systém vytapéni nebo je vytapéni zjevné
. - N 1w . an a 4 ) Y ] 'y v
Vadna funkee systému vétrani a vytapéni 9312 nedostate¢né nebo nelze teplotu vytapéni plynule regulovat.
v autobusu
Nektera cast zafizeni vytapéni prostoru pro cestujici chybi (napf. kryt)
93.13 nebo je nevhodné vedena nebo je poskozena natolik, ze muze zpusobit
cestujicim v autobusu popaleniny.
Nevyhovujicim stavem systému vétrani nebo vytapéni autobusu (napf.
932 9321 netésnost nebo nadméma koroze vzduchového potrubi / vyméniku) hrozi
Systémem vétrani a vytipéni v autobusu o nebezpeci pronikdni emisi jedovatych ¢i vyfukovych plynu do prostoru
se dostavaji do prostoru pro Fidi¢e nebo pro fidi¢e nebo pro cestujici.
pro cestujici emise jedovatych &
vyfukovych plyni 03272 Systémem vélrani nebo vytapéni autobusu se dostavaji do prostoru pro
- fidi¢e nebo pro cestujici emise jedovatych ¢i vyfukovych plymi.
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9.4 Sedadla v autobusu

Sedadla pro cestujici v autobusu (vfetné

Vizualni kontrola.

Konstrukee sedadla pro cestujici v autobusu je poskozena necbo nadmérné
opoticbena (sedak / opéradlo), praskla, deformovana nebo neuplna nebo
poskozeni sedadla muize zpusobit zranéni piepravované osoby.

Nektery spojovaci prvek ukotveni sedadla pro cestujici v autobusu je
uvolnény, praskly nebo chybi nebo zptisob ukotveni sedadla neodpovida
pozadavkim (napf. mimo kotevni uchyty) ncbo kotevni tGchyt (véetné
okoli) je nadmémé zkorodovany a tato zavada ovliviiyje spolchlivost
ukotveni sedadla.

VEtsi vule nez montazni v systému posouvani / sefizeni sedadla pro
cestujici v autobusu (napf. bo¢ni, whlové), ovliviiyjici mechanické
vlastnosti sedadla (vile / tuhost).

Systém sefizeni nebo posouvani sedadla pro cestujici v autobusu je vadny
nebo nelze sedadlo aretovat spolehlivé v pozadované poloze nebo se
sedadlo po sklopeni samo¢inng nezablokuje v obvyklé poloze.

Pocet sedadel pro cestujici v autobusu, nestanovi-li vyrobce jinak,
neodpovida poctu (chybi / prekracuje pocet sedadel / kotevnich uchytu)
uvedeném v dokumentaci vozidla nebo typ sedadla (provedeni)
neodpovida pozadavkum homologace nebo neodpovida pozadavkum typu
vozidla.

Predepsany minimalni volny prostor pro sediciho cestujiciho v autobusu
nebo volny prostor nad mistem sedéni je zjevné snizen (naptf. dodate¢nou
upravou).

Sedadla pro cestujici blokuji nouzovy vychod autobusu.

Vizualni kontrola.

Slunegni clonu v autobusu nelze aretovat v horni (sklopené) poloze.

Slune¢ni clona v autobusu nelze spolehlivé aretovat v nastavené poloze
nebo sluneéni clona / antireflexni ochrana proti oslnéni fidi¢e chybi nebo
je v tak zhorSeném stavu, ze neplni svoji funkci nebo neodpovida
pozadavkim (napf. rozmér).

Prostor fidi¢e autobusu, je-li opatien zabranou (dvirky), nelze spolehlivé
zajistit v zaviené poloze.

941 sedadel doprovodu)
94.1.1
Nékteré sedadlo pro cestujici v autobusu 94112
je poskozené nebo neni bezpeéné
94.1.2
Nékteré sedadlo pro cestujici v autobusu 9412
je uvolnéné nebo ukotveni sedadla neni T
spolehlivé
94.1.3 94.13.1
Systém sefizeni nebo posouvani sedadla
pro cestujici v autobusu je vadny nebo
nelze sedadlo aretovat  spolehlivé
v pozadované poloze 04132
94.14.1
94.14
Sedadla pro cestujici v autobusu nejsou
v souladu s pozadavky
94.142
94143
94.2 Prostor pro Fidi¢e autobusu (dal3i poZadavky)
94211
94.2.1
Sluneéni clona nebo antireflexni ochrana
proti oslnéni Fidi¢e autobusu je vadna
nebo neodpovida poZzadavkim 94212
94221
94.2.2
Ochrana Fidite autobusu je nespolehliva
nebo neodpovida pozadavkim 04222

Prostor fidi¢e autobusu, je-li vyzadovano, neni dostate¢né chranén pred
cestujicimi nebo predméty (napf. zavazadly) a hrozi nebezpe¢i zranéni
fidi¢e nebo prostor fidi¢e neodpovida pozadavkom.

9.5 Vnitini osvétleni a naviga¢ni zafizeni autobusu

9.5 Vnitini osvétleni a navigaéni zafizeni autobusu

Vizualni kontrola a zkousgka ¢innosti.

9.5.1
Vniténi osvétleni a navigalni zafizeni
autobusu je vadné nebo neodpovida
pozadavkim

Néktera svitilna vnitiniho osvétleni stanovenych prostori autobusu
nesviti, ale tato zavada neohrozuje bezpecnost piepravy cestujicich.
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95.1.2

Nekteré svitilny vnitiniho osvétleni stanovenych prostorii autobusu nesviti
nebo jsou poskozeny /a natolik (ostré hrany), ze tato zavada ohrozuje
bezpecnost prepravy cestujicich.

o
in
w

Nektery stanoveny prostor autobusu, je-li osvétleni vyzadovano (napf.
schody, vychody, prostor pro cestujici, toalety, vnitini oznageni a vnitini
ovladace vychodu, piekazky v prostoru autobusu) neni osvétlen
pfedepsanym umélym vnitinim osvétlenim, ncbo zpisob osvétleni
neodpovida pozadavkim.

9.6 Ulitky, plochy pro

stojici cestujici, pFihradky pro zavazadla v autobusu

96 pro zavazadla v autobusu

Uli¢ky, plochy pro stojici cestujici, pFihradky

Vizudlni kontrola.

9.6.1
Podlaha v autobusu je vadnid nebo
nespolehliva

9.6.1.1

Povrch podlahy autobusu nezajistuje bezpecny pohyb cestujicich a mize

vybouleny).

9.6.1.2

Nektery poklop v podlaze autobusu neni dostatecné upevnén nebo zajistén
proti otevieni nebo néktera jeho ¢ast nadmérné vyéniva nad droven
podlahy a muze zapficinit zranéni cestujicich.

9.6.1.3

Podlaha autobusu je v natolik zhorSeném stavu (napf. nadmérna koroze,
praskliny nebo nespolehlivé uchycené poklopy nebo poklop chybi), ze je
bezprostiedng ohrozena bezpe¢nost piepravovanych osob.

9.6.2
V autobusu vadné zabradli nebo madla

9.6.2.1

Néktera madla (zabradli) nebo drzadla (poutka) v autobusu jsou uvolnéna,
ale tato zavada neohrozuje zdravi a bezpe¢nost piepravovanych osob.

9.6.2.2

Madla (zabradli) a drzadla (poutka) v autobusu jsou na svém povrchu
natolik poskozena, ze mohou zpusobit zranéni pfepravovanych osob nebo
jsou praskla nebo nespolehlivé uchycena, Ze neplni svoji funkei nebo
ohrozuji bezpeénost piepravovanych osob.

9.6.3
Prihradky pro zavazadla v autobusu jsou
uvolnéné nebo poSkozené tak, Ze mize
dojit k vypadnuti zavazadel

9.6.3.1

Piihradka pro zavazadla v autobusu je uvolnéna, ale tato zavada
neovliviuje jeji funkei (bezpe€nou prepravu zavazadel).

9.6.3.2

Prihradka pro zavazadla v autobusu je uvolnéna nebo poskozena natolik,
7e je ohrozena jeji funkce (nebezpedi vypadnuti zavazadel na cestujici
béhem jizdy).

9633

Prostor pro zavazadla v autobusu nelze bezpe¢né uzaviit, nebezpeci
vypadnuti zavazadel.

9.6.4
Uli¢ky nebo plochy pro stojici cestujici
nebo prihradky pro zavazadla v
autobusu nejsou v souladu s poZadavky

9.6.4.1

Rozméry (minimalni $ifka, maximalni sklon) nebo povrchova uprava
podlahy uli¢ky autobusu neni v souladu s pozadavky (napf. po dodate¢né
uprave).

9.6.4.2

Provedeni, povrchova tprava nebo zptisob montaze madel (zabradli) nebo
drzadel v autobusu neni v souladu s pozadavky (napf. po dodatecné
uprave) nebo néktera predepsand madla (zabradli) nebo drzadla (poutka)
chybi.

9.6.4.3

Provedeni prostoru pro zavazadla v autobusu neni v souladu s pozadavky
(napf. po dodate¢né uprave) a hrozi nebezpedi vypadnuti zavazadel.

9.7 Schody v autobusu

9.7 Schody v autobusu

Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti
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Naslapna plocha schodii autobusu nezajistuje bezpeny pohyb cestujicich

97.1.1 a muze zapfiCinit jejich zrandni (napf. povrch nadmémé opotiebeny,
9.7.1_ potrhany, vybouleny).
Schody v autobusu jsou vadné nebo
nejsou bezpetné . . .
1 p 9712 Naslapna plocha schodu autobusu je v natolik zhorSeném stavu, 7ze je
T bezprostiedné ohrozena bezpecnost osob.
9.7.2 . . .
Zasouvatelné schod v autobusu 972 Zasouvatelné schody autobusu nelze vysunout / zasunout nebo signalizace
., oy Y o funkce u fidi€e, je-li vyzadovana, neni funkéni nebo chybi.
nefunguji spravné
Rozméry, tvar, sklon nebo povrch schodu autobusu nejsou v souladu
9.73.1 N
973 s pozadavky.
Schody v autobusu nejsou v souladu
s pozadavky 0732 Pohyb zasouvatelnych schodi autobusu nebo poruseni predepsanych

pozadavku pro zasouvatelné schody muze zpusobit zranéni osob.

9.8 Systém vnitini komunikace s cestujicimi autobusu

9.8 Systém vnitfni  komunikace s cestujicimi Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.
autobusu
Nektery prostiedek (tlacitko) pro komunikaci mezi fidi¢em autobusu
98.1.1 a prostorem pro cestujici nebo odpocinkovym prostorem pro druhého
9.8.1 fidice, je-li vyzadovan, nefunguje nebo chybi.
Systém vnitini komunikace s cestujicimi
autobusu je vadny nebo neodpovida Systém vnitini komunikace s cestujicimi autobusu, je-li vyzadovan, chybi
poZadavkim 9812 nebo neni funk&ni nebo neodpovida pozadavkim.

9.9 Napisy a upozornéni (piktogramy) v autobusu

9.9 Napisy a upozornéni (piktogramy) v autobusu

Vizualni kontrola.

9.9.1
Napisy nebo piktogramy v autobusu jsou
poskozené nebo chybné nebo nefitelné
nebo chybi

99.1.1

Vnitini oznaCeni autobusu pfedepsanymi napisy nebo piktogramy je
poskozené, ale Citelné.

99.12

Vnitini oznaceni autobusu piedepsanymi napisy nebo piktogramy chybi
nebo je poskozené tak, Zze napisy nebo piktogramy jsou neditelné.

9.9.2
Napisy a upozornéni (piktogramy) v
autobusu nejsou v souladu s pozadavky

Predepsanda minimalni velikost ¢islic nebo pismen nebo provedeni
piktogramu pro vnitfni oznaceni autobusti neni v souladu s pozadavky.

9.10 Pozadavky tykajici se dopravy détiv autobusu

9.10.1 pfepravu déti

Pozadavky na dvefe autobusu, urfeného pro

Vizualni kontrola.

9.10.1.1
Ochrana dvefi v autobusu uréeném pro
piepravu  déti neni v  souladu
s pozadavky

9.10.1.1

U specialné konstruovanych autobusu na prepravu déti (Skolaku),
konstrukce nebo systém ovladani provoznich dvefi neodpovida
pozadavkum.

9.10.2 . - <or
uréeném pro piepravu déti

Signalizatni a specialni vybaveni v autobusu

Vizualni kontrola.
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9.10.2.1
Signalizaéni nebo speciilni vybaveni

- ‘e ! 9.10.2.1
v autobusu pro prepravu déti chybi nebo
neni v souladu s pozadavky

U specialng konstruovanych autobusu na piepravu déti (Skolaka),
signalizatni nebo specialni vybaveni chybi nebo neni v souladu
s pozadavky.

9.11 Pozadavky tykajici se d

opravy cestujicich se sniZenou pohyblivostiv autobusu

Rampy, zdvize a dvefe vztahujici se k dopravé

9.11.1 L: . . . Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.
cestujicich se snizenou pohyblivostiv autobusu
Dvefe autobusu pro pfistup invalidnich voziku, jsou-li vyzadovany,
9.11.1.1.1 yx i v . o
neumoziiuji snadny ptistup nebo nejsou vybaveny rampou nebo zdvizi.
9.11.1.1
Nektera rampa, zdviz  nebo ,d\fere Zdviz nebo rampa autobusu neni funkéni nebo nefunguje v celém rozsahu
autobusu urené pro nastupovini a 9.11.1.12 - O :
- L Y nebo ji nelze spolehlivé zajistit v piepravni poloze.
vystupovani cestujicich se sniZenou
pohyblivosti, nejsou funkéni
Pfi pouziti zdvize autobusu se neuvede samodinné v &innost zafizeni
9.11.1.13 P ‘o : Sy .
branici nechténému pohybu invalidniho voziku.
9.11.1.2 011121 Predepsané oznaleni zdvize /rampy autobusu nebo sméru pohybu

Néktera rampa, zdviz nebo dvefe

invalidniho voziku, je-li vyZzadovano, chybi nebo je nadmémé poskozené.

autobusu urfené pro nastupovani a
vystupovani cestujicich se sniZenou
pohyblivosti, je ve zhor§eném stavu nebo 911.122
miiZe zpusobit zranéni cestujicich

Dvete, podlaha nebo zafizeni zdvize / rampy autobusu je opotiebovang,
nadmémé zkorodované, popraskané nebo poskozené tak, Ze muze
zpusobit zranéni nebo piekazi v pohybu cestujicim.

9.11.1.3 9.11.13.1
Ovladani rampy nebo zdvize, uréené pro

Ovladani zdvize / rampy autobusu, které jsou pohanéné servomotorem,
neni funkéni.

nastupovani a vystupovani cestujicich se
snizenou pohyblivosti, nefunguje nebo

Zatizeni pro ruéng ovladanou zdviz invalidniho voziku v autobusu

. Iox ¢ 3 . . .

nefunguje spravné O11.1.3.2 nefunguje nebo zjevné nefunguje spravng.

9.11.14 011.14.1 Kontrolka, upozoriujici fidi¢e autobusu na vysunutou ncbo spusténou
Kontrolka nebo zvukova signalizace o polohu zafizeni pro nastupovani (zdviz, rampa), nefunguje nebo chybi.
upozoriiujici  Fidi¢e  autobusu na
pouzivani rampy nebo zdvize cestujicimi icka Kovi sienali i i .
se snizenou pohyblivosti, nefunguje nebo 911142 Opticka a zvul oV a mgnfl 1zace vysul_luu a Lasunu,ll rampy v prostoru dvefi
chybi autobusu, je-li vyzadovana, nefunguje nebo chybi.

9.11.1.5 911151 Dvefe autobusu pro piistup invalidnich vozikd, jsou-li vyzadovany,
Rampa, zdviz nebo dvefe autobusu o ncjsou v souladu s pozadavky.
urfené pro nastupovani a vystupovani
cestujicich se sniZenou pohyblivosti, 011152 Zdviz / rampa pro pfistup invalidnich voziki do autobusu nebo zpiisob

neodpovidaji pozadavkim

jejich ovladani neni v souladu pozadavky.

9.11.2 Upevnéni voziki pro invalidy v autobusu

Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.

9.11.2.1
Zadriny systém pro uchyceni invalidniho 9.112.1
voziku v autobusu neni funkéni

U zadrzného systému pro uchyceni invalidniho voziku v autobusu,
vybaven¢ho samonavijecim pasem, samonavijeci zafizeni nenaviji nebo
nenaviji spravné nebo blokovaci zafizeni neblokuje.

Popruh zadrzného systému pro uchyceni invalidniho voziku v autobusu
poskozen tak, Ze¢ je naruScna jcho pevnost (nafiznuty, prodieny,
roztiepeny apod.).

9.11.222
9.11.2.2
Zadriny systém pro uchyceni invalidniho
voziku v autobusu je po%¥kozeny nebo
neni spolehlivy
911223

Nektera tuhad ¢ast zadrzného systému pro uchyceni invalidniho voziku
v autobusu ma na svém povrchu ostré hrany, které mohou tfenim zpusobit
opotiebeni nebo poruseni popruhu nebo zpusobit zranéni osob nebo
néktera tuha ¢ast soupravy pasu vykazuje znamky poskozeni nebo koroze,
ktera ohrozuje spravnou funkci zafizeni.
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Nektera &ast piipevilovaciho kovani zadrzného systému pro uchyceni

9.11.2.2.4 invalidniho voziku v autobusu je uvolnéna nebo poSkozena tak, Zze
ukotveni zadrzného systému uchyceni invalidniho voziku neni spolehlivé.
Konstrukce — opéradla/opory pro piepravu invalidniho voziku
911226 oricntovan_c'_ho sm_ércm vzad je poél&_ozcné natolik, ze opéradlo / opora
neplni svoji funkei nebo mize zpusobit zrandni ostatnich pfepravovanych
0sob (ostr¢ hrany).
9.11.2.3
Spony zadriného systému pro uchyceni 91123 Spony zadrzného systému pro uchyceni invalidniho voziku v autobusu
invalidniho voziku v autobusu nelze T nelze spolehlivé zapnout nebo rozepnout.
spolehlivé zapnout nebo rozepnout
y Prostor ureny pro piepravu invalidniho voziku v autobusu neodpovida
9.11.24 911241 pozadavkim nebo neni vybaven piedepsanym typem zadrzného systému.
Prostor, urfeny pro pFepravu
invalidniho voziku v autobusu, neni . . N o i i .
v souladu s pozadavky 011242 Autobus, ktery je uren pro piepravu invalidniho voziku, neni opatien

predepsanym oznacenim.

9.11.3
pohyblivosti

Signaliza¢ni a specidlni vybaveni autobusu,
vztahujici se k dopravé cestujicich se snizenou

Vizualni kontrola.

9.11.3.1
Dorozumivaci zafizeni nebo specidlni

Dorozumivaci zafizeni pro osoby se snizenou pohvblivosti, je-li

vybaveni urfené pro cestujici se snizenou 9.11.3.1 vyzadovano, nefunguje, nebo chybi nebo jeji provedeni nebo umisténi
pohyblivosti, chybi nebo neni v souladu v autobusu neni v souladu s pozadavky.
s pozadavky

9.12 Jiné specialni vybaveni autobusu

9.12.1

Zaftizeni pro pFipravu jidlav autobusu

Vizualni kontrola.

9.12.1.1

Montéaz zafizeni pro vyrobu horkych ndpoji ncbo kuchynské zafizeni

Zar}zem pro pripravi jidla v autobusu g12.11 v autobusu nespliiuje pozadavky bezpecnosti.
neni v souladu s pozadavky
9.12.1.2
Zafizeni pro p¥ipravu jidla v autobusu je 91212 Zatizeni pro pripravu jidla v autobusu je zjevné poskozené do takové
poskozené do takové miry, Ze by bylo T miry, ze by bylo jeho pouzivani nebezpecné.
jeho pouZzivani nebezpeéné
9.12.2 Sanitarni zafizeni v autobusu Vizualni kontrola
i 9.12.2 . 9.122.1 Sanitarni zafizeni v autobusu neni v souladu s pozadavky
Sanitarni  zafizeni v  autobusu je
poskozené a miize zpusobit zranéni nebo
neni v souladu s pozadavky 91222 Sanitarni zafizeni v autobusu je poskozené a mize zpusobit zranéni.

9123 oudiovizudlni systémy)

Jiné zafizeni namontované v autobusu (napi.

Vizualni kontrola
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Audiovizualni systémy pro cestujici, nejsou umistény mimo zomé pole
9.12.3.1 fidice, ncbo jejich provedeni nebo umisténi porusuje pozadavky B
na bezpednost (ostré hrany) nebo minimalni vysku nad sedadlem.
9.12.3
Dodateéné namontované zafizeni Dodate¢na montadz zafizeni (vybavy) v autobusu neni v souladu A
v autobusu neni v souladu s pozadavky 91232 s pozadavky, ale neni ohrozena bezpecnost jizdy ani bezpecnost
nebo porusuje pozadavky na bezpenost cestujicich
5 Dodate¢né namontované zafizeni (vybava) v autobusu porusuje
9.1233 . . y - B
pozadavky na bezpecnost
Poznamky:

m

"Homologované zafizeni zde znamena systém, konstruk¢ni ¢ast nebo samostatny
technicky celek homologovany podle prislusného predpisu EHK nebo schvaleny podle
ptislu§né smérnice nebo natizeni EHS/ES/EU.

- "Pozadavky" - zde znamend poZzadavky na schvaleni vozidla k datu prvni registrace nebo
prvniho uvedeni do provozu a také povinnosti dodate¢ného vybaveni podle prislusnych
pravnich ptedpist. Véta prvni také plati pro systémy, konstrukéni ¢asti nebo samostatné
technické celky vozidla.

- "Vizudlni kontrola" - zde znamena zejména prohlédnuti kontrolovanych poloZzek
av ptipad¢ potieby také fyzické provéteni jejich ovladani, posouzeni hluku nebo uziti
jiného vhodného prosttedku kontroly bez pouziti technickych zatizeni.

- "Nebezpetna uprava " - zde znamena opravu nebo zmeénu, které sice mohou zajistit
funk¢nost, ale maji nepfiznivy vliv na bezpe¢nost vozidla v silniénim provozu nebo
negativni vliv na zivotni prostfedi.

- "Identifikace vozidla" - zde znamend ¢innost, pfi niZ stanice technické kontroly
piezkoumava soulad identifika¢nich udaju s pfedlozenou dokumentaci k vozidlu, kterou je
zejména osvedCeni o registraci vozidla, technicky prikaz, vypis technickych udajd
k vozidlu vydany akreditovanym zastupcem nebo povéienou zku$ebnou, COC list nebo
jiny na rovefi postaveny dokument. Soulad provedeni identifikatorG na vozidle se
porovnava se schvalenou databazi.

7

- "Identifika¢ni udaj" - zde znamend zejména identifikacni ¢islo vozidla (VIN) a povinny
Stitek vyrobce. Pro identifikaci vozidla je mozné pouzit i dal§i udaje ptid¢lené vozidlu
zpravidla vyrobcem vozidla nebo registratnim mistem: ¢islo motoru, je-li jim vozidlo
vybaveno a je-li uvedeno v dokladech k vozidlu, registratni znacku a provedeni vozidla
nebo jiné podobné udaje, podle nichz 1ze urdit jedine¢nost vozidla.

- ,,DOT* je ozna&eni Uitadu upravujici predpisy v dopravé v USA (Department of Transport
U.S.), kterym jsou oznaCovany systémy, konstruk¢éni Casti nebo samostatné technické
celky, které odpovidaji pozadavkim tohoto utadu.

- U vozidel se zdzehovymi a vznétovymi motory s nefizenym emisnim systémem nebo
s nefizenym emisnim systémem s katalyzatorem, které ma zapsanou v technickém priikaze
historickou pavodnost, se pfi méfeni emisi provadi vizualni kontrola skupin a dila
ovlivityjicich tvorbu emisi Skodlivin vyfukovych plynG zaméfend na Gplnost a tésnost
palivové, zapalovaci, saci a vyfukové soustavy a tésnost motoru; kontrola ostatnich
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zatizeni urCenych ke sniZovani emisi Skodlivin (odvétrani motoru, recirkulace vyfukovych
plynti apod.) se provadi v rozsahu stanoveném vyrobcem vozidla.

- U vozidla pohan¢ného motorem mazanym smési paliva s mazivem (dvoutaktni motory) se
pfi méfeni emisi provadi vizudlni kontrola skupin a dilti ovlivitujicich tvorbu emisi
Skodlivin vyfukovych plyni zaméfena na uplnost a t&€snost palivové, zapalovaci, saci
a vyfukové soustavy a tésnost motoru; kontrola ostatnich zatizeni uréenych ke snizovéani
emisi Skodlivin (odvétrani motoru, recirkulace vyfukovych plynti apod.) se provadi
v rozsahu stanoveném vyrobcem vozidla, a kontrola funkce fidiciho systému motoru, ¢teni
paméti zavad pomoci diagnostického zafizeni v rozsahu a zplsobem piedepsanym
vyrobcem vozidla.

PREDEPSANE BRZDNE UCINKY

Brzdny ucinek vozidel kategorie M, N a O (provozni
Datum schvaleni typu . . Mmllnal'mch hodn’ota Max. ovladaci sila na
od: Kategorie vozidla pomérného brzdného pedal (N)
' ucinku Z (%)
Ml 59 490
1.1.1972 M2, M3 51 685
N, O 45 685
Ml 59 490
N1 51 685
1.7.1995

M2, M3, N2 aN3 51 685

o’ 45/51% )

Vozidlo kategorie O1 je-li vybaveno brzdovym systémem.
Prvni hodnota plati pro navésy, druha pro ptivésy.

U polopriibézného nebo prubézného systému s pneumatickym ovladanim nesmi pii zkousce tlak
v plnici vétvi spojovaciho potrubi pfesahnout 700 kPa a v ovladaci vétvi spojeni:
a) v pneumatické ovladaci vétvi nesmi tlak presahnout 650 kPa,

b) velektrické ovladaci vétvi nesmi piesahnout digitalni pozadovanou hodnotu odpovidajici 650
kPa.

U vozidel kategorie O2 s najezdovym nebo elektrickym brzdovym systémem se pouziji odpovidajici
vstupni hodnoty dané zkusebni metodikou.

Brzdny ucinek traktora

" = stfedni plné zpomaleni stanovené
,,b* = stfedni plné zpomaleni vypoctené z brzdné drahy

Konstrukéni rychlost traktoru Stredni plné zpomaleni Max. ovladaci sila na pedal
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do 30 km/h a schvaleni typu

— 2
pied 1.3.1998 ¥ a =24mfs 600 N

do 40 km/h a schvaleni typu po

13 1998 9 b =4,5m/s’ 600 N

nad 40 km/h © a =5,0 m/s? 600 N

600 N

do 30 km/h " a =355 m/s’
400 N (ruéni)

600 N

nad 30 km/h 7 a=5,0m/s
400 N (ruéni)

¥ Smérnice rady 76/432/EHS o sblizovani pravnich piedpisii lenskych stati tykajicich se brzdovych

zatizeni kolovych zemédélskych a lesnickych traktort, ptiloha ¢. IT odst. 2.1.1.1.

Smeérnice komise 96/63/ES, kterou se meéni smérnice Rady76/432/EHS, tykajici se brzdovych zatizeni
kolovych traktorti stanovila vzorec Smax < 0,15 V + (V2/116), kdy z hodnoty 116 vychazi stiedni
plné zpomaleni 4,5 m/s*.

®  Traktory s maximalni konstrukéni rychlosti nad 40 km/h se posuzuji z hlediska brzdového systému

podle predpisu EHK ¢. 13 jako vozidlo odpovidajici kategorie N, nevztahuje se na vozidla, ktera byla
schvalena pred platnosti natizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2015/68 ze dne 15. fijna 2014,
kterym se dopliiuje natizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 167/2013, pokud jde o pozadavky
na brzdéni vozidel pro ucely schvalovani zemédélskych a lesnickych vozidel.
" Natizeni Komise v prenesené pravomoci (EU) 2015/68 ze dne 15. ¥jna 2014, kterym se dopliiuje
nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 167/2013, pokud jde o pozadavky na brzdéni vozidel

pro ucely schvalovani zemé&dglskych a lesnickych vozidel..
2. Pfiloha &. 2 zni:

»Priloha &. 2 k vyhlasce ¢. 82/2012 Sbh.

Doklad o provedené technické silni¢ni kontrole

%)

4. Oznafeni statu registrace vozidla a registradng CISI0 ...........ooii it

W

Identifikace vozidla / Identifikadni Cislo vozidla (VIN) ... ... o e e

6. Kategoric vozidla

a) O N2@@35tazl2t) e) O M2 (vice nez 9 sedadel® do 5t)
b) [0 N3@(nad12t) ) [0 M3®(vice nez 9 sedadel® nad 5 t)
o O O03®@E5tar10) ¢ O jindkategoric vozidla (M1,N1, 01,02, L, T, OT)

d) O 04“mad10t)
7. Stav pocitadla ujetych kilometrii v dob¢ kontroly
8. Provozovatel silni¢ni dopravy / provozovatel vozidla

@) NAZEV @ AATCSA ... ... e e e e e e e e e e
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b) Cislo licence Spoletenstvi © (nafizeni (ES) &. 1072/2009 a &. 107372009, ..o.....o\os oo oo oo

9. Jméno a prjment FIdICC. .. ........o it e

10. Kontrolni seznam

Zkontrolovano® Nevyhovélo®
0) identifikace © O O
1) brzdové zafizeni ® O O
2) fizeni @ O O
3) vyhled @ O O
4) osvétlovaci zafizeni a elektricky systém ® O O
5) ndpravy, kola, pneumatiky, zav&seni nziprav@ O O
6) podvozek a €asti pfipevnéné k podvozku ® O O
7) jiné vybaveni v¢. tachografu a omezovace rychlosti ® O O
8) obtézovani okoli v¢. emisi a unikani paliva nebo oleje o O O
9) doplikové kontroly u vozidel kategorie M, a M3 ® O O
10) zabezpegeni nakladu © (| O
11. Vysledky kontroly:
Vyhovélo O
Nevyhovélo O
Zéakaz nebo omezeni pouZivani vozidla, kieré ma nebezpeéné nedostatky []
12, POZNAMKY ..o
13. Organ / tfednik nebo kontrolor provadéjici kontrolu:
Podpis:
Kontrolni organ/ufednik nebo kontrolor: Ridi¢
Poznamicy:

(a) Kategorie vozidla v souladu s ¢lankem 2 smérnice 2014/47/EU.

(b) Poget sedadel vEetné sedadla fidice (poloZka S.1 osvédéeni o registraci).

(¢) Je-li k dispozici.

(d) ..Zkontrolovano* znamend, Ze byla zkontrolovana nejméné jedna z poloZek této skupiny uvedenych v pifloze II a Il smérice 2014/47/EU, piicemz byly zji$tény pouze mensi nebo
zédné nedostatky.

(e) Nevyhovujici polozky se zavaznymi nebo nebezpetnymi nedostatky jsou uvedeny na zadni stran&,

() Metody kontroly a posouzeni nedostatki v souladu s pfilohami IT nebo IIT smérnice 2014/47/EU



Strana 2978

Sbirka zikonu & 303 / 2020

Castka 117

Seznam kontrolnich polozek

01
02

021
022
03

11.12
1113
14

1.21
122
13

1.3.1
132
1.4
1.4.1
1.42
15
1.6

21

211
212
213
214
215

IDENTIFIKACE VOZIDLA

Registra¢ni znacky (jsou-li vyzadovany)

Identifikace vozidia / identifikaéni &islo /
vyrobni &fslo a povinny $titek vyrobce
Identifikagnf &fslo / vyrobni ¢fslo
Povinny stitek vyrobce

Neshoda Udajd

BRZDOVE ZARIZENi
Mechanicky stav a funkce

UloZenf pedélu provoznf brzdy /rugni paka
brzdy

Stav brzdového pedalu / ru¢ni ovladani paky
a zdvih ovlédacihe prvku provozni brzdy

Vyvéva nebo kompresor a jejich
prislugenstv{

Vystrazna signalizace nizkého tlaku,
manometr

Ru¢né ovladany brzdi¢ parkovaci brzdy
pipojného vozidla

Ovladat parkovaci brzdy, ovladaci paka,
zépadka parkovaci brzdy, elektricka
parkovaci brzda

Brzdové ventily (brzdide, vyfukovaci ventily
regulatory tlaku)y

Preumatické a elektrické oviadaci vedent
vozidel a jejich spojovact prvky (hadice,
hlavice, elektrické kabely, konektory)
Zasobnik energie, vzduchojem

Posilovaé brzd, hlavni brzdovy vélec
(hydraulické systémy)

Brzdové potrubi
Brzdové hadice
Brzdova oblozeni a desticky

Brzdové bubny, brzdové kotouce, brzdové
timeny a brzdové $tity

Brzdova lana, vodicl kladky, lanovedy, tahla,
pékovi

Brzdové valce (véetné pruzinovych vélct a
hydraulickych valecku)

Zatézovy regulator/omezovad brzdného
uginku

Péky brzdovych klish a zatizeni
k automatickému sefizovani

Systém odlehgovaci brzdy (e-li na vozidie
nebo je-li pozadovan)

Automaticka ¢innost brzd pfipojného vozidla
Cely brzdovy systém

Kontrolnf pfipojky (pokud jsou vyzadovany
nebo namontovany)

Najezdova brzda

Cinnost a Uginky systému provozniho
brzdeéni

Cinnost a UBinky provozniho brzdénf
Brzdny Géinek

Cinnost a brzdné uginky nouzového brzéni
(pokud je zajigtovano zvIa&tnim systémen)

Cinnost a Gtinky nouzového brzdéni
Brzdny ucinek nouzového brzdéni
Ginnost a brzdné Uginky parkovaci brzdy
Cinnost parkovaci brzdy

Brzdny ucinek parkovaci brzdy

Cinnost systému odleh¢ovaci brzdy
Protiblokovaci systém (ABS)
Elektronicky brzdovy system (EBS)

Brzdova kapalina

RIiZENi

Mechanicky stav

Stav prevodky fizeni

Upevnéni skifné ptevodky fizenf
Stav pakovi mechanismu fizent
Funkce pékovi mechanismu fizeni

Posilovat fizenf

22
221
222

23
24
25
26

3.3
3.4
3.5
3.6

41

411
412
413
414
415
416

42

421
422
423
43

431
432
433
4.4

4.41
442
443
444

45

451

452
453

4.6
461
462
463
4.7

471

48

4.81

49
491

492

Volant, sloupek fizeni a fiditka
Stav volantu / Fiditek

Sloupek fizeni / vidlice predniho kola
motocyklu

Vile v fizeni
Sefizeni kol
Totnice fizené népravy pfipojnéhoe vozidla

Elektricky posilova¢ fizenf

VYHLEDY

Pole vyhledu

Stav zasklenf

Zatizenf pro nepfimy vyhled
Sterade skla

Ostfikovace skia

Systém odmlZovéni a odmrazovéni ¢elntho
skla

SVITILNY, SVETLOMETY, ODRAZKY A
ELEKTRICKE ZARIZENI

Svétlomety

Stav a funkce svétlometl

Sefizeni svetlometl

Spinace pro uvedeni svétiomet(l v ginnost
Splnéni pozadavku pro svétlomety
Korektory sklonu svétlomet (jsou-li povinné)

Zatizeni pro ¢isténi svétiometd (je-li
povinné)

Prednf a zadni obrysové svitilny, bogni
obrysové svitilny, dopliikové obrysové
svitilny a denni svitilny

Stav a funkce

Spinacte

Splnéni pozadavkl

Brzdové svitiiny

Stav a funkce

Spina¢ brzdovych svétel

Splnéni pozadavku pro brzdové svitilny
Smérove svitiiny a vystrazna signalizace
Stav a funkce smérovych svétel
Spinace

Splnéni pozadavkl

Frekvence prerusovani svétla u smérovych
svitilen a vystrazné signalizace

Prednl mihové svétiomety a zadnf mihové
svitiiny

Stav a funkce prednich mlhovych svétlometa
a zadnf mlhové svitilny

Sefizeni

Spina¢ prednich mihovych svétiometl a
zadni mlhové svitilny

Splnéni pozadavki pro predni mihové
svétlomety a zadni mlhové svitilny

Zpétné svétlomety

Stav a funkce zpétnych svétlomett
Splnénf pozadavki pro zpétné svétiomety
Spinate

Zatizenf k osvétleni zadnf tabulky registra¢n{
znacky

Stav a funkce osvétleni zadni tabulky
registragni znacky

Splnéni pozadavki pro osvétleni zadni
tabulky registraénf znadky

Odrazky, népadné znagenf a desky zadnfho
znaceni

Stav odrazek, napadného znageni a desek
zadniho znaceni

Splnéni pozadavki pro odrazky, napadné
znacgen( a desky zadnfho znageni

Povinné kontrolky zatizenf pro osvétleni

Stav a funkce kontrolek zatizenf pro
osvétleni

Spinéni pozadavku pro kontrolky osvétlent

270

4101

411
4.11.1
412
4.12.1

4122

5.1

511
512
513
521
5.22
523
53

5.31

532
533
534

6.1
6.1.1

6.12
613

6.15
6.1.6

617
6.1.8
6.1.9
6.2

6.21
622
6.23

624
625
626
627

629

6.2.10.
6.211
6.212
6.2.90
6.291

71
711

Elektrické spojeni tazného vozidla
s pfipojnym vozidiem

Stav a funkce elektrického spojeni tazného
vozidla s pipojnym vozidlem

Elektroinstalace
Stav a funkce elektroinstalace vozidla
Jind svételna zafizeni a svételné systémy

Stav a funkce jinych svételnych zafizeni a
svételnych systémi

Splnéni pozadavku jinych svételnych zafizeni
a svételnych systémi

Akumulator

NAPRAVY, KOLA, PNEUMATIKY A
ZAVESENI NAPRAV

Napravy
Népravy, vidiice

Cepy naprav

Ulozeni kol

Upevnéni kol

Disky / réfky kola
Pneumatiky

Systém zaveéseni naprav

Systém mechanického odpruzeni a
stabilizator

Tlumige pérovani

Systém nezavislého zavéseni kol

Hnaci hfidele kol

Pneumatické / hydropneumatické odpruzeni
PODVOZEK A CASTI PRIPEVNENE K
PODVOZKU

Podvozek nebo réam a &asti k nim pfipojené

Celkovy stav podvozku nebo ramu a ¢asti
k nim pfipojenych

Vyfukovy systém

Palivova nadrz a potrubi (véetné palivove
néadrze a potrubi pro vytapéni)

Nérazniky, boéni ochrana a zafizenl ochrany
proti podjeti zezadu

Nosié& rezervnfho kola (je-li na vozidle)

Mechanické spojovaci zat{zenf a tazné
zaffzeni

Prevodové ustroji

Uchyceni motoru

Vykon motoru

Kabina, karosérie a nastavba

Stav

Uchyceni kabiny, karoserie nebo nastavby

Dvefte a pojistky dvef(/ kapota, viko
zavazadlového prostoru

Podlaha
Sedadlo fidice
Ostatni sedadla
Ovladace vozidia

Stupatka, schidky, pfidrzovaci madia u
vozidla

Jind vnitfni a vnéj&l vybava vozidla,
samostatné technické celky

Kryty kol a systémy proti rozstfiku
Stojan u motocyklu

Drzadla a stupacky u motocyklu
Bocnice, Cela valnikové karoserie

Vysuvné opéry u pripojnych vozidel

JINE VYBAVENi
Bezpecnostni pasy / zadrzné systémy

Bezpecnost montaze bezpecnostnich past a
zadrznych systému

Stav bezpednostnich past / spon / navijest

713
714
715
716
7.2
73

7.4
75
78
7.7
7.8
7.9

7.10.
711
712

7.90
791

8.1
8.2
8.21
8.21.1
8212
822
8221
8222
8.3
8.4

91
9.1.1
9.1.2
92

93
9.4
9.41

9.42
9.5
96

97
9.8

9.9
9.10
9.101

9.10.2

9.11

9111

9112
9113

9.12

9121
9122
9123

Omezovad tahu bezpeénostnich pasu
Predepinaci zafizeni bezpednostnich pasl
Airbagy

Doplriujici zadrzné systemy

Hasic pfistroj

Zamky a ochranné zafizeni branici
neopravnénému pouzitl vozidla

Vystrazny trojahelntk (je-li poZzadovén)
Lékarnicka (je-li pozadovéna)

Zakladac kifny ke kolu (jsou-li poZzadovany)
Zvukové vystrazné zatfzeni

Rychlomér

Zaznamové zatizenf (tachograf), je-li
vybaveno / vyzadovano

Omezovaé rychlosti, je-li osazen / vyzadovan
Potitadlo ujetych kilometrd, je-li instalovéano

Systém elektronického fizenf stability (ESC),
je-li osazen nebo vyzadovan

Oznaceni nékterych Udaju na vozidie
Kli¢ na matice nebo Srouby kol a pfiruéni
2zvedak

OBTEZOVANI OKOLI

Hiugnost

Emise z vyfuku

Emise zézehového motoru

Zatizeni k omezeni emisf z vyfuku
Plynné emise

Emise vznétovych motort

Zatizenl k omezeni emisl z vyfuku
Opacita

Elektromagnetické odrugeni

Ostatni polozky tykajici se Zivotniho prostredi
Unik kapalin

DALSi PROHLIDKY VOZIDEL K DOPRAVE
0SOB KATEGORIE M, a Ms

Dvefe, tnikové vychody autobusu
Provozni dvefe a vychody autobusu
Unikové vychody autobusu

Systém odmrazovani a odmlzovani ¢elniho
skla autobusu

Systém vétrani a vytapéni autobusu
Sedadla v autobusu

Sedadla pro cestujici v autobusu

sedade| doprovodu)

(v&etne

Prostor pro fidi¢e autobusu (dal$i poZzadavky)
Vnitfni osvétlent a navigaéni zafizenf autobusu

Uligky, plochy pro stojici cestujfcl, pfihradky
pro zavazadia v autobusu

Schody v autobusu

Systém vnitini komunikace s cestujicimi v
autobusu

Napisy a upozornéni (piktogramy) v autobusu
Pozadavky tykajici se dopravy déti v autobusu

Pozadavky na dvefe autobusu, uréeného pro
prepravu déti

Signalizaéni a speciélni vybaveni v autobusu
uréeném pro prepravu déti

Pozadavky tykajici se dopravy cestujicich se
snizenou pohyblivosti v autobusu

Dvefe, rampy a zdvize vztahujici se k dopravé
cestujicich se snizenou pohyblivostl v
autobusu

Upevnéni voziku pro invalidy v autobusu
Signalizasni a speciéini vybavenf autobusu
vztahujici se k dopravé cestujicich se
snizenou pohyblivost!

Jiné specialnf vybaveni autobusu

Zatizenl pro pfipravu jfdia v autobusu

Sanitarni zafizeni v autobusu

Jiné zatizeni namontované v autobusu (napt.
audiovizudinf systémy)
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CAST TRETI
UCINNOST
ClL 1V

Tato vyhldska nabyvd Géinnosti dnem 1. Cer-
vence 2020, s vyjimkou ustanoveni ¢l. I bodu 20,
které nabyvd Géinnosti dnem 1. fijna 2020.

Ministr:

doc. Ing. Havli¢ek, Ph.D., MBA, v. r.
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