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CAST OZNAMOVACI

TECHNICKE PROHLIDKY TRAKTORU - INSTRUKCE

Touto instrukci, reagujici na praktické poznatky, jsou
upravovany nékteré postupy pro provadéni technickych
prohlidek traktor( ve stanicich technické kontroly.

tizené. Timto je mySleno vozidlo bez snimatelného na-
kladu. Traktory viak byvaji nosi¢i nastaveb, které zvy-
$uji provozni hmotnost traktoru. Nastavby mohou byt ,
pevné nebo vyménné.

Otazka hmotnosti se tyka pfedevsim zkouseni brzd. Vo-
zidlo véak musi spliiovat pfedepsané brzdné i¢inky za

1. Lapace nelistot, kontrolni iikon ¢. 509
Rozmeéry kol traktort a konstrukéni feSeni kryth téch-
to kol vét¥inou umisténi d¢innych lapacii necistot ne-

umozfiuji. Z téchto divoda jsou nové schvalovanym
traktoriim, které piedstavuji specifické silni¢ni vozi-
dlo, jiZ delsi dobu udélovany vyjimky z § 36 vyhlasky
102/1995 Sb. U starsich traktori tento pfistup nebyl
vzdy jednotné aplikovan.

Z divodi jednotného pfistupu k hodnoceni technické-
ho stavu traktori se upravuje technologie technické pro-
hlidky traktorti podle pfilohy €. 14 k vyhlasSce €. 103/1995
Sb., zjistovani a hodnoceni technického stavu traktoru,
vypusténim kontrolniho ukonu 509 - lapace neéistot.

U traktori se lapace nefistot (zastérky) pri technic-
ké prohlidce nevyZaduji, kontrolni tikon €. 509 se
neaplikuje. .
. ZatiZeni traktoru, nastavby

Pro provedeni technické prohlidky je obecné pozado-
vano, aby k prohlidce bylo pfistavovano vozidlo neza-

viech stavi hmotnosti, od pohotovostni do pfipustné
celkové hmotnosti. Proto ani zde otazka okamzZité hmot-
nosti, pokud neptekro¢i ptipustnou celkovou hmotnost,
neni vyznamna. Néstavba v§ak miZe zhorSovat piistup-
nost ke kontrolovanym ustrojim nebo ohrozovat bez-
pecnost provedeni jizdni zkousky.

Ve véci zatiZeni traktoru pfi technické prohlidce se pro-
to pHijimaji tyto zasady:

a) Pevna nastavba je nedilnou soucasti traktoru,
zapsanou v jeho technickém prikazu. Traktor
se pro to kontroluje spoleéné s ni.

b) Vyménna nastavba je povaZovina za soulast
traktoru jen tehdy, je-li jeji technicka zpiiso-
bilost k provozu na komunikacich schvilena.
Schvaleni technické zpiisobilosti doloZi Fidi¢
technickym osvéd¢enim k nastavbé. Technicka



prohlidka traktoru i s namontovanou nastavbou se
provede, ale jen tehdy, jsou-li zajiStény bezpe¢nost a
podminky provedeni jizdni zkousky. Pro jizdni zkous-
ku brzd je nutno nastavbu zajistit v pfepravni poloze.
V pripadé, Ze by jizdni zkouska z jakéhokoliv diivodu
nebyla bezpecna, technickou prohlidku traktoru je
mozno provést jen beznamontované nastavby.

3. Boc¢ni odrazky u trakterii, kontrolni tikon 624

Bocni odrazky pro traktory podle Pfedpisu EHK OSN
€. 86, jednotna ustanoveni pro homologaci zemé&dél-
skych a lesnickych traktort z hlediska montéZe zafizeni
pro osvétleni a svételnou signalizaci, na ktery se odvo-
lava vyhlaska 102/1995 Sb., jsou nepovinnou, dopliko-
vou vybavou. Podle tohoto pfedpisu jsou poZadavky
na podéIné rozmisténi t&chto odrazek ponékud jiné nez
u automobili: a jejich ptipojnych vozidel. Rozdil spoéi-
va v moZnosti umisténi odrazky od zadniho obrysu trak-
toru do vzdalenosti az 3 m, nikoliv jen do vzdalenosti
1 m, jak je tomu u ostatnich silni¢nich vozidel. .

(VyFizuje: Ing. Kolrus, ¢.j. 24 888/99 - 0110)

V textu piilohy &. 14 k vyhlasce &. 103/1995 Sb., kontrol-
ni Gkon 624, bod 10 pfedepsanych podminek, ma byt
spravné uvedeno: ,,. .. 3 mod roviny vymezujici détku
vozidla vpfedu a 3 m od roviny vymezujici délku vzadu.
Vzajemna...,,

. Pneumatiky, konstrukce, kontrolni ikon 406

U traktori se pouzivaji pneumatiky konstrukce diago-

_ nalni i radialni. Pfi jejich schvalovani se pfevazné pti-

pousti pouZiti obou konstrukci. Otédzkou je vyklad pod-
minky uvedené pod &. 2 kontrolniho tkonu 406, ktera
zni:, Na vozidle nesmé&ji byt, s vyjimkou nouzového
dojeti, soucasné pouzity pneumatiky riiznych rozmérd
a konstrukci, pokud pfi schvaleni technické zptsobi-
losti nebylo stanoveno jinak.“

Pro traktory se citovana podminka dopliiuje takto: ,,Na
traktoru s nejvy$si konstrukéni rychlosti do 40 kmh!
musi byt pouZity pneumatiky stejného rozméru a kon-
strukce jen na jedné napravé. Na druhé ndpravé mo-
hou byt pouZity pneumatiky i jiné konstrukce.*
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