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Cast oznamovaci

Doplnéni sloZeni zkusebni komise k ovéfeni odborné zpuisobilosti pracovnikii STK a SME
(MD)

Ministerstvo dopravy podle § 72 zdkona ¢. 56/2001 Sb., o podminkach provozu vozidel na pozemnich
komunikacich a o zméné zédkona ¢. 168/1999 Sb., o pojisténi odpovédnosti za skodu zplsobenou provozem
vozidla a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonl (zdkon o pojisténi odpovédnosti z provozu vozidla), ve
znéni zdkona ¢.307/1999 Sh., ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon“), dopliuje éleny slozeni
zkuSebni komise pro zkousky a prezkouseni kontrolnich technik( typu ,K“ o nové jmenované cleny
Ing. Jakuba KFivského, Ing. Jana Uhlite, Ondieje Sipka DiS. a Bc. Petra Kropacka (viichni DEKRA CZ a.s.).

V Praze dne 4. dubna 2022

Ing. Bc. lvan Novak, v. r.
feditel Odboru provozu silni¢nich vozidel
Ministerstvo dopravy

(Vyfizuje: Bc. Pavel Nosek, tel. 225 131 507, €.j.: MD-246/2022-150/10)

Informace pro stanice technické kontroly (STK) a pro vyrobce pfistroju pouzivanych ve
stanicich technické kontroly (MD)

Dne 27. kvétna 2021 Ministerstvo dopravy (dale jen , ministerstvo”) schvalilo poZadavky pro zafizeni na
kontrolu vali napravy u vozidel nad 3,5 t podle zdkona ¢. 56/2001 Sb., o podminkach provozu na pozemnich
komunikacich a o zméné zékona ¢. 168/1999 Sb., o pojisténi odpovédnosti za skodu zplsobenou provozem
vozidla a zméné nékterych souvisejicich zakon( (zakon o pojisténi a odpovédnosti z provozu vozidla), ve znéni
zdkona €. 307/1999 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zdkon“), a vyhlasky ¢. 211/2018 Sb.,
o technickych prohlidkach vozidel, ve znéni vyhlasky ¢. 303/2020 Sb. (dale jen ,vyhlaska“).

Vyse uvedené predpisy stanovuji pozadavky, které musi splfovat zatizeni na kontrolu vili ndprav u vozidel
nad 3,5 t (déle jen ,zafizeni“) ve stanicich technickych kontrol (déle jen , STK“) v Ceské republice pro zajisténi
jednotnosti a spravnosti hodnoceni pfi kontrole vile zavéseni a uloZeni naprav u vozidel nad 3,5 t.

V souvislosti s nepfiznivym vyvojem epidemiologické situace ve vyskytu onemocnéni COVID-19, zplisobené
novym koronavirem s oznacenim SARS-CoV-2 v Evropé a s tim souvisejicimi vypadky dodavek montaze
zafizeni na kontrolni linky STK pro uzZitkové automobily, ministerstvo zavadi pfechodné obdobi k novym
pozadavklm na zafizeni. Pfechodné obdobi je stanoveno od 20. kvétna 2022 do 20, kvétna 2023.

Dovybaveni zafizenimi splnujici nové pozadavky na jednotlivé STK bude provadéno pribézné tak, jak budou
dodavany a montovany na jednotlivé kontrolni linky STK, pficemz zafizeni schvalené podle novych pozadavkii
musi byt ve STK pouZivany nejpozdéji od 21. kvétna 2023.

Zarfizeni na kontrolu vili naprav schvalené pred dnem nabyti G¢innosti vyhlasky ¢.303/2020 Sb., kterou
se méni vyhlaska ¢. 211/2018 Sb., o technickych prohlidkach vozidel, a vyhlaska ¢. 82/2012 Sb., o provadéni




kontrol technického stavu vozidel a jizdnich souprav v provozu na pozemnich komunikacich (vyhlaska
o technickych silni¢nich kontrolach), ve znéni pozdéjsich predpis, lze pouZivat i po 20. kvétnu 2022,
nejpozdéji vsak do 20. kvétna 2023.

V Praze dne 8. dubna 2022

Ing. Bc. lvan Novak, v. r.
feditel Odboru provozu silni¢nich vozidel
Ministerstvo dopravy

(Vyfizuje: Ing. Radek Lavic, tel. 225 131 274, €. j. MD-246/2022-150/13)

Nové vydani vnitiniho predpisu Spravy Zeleznic SZ PPD-5/2022 ,Pokyn provozovatele
drahy pro zajisténi plynulé a bezpecné drazni dopravy ve véci technickych pozadavkul na
ielezniéni vozové zaraiky a kovové podlozky uzamykatelné“ (CD)

S ucinnosti od 1. cervence 2022 schvalil generalni feditel Spravy Zeleznic, stdtni organizace, nové vydani
vnitfniho predpisu Spravy Zeleznic SZ PPD-5/2022 ,Pokyn provozovatele drahy pro zajisténi plynulé
a bezpecné draini dopravy ve véci technickych pozadavk( na Zelezni¢ni vozové zardzky a kovové podlozky
uzamykatelné” (dale jen ,Pokyn“). Pokyn stanovuje pozZadavky na zakladni technické parametry pro
Zeleznicni vozové zardzky a kovové podlozky uzamykatelné, véetné zarazek uzamykatelnych.

Timto Pokynem se od 1. ¢ervence 2022 nahrazuje Pokyn provozovatele drahy pro zajisténi plynulé a bezpecné
drazni dopravy €. 1/2016 ,Technické pozadavky na Zelezni¢ni vozové zarazky”, ucinny od 1. 2. 2016.

Pokyn byl vydan pouze v elektronické podobé a je zvefejnén na internetovych strankach Spravy Zeleznic na
adrese www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy, pro dopravce
také na Portale provozovani drahy na adrese https://provoz.spravazeleznic.cz.

V Praze dne 12. dubna 2022

Ing. Radek Trejtnar, Ph.D., v.r.
feditel Odboru tratového hospodarstvi
Sprava zeleznic

(VyFizuje: Ing. Martin Taborsky, tel. 972 341 191, &j. 24675/2022-SZ-GR-013)



http://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy
https://provoz.spravazeleznic.cz/

Schvaleni a podepsani Technickych podminek dodacich ¢. WGAB/2022 a vydani Osvédceni
Spravy Zeleznic, statni organizace €. 756/2022-013 (S2)

Dne 25. 4. 2022 byly feditelem Odboru tratového hospodarstvi schvaleny a podepsany Technické podminky
dodaci ¢. WGAB/2022 pro svafované sité z ocelového dratu pro gabionovou konstrukci, na zakladé téchto
schvalenych TPD bylo firmé vydano Osvédceni Spravy Zeleznic, statni organizace ¢. 756/2022-013.

Tyto TPD WGAB/2022 nahrazuji TPD ¢. 001/2011/WGAB ze dne 22. 6. 2011 a osvédceni ¢. 348/2011-0OTH

Organizacni jednotky Sprava Zeleznic maji TPD k dispozici v elektronické podobé na Intranetu na adrese:
http://typdok.tudc.cz.

TPD v tisténé podobé mohou objednat na adrese:

Sprdva Zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

(tel. 972 741 769, fax. 972 741 290, e-mail: typdok@tudc.cz)

Ostatni organizace mohou Technické podminky dodaci ¢. WGAB/2022 objednat na adrese:
MACCAFERRI CENTRAL EWUROPE s.r.o..

Kaplinské pole 2859/24

905 01 Senica, SR

V Praze dne 26. dubna 2022

Ing. Radek Trejtnar, Ph.D., v.r.
feditel Odboru tratového hospodarstvi
Sprava zZeleznic

(Vyfizuje: Ivana Borovska, tel. 972 244 283, ¢.j. 25885/2022-SZ-GR-013)



http://typdok.tudc.cz/

Oznameni Ministerstva dopravy Odbor liniovych staveb a silni¢niho spravniho turadu (MD)

V souvislosti s ¢innosti komise pro udélovani Opravnéni a Osvédceni k provadéni prohlidek mostnich objekt(
na pozemnich komunikacich (dale jen , Komise®), zfizené jako poradni organ Ministerstva dopravy (dale jen
»,MD"), feditele Odboru liniovych staveb a silni¢niho spravniho uradu, ve vécech souvisejicich s ¢l. 3.1.1 a
3.1.2 Metodického pokynu Opravnéni k vykonu prohlidek mostnich objektl pozemnich komunikaci (dale jen
»,metodicky pokyn“), schvaleného Ministerstvem dopravy pod cislem MD-OPK ¢.j. 130/2016-120-TN/8, ze
dne 22. 11. 2016, byla pfijata Zzddost o vydani sdéleni MD.

Na zakladé rozhodnuti Komise a v ndvaznosti na probihajici aktualizaci metodického pokynu vydava MD toto
ozndmeni ohledné platnosti OSVEDCENI k vykonu bé&inych prohlidek mostnich objektl pozemnich
komunikaci (déle jen ,Osvédéeni”) pro drZitele platného OPRAVNENI k vykonu hlavnich a mimoFadnych
prohlidek mostnich objekt( pozemnich komunikaci (dale jen ,Opravnéni“) vtomto znéni:

Driitel platného Opravnéni je automaticky drzitelem platného Osvédceni po dobu platnosti Opravnéni.
Driitel tuto skutecnost prokazuje platnym Opravnénim.

Zpusob zvefejnéni:

- informace bude umisténa ve Véstniku dopravy

- informace bude umisténa na www.pjpk.cz

- tajemnik Komise rozesle informacni e-mail drziteldm Opravnéni
- informace bude umisténa na www.divypbrno.cz

V Praze dne 26. dubna 2022

Ing. Martin Janecek, v. r.
feditel Odboru liniovych staveb a silnicniho spravniho Gfadu
Ministerstvo dopravy

(Vyfizuje: Mgr. Martin Janecek, tel. 225 131 656, ¢.j. MD-14319/2022-930/2)




INFORMACE PRO SME a STK, Schvaleni pristroje pro pouziti v SME, STK a TSK (MD)

v

Ministerstvo dopravy v souladu s § 47 odst. 3 zdkona ¢. 56/2001 Sb., o podminkach provozu vozidel na
pozemnich komunikacich a 0 zméné zakona ¢. 168/1999 Sb., o pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou
provozem vozidla a o zméné nékterych souvisejicich zdkond (zadkon o pojisténi odpovédnosti z provozu
vozidla), ve znéni zakona ¢. 307/1999 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisl a podle § 16 odst. 6 a pfilohy ¢. 7
vyhlasky ¢. 211/2018 Sh., o technickych prohlidkach vozidel, ve znéni vyhlasky ¢. 303/2020 Sb., schvalilo
nasledujici pfistroje pro méreni emisi ve stanicich méreni emisi (SME) nebo ve stanicich technické kontroly
(STK) a v ramci provadéni technickych silni¢nich kontrol (TSK), které splfiuji nové pozadavky na pfistroje podle

¢.j. 9/2020-150-SME3/1.

1. ObsluZny a Fidici SW emisnich pfistroja pro komunikaci s IS TP

Obsluzny a fidici SW, verze:

Urceno pro pfistroje:

Analyzatory:
ACTIA:
AVL:

Kouromeéry:
ACTIA:
AVL:

Vyrobce, nositel osvédéeni:

Osvédceni:

Platnost osvédceni:

Obsluzny a fidici SW, verze:

Urceno pro pfistroje:

TEAS Caris Emise verze 1. 17. x

AT505, AT505 3xxx, AT505 2xxx

AVL DIiTEST GAS 1000/Model 2301 v sestavach CDS/MDS
s prislusenstvim; AVL DiTEST GAS 480 (sestavy DiX); AVL DIiTEST GAS
1000 (sestavy CDS a MDS)

AT605 LCS 2400, AT605 LCS 2400 ANG

AVL DiSmoke 480 / DiSmoke 480 BT s prislusenstvim,

se vzorkovaci jednotkou AVL, v sestavé CDS / MDS; AVL DiSmoke
480 (sestavy DiX, CDS, MDS); AVL DiSmoke 480BT (sestavy DiX, CDS,
MDS)

TEAS spol. sr.o.
Platnérska 88/9
11000 Praha 1

C.j. MD-244/2022-150/8.

Osvédceni pozbyva platnosti v pfipadé zmény predpisi nebo
technickych pozadavkd, podle kterych bylo toto osvédcéeni vydano.

. Obsluzny a fidici SW emisnich pfistrojt pro komunikaci s IS TP

CIS Emise 1. 6. x




Analyzatory:

ACTIA:
AVL:

MAHLE Aftermarket Italy S.p.A.:

Koufoméry:
ACTIA:
AVL:

MAHLE Aftermarket Italy S.p.A.:

Kombinovany pfistroj

MAHLE Aftermarket Italy S.p.A.:

Vyrobce, nositel osvédceni:

Osvédceni:

Platnost osvédceni:

AT505, AT505 3xxx, AT505 2xxx

AVL DiTEST GAS 1000/Model 2301 v sestavach CDS/ MDS
s prislusenstvim; AVL DIiTEST GAS 480 (sestavy DiX); AVL DiTEST GAS
1000 (sestavy CDS a MDS)

AGS - 200 s prislusenstvim

AT605 LCS 2400, AT605 LCS 2400 ANG

AVL DiSmoke 480 / DiSmoke 480 BT s pfislusenstvim,

se vzorkovaci jednotkou AVL, v sestavé CDS / MDS; AVL DiSmoke
480 (sestavy DiX, CDS, MDS); AVL DiSmoke 480BT (sestavy DiX, CDS,
MDS)

OPA - 100 se vzorkovaci jednotkou MAHLE

wvwvrs_ s

Aftermarket, s délkou méfici komory 200 mm

Analyzator vyfukovych plyn(i zazehovych motor(i AGS-

200 s prislusenstvim, s optickou lavici SENSOR Inc., typ AMB Il /
9270-054 S/W 5.129, opatieny SW 242.00 (AGS1WIN) a koufomér
OPA - 100 s pfislusenstvim, se vzorkovaci jednotkou MAHLE
Aftermarket, s délkou mérici komory 200 mm

Ing. Ludék Florian
BartoSovice v Orlickych horach 46
517 61 BartoSovice v Orlickych horach

¢.j. MD-244/2022-150/11.

Osvédéeni pozbyva platnosti v pfipadé zmény predpisd nebo
technickych pozadavkd, podle kterych bylo toto osvédcéeni vydano.

V Praze dne 27. dubna 2022

Ing. Bc. lvan Novak, v. r.

feditel Odboru provozu silnicnich vozidel

Ministerstvo dopravy

(Vyfizuje: Mgr. Milena Holcrova, tel. 225 131 509, €. j. MD-121/2021-150/18)




INFORMACE PRO STK, Schvaleni pristroje pro pouziti v STK (MD)

Ministerstvo dopravy v souladu s § 47 odst. 3 zdkona ¢. 56/2001 Sb., o podminkach provozu vozidel na
pozemnich komunikacich a 0 zméné zakona ¢. 168/1999 Sb., o pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou
provozem vozidla a o zméné nékterych souvisejicich zakonl (zdkon o pojisténi odpovédnosti z provozu
vozidla), ve znéni zakona ¢. 307/1999 Sh., ve znéni pozdéjsich predpis a podle § 16 odst. 6 a pfilohy ¢. 7
vyhlasky ¢. 211/2018 Sh., o technickych prohlidkach vozidel, ve znéni vyhlasky ¢. 303/2020 Sb., prodlouZilo

schvaleni nasledujicich pfistrojl ve stanicich technické kontroly (STK).

1. Valcova zkusebna brzd

ROBOTERM typ MRT/RTS 7,5 se softwarovou verzi 2.78.xy

Vyrobce:

Nositel osvédceni:

Osvédceni:

2. Vdlcova zkusebna brzd

ROBOTERM spol. s r.o.
Sokolohradska 645
583 01 Chotébof

ROBOTERM spol. s r.o., 1ICO: 48027430
Sokolohradska 645
583 01 Chotébor

C.j. MD —20/2019-150-STK3/2

ROBOTERM typ MRT/RTF 9 se softwarovou verzi 2.78.xy

Vyrobce:

Nositel osvédceni:

Osvédceni:

ROBOTERM spol. s r.o.
Sokolohradska 645
583 01 Chotébor

ROBOTERM spol. s r.o., ICO: 48027430
Sokolohradska 645
583 01 Chotébor

C.j. MD - 20/2019-150-STK3/4

V Praze dne 28. dubna 2022

Ing. Bc. lvan Novak, v. r.
feditel Odboru provozu silni¢nich vozidel
Ministerstvo dopravy

(Vyfizuje: Mgr. Michal Kadlec, tel. 225131508)




INSTRUKCE PRO SME A STK ¢. 3/2022, Zvlastni postup pfi provadéni pravidelnych
technickych prohlidek a méreni emisi traktorul (ctyfkolek) kategorie T a C (MD)

Z davodu sjednoceni postupl a ¢innosti stanic technické kontroly (dale jen ,,STK“) nebo stanic méreni emisi
(dale jen ,,SME“) pfi provadéni pravidelnych technickych prohlidek a pfi provadéni méreni emisi traktord
(Ctyrkolek) kategorie T a C, vydava Ministerstvo dopravy (dale jen ,,ministerstvo”) tuto instrukci.

Pro ucely této instrukce se ¢tyrkolkou kategorie T nebo C rozumi vozidlo, které vizualné neodpovida béznému
provedeni traktoru, zejména se jednd o vozidla kategorii Tlb, T3b popfipadé T4.3b, ktera jsou zpravidla
provozovana s motorem pohdnénym na benzin. Vyrobci je na trhu oznacuji jako ,,¢tyrkolka”. Touto instrukci
neni dotcena skutecnost, Ze prohlidky traktor( kategorie T nebo C mUzZe provadét STK a méfit emisi SME
pouze ta, kterd ma k tomu v pripadé STK vydané odpovidajici opravnéni a osvédceni nebo v pfipadé SME
odpovidajici povoleni (popf. oprdvnéni a osvédcéeni pred 1. 10. 2018). V praxi se v pfipadé STK jednd o STK
pro traktory, STK pro uzitkové automobily, kombinované STK nebo STK pro osobni automobily, kterd ma
rozsifené opravnéni na traktory.

1. Zvlastni postup pro provadéni technickych prohlidek ¢tyrkolek schvalenych jako traktor kategorie Ta C
(zejména c¢tyrkolky kategorie traktord T1b, T3b atd.)

V pripadé, Ze je nutné provést kontrolu Ucinku provozni brzy jizdni zkousky na schvaleném zkusebnim
Useku, se postupuje nasledovné. V ramci provadéni jizdni zkousky tam, kde je to technicky mozné se
postupuje obecné jako v pripadé klasického traktoru, tzn., kontrolni technik v ramci kontroly ucinku
provozni brzdy pouZije standardni metodu pomoci decelerometru. Vtomto pfipadé musi zohlednit i
rychlost, kterou vyvine k ovéreni Ucinku provozni brzdy tak, aby byla dodrzena jeho bezpecénost pti této
zkousce ve vztahu k délce zkuSebniho Useku. Zpravidla neni nutné, aby dosahl nejvyssi mozné rychlosti
(néktera vozidla maji nejvyssi konstrukéni rychlost 120 km/hod.), ale s ohledem na délku zkusebni drahy
je dostacujici rychlost 40 km/hod.

V ptipadé, Ze neni moZné pouzit decelerometr, protoze neni mozné jej bezpecné v traktoru umistit,
provede se jizdni zkouska bez néj. V rdmci této jizdni zkousky se stav hodnoti subjektivné s cilem ovéreni
funkce brzd, zejména zda pti brzdéni nedochdzi k vyboceni vozidla ze sméru jizdy. Pfi kontrole je nutné
zejména vychazet z pokyn(l vyrobce daného vozidla.

Do poznamky v zdznamniku zavad a v protokole o technické prohlidce se uvede, vedle Udaje ke zkusebni
plose i skutecnost, Ze nebylo mozné vyuzit k jizdni zkousce decelerometr ve formé zapisu:

,Zkusebni usek (konkrétni misto) a u vozidla nebyl pouZit decelerometr, zkouska tcinku provozni brzdy bylo
provedeno pouze jizdni zkouskou a hodnoceno pouze subjektivné (uvede zejména pripadné zdvady, vozidlo
vybocuje atd.)”.

Ostatni kontrolni Ukony jsou provadény podle obecné platnych predpist, zejména v souladu s prilohou ¢.
1 vyhlasky ¢. 211/2018 Sb., o technickych prohlidkach vozidel, ve znéni vyhlasky ¢. 303/2020 Sb. (dale jen
»vyhlaska ¢. 211/2018 Sb.“).

2. Postup pfi méreni emisi ctyrkolek schvalenych jako traktor kategorie Ta C

V ramci provadéni méreni emisi se postupuje podle obecné platnych postupl, zejména platného
Metodického postupu méreni emisi vozidel ve stanicich méreni emisi (SME), ve stanicich technickych
kontrol (STK) a pfi technickych silniénich kontrolach (TSK) ze dne 13. 12. 2020 ve verzi 2020.12 rev. 5 (dale
jen ,metodika méreni emisi“). Pfesto je pottfeba zdlraznit, Ze tato vozidla jsou prevazné na pohon motoru
s palivem benzin a proto je nutné pripomenout dodrZeni postupu pfi zadavani dat do pristroji pro méreni
emisi. Podle obecné platnych predpisd hodnoty pro méreni emisi stanovuje vyrobce vozidla, pokud nejsou
stanoveny, poufziji se limitni hodnoty podle Pfilohy ¢. 1 vyhlasky ¢. 211/2018 Sb.




U vozidel kategorii T nebo C se zdzehovymi motory, pro kterd vyrobce vozidla neudava otacky motoru pro
méreni emisi, se provede jejich stanoveni dle niZze uvedeného postupu:

VI.

VII.

VIII.

Na pfistroji pro méreni emisi zvolime diagnosticky méd méreni, tj. kontinuadlni méreni parametru
motoru bez automatizovaného vyhodnocovani. Pripojime odpovidajici snimace resp. komunikacni
rozhrani.

U motoru béZiciho na volnobéh zatadime neutrdl a uvolnime spojkovy ovlddaci pedal, v pfipadé
automatickych prevodovek pouzijeme polohu volice P nebo N. U motoru zahfatého na provozni
teplotu (chladici kapalina min. 75 °C nebo olej min. 60 °C) provedeme kontrolu stability volnobéznych
otacek motoru a pravidelnosti chodu motoru.

U motor( vybavenych sefizovacimi prvky nastavime nejnizsi mozné volnobézné otacky pti zachovani
jeho pravidelného chodu, reakce na pohyb ovladaciho orgdnu akcelerace a stabilitu dobéhu po
deceleraci. U jednovalcovych motorli se bude obvykle jednat o hodnotu kolem 1500 min’,
dvouvalcovych mezi cca 1000-1500 min? a vicevélcovych do 1000 min?, dle jeho konkrétniho
provedeni a nastaveni. Zkontrolujeme, zda nedochazi ke zhasinani motoru pti zapnuti vyznamnych
elektrickych spotrebicd.

Zajistime Uplné uvolnéni ovladaciho organu akcelerace (pedal, rukojet fiditek, paka apod.)
a ponechame motor ve volnobéhu. Zkontrolujeme vypnuti vSech spotrebicli, zastavime vSechny
vyznamné elektrické spotfebice. Nedotykdme se volantu nebo fiditek, ani ovladaciho organu
akcelerace. Po kratké stabilizaci v trvani 15 sekund odefteme na pfistroji hodnotu volnobéznych
otacek, kterou pripadné zaokrouhlime na celé desitky. Z divodu nutnosti zadani otackového rozpéti
do méficiho emisniho pfistroje v tomto pfipadé stanovime hodnotu volnobéznych otacek
s rozpétim +150mint, nejvyse viak 1700-2000 min™.

Stanovime predbéZznou hodnotu zvysenych volnobéznych otacek dle otdcek maximalniho vykonu
motoru:

a. pfi otackadch maximalniho vykonu do 6000 min se bude jednat 0 2750 +250 min™
b. pfi otdékdch maximalniho vykonu pfes 6000 min se bude jednat o 3500 500 min!

Zkontrolujeme dosazitelnost zvySenych volnobéznych otacek stanovenych dle predchoziho bodu.
Pokud je vozidlo vybaveno omezovacem otdcek a neni mozné dosahnout vyse uvedenych hodnot,
stanovime zvy$ené volnobéiné otacky odeétem otdéek omezovace s rozpétim +250 min™.

Stanovené hodnoty otacek nasledné pouzijeme standardnim zplisobem v rezimu urfedniho méfeni.

Do poznamky protokolu se uvede: , Aplikovdn zvladstni postup stanoveni ota¢ek motoru pro méreni
emisi vozidla kategorie T nebo C (¢tyrkolka)”.

3. Stanoveni lhity pro pfisti pravidelnou technickou prohlidku

Pti stanoveni lhaty pfisti pravidelné technické prohlidky je nutné zohlednit kategorii traktord podle
konstrukéni rychlosti kazdé kategorie ,,a” (do 40 km/hod.) a ,,b“ (nad 40 km/hod.) a urdit ji podle § 79 odst.
4 pism. a) a b) zakona €. 56/2001 Sb., v platném znéni.




Zvlastni ustanoveni:

Provozovatel STK nebo SME musi sezndmit s obsahem instrukce kontrolni techniky nejpozdéji v den nabyti
platnosti této instrukce. Do prirucky jakosti nebo do pfirucky pro zajisténi méfeni emisi zaznamena zpUsob,
jak bude zabezpedeno seznameni dotcenych pracovnik(i STK nebo SME s obsahem této instrukce.

Instrukce nabyva ucinnosti dnem zvefejnéni ve Véstniku dopravy.

V Praze dne 28. dubna 2022

Ing. Bc. lvan Novak, v. r.
feditel Odboru provozu silni¢nich vozidel
Ministerstvo dopravy

(Vyfizuje: Bc. Pavel Nosek, tel. 225 131 507, €.j.: MD-246/2022-150/14)

Nové otazky ze zkousky z predpisti o provozu na pozemnich komunikacich a zdravotnické
pripravy (MD)

Ministerstvo dopravy, Odbor agend fidi¢l zarazuje od 05. 06. 2022 v ramci zkousky z odborné zpUsobilosti
Zadatel(l o fidicskd oprdvnéni nové textové otazky ze zkousky z predpisi o provozu na pozemnich
komunikacich a zdravotnické pfipravy provadéné dle § 40 zakona ¢. 247/2000 Sb., o ziskavani a zdokonalovani
odborné zpUsobilosti k fizeni motorovych vozidel a 0 zménach nékterych zakonu.

Jednd se celkem o 26 textovych otazek s obrazovou podporou, které jsou z pfevazné vétSiny nyni zaméreny
na zranitelné Ucastniky silnicniho provozu a dale 6 dynamickych otdzek, z toho 3 pocitacové simulace

a 3 redlnd videa.

Znéni otazek v€etné moznych odpovédi naleznete v pfiloze tohoto véstniku.

V Praze dne 28. dubna 2022

Mgr. Stanislav Dvorak, v. r.
feditel Odboru agend Fidict
Ministerstvo dopravy

(Vyfizuje: : Ing. Milan Janda, tel.: 225 131 472, milan.janda@mdcr.cz)
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